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1. Projekt architektoniczno — budowlany




1. Projekt architektoniczno - budowlany:
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu:

Na okolicznos¢ wykonania o$wietlenia terenu — drég gminnych w m. Barkowice powstat wniosek
inwestycyjny celem wybudowania SYSTEMU OSWIETLENIA ULICZNEGO W OPARCIU O ZRODtA SWIATLA TYPU
LED | PANELE FOTOWOLTAICZNE NA TERENIE MIEJSCOWOSCI BARKOWICE, GM. SULEJOW NA DZIALKACH O NR
EWID. 305/7, 1527, 309/20, 1496/12, 263/4, 1496/24, OBR. BARKOWICE, GM. SULEJOW. Kategoria
projektowanych obiektu budowlanego: XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania.

Projektowany system o$wietlenia ulicznego bedzie stuzyt oswietleniu drég gminnych w m. Barkowice,
gm. Sulejéw.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.
Projektowane stupy z oprawg oswietlenia LED i panelem fotowoltaicznym stanowig obiekt budowlany.
3.1. Wyglad zewnetrzny, materiaty wykonczeniowe i kolorystyka.

Projektowane urzadzenia el-en. nN. to stup z oprawg LED, panelem fotowoltaicznym i modutem
magazynu energii (stup, wysiegnik to kolor srebrny, oprawa biata, panel niebieski lub czarny). Projektuje sie
budowe instalacji el-en. nN. — 0,4kV zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki. Projektowane stupy el-en.z
oprawami zamontowane zostang bezposrednio w ziemi na fundamentach prefabrykowanych o gtebokosci do
1,0m
a w pasie drogowym

Dodatkowo wykona¢ uziemienie dla stupdéw, jako powierzchniowo — pretowe z ptaskownika
ocynkowanego FeZn 25x4mm (bednarki) oraz z pretdw uziemiajgcych o Srednicy min. ®16mm i dt. 6m, ktére
wykonane muszg by¢ jako ocynkowane lub miedziowane. Opornoéé uziomu nie moze by¢ wieksza od 10QQ dla

ztacza kablowego nN. Wykona¢ nalezy takze pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
3.2. Dostosowanie do ustalen przepisow szczegdlnych.

Przedmiotowa inwestycje nalezy prowadzi¢ na warunkach okreslonych w dokumentach wskazanych w
projekcie budowlanym, technicznym oraz zgodnie z normami branzowymi i instrukcjami.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

kubatura nie dotyczy;
powierzchnia uzytkowa nie dotyczy;
powierzchnia netto nie dotyczy;
powierzchnia zabudowy nie dotyczy;
wysokos¢ do 6,0m;

szerokos¢ nie dotyczy;
dtugosc nie dotyczy;
liczba kondygnacji nie dotyczy;

5. Usytuowanie w rozumieniu warunkéw ochrony ppoz.
Nie dotyczy;

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
okredlono geotechniczng, projektowanych obiektéw elektroenergetycznych, jako pierwszg o prostych
warunkach gruntowych. Obejmuje ona swym zakresem niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach
gruntowych do ktérej zalicza sie miedzy innymi wykopy do gtebokosci 1,2 m. Realizacja prac nie wymaga wiec
prowadzenia dodatkowo prac geotechnicznych i nie jest takze wymagana ocena podtoza oraz identyfikacja
warstw geotechnicznych.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

7.1. Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.

8. Warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz oséb starszych.
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposéb odprowadzania sciekdw — nie wystepuje,
b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych - nie wystepuje,
c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - nie wystepuje,

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, atakie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgce, pola
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia — nie wystepuja,

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe — nie wystepuje,
f) prace realizowane bedg wytacznie na wskazanych dziatkach a przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata

ujemnego wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie dla uzytkownikéw projektowanego obiektu
oraz dla jego otoczenia.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie elektryczng i ciepto:

10.1. Woda, scieki i wody opadowe
Nie dotyczy. Wody opadowe i roztopowe nie majg wptywu na obiekt budowlany.
10.2. Zanieczyszczenia

Nie dotyczy. Zaprojektowano materiaty stuzgce wykonaniu robdét budowlanych sg przyjazne
Srodowisku, tj. stanowisko stupowe SN wraz z konstrukcjami wsporczymi, roztgcznik 15kV, naped,
uziemnik, uziemienie oraz ograniczniki przepie¢ SN. Projektowane urzadzenia zostaty przedstawione
na zatgczonych rysunkach i schematach oraz zawarte w zestawieniu materiatéw. Materiaty o ktdérych
mowa podczas normalnej pracy nie emitujg do S$rodowiska szkodliwego promieniowania
elektromagnetycznego. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy zwréci¢ uwage, aby przypadkowo
nie zanieczysci¢ gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi szkodliwymi dla otoczenia
pochodzacymi ze sprzetu technicznego. Projektowane obiekty nie bedg miaty wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w



projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego
na $Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10.3. Akustyka
Nie dotyczy.
10.4. Drgania
Nie dotyczy. Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje sie emisji drgan.
10.5. Promieniowanie
Nie dotyczy. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie emisji promieniowania.
10.6. Pole elektromagnetyczne

Nie dotyczy. Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje sie emisji pola
elektromagnetycznego.

10.7. Inne zaktdcenia

Nie dotyczy. Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wystepowania
zaktdcen.

10.8. Drzewostan

Nie dotyczy. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki roslinnosci w zakresie
koniecznym zwigzanym z dostosowaniem terenu budowy.

10.9. Gleba, wody powierzchniowe i podziemne.

Na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje sie odprowadzenia wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych wody opadowe i roztopowe pochodzace z projektowanych
elementéw obiektu budowlanego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi
Srédlgdowej z dn. 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu

wod opadowych.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11.1. Roczne zapotrzebowani na energie uiytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej.

Nie dotyczy.
11.2. Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.

11.3. Systemy zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Nie dotyczy.



11.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

11.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

Nie dotyczy.

13. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

e sieci i instalacje sanitarne — nie dotyczy.
e sieci i instalacje el-en. — nie dotyczy.

14. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
15. Uwagi koncowe

Brak.

PROJEKTANT:

mgr inz. Michat Jaworski

upr. do projektowania bez ograniczeri nr LOD/1692/PWOE/12
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Imie i nazwisko, nr upraw. budowlanych do projektowania (pieczatka i podpis)
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1. Czes¢ opisowa:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
elementoéw inwestycji
Temat zadania inwestycyjnego obejmuje etapy:

e montaz i wykonawstwo urzadzen bez faczenia ich z czynnymi urzgdzeniami;

e wykonanie prac porzgdkowych po zakoriczeniu makroniwelacji terenu;

e zgtoszenie do odbioru korncowego robét po ich zakoriczeniu;

Zakres realizowanych prac:
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie:

e montaz SYSTEMU OSWIETLENIA ULICZNEGO W OPARCIU O ZRODtA SWIATLA TYPU LED |
PANELE FOTOWOLTAICZNE — w ilosci 10 kpl. facznie z podziatem na dwa etapu l i ll;

Po zakonczeniu robét budowalnych nalezy przekazaé dokumentacje powykonawczg do
odbioru koncowego;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: Dziatki zagospodarowane z naniesienia:
- jezdnia utwardzona;

- linia kablowa nN.;
- wodociqg;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- linie kablowe nN;

- na czas zblizenia sie do strefy niebezpiecznej (ponizej 10m od istniejgcej linii napowietrznej SN 1m od
linii kablowej nN.). Przy wykonywaniu robot nalezy wytqczy¢, odtqczyc i uziemic urzqdzenia el-en.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji:

e Prowadzone prace ziemne w poblizu sieci wodociggowej, gazowej, kanalizacyjnej,
telekomunikacyjne;.

o Wykonywanie potaczenia projektowanych urzagdzen z urzgdzeniami istniejgcymi czynnymi.

e Wykonywanie czynnosci sprawdzenia zgodnosci faz i prawidtowosci wirowania.

o Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

e Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikow, ani przysypania ziemig (wykopy ptytkie).

e Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.

e Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

e Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatdéw wybuchowych.

o Nie przewiduje sie montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych:

e prowadzenie robét ziemnych w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz innych
medidw. Prace prowadzi¢ przy temperaturze powyzej 10°C.

e podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg wykopow otwartych w terenie uzbrojonym w inne
obiekty budowlane, prace w poblizu czynnych linii i urzgdzen energetycznych wysokiego napiecia,
wykonywanie przepustow pod drogami oraz wszelkie prace zwigzane z roztadunkiem i zatadunkiem



materiatéw niezbednych do wykonania realizacji zadania, wystgpig zagrozenia dla zycia i zdrowia
pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu powyzszych prac.

e podczas transportowania i roztadunkéw materiatéw na plac budowy wymusza na kierowniku
budowy operatywnego i sukcesywnego dostarczania ich na plac budowy oraz odpowiedniej
organizacji pracy.

e przygniecenie przez ciezkie elementy lub sprzet;

e zasypanie w wykopie (wykop otwarty).

e porazenie prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracy na linia el-en. lub w ich
poblizu.

e kierujacy zespotem pracownikéw wykwalifikowanych z przynajmniej potowga pracownikéw
wchodzacych w sktad brygady powinni posiadac¢ aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne ,E”.

e wszyscy cztonkowie pracujacej brygady powinni posiadac aktualne, pozytywne wyniki okresowych
badan lekarskich oraz przej$s¢ okresowe szkolenie BHP oraz instruktaz stanowiskowy na miejscu
pracy.

e miejsce pracy musi by¢ witasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposdb
zapewniajgcy bezpieczne wykonanie pracy.

e urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace,
powinny by¢ wytgczone z pod napiecia, oraz pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenia i
skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym zatgczeniem oraz oznakowane.

e prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji elektroenergetycznych powinny byé
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacji
oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem.

e pracownicy powinni uzywac sprzet ochronny odpowiedni do wykonywanej pracy.

e narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny by¢ poddawane okresowym prébom w zakresie
ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta i oznakowane w sposéb trwaty z
podaniem daty nastepnego badania.

e stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed jego
uzyciem.

e zabronione jest uzywanie uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Uznano, ze podczas realizacji robdét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia i ryzyko
W rozumieniu z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w postaci:

Mozliwos$¢ upadku z wysokosci;

Uraz od elektronarzedzi;

Porazenie pradem elektrycznym;

Urazy mogace powstac podczas prac $lusarskich;
Urazy mogace powstac podczas prac montazowych;

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e Prace winny by¢ wykonywane na podstawie harmonogramoéw uzgodnionych z inwestorem,
wiascicielem urzadzen technicznych podziemnych i naziemnych znajdujgcych sie na trasie
projektowanych linii lub w ich poblizu.

e  Pracownicy wykonujgcy roboty w obszarze zagrozen elektrycznych winni posiada¢ odpowiednie
przygotowanie zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

e  Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustanowié kierownika robdt odpowiedzialnego za wtasciwe
wykonywanie i koordynacje robdt w porozumieniu z wtasciwymi stuzbami i operatorem sieci.

10



Sposéb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robdét szczegdlnie
niebezpiecznych. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robdt. Pracownicy powinni legitymowac sie aktualnymi
zaswiadczeniami_odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo pracownicy przed
przystgpieniem do robdét w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie
zapewniajace im wiedze i umiejetnosci do wykonywania robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

e przeprowadzié szkolenie pracownikdéw pod wzgledem BHP na nastepujacych

e stanowiskach pracy;

e szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych;

e szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynkach;

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikdéw. Pracownicy wykonujgcy roboty przy instalacjach powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisdw bhp jakie obowigzujg wszystkich pracownikdw w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla
pracownikéw fizycznych, oraz kurs bhp Il stopnia dla kadry technicznej.

Srodki _ techniczne i organizacyjne _ zapobiegajace  niebezpieczeristwom _ wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Prace ziemne.
Pod kierownictwem brygadzisty wszystkich cztonkéw brygady oraz operatoréw obowigzuja
nastepujgce zasady:
e zamierzone czynnosci nalezy sygnalizowac kierownikowi robdt zgodnie z ustalonymi znakami.
e miejsce pracy (wykop) powinien by¢ wygrodzony,
e skarpy wykopéw majg byé wykonane i zabezpieczone zgodnie z warunkami gruntowymi i
przepisami BHP obowigzujgce przy pracach ziemnych.
e sprzet powinien by¢ ustawiony w bezpiecznej odlegtosciach dla danych warunkéw gruntowych.
e samochody oraz sprzet powinny zblizac sie do gérnego obrysu wykopu na odlegtos¢ odpowiednia
dla danych warunkdéw gruntowych oraz sposobu zabezpieczenia wykopu.
e zabrania sie przebywania oséb w zasiegu ramienia dzwigu, podnosnika, koparki podczas ich pracy.

Uwagi koncowe:

Przed rozpoczeciem robét nalezy ustanowié¢ kierownika robét odpowiedzialnego za wiasciwe
wykonanie i koordynacje robdét w porozumieniu z wtasciwymi stuzbami i operatorem sieci.

Kierujgcy pracami przy montazu urzadzen powinien zwracaé szczegdlng uwage na
przestrzeganie zasad BHP przez wszystkich pracownikéw.

Wszelkie prace winne by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym. Monterzy prowadzgce te
prace powinni mie¢ odpowiednie $wiadectwo kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych i by¢ nadzorowani przez pracownika posiadajgcego analogiczne swiadectwo w
zakresie dozoru. Wszelkie objete tym punktem roboty powinny by¢ uzgodnione z wtascicielem
urzadzenia i przez nich dopuszczone.

PROJEKTANT:

mgr inz. Michat Jaworski
upr. do projektowania bez ograniczen nr LOD/1692/PWOE/12
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Imie i nazwisko, nr upraw. budowlanych do projektowania (pieczatka i podpis)
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