Przekrdj Konstrukcyjny

Fundament C 25/30 MPa
o wymiarach 0,3x0,3x0,8 m

Geokrata ( lewa strona skarpy) gr. 7.5 cm
na geowfokninie lub biowldkninie W N2

wypetniona warstwg humusu gr. 10 cm.
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Teren istniejgcy

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej bez fazy gr. 6 ¢cm

2. Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 —0/31,5 gr. 15 cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm

*5. Nasyp— Grunt G-1(piasek) gr. zmienna

* Grubosc warstwy zmienna w zaleznosci od przekroju minimum 15 cm ponizej

terenu istniejgcego po odhumusowaniu.

niepetnosprawych

Jednostka projektowa: Branza: Stadium:
Jagek Mamrot DROGOWA PT
ul. Zrodlana 5; 97-330 Sulejow

Nazwa zamierzenia

budowlairego: Projekt budowlany podjazdu dla oséb

Lokalizacja:
Sulejow
dziatki nr 1/20, 1/6, 8/3, 3
obreb 0017

Inwestor:

Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Projektant
branza
drogowa

mgr inz. Jacek Mamrot
nr upr. LOD/1276/PWOD/09

Podpis:
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