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mgr inz. Jacek Mamrot
ul. Zrédlana 5
97-330 Sulejow

OS WIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z p6zniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, e
Projekt = Zagospodarowania Terenu dot. ,Budowa podjazdu dla o0s6b
niepetnosprawnych” zostat wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujacymi w tym zakresie.

PROJEKTANT:



todzka Okrggown
Izba intynierdw Budownictwa
$1.420 Lodd, ul, Pidonens 30

el 10-42) GUR-GT-3U, (ng 10 AZHI0-H0-30 E6dz, 10 grudnia 2009 v,

NIT 785 1 840050, REGON 4 7IRM3HK
Lédzka Okrggowa Izba Inynieréw Budownictwa
Okregown Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6T20/1848/09
sygn. ake. KKM¥7131-201 27609

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archisekedw,
inzynierdw budownictws oraz urbanistéw (Dz U, 7 2001 r. nr 5 poz. 42, 7 péin. vm.) i art. 12 ust. | pkt 1,2,3, 41 5,
art 13 ust, | pkt | i 27 ust 374, are 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt | 1 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednotity Dz U. z 2006 r. nr 56 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 1M Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz U. 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdin, zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Mamrotowi
magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu 5 pazdziernika 1980 r. w Sulejowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1276/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci drogowej
sacregdlowy zakres uprawnied jest okredlony ma odwrocie niniejze] decyai
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Edzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
nu podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzita, 2e spefnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzita, ¢ Pan Jacek Mamrot posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodowy konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. speciulnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane,

Majac powyzsze na uwadze, Okrggows Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla juk w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowei Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Ebdzkiej Okregowej [eby Inzynierow Budownictwi

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB e 1,L, i
mgr inz Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB e 7
mgs inz. Zbigniew Cichoriski Y 2o &

Czlonek Sktadu Orzekujacego OKK LOIIB ( - \

mgr inz. Jan Galazka /b =2 \ AN

122




Pan Jacek Mamrot jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzanis projekiow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru auntorskiego

obicktdw budowlanych tkich juk:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekiéw inzynierskich
Oprocz przepustiw;

b) droga dia ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepuss;

zgodnie z urt, 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

spoezadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie

okredlonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowiancgo i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

kicrowanin wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlznego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Praws budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Lodzkiej Okregowej Lzby Inzynietéw Budownictwa:

Przewodniczicy Skiadu Orzekajacego OKK OB <.
mgr inz. Wactaw Sawicki Ve’

Calonek Skladu Orzekajacego OKK LOUB V., /
mgr in2. Zbigaiew Cichodiski /@‘M‘é’ it

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB /' ’7
mgr inz. Jan Gatazka <
Otrzymujy:
1. Jacek Mamrot
ul. Rudnickiego 26
97-330 Sulejow;

Rkt o8 2

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlunego;
afa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/428/10 Warszawa, 2010-01.27
MPT

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust1 pkt 3 lica ustawy z dnia 7 lipaa 19941 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118, z péin. 2m.) oraz art. 104 vstawy 2 dnia 14 czerwea 1960 v. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.),

JACEK MAMROT
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkicj Oksegowej Izby Inzynieréw Budownictwa
2 dnia 10.12.2000 r. znak OKK/6720/1848/09, sygnatura akt KK/D/7131-2/1276/09,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/1276/PWOD/09
do wykonywania samodzielnej funkcji rechnicznej w budownictwie
w specjalnodel drogowe]
obejmujacej projektowanie 1 kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie ckreslonym w powyzszej decyzji
zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 460/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajuca w ealodcl Zadania strony, 2godnie » art. 107 § 4 Kpa nic wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzp jest ostateczon, W zwizku z powyzszym, w oparciu o art, 12 ust 7 ustawy Prawo
budowiane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji techaicznych w budownictwie,

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
srosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administmcyjnego z daia 9.12.1996 1., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 panowne rozpatizenic sprawy.

£ upaowarmenia

GLOWNLGD MSPEXTORA
DYREKTOR OF WIMSKARG | WHOSKOW

Anna Janufeews

Otezymuja:

'L}' Pan |acek Mamrot
ul. Rudnicksego 26
97-330 Sulejow

2. Lédzka Okrggowa
Izba Inzynierow Budownictwa
3 a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O Minece weryfRsogngm
LOD-TEM-F35-7AE *

Pan Jacek MAMROT o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8920/10

adres zamieszkania ul. Rudnickiego 26, 97-330 Sulejow

jest czlonkiem todzkie] Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024.02-29.

Zatwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicnie | opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwallfikowanego certyfikaty w dniu 2023-02-22 roku prees:

Plotr Parkitny, Zastepea Przewodniczgcego Rady todikie] Okrggowe] liby Intynierdw Budownictwa.
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1. Czes¢ opisowa Planu Zagospodarowania Terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
przedsiewzigcia polegajacego na ,,Budowie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych”
w Sulejowie na dziatkach nr 1/20, 1/6, 8/3, 3 ( rejon ktadki po prawej stronie rzeki
Pilica)

Inwestorem jest:

Gmina Sulejow
97-330 Sulejow
ul. Konecka 42

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Przedmiotowy teren, na ktorym jest projektowany podjazd dla o0séb
niepetnosprawnych znajduje¢ si¢ na odcinku pomigdzy ul. Rynek a watem biegnacym
wzdtuz rzeki Pilicy w bliskim sasiedztwie nowo wybudowanej ktadki dla pieszych.

W stanie istniejgcym teren pod projektowany podjazd posiada nawierzchnig
gruntowa o zmiennej geometrii wysokosciowej. W bliskim sgsiedztwie terenu
znajduja si¢ schody (wraz z murem oporowym) prowadzace do ktadki, oraz ciag
pieszy wykonany z kostki granitowej. Po stronie lewej podjazdu znajduje¢ sig
istniejacy budynek zlokalizowany na sgsiedniej dzialce.

Teren, na ktorym projektowany jest podjazd jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjng oraz instalacj¢ energetyczng oraz teletechniczng.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Podjazd dla niepetnosprawnych zaprojektowano =z lewej strony schodow
prowadzacych do ktadki na odcinku od km 0+000,00 do 0+029,92. Podjazd
zaprojektowano o szerokosci 1,20 m o nawierzchni z kostki betonowej. Na poczatku
i koncu opracowania zaprojektowano spoczniki i dojscia do podjazdu. Podjazd
podzielono na odcinki ramp dtugosci od 6,0 m do 8,50 m i spoczniki o diugosci
1,50 m oraz 2,0 m. Spadki podtuzne na rampach zaprojektowano o wartosci 6%.

W ciagu ramp oraz spocznikdéw zaprojektowano obustronng balustrade wraz z
poreczg dla osob niepelnosprawnych o przestach zmiennej dtugosci. W zwiazku z
duza roznicg wysokos$ci zwigzang ze spadkami rampy podjazd w wickszosci
zaprojektowano w niewielkim nasypie. Podjazd bedzie cze$ciowo obramowany
obrzezami betonowymi o0 swietle 7 cm wyzej od kostki betonowej Oraz czeSciowo
palisadg betonowg. Na koncu i na poczatku podjazdu zastosowano nawierzchnig
ostrzegawcza koloru zo6itego z wypustkami. W ciagu podjazdu dwie istniejace
studnie kanalizacyjne nalezy dostosowaé¢ wysokosciowo do rzednych nawierzchni
podjazdu. Skarpy od strony lewej podjazdu nalezy umocni¢ geokrata komoérkowa
(na geowtdkninie Ilub biowtdkninie) 0 wysokosci 7,5 cm wykonang wraz z
humusowaniem i obsiewem trawg. Istniejacy mur oraz schody nalezy zabezpieczy¢
na odpowiedniej wysokosci poprzez zastosowanie folii fundamentowej lub innych
rozwigzan w uzgodnieniu z Inwestorem. Powierzchni¢ pomiedzy projektowana
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palisadg a istniejgcym chodnikiem z kostki granitowej nalezy uzupeini¢ wykonujac
nawierzchni¢ z kostki granitowej cig¢to *tupanej 10x10x6 cm ( wzdér jak na
chodniku). Caty podjazd umozliwi¢ ma docelowo dojazd do ktadki dla pieszych i
wjazd na waty rzeki Pilicy.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

W ramach zamierzenia budowlanego nie projektowano dodatkowych urzadzen.

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Eksploatacja obiektu budowlanego bgdacego przedmiotem inwestycji nie powoduje
powstawania $ciekow socjalno — bytowych. Faza budowy nie bgdzie wigzala si¢ z
powstawaniem §ciekow technologicznych. Technologie robot budowlanych
stosowanych przy budowie drog nie powoduja powstawania zadnych $ciekow, ktore
miatyby jakikolwiek wplyw na okoliczne wody powierzchniowe i1 gruntowe.
Pracownicy budowlani korzysta¢ beda =z zaplecza socjalnego takiego jak
barakowozy, toalety typu szczelnego.

Scieki socjalno - bytowe gromadzone beda w bezodptywowym zbiorniku w
sanitariacie przeno$nym S$cieki te beda usuwane transportem asenizacyjnych do
oczyszczalni §ciekow.

3.3  Uklad komunikacyjny

Przedmiotowy podjazd znajduje si¢ pomiedzy ulica Rynek a watami rzeki Pilicy.
Dodatkowo po stronie prawej w stanie istniejacym znajduja si¢ schody prowadzace
jako dojscie do ktadki dla pieszych.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi publicznej z podjazdu dla osob niepetnosprawnych jest zapewniony
poprzez potaczenie spocznika z chodnikiem biegngcym w kierunku ul.Rynek.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren i jego uksztaltowanie przedmiotowej inwestycji jest zréznicowany. W
poczatkowej fazie przebiega bardziej ptasko natomiast na dalszym odcinku mozna
zauwazy¢ zmienno$¢ niwelety terenu. W koncowym odcinku podjazdu znajduje si¢
wat ochronny rzeki Pilicy. Po prawej stronie podjazdu znajduja si¢ istniejace
schody. Projektuje si¢ rowniez po wykonaniu podjazdu uzupelnienie terendow
zielonych humusem wraz z obsiewem trawag.

4. Zestawienie powierzchni drog, chodnikéw, powierzchni biologicznej
czynnej

Zaprojektowano nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
- nawierzchnie z kostki i ptytek — 39 m2

- obrzeza betonowe- 43 m

- palisada betonowa — 92 szt.



- wykonanie humusowania wraz obsiewem trawg — 61 m2
- wykonanie balustrad -58 m

5. Informacje i dane dotyczace :

5.1 Rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu.
Nie przewiduje si¢ zadnych zakaz6éw 1 ograniczen.

5.2 Wpisu terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz
obszarze czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska.

W strefie oddziatywania inwestycji nie wystepuja: parki narodowe, lesne kompleksy promocyjne,
obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary, na ktérych znajdujg si¢ pomniki historii wpisane na ,,Liste
dziedzictwa $wiatowego”, obszary poddane ochronie na podstawie przepisow ustawy o ochronie
przyrody nie wyszczegdlnionych powyzej, tj. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. Teren dziatek nie
podlega szkodom gorniczym.

5.3 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia wuzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przedsigwzigcie przewidziane do realizacji zawiera wszystkie podstawowe
zabezpieczenia dla tego typu obiektow, sa to powszechnie stosowane rozwigzania
technologiczne. Niweleta zostala zaprojektowana w oparciu o dostosowanie do
normatywnych spadkéw i ditugosci ramp. W wyniku przeprowadzonych prac
powstanie bezpieczny i wygodny szlak komunikacyjny dla osob niepetnosprawnych.
Zastosowanie rozwigzan, a takze niezbednych zabezpieczen przed negatywnym
wptywem na §rodowisko powoduje (m.in. uporzadkowana gospodarka odpadami), iz
zadne z oddziatywan nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci §rodowiska.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Roboty budowlane konieczne do wykonania nalezy wykonywaé i organizowaé w
sposob umozliwiajacy ciagly dostep stuzb szczegodlnie strazy pozarnej do
zabudowan i terendéw przylegtych. Zadanie rozbudowy nie obejmuje wykonanie
dodatkowych urzadzen ochrony przeciwpozarowej.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Inwestycja bedzie dotyczyta budowy podjazdu dla osob niepetnosprawnych. Roboty
budowlane beda wykonywane w technologii tradycyjnej i nie beda to roboty
skomplikowane. Nalezy zwr6éci¢ uwage na =zabezpieczenie terenu robot i
odpowiednie oznakowanie, a takze zabezpieczenie urzadzeniami BRD pobliskiego
terenu i zapewnienie bezpieczenstwa pieszym.
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Planowana inwestycja znajduje sie w niewielkiej odlegtosci od rzeki Pilicy przy
istniejacych watach ochronnych.

Inwestycja nie bedzie oddzialywaé na dziatki sasiadujgce oraz rzeke. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obr¢bie istniejagcego terenu pasa drogowego —
powierzchniowo oraz do istniejacych urzadzen odwodnieniowych w rejonie
istniejacych chodnikéw i terendw zielonych.
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