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OS WIADO CZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r poz.2016 z p6zniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, ije

Projekt Architektoniczno - Budowlany ,,Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych”
zostal wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi

w tym zakresie.

PROJEKTANT



1. Czes$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego jest budowa  podjazdu dla  oso6b
niepetnosprawnych. Kategoria obiektu budowlanego IV.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Zaprojektowano podjazd dla osob niepetnosprawnych, ktoéry zezwoli na przemieszczanie
si¢ po watach rzeki Pilicy oraz zapewni sprawny dojazd do ktadki dla osob ze
szczegldlnymi potrzebami. Przede wszystkim podjazd umozliwi przejazd ktadka na
zachodnig strone rzeki Pilicy.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Podjazd dla niepetnosprawnych zaprojektowano z lewej strony schodow prowadzacych
do ktadki na odcinku od km 0+000 do 0+029,92. Podjazd zaprojektowano o szerokos$ci
1,20 m o nawierzchni z Kkostki betonowej. Na poczatku i koncu opracowania
zaprojektowano spoczniki i dojscia do podjazdu. Podjazd podzielono na odcinki ramp
dtugosci od 6,0 m do 8,50 m i spoczniki o dtugosci 1,50 m oraz 2,0 m. Spadki podtuzne
na rampach zaprojektowano o wartosci 6%.

W ciagu ramp Oraz spocznikdéw zaprojektowano obustronna balustrade wraz z porecza dla
0osob niepetnosprawnych o przestach zmiennej diugosci. W zwigzku z duzg rdznica
wysokos$ci zwigzang ze spadkami rampy podjazd w wigckszo$ci zaprojektowano w
niewielkim nasypie. Podjazd bedzie czg¢sciowo obramowany Obrzezami betonowymi o
swietle 7 cm wyzej od kostki betonowej Oraz czeSciowo palisadg betonowa. Na koncu i
na poczatku podjazdu zastosowano nawierzchni¢ ostrzegawcza koloru zodttego =z
wypustkami. W ciggu podjazdu dwie istniejace studnie kanalizacyjne nalezy dostosowac
wysokosciowo do rzgdnych nawierzchni podjazdu. Skarpy od strony lewej podjazdu
nalezy umocni¢ geokratg komorkowa (na geowtdkninie lub biowtdkninie) o wysokosci
7,5 ¢cm wykonang wraz z humusowaniem i obsiewem trawg. Istniejacy mur oraz schody
nalezy zabezpieczy¢ mna odpowiedniej wysSokos$ci poprzez zastosowanie folii
fundamentowej lub innych rozwigzan w uzgodnieniu z Inwestorem. Powierzchnie
pomigdzy projektowang palisadg a istniejagcym chodnikiem z kostki granitowej nalezy
uzupetni¢ wykonujac nawierzchnie z kostki granitowej cigto tupanej 10x10x6 cm.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w szczegolnosci:
a) Kubatura — nie dotyczy
b) Zestawienie powierzchni:
- nawierzchnie z kostki i ptytek — 39 m2
- obrzeza betonowe- 43 m
palisada betonowa -92 szt.
- wykonanie humusowania wraz obsiewem trawg — 61 m2
wykonanie balustrad -58 m
c) wysokos$¢, dlugosé, szerokosc¢, srednice
- wysoko$¢ — nie dotyczy



- dtugos$¢ podjazdu— 29,92 mb

- szeroko$¢ podjazdu — 1,20 m

d) liczbe kondygnacji — nie dotyczy

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezb¢dne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Warunki gruntowo — wodne sg zréznicowane. Wystepujacy humus i grunt spoisty nalezy
usungé¢. Obiekt budowlany bedzie posadowiony na podtozu poprzez projektowana
konstrukcje czeSciowo w wykopie a czegsciowo w niewielkim nasypie. Podbudowa
podjazdu bedzie posadowiona na warstwie nasypu z gruntu G-1( piasku).

6. Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy

7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych — nie
dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania 2z obiektow
uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne - podjazd jest zaprojektowany z zapewnieniem

dopuszczalnych parametrow tj. spadkow, szerokos$ci, a takze bedzie wyposazony w
obustronne bariery z pochwytem.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakoséci i sposobu odprowadzania
$ciekdw oraz wod opadowych.
Wody opadowe beda odprowadzane z obiektu powierzchniowo oraz do istniejgcych
urzadzen odwadniajacych.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢.
Obiekt nie bedzie emitowal zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.

c) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow.
Wybudowany obiekt nie bedzie wytwarzal odpadow. Odpady wytworzone podczas
realizacji zadania zostang zutylizowane przez wykonawcg.

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w
szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw 1  zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie bgdzie miat wpltywu na istniejacy drzewostan wody powierzchniowe i
podziemne.
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10. Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo —
nie dotyczy

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewczej — nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Obiekt bedzie wykonany o normatywnych parametrach tj. spadkach , szerokos$ci i
nawierzchni. Wybudowane zostang dwustronne bariery z pochwytem dla oséb
niepetnosprawnych.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny jest dostosowany do stanu istniejgcego i nie
wptywa na pogorszenie dostepu stuzb ratowniczych do przyleglej zabudowy.

14. Projektowana konstrukcja

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni zaprojektowano indywidualnie w uzgodnieniu z
Inwestorem. Przed wykonaniem nasypu teren nalezy odhumusowac¢ na glebokos¢ min. 15
cm oraz w zalezno$ci od przekroju i grubo$ci warstwy humusu. Nastepnie nalezy

wykona¢ nasyp oraz warstwy konstrukcje podjazdu.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje podjazdu:

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 -0/31,5 gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm
Nasyp — Grunt G-1 (piasek) wysoko$¢ zmienna

Uzupelnienie nawierzchni pomiedzy istniejacym chodnikiem a palisada.

Warstwa $cieralna z kostki granitowej cigto — lupanej 10X10x6 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 -0/31,5 gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm

Obrzeze betonowe
Obrzeze 100x30x8 kolor do uzgodnienia
Lawa betonowa C16/20 MPa gr. 5 cm wraz z oporem

- 11 -



Palisada

Palisada betonowa 12x18 — palisada zmiennej wysoko$ci zgodnie z rysunkiem szczegoétowym kolor do
uzgodnienia

Lawa betonowa C16/20 MPa gr. 15 cm wraz z oporem ( na mokro)

Nawierzchnia z ptyt integracyjnych

Plyty integracyjne 30x30x6-8 cm lub kostka integracyjna 20x10x6-8 cm kolor zotty z wypustkami
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 -0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm

Nasyp — Grunt G-1 (piasek) wysoko$¢ zmienna

Balustrada z pochwytem

Balustrade nalezy wykona¢ jako analogiczng do bariery ustawionej na walach rzeki Pilicy z wprowadzeniem
dodatkowej poreczy dla 0sob niepelnosprawych. Stupki bariery beda zakotwione czgsciowo w fundamencie
o wymiarach 0,3x0,3x 0,80 m z betonu C 25/30 za pomoca 5 X kotwa chemiczna z pretem gwintowanym
M10. W miejscach palisady betonowej balustrada bedzie kotwiona do niej za pomocg 4 x kotwa chemiczna
pret gwintowany M10. Bariera begdzie sktada¢ si¢ z przeset o roznych dtugosciach 2,0 m, 1,0 m oraz kilku
nietypowych wymiarow zgodnie z dokumentacja projektowa. Do bariery nalezy zastosowa¢ podwojna
porecz dla os6b niepelnosprawnych umieszczona na wysokosci 0,75 m oraz 0,90 m. Porecz wykonana
bedzie z rur o przekroju kotowym i $rednicy 40 mm. Wysoko$¢ bariery od nawierzchni z kostki betonowe;j
wynosi¢ bedzie 1,10 m. Rozstaw pomiedzy pochwytami bariery 1,10 m. Bariera wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo wg PN-EN 1SO 1461. Bariera malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 takim jak
bariera na watach rzeki Pilicy. Szczegdtowe informacjg 1 wymiary podano w czgséci graficznej opracowania.

Rozwigzania w zakresie zieleni.

Roboty zwigzane =z wykonaniem terenow zielonych nalezy wykona¢ poprzez
humusowanie 10 cm wraz obsiewem mieszanka traw. Po stronie lewej podjazdu skarpg
nalezy umocni¢ geokratg komérkowag 0 wysokosci 7,5 ¢cm utozong na geotkaninie lub
biowtdkninie z nasionami traw z zaktadami 30 cm. Krata zamocowana szpilkami z
pretow stalowych @ 6 mm ditugosci 50 cm. Geokrate nalezy utozy¢ na catej skarpie do
obrzeza betonowego. Kotwienie przy obrzezu w kazdej komodrce geokraty natomiast na
pozostalym odcinku co 50 cm. Geokrat¢ uzupeini¢ humusem z mieszanka traw do

wysoko$ci 5 ¢cm ponad krate.
15. Rozwiazania projektowe drogi w planie i profilu podluznym.

Podjazd w planie

Projektowany podjazd w planie sytuacyjnym posiada odcinki proste i zatamania.
Poczatkowy i koncowy odcinek rampy przebiega w odcinku prostym. Obrzeza
zaprojektowano w jednym poziomie o $wietle 7 cm ponad nawierzchnie z kostki.
Palisad¢ nalezy ulozy¢ pionowo z uskokami uzyskujgc odpowiedni spadek podjazdu oraz

min. 7 cm Swiatla.

Podjazd w profilu podiuznym.

Projektowany podjazd w profilu podtuznym posiada spadki 6 % w zakresie ramp oraz
okoto 2 % na spocznikach. Spoczniki na poczatku i koncu opracowania o spadkach okoto
3%.
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