Szczegot bariery o wymiarach 1,98 x 1,03 m - w ciggu palisady na rampie

1980
1903
N 50
g
Q1 4
oa /40
—1 " fle
o T/ 2 s
N 1 0 % 20 o I\TWMJO‘
— ™~T"
Y 50 o 1 120
N m % o o o
2, — © | D 8 x 5|szt. ©
3 Hel AN 2 A — o —
R - D8x5szt. ¢ .l 2 |y ®
/ S < |EH o 3
140 — l-/lr °
f |
IDE m f =il
f m
] |
180 100
180
120
LEGENDA: e e
1. Stupek z profilu 50x50 y S—
, lednostka projektowa: ranza: adium:
2. Ptaskownik 5,5x4x0,5 cm + wkret @ 8 lub Sruba M8 + podkitadka @ 8 na wylot - Jacek Mamrot . s
stal ocynkowana ognhiowo - wybér mocowania do uzgodnienia z Inwestorem 5 e i DROGOWA PT
) . . ul. Zrédlana 5; 97-330 Sulejow
3. Balustrada - rama z profilu Widok z géry ——
4. Porecz dla niepetnosprawych Skala 1:10 buowinsso:  Projekt budowlany podjazdu dla oséb
Spoiny nalezy wykonac¢ jako: 2 niepetnosprawych
- pachwinowe dwustronne o gr. a= 0,5 g ciefiszego elementu o| 50 o e
- _umncim:oim hmazom:.oq:..m.o .m_... a=0,7g nmm.q..mnmmo elementu ) i - - o Sulejéw " Gmina Sulejéw
- m_uo_=< nno*oim.o m_.:_uo.mn_ n.m:.mn.mmo sposroéd spawanych elementéw - , S dziatki nr 1/20, 1/6, 8/3, 3 ul. Konecka 42
- spoiny wykonac 1m calej diugosci ztacza . = ST obreb 0017 97-330 Sulejéw
-Balustrada, stupki oraz pozostate elementy -ocynkowane ogniowo wg PN-EN 1SO 1461 140
- Stal S235JR grubos¢ min. 3 mm cato$¢ malowana proszkowo kolorem RAL 7016 o Projektant | ing. Jacek Mamrot Podpis:
a\] branza -
- Podstawa stupa z blachy gr. 8 mm o wymiarach 14x10 cm montowana do palisady drogowa nr upr. LOD/1276/PWOD/09
4 x kotwa chemiczna pret gwintowany M 10 ze stali nierdzewnej Tytutrys.: Rysunek nr:
- doktadne wymiary oraz katy balustrady nalezy pomierzyé po ustawieniu palisady SZCZEGOL BARIERY Z PROFILU
- w ciagu palisady wystepuja inne wymiary i katy balustrad - szerokosci w osiach stupka zgodnie z PSW PT-06
Utworzony: Zmieniony: Skala:
11.2023 1:20




