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OS WIADO CZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r poz.2016 z pdézniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, ze
Projekt Techniczny dot. ,, Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych” zostat

wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w

tym zakresie.

PROJEKTANT



II. Cze$é Opisowa Projektu Technicznego
1. Podstawa opracowania zadania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych dréog publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11.09.2020 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pd6zniejszymi zmianami

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Potsztywnych — zatacznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

- Ustalenia branzowe z Inwestorem

- Ocena stanu istniejacego

2. Okreslenie przedmiotu opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
przedsigwzig¢cia polegajacego na ,,Budowie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych” w
Sulejowie na dziatkach nr 1/20, 1/6, 8/3, 3 ( rejon ktadki po prawej stronie rzeki Pilica)
Inwestorem jest:

Gmina Sulejow

97-330 Sulejow

ul. Konecka 42

3. OKkresSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Przedmiotowy teren, na ktéorym jest projektowany podjazd dla os6éb niepetnosprawnych
znajduje¢ si¢ na odcinku pomiedzy ul. Rynek a walem biegnacym wzdtuz rzeki Pilicy w
bliskim sgsiedztwie nowo wybudowanej ktadki dla pieszych.

W stanie istniejagcym teren pod projektowany podjazd posiada nawierzchni¢ gruntowag o
zmiennej geometrii wysokosciowej. W bliskim sgsiedztwie terenu znajdujg si¢ schody
(wraz z murem oporowym) prowadzace do ktadki, oraz ciag pieszy wykonany z kostki
granitowej. Po stronie lewej podjazdu znajduj¢ si¢ istniejacy budynek zlokalizowany na
sasiedniej dzialce.

Teren, na ktérym projektowany jest podjazd jest uzbrojony w sie¢ wodociagowa,
kanalizacyjna oraz instalacj¢ energetyczng i teletechniczng.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Podjazd dla niepetnosprawnych zaprojektowano z lewej strony schodow prowadzacych do
ktadki na odcinku od km 0+000,00 do 0+029,92. Podjazd zaprojektowano o szerokosci
1,20 m o nawierzchni z kostki betonowej. Na poczatku i koncu opracowania
zaprojektowano spoczniki i dojscia do podjazdu. Podjazd podzielono na odcinki ramp
dtugosci od 6,0 m do 8,50 m i spoczniki o dtugosci 1,50 m oraz 2,0 m. Spadki podtuzne na
rampach zaprojektowano o wartosci 6%.

W ciggu ramp oraz spocznikdéw zaprojektowano obustronng balustrade¢ wraz z porgcza dla
0s6b niepelnosprawnych o przestach zmiennej dlugosci. W zwigzku z duza rdznicag
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wysokosci zwigzang ze spadkami rampy podjazd w wigkszo$ci zaprojektowano w
niewielkim nasypie. Podjazd begdzie czg¢Sciowo obramowany obrzezami betonowymi o
swietle 7 cm wyzej od kostki betonowej oraz czgsciowo palisada betonowa. Na koncu i na
poczatku podjazdu zastosowano nawierzchni¢ ostrzegawcza koloru zéttego z wypustkami.
W ciggu podjazdu dwie istniejace studnie kanalizacyjne nalezy dostosowa¢ wysokoSciowo
do rzednych nawierzchni podjazdu. Skarpy od strony lewej podjazdu nalezy umocnic
geokrata komdérkowa (na geowtokninie lub biowtdkninie) o wysokosci 7,5 cm wykonang
wraz z humusowaniem i obsiewem trawg. Istniejgcy mur oraz schody nalezy zabezpieczy¢
na odpowiedniej wysokos$ci poprzez zastosowanie folii fundamentowej lub innych
rozwigzan w uzgodnieniu z Inwestorem. Powierzchni¢ pomiedzy projektowana palisada a
istniejagcym chodnikiem z kostki granitowej nalezy uzupelni¢ wykonujac nawierzchni¢ z
kostki granitowej cigto tupanej 10x10x6 cm ( wzoér jak na chodniku). Caty podjazd
umozliwi¢ ma docelowo dojazd do ktadki dla pieszych i wjazd na waty rzeki Pilicy.

5. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
5.1. Zalozenia projektowe

- Szeroko$¢ podjazdu — 1,20

- Podjazd obramowany czg¢$ciowo obrzezem betonowym 100x30x8 oraz cz¢$ciowo palisada
betonowg 12x18 zmiennej wysoko$ci. Wyniesienie obrzeza i palisady na rampach i
spocznikach ,,swiatto” + 7cm na pozostatym odcinku +0 cm.

- Nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej gr. 6 cm — kolor do ustalenia z Inwestorem

- Rampy i spoczniki podjazdu z dwustronnymi balustradami i pochwytem dla
niepetnosprawnych

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano indywidualnie w uzgodnieniu =z
Inwestorem. Przed wykonaniem nasypu teren nalezy odhumusowaé¢ na gitebokos$¢ min. 15
cm oraz w zaleznos$ci od przekroju i grubosci warstwy humusu. Nastepnie nalezy wykona¢
nasyp oraz warstwy konstrukcje podjazdu.

5.2 Projektowana konstrukcja i rozwigzania projektowe.

5.2.1 Konstrukcja nawierzchni podjazdu

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje podjazdu:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm — bez fazy kolor rampy i spocznikéw do uzgodnienia
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 -0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm

Nasyp — Grunt G-1 (piasek) wysoko$¢ zmienna

Uzupekienie nawierzchni pomiedzy istniejacym chodnikiem a palisada.

Warstwa $cieralna z kostki granitowej cigto — lupanej 10x10x6 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 -0/31,5 gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm



Obrzeze betonowe
Obrzeze 100x30x8 kolor do uzgodnienia
L.awa betonowa C16/20 MPa gr. 5 cm wraz z oporem

Palisada

Palisada betonowa 12x18 — palisada zmiennej wysokosci zgodnie z rysunkiem szczegdélowym kolor do
uzgodnienia

L.awa betonowa C16/20 MPa gr. 15 cm wraz z oporem ( na mokro)

Palisada powinna spetnia¢ parametry: Klasa betonu C 30/37 MPa, odchytki wymiarowe +-5mm,

Nasigkliwo$¢ < 7%, palisada powinna by¢ bez rys i spekan zgodna z norma PN-EN 13198:2005

5.2.2 Balustrada ochronna z pochwytem dla niepelnosprawnych.

Balustrade nalezy wykona¢ jako analogiczng do bariery ustawionej na watach rzeki Pilicy z wprowadzeniem
dodatkowej poreczy dla oso6b niepetnosprawych. Stupki bariery beda zakotwione czg$ciowo w fundamencie o
wymiarach 0,3x0,3x 0,80 m z betonu C 25/30 za pomocg 5 x kotwa chemiczna z pretem gwintowanym M10.
W miejscach palisady betonowej balustrada bedzie kotwiona do niej za pomocg 4 x kotwa chemiczna pret
gwintowany M10. Bariera bedzie sktada¢ si¢ z przeset o roznych dlugosciach 2,0 m , 1,0 m oraz kilku
nietypowych wymiaréw zgodnie z dokumentacja projektowa. Do bariery nalezy zastosowaé podwojna porecz
dla 0sob niepetnosprawnych umieszczong na wysokosci 0,75 m oraz 0,90 m. Porecz wykonana bedzie z rur o
przekroju kotowym i §rednicy 40 mm. Wysokos¢ bariery od nawierzchni z kostki betonowej wynosi¢ bedzie
1,10 m. Rozstaw pomig¢dzy pochwytami bariery 1,10 m. Bariera wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo wg
PN-EN ISO 1461. Bariera malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 takim jak bariera na watach rzeki
Pilicy. Szczegotowe informacje 1 wymiary podano w cze$ci graficznej opracowania.

5.2.3 Rozwiazania w zakresie zieleni.

Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zielonych nalezy wykona¢ poprzez humusowanie
10 cm wraz obsiewem mieszanka traw. Po stronie lewej podjazdu skarpe¢ nalezy umocnié
geokrata komorkowa o wysokosSci 7,5 cm ulozona na geotkaninie lub biowldkninie z
nasionami traw z zaktadami 30 cm. Krata zamocowana szpilkami z pretéw stalowych @ 6
mm dlugosci 50 cm. Geokrate nalezy ulozy¢ na calej skarpie do obrzeza betonowego.
Kotwienie przy obrzezu w kazdej komodrce geokraty natomiast na pozostaltym odcinku co
50 cm. Geokrat¢ uzupetni¢ humusem z mieszankg traw do wysokos$ci 5 cm ponad krate.
Geokrata powinna spetnia¢ parametry zgodnie z: PN-EN 13249, PN-EN 13250, PN-EN
13251, PN-EN 13253. Grubo$¢ tasmy geokraty min. 1,5 mm, wytrzymato$¢ potaczenia na
$cinanie min. 1,5 kN, wytrzymaltos$¢ taSmy na rozcigganie min. 12 kN.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania
techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Obiekt budowlany zostal zaprojektowany w taki sposob aby byly zachowane normatywne
spadki podtuzne na rampach. W zwiazku z powyzszym podjazd czeSciowo przebiega w
niewielkim nasypie. Sytuacyjnie obiekt wpisuje si¢ w teren i zlokalizowany jest w bliskim
sasiedztwie schoddéw prowadzgcych do ktadki dla pieszych.
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7. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny jest dostosowany do stanu istniejgcego i nie
wptywa na pogorszenie dostgpu stuzb ratowniczych do przylegtej zabudowy.
Zadanie nie obejmuje wykonanie dodatkowych urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j.

8. Rozwigzania projektowe drogi w planie i profilu podluznym
8.1 Podjazd w planie

Podjazd w planie

Projektowany podjazd w planie sytuacyjnym posiada odcinki proste i zatamania.
Poczatkowy 1 koncowy odcinek rampy przebiega w odcinku prostym. Obrzeza
zaprojektowano w jednym poziomie o §wietle 7 cm ponad nawierzchni¢ z kostki. Palisade
nalezy ulozy¢ pionowo z uskokami uzyskujac odpowiedni spadek podjazdu oraz min. 7 cm
Swiatla.

Pozostale rozwigzania projektowe drogi w planie pokazano na zatgczniku graficznym Plan
sytuacyjno - wysokosciowy.

8.2 Podjazd w profilu podluznym.

Projektowany podjazd w profilu podtuznym posiada spadki 6 % w zakresie ramp oraz
okoto 2 % na spocznikach. Spoczniki na poczatku i konicu opracowania o spadkach okoto
3%.

9. Odwodnienie podjazdu.

Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrgbie istniejacego terenu pasa drogowego —

powierzchniowo oraz do istniejgcych urzadzen odwodnieniowych w rejonie istniejacych
chodnikéw i terenéw zielonych.

10. Kolizje.

Istniejace kable energetyczne i teletechniczne w przypadku kolizji i odkrycia nalezy
zabezpieczy¢ pod projektowanym ciggiem rurami dwudzielnymi 110 mm.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ posadowienie w terenie
infrastruktury podziemnej dokonujac odkrywek w sposob reczny. Istniejgce studnie

kanalizacyjne nalezy wyregulowaé¢ do rzednych projektowych podjazdu dla
niepelnosprawnych.

11. Obliczenia i wykazy.

Wykaz wspotrzgdnych podjazdu wskazany jest na rysunku plan sytuacyjno wysokos$ciowy
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