karta wyposazenia NR 1.2

BIURKA SYSTEMOWE PRACOWNICZE

Biurka maja byc¢ systemowe, przeznaczone do uzytkowania w budynkach uzytecznosci
publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos$¢ tgczenia z innymi meblami w
roznych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery.

B1 - Biurko pracownicze, wymiar 140 x 70 cm

B2 - Biurko pracownicze, wymiar 180 x 80 cm, z front panelem oraz dodatkowymi
akcesoriami na okablowanie

B3 - Biurko pracownicze, wymiar 160 x 80 cm

B4 - Biurko pracownicze, wymiar 140 x 80 cm, z front panelem oraz dodatkowymi
akcesoriami na okablowanie

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

1. Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza
ptyty blatu biurka majg by¢ okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Ptyta wiérowa ma
spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1. W
blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu
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biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretow — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

2. Nogi biurka majg by¢ kwadratowe, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm (tolerancja
+/- 5 mm). Nogi majg by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg
zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz
pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkowg, utwardzang metoda
termiczng - co zapewni odpornos¢ nég i stelaza na sScieranie i zarysowania. Stelaz oraz nogi
biurka majg by¢ koloru biatego. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologia
laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo
technologia laserowa wptywa na podwyzszone walory estetyczne tgczen elementow stelaza
(kryte spawy). Gorna, pozioma cze$¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60x30x2 mm (tolerancja+/- 5 mm), wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60x30x2 mm (tolerancja+/- 5 mm), obustronnie wyposazona w zaczepy o
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne pofgczenie z nogami, dodatkowo zakorczona
zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementéw stelaza. W
srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.

3. Akcesoria dodatkowe jak front panele majg by¢ wykonane z plyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm, dtugos$é front panela ma by¢ dopasowana do biurka,
gteboko$é 400 mm.

6. Poziome ostony na dodatkowe okablowanie biurek. Kazde biurko ma byé wyposazone w
dodatkowe akcesoria stuzgce do zamaskowania okablowania. Pozioma ostona na kable ma
by¢ wykonana z metalu malowanego proszkowo (ze wzgleddéw trwatosci i wytrzymatosci
oston, nie dopuszcza sie rozwigzan z tworzywa sztucznego). Pozioma ostona na kable ma
mie¢ forme szyny montowanej pod blatem biurka wymiarach 1450 x 107 x 120 mm
(tolerancja+/- 10 mm).

Przyktadowe rozwigzanie:

Pozioma ostona na kable:

L——’M

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktdrej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla
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- biurka i stoty majg posiadaé pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu
biurek, stotow, szaf oraz kontenerdéw.
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FOTELE ORAZ KRZEStA SYSTEMOWE

F1 - Fotel obrotowy z siatkowym oparciem, baza czarna z tworzywa sztucznego

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma by¢ na bazie piecioramienne;.

Podstawa fotela ma byé wykonana z tworzywa sztucznego. Srednica podstawy - 680 mm.
Regulacje:

Regulacja wysokosci siedziska w zakresie 400 — 530 mm. Manualna regulacja potozenia
podparcia ledzwiowego w zakresie 60 mm. Regulacja sity nacisku oparcia na plecy
zapewniona poprzez mechanizm synchroniczny z automatyczng regulacjg sity nacisku oparcia
na plecy. Fotel ma posiada¢ mozliwos¢ pochylenia oparcia plecow od 0 do 20 stopni przy
jednoczesnym przechyle siedziska w zakresie 0 — 6 stopnia. Blokowanie oparcia plecéw w 5
pozycjach. Konstrukcja podfokietnikow ma by¢ wykonana z tworzywa sztucznego.

Tapicerka siedziska ma posiadaé nastepujace parametry:

skfad: poliester 100%
odpornos¢ na Scieranie: co najmniej 100 000 cykli wg skali Martindale’a
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Tapicerka oparcia: siatka.
Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktdrej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla

- Wykonawca wraz z ofertg musi przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny spetniajgcej
parametry sktadu oraz scieralnosci materiatu

- fotel ma posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 1335- 2:2009, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju

K1 - Krzesto stacjonarne, siedzisko ze sklejki oklejone laminatem CPL, stelaz malowany
proszkowo

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary krzesta: (tolerancja wymiarow +/- 20 mm):
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Wymagania minimalne:

Siedzisko i oparcie krzesta ma by¢ wykonane ze sklejki o grubosci 9 mm. Sklejka ma by¢
dodatkowo zabezpieczona laminatem CPL. Siedzisko wraz z oparciem ma by¢ wykonane jako
jeden element. Kubetek na oparciu ma by¢ uksztattowany w taki sposdb, ze na srodku
widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe. Stelaz ma by¢
wykonany rury o $rednicy 18 x 2 mm, malowanej proszkowo. Nogi krzesta majg by¢
ustawione pod katem do podtoza, zaslepione plastikowymi, przegubowymi stopkami. Nogi
majg by¢ wykonane z symetrycznie ugietych dwdéch odcinkdw rury potgczonej spawem pod
siedziskiem zaslepione stopkami z wtopionym filcem na twarde podtoze. Nogi maja
wystawad poza obrys siedziska. Siedzisko ma by¢ potaczone ze stelazem za posrednictwem
plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w
sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie moze by¢ przewiercane
na wylot.

Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawieraé¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla.

K2 - Krzesto stacjonarne, siedzisko oraz oparcie wykonane z tworzywa, stelaz malowany
proszkowo — bez podtokietnikow
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Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary krzesta: (tolerancja wymiaréw +/- 20 mm):
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Wymagania minimalne:

Krzesto ma by¢ posadowione na czeterech nogach, stelaz ma byé metalowy. Nogi krzesta
majg by¢ malowane metodg proszkowgq na kolor czarny lub biaty (pétmat) — do wyboru przez
Zamawiajgcego. Nogi majg by¢ wykonane z rury o srednicy 30x18 mm, grubos¢ scianki 1,5
mm. Nogi majg by¢ zabepieczone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym.

Kubetek krzesta ma by¢ wykonany z tworzywa sztucznego — stelaz wewnetrz ma byc¢
metalowy. Kolor kubetka do wyboru z co najmniej 8 propozycji kolorsytycznych — do wyboru
przez Zamawiajgcego.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktorej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub

wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla.

KTS - Krzesto z tworzywa sztucznego/ do pomieszczen socjalnych

Przyktadowe rozwigzanie:
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Wymagania minimalne:

Krzesto ma by¢ wykonane w catosci ze spienionego poliuretanu wzmocnionego widéknem
szklanym. Krzesto ma by¢ barwione na wybrany przez Zamawiajgcego kolor (do uzgodnienia
na etapie realizacji). Dostepne do wyboru kolory: biaty, czarny, szary, czerwony, z6tty,
niebieski, pomaranczowy.

Wymiary krzesta: (tolerancja wymiaréw +/- 20 mm)

wysokos¢ krzesta: 775 mm
szerokos¢ krzesta: 510 mm
gtebokos¢ krzesta: 525 mm
wysokos¢ siedziska: 460 mm

Wraz z ofertg nalezy przedstawié:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub

wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla

F2 - Krzesto tapicerowane

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary fotela (tolerancja wymiaréw +/- 20 mm):
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Wymagania minimalne:
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Kubetek fotela ma by¢ w catosci tapicerowany tkaning materiatowa z dwéch stron. Kubetek
ma by¢ wewnatrz usztywniony stelazem metalowym i zalany piankg o gestosci 55 kg/m3.
Kubetek ma by¢ na stelazu metalowym, 4 ramiennym. Nogi majg by¢ malowane proszkowo
na kolor biaty, pétmatowy. Siedzisko ma by¢ obrotowe. Nogi majg by¢ wykonane z rury
owalnej 30 x 18 mm, grubos$é¢ scianki 1,5 mm. Nézki majg by¢ zakonczone stopkami
tworzywowymi w kolorze czarnym. Krzesto ma posiadac¢ podtokietniki.

Krzesto ma by¢ tapicerowane na siedzisku oraz oparciu tapicerkg materiatowa. Tapicerka o
sktadzie: 100% wetna, odpornos¢ na scieranie 50 000 cykli Martindale’a.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktorej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawieraé¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla

- Wykonawca wraz z ofertg musi przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny spefniajacej
parametry sktadu oraz Scieralnosci materiatu
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ZESTAWIENIE SZAF ORAZ KONTENEROW BIUROWYCH SYSTEMOWYCH

KN1 - Kontener mobilny, 3 szuflady, wymiary 40 x 60 x 58,5 cm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza
ptyty blatu kontenera majg by¢ okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Ptyta wiérowa
ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie
E1.

Szuflady:

- gorna szuflada ma by¢ wyposazona w dodatkowg naktadke wykonang z tworzywa petnigca
funkcje pidrnika

- szuflady: wktady szuflad majg by¢ wykonane ze stali malowanej proszkowo, prowadnice
rolkowe o wysuwie 80% i nosnosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone w zabezpieczenie
przed niekontrolowanym wypadnieciem szuflady

- dolna szuflada: szuflada na teczki zawieszkowe ze 100% wysuwem

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem skfadanym, kontener ma by¢ wyposazony w
system zamykajacy caty pion szuflad jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu
drugiej szuflady (nie liczac szuflady pidrnikowej) - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i
niekontrolowanym przechytem kontenera

- uchwyty dwupunktowe: rozstaw 128 mm, majg by¢ wykonane ze stopu cynku i aluminium
w pokryciu galwanicznym, o wysokiej estetyce wykonania i duzej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, co zapewni dtugotrwate uzytkowanie

Kétka
- kétka @50 mm, maja by¢ wykonane z tworzywa, dwa kétka majg posiadaé hamulec

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania kontenery maja by¢ klejone w prasie montazowej
i dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko
kotka i uchwyty.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W SULEJOWIE
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Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktorej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawieraé¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla

- kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezna
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego
osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatdw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z oferta nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu
biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow.

SZ1 — szafa ubraniowo - aktowa, 80 x 43 x 183 cm
SZ2 - szafa aktowa, 80 x 43 x 183 cm

SZ3 — szafa aktowa, 80 x 43 x 78 cm

\__—

Wymagania minimalne:
Szafa/regat ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28

mm. Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg PVC o grubosci 2 mm. Ptyta wiérowa ma
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spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1.
Wieniec dolny, boki oraz Sciana tylna szafy/regatu ma by¢ wykonana z ptyty grubosci 18 mm,
co wptywa na wytrzymatos¢ i stabilnos¢ mebla. Wieniec gérny szafy/regatu ma by¢
wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci
18 mm. Lewe skrzydto ma by¢ uzbrojone w elastyczng listwe przymykowa. Szafa ma by¢
wyposazona w zamek baskwilowy.

Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢é mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywnosc
szafy/regatu oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia poétki gdyz cate obcigzenie statyczne
przeniesione zostaje na korpus szafy.

W szafach/regalach majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
$rednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Korpus szafy/regatu ma by¢ skrecany poprzez niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce
tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktorej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawieraé¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla

- szafa ma posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnos$ci z normami dotyczgcymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie
kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu
biurek, stotow, szaf oraz kontenerdéw.
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ST1 - Stolik 80 x 80 x 74 cm
ST2 - Stolik 140 x 80 x 74 cm

ST3 - Stolik 120 x 80 x 74 cm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Stoty majg by¢ systemowe, przeznaczone do uzytkowania w budynkach uzytecznosci
publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos$¢ fgczenia z innymi meblami w
roznych konfiguracjach tj. dostawki do biurek, szafy, kontenery.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W SULEJOWIE
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Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty widérowej melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza
ptyty blatu stotu majg by¢ okleinowane doklejkag PVC o grubosci 2 mm. Ptyta wiérowa ma
spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé klasie E1.

Stelaz:

- nogi stotu majg by¢ prostokatne, wykonane z profilu stalowego 60x30 mm

- metalowe elementy powinny by¢ ciete technologig laserowg - co zapewni estetyczny
wyglad powtarzalnych czesci stotdw, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne

- nogi majg by¢ malowane farbg proszkowg utwardzang piecowo, pierwsza warstwa kolor,
druga warstwa lakier bezbarwny, o minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um co
zapewnia:

- duzg odpornos¢ na Scieranie i zarysowanie

- odpornos¢ na dziatanie czynnikdw chemicznych

- odpornos¢ na dziatanie temperatury

- gorna czes¢ nogi ma byc¢ zakonczona rozetg umozliwiajgcg przymocowanie jej do blatu za
pomocg 6 wkretéw

- kolumna nogi zewnetrznej ma byé mocowana pod kagtem 8°

- nogi majg by¢ wyposazone w stopki uchylne o zakresie poziomowania ok 10 mm, stopki z
naktadkami chromowanymi

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktorej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla

- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu
biurek, stotéw, szaf oraz kontenerow.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W SULEJOWIE
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karta wyposazenia NR 1.2

Pufy niskie i wysokie

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Pufy majg mieé ksztatt hexagonalny i réznic sie od siebie wysokoscig. Pufa niska ma miec
wysokos¢ 45 cm, pufa wysoka 75 cm. Wymiary hexagonu jak na ponizszym zdjeciu
(tolerancja wymiaréw +/- 20 mm):

522mm
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karta wyposazenia NR 1.2

Pufy majg by¢ w catosci tapicerowane tkaning materiatowg o sktadzie 100% poliester i
odpornosci na Scieranie co najmniej 100 000 cykli w skali Martindale’a

Korpus pufy ma by¢ wykonany z ptyt grubosci 18 mm, 28 mm oraz ptyty hdf 3 mm.
Konstrukcja pufy ma by¢ obita pianka tapicerska: siedzisko o grubosci 50 mm, boki 10 mm.
Pufa ma posiadac stopki tworzywowe @ 30 mm, 6 szt., z zakresem regulacji 15 mm.

Pufy majg mieé¢ mozliwosc¢ spinania ze sobg za pomocg tgcznikdw metalowych, wykonanych z
profilu o grubosci 2 mm, malowanych metodg proszkowa w kolorze czarnym.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowa produktu, na ktdrej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna
zawiera¢ co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub
wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem katalogowym
mebla oraz nazwe producenta mebla

- Wykonawca wraz z ofertg musi przedstawi¢ fabryczny prébnik tkaniny spefniajacej
parametry sktadu oraz Scieralnosci materiatu

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W SULEJOWIE
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karta wyposazenia NR 1.2

MEBLE WYKONYWANE POD PROJEKT

ZAB1 - Zabudowa kuchenna - szafki kuchenne dolne oraz gérne na dtugosci 2,3 m

ZAB2 — Zabudowa kuchenna - szafki kuchenne dolne oraz gérne na dtugosci 2,5 m

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mebli wykonywanych wg indywidualnego
projektu ma obowigzek wykonania pomiaréw w pomieszczeniach, w ktérych meble bedg
wykonywane oraz montowane. Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu rysunki poglagdowe kazdej zabudowy meblowej z
uwzglednieniem podziatdbw na poszczegdlne szafki. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé
odchytki wymiarow rzeczywistych dokonywanych przez Wykonawce, w stosunku do
wymiarow w zestawieniu.

Parametry minimalne:

Pomieszczenia socjalne oraz aneksy kuchenne majg by¢ wyposazone w szafki kuchenne
dolne oraz gérne. Meble majg by¢ wykonane z ptyty laminowanej o grubosci min. 18 mm
wigcznie z korpusami szafek. Blat kuchenny - ptyta o grubosci min. 38 mm. Gdrne szafki
muszg mie¢ mozliwo$é poziomowania. W jednej z szafek gérnych nalezy umiesci¢ suszarke z
ociekaczem na naczynia. W dolnych szafkach nalezy zastosowa¢ zlew jednokomorowy z
ociekaczem — wpuszczany w blat. Nalezy uwzgledni¢ baterie chromowang. Bateria ma miec
prostg stylistyke. Wszystkie urzadzenia w zabudowie muszg mie¢ fronty wykonane z takiej
samej ptyty co zabudowa kuchenna. Dolne szafki muszg by¢é montowane na ndzkach
systemowych, wysoko$¢ ndzki ok. 10 cm z mozliwoscig regulacji, maskowane cokotem.
Nalezy zastosowac listwe uszczelniajaca blat - $ciana. Nalezy uwzglednic¢ kosze na smiecie z
0opcjg segregacji.

Lada recepcyjna

Lada ma sktadac sie z modutéw systemowych

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W SULEJOWIE
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karta wyposazenia NR 1.2

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Wymiary:
Gtebokos¢ 85 cm
Wysokos¢ 110, 5 cm

Lada ma by¢ zbudowana z modutow.

Blat roboczy: grubos¢ ptyty widrowej melaminowanej: min 25 mm, obrzeza ptyty majg by¢
okleinowane doklejkg PVC grubosci 2 mm, ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1, wtgcznik oswietlenia lady ma byc¢
montowany do blatu.

Blat nadstawki: ptyta melaminowana 28 mm, wykonczenie — obrzeze PVC 2 mm + szkfo
hartowane OPTIWHITE 8 mm malowane od spodu.

Front: ptyta melaminowana 18 mm, wykonczenie — obrzeze PVC + szkto LACOBEL 4 mm,
kolor biaty, malowane od spodu, oswietlenie LED — biate na catej dtugosci, barwa biata —
zimna.

Listwa narozna w ladzie naroznej ma by¢ wykonana ze stali nierdzewnej 4 mm.

Cokét frontu: ptyta melaminowana 18 mm, oklejona HPL-em, kolor aluminium szczotkowane
(17 mm), regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5 mm.
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