01 - ZESTAW Z RURA STRAZACKA | ZJEZDZALNIA

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie trudno dostepne, Rzut i widok urzgdzenia wraz ze strefa funkcjonalng
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009 SRS
72 a
478
< /
\ y
Gabaryty urzadzenia: 4,78m x 5,73m . %
Wysokos$¢ urzadzenia: ~4,25m ] _
Strefa funkcjonowania: 7,72m x 9,29m N\ //\} \ G B,
Wysoko$¢ upadkowa: 1,85m % \// \5 > I
Glebokosé¢ posadowienia: -0,60m ! {/ s=l— }L{’ 3 i
Powierzchnia strefy funkcjonalne;: 44,50m? I i L,g
\ A ae
« & N\
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie = . '
placow zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. CEEC R

Nawierzchnie amortyzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (grubo$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich
200+100mm)



-
Prostokąt

-
Maszyna do pisania
01 - ZESTAW Z RURĄ STRAŻACKĄ I ZJEZDŻALNIĄ


SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Wieza trojkatna bez dachu, podest wys. 90 cm 1 szt. Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone,
Wieza trojkatna bez dachu, podest wys. 136 cm 2 szt. malowane_ lakierobejca
Wieza trojkatna z dachem, podest wys. 90 cm 1 szt. na kolor ciemny orzeF:h
Wieza trojkatna z dachem, podest wys. 136 cm 1 szt. Kotwy: . stal ocynkowana kapielowo
Wieza trojkatna z dachem, podest wys. 185 cm 1 szt. Elementy pofaciowe: piytz‘i HDPE .
Scianka wspinaczkowa wys. 136 cm 1 szt Podesty, schody: sklejka antmosllzgowa
Trap wejsciowy wys. 90cm 1 szt Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo,
NPT malowana proszkowo
Zjezdzalnia wys. 90 cm 1 szt . .
S Slizg: stal nierdzewna
Zjezdzalnia wys. 136 cm 1 szt. o .
Ziesdsalnia soiral 185 15zt Zjezdzalnia spiralna: tworzywo sztuczne formowane
jezdzalnia spiralna rurowa, wys. cm szt. metoda rotomoulding-u
Drablnka.plonowa 4szt. Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa,
Rura strazacka wys. 136 cm 1 szt. uchwyty alpinistyczne z tworzywa
Panel ,,Monte Carlo” 1 szt opartego na zywicach
Panel zabawowy: bezobstugowy element zespolony
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15




02 - HUSTAWKA ROWNOWAZNIA

—~

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzgdzenia: 1,46m x 2,98m
Wysokos$¢ urzgdzenia: ~0,97m
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,46m x 4,98m w%\
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,97m \
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m ﬁ 3
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 16,36m? \:(

4 2,98 o

4,98

[}

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Widok urzadzenia

Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan. +0,97

/ e ! +0,54
Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, e B —
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla wszystkich +0.00
nawierzchni sypkich 200mm). ==

‘ -0,60

MATERIALY:
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-
Maszyna do pisania
02 - HUŚTAWKA RÓWNOWAŻNIA


Nogi konstrukcyjne:

Elementy stalowe:
Siedzisko:
Zaslepki:

Fundamenty:

profile stalowe ocynkowane kgpielowo, malowane proszkowo na niebiesko
stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
ptyty HDPE

tworzywo sztuczne

beton klasy min. B-15



03 - PIASKOWNICA STATEK

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 1

Wymiary urzgdzenia: 4,60m x 5,05m
Wysokosc¢ urzgdzenia: ~2,56m
Wymiary strefy funkcjonowania: 8,10m x 8,15m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,55m
Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 42,50m?

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgca nie jest wymagana. Nawierzchnia
pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng

SEEQS
810

Widok urzadzenia
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-
Maszyna do pisania
03 - PIASKOWNICA STATEK


+2,56

T ] +0,55
/r 363 B ‘ 1 +0,00
j | i 1 o

‘
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MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne:

Burty piaskownicy:

Elementy pofaciowe, aplikacje:

Kotwy:

Podest:

Elementy stalowe:

Slizg:

Tablica rysunkowa:
Wiaderka:

Zaslepki:

Fundamenty:

profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowana proszkowo na kolor RAL 9007
drewno lite, impregnowane, lakierowane na kolor ciemny orzech

ptyty HDPE

stal ocynkowana kagpielowo

deski impregnowane

stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

stal nierdzewna

sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, malowana farbg tablicowg

tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne
beton klasy min. C12/15

SKLAD URZADZENIA:

Zjezdzalnia wys. 60 cm 1 szt.
Trap wejsciowy wys. 90 cm 1 szt
Wieza bez dachu potréjna wys. 60cm 1szt.
Piaskownica drewniana 1szt.
Suwnica z wiaderkiem do piasku 1szt.
Maszt z flagg 1szt.



04 - HUSTAWKA PODWOJNA

Sugerowana grupa wiekowa: + 1 Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
SS——
Wymiary urzgdzenia: 1,92m x 3,25m
Wysokos¢ urzgdzenia: ~2,43m E 3
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,25m x 7,40m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25m
Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,60m E 3
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 24,05m?
e

Widok urzadzenia

+243
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 f |
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania +2,19
bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnie amortyzujgce: piasek, zwir, kora, nawierzchnia +0.40
syntetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni —;6)66

sypkich 200mm).

[ =

] -0,60
MATERIALY::
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04 - HUŚTAWKA PODWÓJNA


Nogi konstrukcyjne:

Kotwy:

Elementy stalowe:
Siedziska:
Aplikacje:
tancuch:
Zaslepki:
Fundamenty:

drewno klejone warstwowo malowane lakierobejcag na kolor ciemny orzech

stal ocynkowana kagpielowo

stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,

ptyty HDPE
kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujgcych bezobstugowych
tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15



05 - KIWAK NA PRZEGUBACH - TUBA

’n'fl.’@

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Wymiary urzgdzenia: 0,76m x 1,00m
Wysokosc¢ urzgdzenia: ~1,05m
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,76m x 4,00m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,31m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 13,11m?
!
Widok urzadzenia
+1,05
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 —O—0F
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania +0.31
bezpieczenstwa i metody badan. = = —
EIE
Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ minimalna dla wszystkich =
nawierzchni sypkich 200mm) -0,60


-
Prostokąt

-
Maszyna do pisania
05 - KIWAK NA PRZEGUBACH - TUBA


MATERIALY:

Tuba: wykonana z HDPE, przymocowana do przegubéw stojgcych na profilach stalowych
Elementy stalowe: stal ocynkowana kagpielowo, malowana proszkowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. B-15



06 - KIWAK HELIKOPTER

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 2 Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Wymiary urzadzenia: 1,7Im x 0,75m

Wysoko$¢ urzadzenia: ~1,25m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,15m x 2,61m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,60m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 7,40m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie
placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (grubo$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich
200+100mm)


-
Prostokąt

-
Maszyna do pisania
06 - KIWAK HELIKOPTER


MATERIALY:

Konstrukcja:

Elementy stalowe:

Sprezyna:

Zaslepki:

Sruby mocujace:

Podstawa fundamentowa:

Fundamenty:

plyta HDPE, gr. 15mm
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

stal piaskowana, ocynkowana kapielowo,

malowana podwojna warstwg proszkowej farby epoksydowej
tworzywo sztuczne
stal nierdzewna

azurowa konstrukcja stalowa

beton klasy min. C12/15



07 - KIWAK TANDEM - SMOK

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3

Wymiary urzgdzenia:
Wysokos$¢ urzadzenia:
Wymiary strefy funkcjonowania:

Maksymalna wysokos¢ upadkowa:

Gtebokos$¢ fundamentowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:

0,29m x 2,12m
~0,83m

3,29m x 5,12m
0,45m

-0,60m
14,93m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ minimalna dla wszystkich

nawierzchni sypkich 200mm)

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
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="~ & &
== = 3
2,12
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Widok urzadzenia
+0,83
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-
Maszyna do pisania
07 - KIWAK TANDEM - SMOK


MATERIALY:

Catos¢ urzgdzenia: ptyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Elementy stalowe: stal ocynkowana kagpielowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. B-15



08 - TABLICA RYSUNKOWA PODWOJNA

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 1 Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Wymiary urzgdzenia: 0,11mx 2,41m \
Wysokos¢ urzgdzenia: ~2,16m
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,11m x 5,40m
Glebokos¢ posadowienia: -0,60m .
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 14,84m? g 0 0 -
241 o
>
B 540 o
Widok urzadzenia
_+216
n 0
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 F
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania il
bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna. L +0,00

{” [ \ ' 0,60

MATERIALY:
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08 - TABLICA RYSUNKOWA PODWÓJNA


Nogi konstrukcyjne:

Kotwy:

Tablica rysunkowa:

Zaslepki:
Fundamenty:

drewno klejone warstwowo malowane lakierobejcg na kolor ciemny orzech

stal ocynkowana kagpielowo

sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, malowana farbg tablicowa
tworzywo sztuczne

beton klasy min. B-15



09 - PIASKOWNICA SZESCIOKATNA ZADASZONA

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3

Wymiary urzgdzenia: 4,12m x
4,70m

Wysokosc¢ urzgdzenia: ~3,54m
Wymiary strefy funkcjonowania: 6,74m X
7,31m

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,42m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 38,52m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzgdzeniem musi by¢
jednorodna.

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng

Widok urzadzenia

+3,54
=N
—

p X +2,15
+0,42
| i i +0,00

N 5l
(] ] ] -0,60


-
Prostokąt

-
Maszyna do pisania
09 - PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA ZADASZONA


MATERIALY:

Scianki piaskownicy, aplikacje okragte: sklejka wodoodporna foliowana

Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna szalunkowa

Nogi: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcg na kolor zielony
Elementy pofaciowe: konstrukcja drewniana na przestrzennej konstrukcji nosnej z azurowym

odeskowaniem, cato$¢ spieta w szczycie zwornikiem szesciokatnym

Elementy stalowe: stal ocynkowana kagpielowo, malowana proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Fundamenty: beton klasy C12/15



10 - ORKIESTRA PODWORKOWA

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 2

Wymiary urzadzenia: 1,59m x 2,48m
Wysokos¢ urzadzenia: ~1,11m
Wymiary strefy funkcjonowania: 4,59m x 5,48m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 20,39m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczeristwa i metody badar.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.

Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Widok urzadzenia

+1,1

+0,00

-0,60


-
Prostokąt

-
Maszyna do pisania
10 - ORKIESTRA PODWÓRKOWA


MATERIALY:

Nogi konstrukeyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na niebiesko
Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Bebenki: wykonane z polipropylenu

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15



11 - ZESTAW Z INSTRUMENTAMI

e A e )

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie tatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009 =T T T B "
P 569 ol P
/ __ 282 i
Wymiary urzadzenia: 2,82m x 2,58m |
Wysokos¢ urzadzenia: ~1,45m ! g I |
Wymiary strefy funkcjonowania: 5,69m x 5,57m ' |
Maksymalna wysokosé¢ upadkowa: 0,60m ' | '
Gteboko$é¢ fundamentowania: -0,60m : | | Q1S !
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 30,75m? | [ l Gl N
1 |
' [
' E [
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 | ' ! |
Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania !
bezpieczenstwa i metody badan.
~ S
Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, T e T = p—
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200+100mm) +1,45
= = -
H +1,00
| |
| [~ +0,25
P T 20,00

-0,60
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11 - ZESTAW Z INSTRUMENTAMI


SKEAD URZADZENIA:

Pomost ruchomy
Dzwony rurowe
Grzechotki

Kij deszczowy
Cajony

Gombolo

1 szt.
1szt.
1szt.
1 szt.
1szt.
1szt.

MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne:

Kotwy:
Elementy stalowe:

Zaslepki:
tancuch:
Dzwony rurowe:
Grzechotki:

Gombolo:

Cajony:
Fundamenty:

drewno klejone warstwowo,
malowane lakierobejcg na kolor
orzech

stal ocynkowana kapielowo

stal ocynkowana kapielowo,
malowana proszkowo

tworzywo sztuczne
stal ocynkowana
stal nierdzewna

tworzywo sztuczne,
stal czarna cynkowana

tworzywo sztuczne,
stal czarna cynkowana

sklejka wodoodporna, poliweglan
beton klasy min. C12/15



12 - ZESTAW Z POMOSTEM RUCHOMYM

P o Y [

Bl 2

Urzadzenie fatwo dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009

Wymiary urzadzenia: 4,24m x 4,24m
Wysokos¢ urzadzenia: ~3,20m
Wymiary strefy funkcjonowania: 7,65m x 7,63m
Maksymalna wysokos$é upadkowa: 0,90m
Gtebokosé fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 38,11m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Woyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (gruboéé minimalna dla
wszystkich nawierzchni sypkich 300mm)

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

hS

763
424



-
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-
Maszyna do pisania
12 - ZESTAW Z POMOSTEM RUCHOMYM


Balkonik

Mostek linowy

Pomost ruchomy

Kryjowka

Rura strazacka wys. 90 cm

Sklepik

Scianka wspinaczkowa

Tablica rysunkowa

Wieza z dachem, podest wys. 30 cm
Wieza bez dachu, podest wys. 55 cm
Wieza z dachem, podest wys. 90 cm
Zjezdzalnia wys. 55 cm

Zjezdzalnia wys. 90 cm

1 szt.
1 szt
1 szt.
1 szt.
1 szt
1 szt.
2 szt.
1 szt
2 szt.
2 szt.
2 szt

1 szt.
1 szt.

Nogi konstrukceyjne:

Kotwy:

Elementy potaciowe:
Podesty, schody:
Elementy stalowe:

Slizg:
tancuch:
Liny:

Zaslepki:
Scianka wspinaczkowa:

Tablica rysunkowa:

Fundamenty:

drewno klejone, malowane
lakierobejca na kolor ciemny orzech

stal ocynkowana kapielowo
ptyty HDPE

deski impregnowane

stal ocynkowana kapielowo,
malowana proszkowo

stal nierdzewna

stal ocynkowana kapielowo

polipropylenowe na oplocie

stalowym potfaczone ze soba poprzez
plastikowe taczniki

tworzywo sztuczne

sklejka wodoodporna szalunkowa,
uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach

sklejka wodoodporna szalunkowa gr.
15mm, malowana farba tablicowa

beton klasy min. B-15



13 - ZESTAW ZJEZDZALNIA | SCIANKA WSPINACZKOWA

il

Lty

Vs

GBS

Urzadzenie z elementami tatwo i trudno dostepnymi,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009
Sugerowana grupa wiekowa: + 3

Wymiary urzadzenia: 2,66m x 3,79m
Wysoko$¢ urzadzenia: ~3,14m
Wymiary strefy funkcjonowania:  5,63m x 7,20m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,90m
Glebokos¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 28,13m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla wszystkich

nawierzchni sypkich 200+100mm)

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

379
720

266
563



-
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-
Maszyna do pisania
13 - ZESTAW ZJEŻDŻALNIA I ŚCIANKA WSPINACZKOWA


Balkonik pétokragty 1 szt. Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo 90x90mm,

Drabinka ukos$na 1 szt. malowane lakierobejcg na  kolor

Gra edukacyjna typu labirynt ,Potgcz zwierzaki” 1 szt. ciemny orzech

Koto sterowe 1 szt. Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Kétko i krzyzyk 1 szt. Kotko i krzyzyk: walce ppliprqpylenowe, malowane

Luneta 1 szt w technice sitodruku

Sklepik mat 1 t. Barierki, dach: ptyty HDPE

. .epl ma y. . sz Podesty: sklejka szalunkowa na stelazu

Scianka wspinaczkowa ukosna, wys. 90 cm 1 szt. stalowym

Wieza kwadratowa bez dachu, podest wys. 90 cm 2 szt. Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo,

Wieza kwadratowa z dachem, podest wys. 90 cm 1 szt. malowana proszkowo

Wieza tukowa bez dachu, podest wys. 55 cm Scianka wspinaczkowa:  sklejka szalunkowa, uchwyty

1szt. alpinistyczne w ksztatcie zwierzat

Zjezdzalnia, wys. 90 cm 1 szt. wykonane z tworzywa opartego na
zywicach

Zestaw zawiera takie elementy jak barierki ochronne, panele = Slizg: stal nierdzewna

boczne, podesty. Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Gra ,koétko-krzyzyk” pozwala integrowac sie z innymi dzieémi
oraz rozwija spostrzegawczo$¢ dziecka.

Gra integracyjna ,Potgcz zwierzaki” umozliwia rozwijanie
logicznego myslenia i spostrzegawczosci u dzieci.

Zadaszony sklepik umozliwia dzieciom zabawe w sklep,
dzieki czemu moga rozwija¢ zdolnosci interpersonalne

Plac zabaw wyposazony jest w obrotowy ster umozliwiajgcy
kreatywng zabawe.



14 - ZESTAW Z GRAMI INTEGRACYJNYMI
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TRZY GRY ZRECZNOSCIOWE CWICZACE KOORDYNACJE RUCHOWA

Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009
Sugerowana grupa wiekowa: + 2

Wymiary urzadzenia: 3,34m x 2,54m
Wysoko$¢ urzadzenia: ~2,65m
Wymiary strefy funkcjonowania: 6,23m x 5,46m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: -

Glebokos¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 32,13m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna


-
Prostokąt

-
Maszyna do pisania
14 - ZESTAW Z GRAMI INTEGRACYJNYMI


Aplikacja ,.Lew” 1 szt.
Aplikacja ,,Papuga” 1 szt.
Aplikacja ,,Stonik” 1 szt.
Aplikacja ,,Zebra” 1 szt.
Daszek ,,li$¢” 2 szt.
Gra interaktywna Kotko i krzyzyk 1 szt.
Gra zrgczno$ciowa Labirynt 1 szt.
Gra zrgczno$ciowa Skrzynka Wiatrow 1 szt.
Gra zrgczno$ciowa geometryczna 1 szt
Tablica rysunkowa 1 szt.
Mostek linowy 1 szt.
Przejscie 1 szt.
Przejscie tunelowe 1 szt.

Gra ,,kotko-krzyzyk” pozwala integrowacé si¢ z innymi dziec¢mi
oraz rozwija spostrzegawczos¢ dziecka.

Tablica rysunkowa umozliwia rozwijanie zdolnoéci rysunkowych
dziecka.

Koto wiatrow: na skutek obrotu kotem drobne kamyczki,
powoduja dzwigk przypominajacy szum wiatru.

Gra integracyjna ,,Ucieczka z labiryntu” jest gra zreczno$ciowa,
umozliwia rozwijanie koordynacji ruchowe;j.

Gra geometryczna umozliwia rozwijanie logicznego myslenia i
spostrzegawczosci u dzieci.

+2,65

+1,36

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo 90x90mm
malowane lakierobejca na kolor ciemny
orzech

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo,
malowana proszkowo

Kotko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w
technice sitodruku

sklejka wodoodporna szalunkowa gr.
15mm, malowana farba tablicowa

bezobstugowy element zespolony

Tablica rysunkowa:

Gry zrgcznosciowe:

Liny: polipropylenowe, wielooplotowe,
z rdzeniem stalowym, trudnopalne

Tunel: rura PVC g 600mm; mocowana do
ptyt HDPE gr. 19mm

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Koto wiatrow: wykonane z ptyt HDPE i blachy perforowanej, wewnatrz

umieszczone sg drobne kamyczki.



15 - PIASKOWNICA CZESCIOWO ZADASZONA

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Wymiary urzadzenia: 1,81m x 3,60m
Wysoko$¢ urzadzenia: ~2,56m
Wymiary strefy funkcjonowania: 4,81m x 6,65m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,40m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 26,80m?

Widok urzadzenia
+2,56
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie
placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnie amortyzujgca nie jest wymagana. Nawierzchnia pod
calym urzadzeniem musi by¢ jednorodna. @ +040
[ | 5 0,00
AN I 1 L A
OO OO O “Be

MATERIALY:



-
Prostokąt

-
Maszyna do pisania
15 - PIASKOWNICA CZĘŚCIOWO ZADASZONA


Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejca na kolor ciemny orzech

Burty piaskownicy: drewno lite, impregnowane, lakierowane na kolor ciemny orzech
Elementy potaciowe, aplikacje: ptyty HDPE

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15



16 - KARUZELA CZTERORAMIENNA Z PLYTA

Sugerowana grupa wiekowa: + 3 Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Wymiary urzadzenia: @ 1,70
Wysokos¢ urzadzenia: ~0,70m
Wymiary strefy funkcjonowania: @ 5,70
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,70m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,85m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 25,52m?
Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 +0,70
Wyposazenie placow zabaw. Ogoélne wymagania m m
bezpieczenstwa i metody badan. a3

Cola = +0,00

-0,)0

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm) 0,85


-
Prostokąt

-
Maszyna do pisania
16 - KARUZELA CZTERORAMIENNA Z PŁYTĄ


MATERIALY:

Konstrukcja nosna:
Konstrukeja siedzisk:

Siedziska:

Podest:
Zaslepki:

Fundamenty:

stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym

stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma oraz piyty polietylenowej
przymocowanej do rury

stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy ryflowanej
tworzywo sztuczne

beton klasy min. B-15



17 - ZESTAW KOPALNIA PIASKU

o
DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna

Wymiary uradzenia:

Wysokai¢ urzgdzenia:

Wymiary strefy funkcjonowania:
Maksymalna wysok& upadkowa:
Giebokas¢ fundamentowania:

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:

2,45m x 2,40m
1,45m

5,44m x 5,39m
0,65m

-0,60m

35,22m2

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyjpmsa
placéw zabaw. Ogdélne wymagania bezpiéshea i metody bada

Nawierzchnie amortyzage: trawa, piasekwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (grubié minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich

300mm)

240

539

Widok urzadzenia

€D

1450



-
Prostokąt

-
Maszyna do pisania
17 - ZESTAW KOPALNIA PIASKU


SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Platforma z zsypem
Suwnica

Blat obrotowy
Tasmociag

Waga

1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, ocynkowane,
malawegproszkowo

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal nierdzewna

Wiaderka: tworzywo sztuczne

Tasmociag: tama z tworzywa sztucznego,

obudowana piytHDPE
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



18 - ZESTAW SIT DO PIASKU
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Urzadzenie tatwo dostepne, Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009

Wymiary urzadzenia: 0,56m x 0,35m
Wysoko$¢ urzadzenia: ~0,66m
Wymiary strefy funkcjonowania: @ 3,35m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,55
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 8,75m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie
placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: utwardzona, trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200+100mm).

Zaleca si¢ wykorzystanie nawierzchni piaskowej ze wzgledow
funkcjonalnych.


-
Prostokąt

-
Maszyna do pisania
18 - ZESTAW SIT DO PIASKU


Sito z oczkami 26mm 1 szt
Sito z oczkami 10mm 1 szt
Sito z oczkami 4mm 1 szt.

Urzadzenie stuzace do przesiewania piasku z sitkami o réznej
gestosci.

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo
90x90mm, malowane lakierobejca
na kolor ciemny orzech

Sita: ptyty HDPE

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana
proszkowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



19 - STOLIK Z POJEMNIKIEM NA PIASEK

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa + 1 lat Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
2 143 4G
- 109 N
Wymiary urzadzenia: 1,43m x 1,29m R =
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,41m
Wysokos$¢ upadkowa: 0,41m
Glebokos¢ posadowienia: -0,60m =

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:

129

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 @ ’
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan. ‘

30

Nawierzchnie amortyzujace: BRAK WYMAGAN

41

27



-
Prostokąt

-
Maszyna do pisania
19 - STOLIK Z POJEMNIKIEM NA PIASEK


SKLAD URZADZENIA: MATERIALY:

Stolik trojramienny 1 szt. Elementy stalowe: stal ocynkowana,
Siedzisko okragte 3 szt malowana proszkowo
Pojemnik na piasek 1 szt. Zaslepki: tworzywo sztuczne
Blat: sklejka szalunkowa,
powlekana folig fenolowa
Pojemnik na piasek: poliweglan
Siedziska, kotnierz: ptyta HDPE
Fundamenty: beton klasy min. C12/15




