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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne pod projektowane przedszkole na dz. nr 81
przy ul. Opoczynskiej w Sulejowie, pow. piotrkowski, woj. todzkie.

Zleceniodawca: Arcitektura Pasywna Pyszczek i Stelmach Sp. J., 31-153 Krakow,
ul. Szlak 65 p.1001, pietro X.19.

1. Wstep.

Niniejsza opinia opracowana zostala zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.Nr. 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzgdzono wg wymagahn PN-81/B-03020 (Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne) oraz ,,Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli gruntowych i mostowych”
wydanej przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w 1998r.

Zakres badan uzgodniony ze Zleceniodawcg obejmowat odwiercenie 3 otworéw penetracyjnych o
gtebokosci 5,0m.

Przewiercane grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych. Dodatkowo grunty spoiste
badano penetrometrem ttoczkowym i Scinarkg obrotowg. W celu okreslenia stanu zageszczenia
gruntéw piaszczystych przy otworach nr 1 i 3 wykonano sondowanie dynamiczne DPL o gieb. 5,0m.
Miejsca punktéw badawczych pokazano na zatgczonej mapie dokumentacyjnej w skali 730 (zat. nr 1).
Rzedne wysokosciowe wiercen okreslono w nawigzaniu do statych punktéw podanych na powyzszej
mapie. Badania zrealizowano w dniu 16 wrzesnia 2019 r.

2. lokalizacja inwestycji.

Teren badan potozony jest we wschodniej czesci Sulejowa pomiedzy ulicami Opoczynskg a Konecka.
Projektowane przedszkole o wymiarach ca 30m x 43m obejmuje srodkowg czesc¢ dziatki o nr 81.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi on fragment wysoczyzny polodowcowej
opadajgcej w kierunku zachodnim ku dolinie rzeki Pilicy. o rzednej zawartej pomiedzy 177,80m npm
w czesci pétnocno- wschodniej a 176,50m npm w czesci potudniowo —zachodnie;j.

3.Wyniki bada n.

3a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 177,80m npm

0,00m — 0,10m — gleba o skladzie piaskéw drobnych humusowych, szara, wilgotna
0,100m — 5,00m — piaski drobne, z6ie z kamieniami, wilgotne (warstwa nr lla, l11b)
poziom wody: brak wody.

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 176,80m npm

0,00m - 0,20m — gleba o sktadzie piaskéw drobnych humusowych, szara, wilgotna
0,20m - 4,30m — piaski drobne, Zote, wilgotne (warstwa nr llai llb)

4,30m — 5,00m — piaski drobne, zéitte z kamieniami, wilgotne (warstwa nr lla i llb)
poziom wody: brak wody

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 176,50m npm

0,00m — 0,30m — gleba o skladzie piaskéw drobnych humusowych, szara, wilgotna

0,30m — 4,00m — piaski drobne, z6tte, wilgotne (warstwa nr lla i llb)

4,00m — 4,50m — piaski drobne zaglinione,, brgzowe wilgotne (warstwa nr lla i llb)

4,50m — 5,00m — glina piaszczysta,, brgzowa, wilgotne, plastyczna na granicy miekkoplastycznej (5/5)
(warstwa nr 1)

poziom wody: brak wody

3b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).




Sonda przy | Srednia ilos¢ | Glebokos¢ Stopien
otworze nr | uderzen sondowania | zageszczenia
lo
1 10 (Pd) 0,1-0,8 0,50
24 Pd) 0,8-5,0 0,66
3 10 (Pd) 0,1-0,9 0,50
26 Pd) 09-45 0,68

4. Warunki gruntowo - wodne.

Badany teren pokryty jest warstwa gleby o sktadzie piaskdw drobnych humusowych i migzszosci 0,10
- 0,30m. Giebiej do 4,5m w czeéci potudniowo — zachodniej i 5,0m w czeéci srodkowej i wschodniej
zalegajg piaski przypowierzchniowe genezy wodnolodowcowej o uziarnieniu odpowiadajgcym
piaskom drobnym lokalnie z udzialem kamieni. Przykrywajg one kompleks glin zwatowych
wyksztatconych jako gliny piaszczyste zlodowacenia srodkowo — polskiego nawiercone na gtebokosci
4,5m w czesci potudniowo — zachodnie;j.

W trakcie badahn charakteryzujgcym sie niskimi stanami wéd gruntowych do gtebokosci 5,0m nie
stwierdzono ich wystepowania.

5. Warunki geotechniczne.

Grunty organiczne stanowigce glebe zaliczono do gruntéw nienosnych. Wystepujgce poza nig
podtoze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020 wydzielono w warstwy geotechniczne.
Podziat przeprowadzono uwzgledniajac geneze gruntow, wyksztatcenie litologiczne oraz wartosci
parametréw geotechnicznych. Jako parametry wiodgce przyjeto stopien zageszczenia dla gruntow
piaszczystych oraz stopien plastycznosci dla glin zwatowych.

Gliny zwalowe grupy ,B” (grunty spoiste morenowe nie skonsolidowane) o skiadzie glin piaszczystych
w stanie plastycznym na granicy miekkoplastycznego o stopniu plastycznosci I, =0,50.wydzielono w
warstw e geotechniczn g nr I

W warstw e geotechniczn g nr lla wydzielono przypowierzcniowe zalegajgce do gteb. 0,8 — 0,9m
piaski drobne w stanie srednio zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia lp = 0,50.

W warstw e geotechniczn g nr llb wydzielono gtebiej zalegajagce rowniez piaski drobne lokalnie z
kamieniami w stanie $rednio zageszczonym na granicy zageszczonego o usrednionym stopniu
zageszczenia lp = 0,67

Tabela 1 Charakterystyczne wagoi parametréw geotechnicznych ustalone mg®dwg PN-81/B-03020.
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Grunty nasypoweoraz glebe z e wzgledu na duzg zawartoscig czesci
oraanicznvch zakwalifikowano do aruntéw nienosnvch.

Qh Grunty organiczne (gleba) Gb

Qpg | Gliny zwalowe Gp | B | |050 200 |205 |21,8|12,7 |19,4 |259
Pd la |- 050 | - |160 | 175 |__ |304 |619 |77,4
Qpfg | Piaski wodnolodowcowe
Pd+k mw |- |o67| - |150 | 1,80 31,2 |84,2 | 1052




Wspétczynnik materiatowy Y, = 1+0,1:

6. Wnioski i zalecenia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.
e Glebe nalezy usunag¢ zaréwno spod projektowanych budynkow jak réwniez z przebiegu ciggéw
komunikacyjnych.

e Gliny zwalowe pomimo stanu plastycznego na granicy miekkoplastycznego zalegajg na
stosunkowo duzej gtebokosci ponizej 4,5m

» Do badanej gtebokosci 5,0m nie stwierdzono ich wystepowanie zwierciadta wdd gruntowych.

e Biorgc pod uwage powyzsze, w rejonie projektowanego przedszkola wystepujg korzystne
warunki gruntowo — wodne.

OPRACOWAL.:
GEOLOG

mgr Jan Szataniak
upr. geolog. VII-1170, V-1319



