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V. Nazwy i kody wg stownika CPV

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45120000-4 - Prébne wiercenia i wykopy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne podobne
roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1.

Zakres i przedmiot zamdwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla
zaprojektowania i wybudowania PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO w standardzie
pasywnym wraz z zagospodarowaniem dziatki nr ewid. 81 przy ul. Opoczynskiej w
Sulejowie.

Podstawa opracowania:

— wytyczne Zamawiajgcego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. 2004 Nr
130, poz. 1389).

Budynek jest planowany jako budynek pasywny zgodnie z definicjg zawartg w
Zataczniku do Uchwaty Nr  1085/19 Zarzadu Wojewddztwa tédzkiego z dnia 30
lipca 2019 r. w sprawie Szczegétowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tédzkiego na lata 2014-2020 (szczegétowy
opis w p.1.4)

Zamawiajacy stawia ponadto wymog uzyskania szczelnos$ci powietrznej budynku
na poziomie nie gorszym niz 0,4h™ potwierdzonym préba szczelnosci po
zakonczeniu prac budowlanych. Préba szczelnosci wykonana zgodnie z normg PN-
EN 1SO 9972:2015-10. Odpowiednia szczelnos¢ powietrzna budynku jest niezbedna
dla prawidtowego funkcjonowania systemu wentylacji oraz zakiadanego
obliczeniowo bilansu energetycznego budynku.

Budynek jest planowany jako budynek demonstracyjny. (szczegétowy opis w p.1.4)




1.2.

1.2.1.

Zamowienie obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

. koncepcja wielobranzowa

° projekt budowlany wraz z niezbednymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami
° projekt wykonawczy

° niezbedne decyzje, zgtoszenia, opinie i uzgodnienia

° specyfikacja techniczna i odbioru robét budowlanych

° przedmiary i kosztorysy robot

° nadzor autorski przy realizacji inwestycji

° Swiadectwo charakterystyki energetycznej

° dokumentacja powykonawcza

Zakres robot budowlanych:

° wykonanie robdét budowlanych

. wykonanie robot wykoriczeniowych

. wykonanie instalacji zewnetrznych

° wykonanie instalacji sanitarnych

. instalacji wentylacji mechanicznej

° wykonanie instalacji odgromowej

° wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej

° wykonanie robdét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

techniczng zewnetrzng

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ zamierzenia.

Parametry techniczne:

Teren objety inwestycjg (fragment dz nr. 81):

Powierzchnia dziatki nr 81 4588 m2
Powierzchnia dziatki 81 (teren inwestycji): 3824 m2
Powierzchnia netto budynku: 1630,5 m2
Powierzchnia zabudowy budynku: 1268m2
Powierzchnia catkowita budynku: 1877 m2

Wysokos¢ budynku: 0k.8,15 m - do attyki (czes¢ dwukondygnacyjna)
ok.4,45 m - do attyki (cze$¢ jednokondygnacyjna)

Liczba kondygnacji : 2 nadziemne
Kubatura brutto: 8524 m3
Kubatura netto: 5483 m3



1.2.2.

1.3.

1.3.1.

Standardy budynku pasywnego:

. Zapotrzebowanie na energie uizytkowa do ogrzewania (EU) - 8,7
kWh/(m2rok)

° Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP) na potrzeby ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej i oswietlenia - 69,1
kWh/(m’rok)

° Wspdtczynnik przenikania ciepta U dla nieprzezroczystych przegrod
zewnetrznych: < 0,15 W/m?’K

° Wspobtczynnik przenikania U dla okien: < 0,8 W/m?K

° Szczelnos¢ powietrzna: <0,4 h-1

° Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta o sprawnosci
odzysku co najmniej 85%.

e Urzadzenia zacieniajace:

W budynku przewiduje sie zastosowanie zaluzji zewnetrznych sterowanych
elektrycznie umieszczone w oknach  wschodnich, zachodnich oraz
potudniowych. Dodatkowo oddziaty przedszkolne od strony potudniowej beda
zacieniane azurowag konstrukcjg, podcieniami i gzymsami.

e Monitorowanie zuzycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym i
prezentacja wynikéw na stronie internetowej:
W budynku zastosowano system monitorowania zuzycia energii cieplnej i
elektrycznej w czasie rzeczywistym i prezentacji tych wynikéw w budynku oraz

na stronie internetowej (szczegétowy opis przedstawiono w punkcie 3.9.8.e).

e Zastosowanie energooszczednego oswietlenia:

W budynku przewiduje sie zastosowanie instalacji oswietleniowej w oparciu o
wysokosprawne oprawy ze zrodtem swiatta LED

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie w miescie Sulejow, obejmuje dziatki nr ewid. 81, obreb
0017 pomiedzy ul. Konecka i Opoczyriska.

Teren inwestycji przylega bezposrednio do drogi publicznej — ul. Opoczyniskiej, z
ktorej jest wjazd na dziatke — istniejgcy, wymagajacy przebudowy.



1.3.2.

Teren objety wnioskiem sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng i

wielorodzinng. Na dziatce w czesci potudniowej znajduje sie istniejgcy budynek

gminny.

Opis zainwestowania terenu:

teren lekko pochyty, o réznicy wysokosci od 176,5 do 177,9 m n.p.m.

teren przeznaczony pod inwestycje ogrodzony

teren czesciowo zadrzewiony — od strony pétnocnej i w sSrodkowej czesci
inwestycji; w miejscu projektowanego obiektu oraz parkingu (w czesci pétnocnej)
znajduja sie drzewa kolidujgce z inwestycja, nalezy wykonac inwentaryzacje drzew
przeznaczonych do wycinki

na terenie inwestycji nie znajdujg sie istniejgce budynki kolidujgce z inwestycja

na terenie inwestycji znajdujg sie powierzchnie utwardzone — istniejgcy parking w
zachodniej czesci dziatki

w miejscu planowej inwestycji znajduje sie infrastruktura techniczna wymagajaca
przebudowy — kanalizacja sanitarna i wodociag.

przed przystgpieniem do prac projektowych oraz budowlanych nalezy
obowigzkowo wykonaé¢ wizje lokalng oraz inwentaryzacje zieleni oraz
infrastruktury technicznej

Warunki zabudowy

Dla projektowanego budynku nalezy uzyskaé decyzje ULICP.

Gtéwne wytyczne dla warunkéw zabudowy z decyzji ULICP:

a.

Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa, ustugi oswiaty

b. Funkcja obiektu: przedszkole, infrastruktura techniczna i towarzyszaca,

C.

Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu:

Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia nalezy zaprojektowaé zgodnie z
wymogami okreslonymi m.in. w ustawie Prawo budowlane, w standardzie
pasywnym stosujgc rozwigzania materiatowe i techniczne zapewniajgce wysoka
energooszczednos¢ budynku, z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii,
Cechy zabudowy budynku przedszkola:

— powierzchnia zabudowy do 1400 m2,

—  budynek do dwdch kondygnacji nadziemnych

— wysokos¢ budynku do najwyzszego punktu dachu do 10 m,

— szerokos¢ elewacji frontowej do 34,0 m,

—  przekrycie dachem ptaskim, stropodachem,

— kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 15 stopni.
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1.4.

14.1.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Opis zamierzenia

Inwestor zamierza zrealizowac przedsiewziecie polegajgce na budowie Miejskiego
Przedszkola w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokét
budynku. Gtéwnym celem projektu jest poprawa dostepnosci i jakosci swiadczonych
ustug przedszkolnych oraz poprawa $rodowiska poprzez budowe budynku
pasywnego o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energie do celéw grzewczych.
Budynek bedzie zuzywat mniej niz 12kWh/m2rok energii uzytkowej dla celéow
grzewczych oraz mniej niz 120kWh/m2rok energii pierwotnej. Ponadto zuzycie
energii pierwotnej dla celéw ogrzewania i wentylacji mechanicznej, c.w.u.,
chtodzenia oraz oswietlenia bedzie na poziomie wymaganym przez WT par.329 na
dzien 1 stycznia 2019r. dla budynkdéw uzytecznosci publiczne;.

Budynek jest planowany jako budynek pasywny zgodnie z definicja zawarta w
Zataczniku do Uchwaty Nr  1085/19 Zarzadu Wojewddztwa tddzkiego z dnia 30
lipca 2019 r. w sprawie Szczegétowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

Zgodnie zawartg w Zatgczniku definicja przez pasywny budynek uzytecznosci
publicznej rozumie sie budynek o scisle okreslonych parametrach, dotyczgcych
zapotrzebowania na energie oraz rozwigzaniach budowlanych i instalacyjnych, w
ktérym komfort cieplny uzyskiwany jest m.in. przy:

- rocznym zapotrzebowaniu na energie do ogrzewania na poziomie nie
przekraczajgcym 15 kWh/(m2 x rok),

- rocznym zapotrzebowaniu na energie do chtodzenia na poziomie nie
przekraczajagcym 15 kWh/(m2 x rok),

- rocznym zapotrzebowaniu na nieodnawialng energie pierwotng (tj. energie
wynikajaca z eksploatacji obiektu) na poziomie nie przekraczajgcym 120 kWh/(m2 x
rok),

- ksztattowaniu przegréd zewnetrznych budynku tak, aby zapewnié wysoka
izolacyjnos¢ catej bryty budynku tj. wspdfczynnik przenikania ciepta U dla Scian
zewnetrznych nie moze by¢ wiekszy niz 0,15 W/(m2 x K),

- zastosowaniu specjalnych pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla ktérych
wspotczynnik U jest ponizej 0,80 W/(m2 x K), a wspodtczynnik przepuszczalnosci
energii promieniowania stonecznego przez oszklenie g wynosi okoto 50%.

Zamawiajgcy stawia ponadto wymodg uzyskania szczelnosci powietrznej
budynku na poziomie nie gorszym niz 0,4h-1 potwierdzonym prdébg szczelnosci po

11



1.4.2.

zakonczeniu prac budowlanych. Préba szczelnosci wykonana zgodnie z normg PN-
EN 1SO 9972:2015-10.

Budynek jest planowany jako budynek demonstracyjny.

Zgodnie zawartg w Zatgczniku definicjg przez projekty demonstracyjne rozumie sie
projekty polegajgce na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie i
rozpowszechnianiu dziatai, metodyk lub podejs¢, ktére sg nowe lub nieznane w
okreslonym kontekscie projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny,
spoteczno-ekonomiczny, a ktére mogtyby by¢ zastosowane w innym miejscu w
podobnych okolicznosciach.

Budynek bedzie posiadat nastepujace mozliwosci demonstracyjne:

a. Budynek bedzie posiadat system opomiarowania, sterowania i demonstracji
zuzycia energii

b. Bilans energetyczny (w tym oszczednosci zwigzane z wprowadzeniem
technologii budynku pasywnego) bedzie prezentowany w holu gtéwnym budynku
oraz na stronie internetowej poswieconej prezentacji budynku jako modelowej
inwestycji o funkcji zamieszkania zbiorowego w standardzie pasywnym.

c. Przewiduje sie mozliwo$¢ prezentacji obiektu w sali wielofunkcyjnej dla
zwiedzajacych grup zainteresowanych wdrozeniem standardu budynku pasywnego
dla podobnych obiektéow przedszkolnych.

Wijazd na teren inwestycji zlokalizowany bedzie od pétnocnej strony dziatki. Gtéwne
wejscie do przedszkola zlokalizowano w czesci pétnocnej budynku. Oddziaty
przedszkolne zlokalizowane bedg w potudniowej oraz wschodniej czesci obiektu aby
pozyskac jak najlepsze zyski z energii stonecznej oraz jak najlepsze doswietlenie
oddziatéw.

W czesci podtnocnej obiektu zlokalizowana bedzie kuchnia z zapleczami i
pomieszczenia techniczno-gospodarcze.

Budynek projektuje sie jako obiekt wolnostojagcy zwartej bryle, z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi, na planie zblizonym do kwadratu. Budynek bedzie
posadowiony na ptycie fundamentowej powyzej poziomu woéd gruntowych. Budynek
bedzie wykonany w technologii murowanej z elementami zelbetowymi. Budynek
przekryty bedzie stropodachem zelbetowym ptaskim, czes¢ nad salg wielofunkcyjna
przekryta bedzie dachem o konstrukcji z dzwigarow z drewna klejonego.

Dodatkowo przewiduje sie system zacienien chronigcych budynek przed
przegrzaniem w postaci nadwieszen, zadaszen oraz zaluzji zewnetrznych w oknach
potudniowych, wschodnich i zachodnich.

Opis funkcji w budynku

e Oddziaty przedszkolne
12



1.5.

Pie¢ oddziatow dla dzieci w wieku przedszkolnym przeznaczone dla 25 dzieci
kazdy. Kazdy oddziat wyposazony bedzie w zaplecze higieniczno-sanitarne.

Jeden odziat integracyjny dla 20 dzieci wyposazony w toalete dla o0sdb
niepetnosprawnych.

Szatnia dla dzieci

Szatnia zlokalizowana w strefie wejsciowej do obiektu, przeznaczona bedzie dla
145 dzieci.

Kuchnia z zapleczem

W czesci kuchennej zlokalizowano pomieszczenie dla intendentki z magazynem
podrecznym, szatnie z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz pokdj socjalny dla
pracownikow kuchni. Cze$¢ magazynowa sktadajaca sie z trzech magazyndw,
chtodni, pomieszczenia do obrébki zywnosci oraz wyprazania jaj oraz chtodni.
Gtéwna kuchnia potaczona jest z wydawalnia, zmywalnig oraz przedsionkiem z
bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.

Cze$¢ administracyjno —socjalna

W czescig administracyjno-socjalnej zlokalizowano gabinet dyrektora przedszkola,
sekretariat, pokdj nauczycielski petnigcy role zaplecza socjalnego dla
pracownikow, szatnie zapleczem higieniczno-sanitarnym dla nauczycieli, pomocy
nauczycieli oraz szatnie z zapleczem higieniczno-sanitarnym dla pozostatych
pracownikow.

Pion specjalistyczny

W pionie specjalistycznym zlokalizowane bedg gabinety: logopedy, pedagoga,
psychologa, pielegniarki oraz sala sensoryczna

Sala wielofunkcyjna

W budynku projektuje sie sale wielofunkcyjng z mozliwoscig podziatu na dwie
mniejsze sale. Sala wielofunkcyjna bedzie przeznaczona dla o0k.100 osdb
(przedstawienia, imprezy okolicznosciowe).

Pomieszczenia techniczno-gospodarcze

Zostaty  przewidziane  pomieszczenia  techniczno-gospodarcze:  warsztat
konserwatora, pomieszczenie sprzataczek z szatnig. Dodatkowo na pietrze
projektuje sie wentylatornie obstugujgca sale wielofunkcyjna.

Pomieszczenia techniczne

Pomieszczenia techniczne zostaty przewidziane na poziomie 0 przy wejsciu od
strony poétnocnej.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Szczegdtowy spis powierzchni budynku z wyszczegdlnieniem powierzchni uzytkowej,
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ustugowej i ruchu.

Powierzchnia budynku netto: 1630,5m2

Podziat powierzchni netto:

Powierzchnia uzytkowa: 1255,0m?
Powierzchnia ruchu: 311,5 m?

Powierzchnia ustugowa (techniczna): 64,0 m?

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwe przekroczenie powierzchni netto budynku w
granicach nie wiecej niz £2%. Zmiana powierzchni netto catego budynku musi zostac

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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2.1.

2.2.

2.2.1.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Projekt oraz zastosowane materialy muszg uwzgledniaé najnowsze i uzasadnione
ekonomicznie rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktdre moze
w przyszto$ci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem nie bedzie
zaakceptowane.

Wymagania stawiane Wykonawcy prac budowlanych w zakresie trwatosci
wykonanych prac i montazy wynosza dla:

. Budynku — 60 lat

. Sieci — 30 lat

J Osprzet i przybory instalacyjne — 15 lat

Wymagania inwestora w stosunku do przygotowania dokumentac;ji
projektowe;j

Wymagania ogdlne dokumentacji projektowej

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiada¢ powinny Scisle zamdwieniu
w taki sposéb, w jaki okreslit je Zamawiajgcy. Odpowiadaé powinny wymaganiom
dotyczagcym postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych
wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 1202 z pdz.zm.) oraz wymogom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013
r. poz. 1129 z péz.zm.), Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 1986 z pdz.zm.), oraz na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje
potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia oraz do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Na dokumentacje projektowg sktadajg sie opisy techniczne, obliczenia, rysunki

pogladowe i montazowe oraz inne wymagane dokumenty w tym uzgodnienia.
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2.2.2.

Szczegdtowy zakres dokumentacji przedstawiony zostat w punkcie 2.2.2 Zakres
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa powinna byé odrebnym
opracowaniem, w ktéorym wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjetg systematyka
podziatu robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt
wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym ew. ze strong trzecig
upowazniong przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja  projektowa powinna uwzglednia¢ normatywne  warunki
temperaturowe dla Il strefy, jakie mogg wystgpi¢ podczas wykonywania prac oraz
w okresie eksploatacji po ukoriczeniu robdot, m. in. najwyzsze i najnizsze obcigzenia
eksploatacyjne, czy warunki klimatyczne.

Dokumentacja przekazana powinna by¢ Zamawiajagcemu w formie wydrukow
i w formie elektronicznej. Ilos¢ egzemplarzy projektu zostanie okres$lona
w umowie. Dokumentacja wdrukowana powinna by¢ trwale spieta, w kazdym tomie
wszystkie strony powinny byé opatrzone numeracjy. Wersja elektroniczna zapisana
w ogdlnie dostepnych programach edytorskich i graficznych (uzgodnionych
z Zamawiajgcym). Catos¢ dokumentacji uzyskaé¢ musi akceptacje Zamawiajgcego.

Zakres dokumentacji projektowe;j

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje
projektowg niezbedng do wykonania i ukonczenia Robdt objetych niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym

Na zadanie inwestycyjne, obejmujace wykonanie przedmiotowego obiektu, beda

sktadac sie nizej wymienione prace projektowe:

Projekt koncepcji wielobranzowej
Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu koncepcji
wielobranzowe] do zatwierdzenia.
Koncepcja wielobranzowa powinna zawierac:
- rzuty wszystkich kondygnacji (w tym dachu)
- dwa charakterystyczne przekroje
- elewacje budynku
16



- trzy wizualizacje zewnetrzne budynku
- opis rozwigzan budowlanych i instalacyjnych (z uwzglednieniem przewidywanych
dobordéw urzadzen, zapotrzebowan, przebiegu instalacji)

Projekt budowlany

Przed ztozeniem dokumentacji projektowej do wydziatu architektury projekt
powinien uprzednio zostaé zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Projekt powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i opracowania stuzace
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszen wykonania prac.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy powinien uzupetniaé i uszczegétawia¢ projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robdt,
przygotowania oferty cenowej przez wykonawece i do realizacji robét budowlanych.

Dokumentacja wykonawcza winna zawierac:

— optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétéw i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

— dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

— zamawiajagcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢
podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego

— w zakresie dokumentacji wykonawcze] nalezy ujgé¢ wszystkie roboty niezbedne
do wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé
w sposéb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisow
recznych).

specyfikacja techniczna i odbioru robét budowlanych

przedmiar robét - wszystkie branze

nadzor autorski w trakcie realizacji inwestycji

swiadectwo charakterystyki energetycznej

dokumentacja powykonawcza
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2.2.3.

2.2.4.

2.3.

certyfikat z wykonanej préby szczelnosci potwierdzajgcy spetnienie wymogow

(0,4h-1)

Akceptacja dokumentacji projektowej

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Projekt Budowlany (opisy,
obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Dokumentacja bedzie podlega¢ koricowej
akceptacji.

Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji réwniez wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg
toczacego sie procesu projektowania.

Dokumentacja wykonawcza wraz z przyjetymi i uszczegétowionymi rozwigzaniami
materiatowymi ma zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do wykonywania robét.

Wymagane uzgodnienia formalne i miedzybranizowe

Dokumentacja projektowa musi posiadaé wszelkie wymagane uzgodnienia formalne
i miedzybranzowe.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska i utrzyma waznos$¢ wszelkich  wymaganych
zgodnie z polskim prawem uzgodnien, map, certyfikatow, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych dla wykonania robét budowlanych oraz rozpoczecia
eksploatacji budynku wraz z instalacjami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Po akceptacji dokumentéw Wykonawca wystgpi do witasciwego organu o wydanie
pozwolenia na budowe lub zgtosi zamiar prowadzenia robét dla elementéw nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa na uzyskanie na rzecz i w jego
imieniu wszelkich pozwolen i decyzji. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe lub
potwierdzeniem zgtoszenia.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Na zadanie inwestycyjne, obejmujgce wykonanie przedmiotowego obiektu, beda
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sktadac sie nizej wymienione roboty budowlane:

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
e  Ustugi projektowania architektonicznego
e Ustugiinzynieryjne w zakresie projektowania

e  Ustugi nadzoru autorskiego petnobranzowego

Roboty budowlane

e Przygotowanie terenu pod budowe
e Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
e Prébne wiercenia i wykopy
e Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Roboty inzynieryjne i budowlane
e Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
e Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
e Roboty izolacyjne
e |zolacja cieplna
e Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych
e Roboty w zakresie okfadziny tynkowej
e Tynkowanie
e Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
e Pokrywanie podtdg i scian
e Roboty malarskie i szklarskie
e Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
e Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu: prace ziemne, uktadanie

chodnikow, drég, nasadzenia zieleni

Roboty instalacyjne w budynkach

e Roboty instalacyjne elektryczne

e Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e Instalowanie systemow alarmowych i anten

e Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

e Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
e Inne instalacje elektryczne

e Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

e Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

19



2.3.1.

e Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
e Roboty instalacyjne gazowe

Ogodlne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca robdét bedzie odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z: Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru, Specyfikacjg Istotnych  Warunkéw Zamodwienia,
harmonogramem robét i poleceniami Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub
przedstawicielem Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Cechy materiatéw
i elementow budowli powinny byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Wykonawca bedzie miat obowigzek stosowania sie podczas realizacji
robét do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony Srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie znaé wszystkie przepisy, ktére zostaty wydane przez
wiadze centralne i miejscowe, a takie inne przepisy i wytyczne, zwigzane
w jakikolwiek sposéb z pracami budowlanymi i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej
i utrzymywaé sprawny sprzet pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do ustawowych i lokalnych ograniczen
obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.
Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przekazanie terenu budowy (prowadzonych prac) nastgpi w terminach wskazanych w
umowach i dokumentacji kontraktowej przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.
Przed przejeciem terenu budowy przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢
u Zamawiajgcego petng dokumentacje projektowa, na bazie ktérej realizowane beda
prace oraz przedtozy¢ wszelkie wymagane uzgodnienia.

Obowigzek zabezpieczenia budowy spoczywa na Wykonawcy w trakcie catego
procesu inwestycyjnego az do zakornczenia prac koricowym protokotem odbioru
danego obiektu. W trakcie prac wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego
a wszystkie miejsca przylegte do ciggdw komunikacyjnych powinny by¢ nalezycie
ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane. Witasciwe oznakowanie jest rowniez
wymagane dla wjazdéw i wyjazdow z terenu prowadzonych prac. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia prac z zachowaniem mozliwie najmniejszej
ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku sgsiadujgcych z terenem inwestycji oraz
przylegtych terendéw publicznych i prywatnych.
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2.3.2.

W razie wystgpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzehn w trakcie
przygotowywania i realizacji robot jest On zobowigzany do naprawienia szkdd na
wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dot. ochrony
przeciwpozarowej w trakcie catego procesu prowadzonych prac. Sktadowanie
materiatow fatwopalnych powinno odbywa¢ sie zgodnie ze szczegdtowymi
przepisami, w porozumieniu z PSP.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakorfczenia i odbioru koricowego Robdét Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
wykonania robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa przeprowadzonych badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wskazane w dokumentacji projektowej konkretne typy materiatéw i urzadzen

i okresdlajg standard wykonania i wymogi techniczne dla projektu. Zamawiajacy

dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiatéw zamiennych

réwnowaznych tylko wtedy, gdy:

e materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod
kazdym wzgledem parametry techniczne i jakosciowe

e parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty)
wykonanymi przez uznane jednostki badawcze

e Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska
zgode na zastosowanie urzgdzen i materiatéw zamiennych wydang w formie
pisemnej przez Projektanta

Materiaty i urzagdzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji
mogg zostac przyjete na budowe jesli:
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2.3.3.

e S3 zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji
wykonania i odbioru

e Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie

e S3 nieuszkodzone w transporcie, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio
zapakowane i zabezpieczone

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatéw
niewiadomego pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie
przygotowanie logistyczne dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo
i zgodnie z przyjetym harmonogramem.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatéw i urzadzen

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

e Nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu

e Sposoéb sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia
dla pracownikdw i oséb trzecich

Miejsce sktadowania materiatéw na budowie powinno by¢ zabezpieczone przed

czynnikami atmosferycznymi (odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz

zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP. Po stronie wykonawcy lezy obowigzek

zabezpieczenia towaréw przed kradziezg. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny

za nalezyte wykorzystanie materiatdw zwitaszcza pomocniczych pod katem

racjonalnego zuzycia.

Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiatow, ktérych uzycie bedzie
w sposOb trwaty szkodliwe dla srodowiska naturalnego oraz stosowanie materiatéw,
ktore wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty, ktére stanowig odpad, powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, ktére w sposdb jednoznaczny bedg okresla¢
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na S$rodowisko. Materiaty
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robdét, dla ktdrych szkodliwos¢ dla
srodowiska zanika po zakonczeniu prac moga zosta¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Wszystkie uzyte do
realizacji inwestycji materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
bedzie powodowat niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba
i wydajnos¢ jednostek sprzetowych powinna gwarantowaé przeprowadzenie prac
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej inwestycji oraz wskazaniami
Inwestora i we wtasciwym terminie okreslonym w umowie.
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Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji, a Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentédw poswiadczajgcych dopuszczenia sprzetu do
uzytkowania, jesli wymagane jest to przepisami. Zastosowany sprzet powinien
spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia zaréwno
pracownikow jak i oséb trzecich.

Sprzet, maszyny i inne narzedzia, ktdére nie gwarantuja zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do realizacji prac
budowlanych. Inspektor Nadzoru ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego
sprzetu i zada¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.
Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji
technicznej i PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien stosowac jedynie takie srodki transportowe, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ realizowanych prac budowlanych i wiasciwosci przewozonych
materiatow, a ich liczba powinna gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej inwestycji oraz wskazaniami Inwestora
i we wiasciwym terminie okreslonym w umowie.

Srodki transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania i by¢ eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac dopuszczalnej granicy tadownosci pojazdow.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszelkich wjazdéw na drogi
publiczne i usuwaé na biezgco i na wiasny koszt wszystkie zanieczyszczenia, ktére
zostaty spowodowane przez jego pojazdy, zaréwno na drogach publicznych jak i na
drogach dojazdowych do terenu budowy.

Transport materiatdw niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien
odbywac sie zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczegdlnych
srodkéw ostroznosci.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ odpowiedni system kontroli prac,
wymagany personel i sprzet, obstuge laboratoryjng, zaopatrzenie oraz wszystkie
urzadzenia konieczne do pobierania probek i wykonywania badan materiatéw oraz
robdét. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet posiada wazng legalizacje.

Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
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robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty budowlane w zaleznosci od rodzaju podlega¢ beda nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi korncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji podlegajg
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt i powinien zosta¢ on przeprowadzony przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢ gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru
poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz powiadomienie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ i ilosci robdt podlegajgcych zakryciu powinna zosta¢ oceniona na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce dokumentdw, zawierajgcych komplet
wynikéw badani laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
wczesdniejszymi ustaleniami i uzgodnieniami.

Ostateczne zakonczenie prac oraz gotowos¢ obiektu do odbioru koricowego powinna
zosta¢ stwierdzona przez Wykonawce poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku
Budowy, z jednoczesnym bezzwlocznym zawiadomieniem Inwestora. Odbior
koricowy powinien nastgpi¢ w terminie i na zasadach okreslonych w umowie.

Odbioru koricowego wykonanych prac bedzie dokonywa¢ komisja odbiorowa, ktdra
zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty powinna dokonac ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentdéw, wynikéw badan,
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z dokumentacjg
projektowg inwestycji.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny nalezy dokonac na podstawie oceny wizualnej obiektu przy
uwzglednieniu zasad jak dla odbioru koricowego.
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3.1.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia na danym obiekcie, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robdt. Przed przystgpieniem do budowy projektowanego obiektu nalezy
przeprowadzi¢ szereg prac przygotowawczych na terenie dziatki. Pierwszg
czynnoscig, jakg nalezy wykona¢ po przejeciu od Inwestora placu budowy jest
wykonanie ogrodzenia tymczasowego otaczajgcego plac budowy oraz zamontowanie
tymczasowych budynkéw socjalno-biurowych.

Nastepnie mozna przystapi¢ do oczyszczenia terenu przeznaczonego pod budowe
z zieleni, w przypadku koniecznosci wycinki drzewostanu uzyska¢ stosowng zgode.
Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i miejsca sktadowania materiatow
budowlanych. Po przeprowadzeniu tych prac zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji
parametrow podfoza gruntowego badz to metodami wgtebnymi (sondowanie) badz
to metodami odkrywkowymi (z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej
zabudowy). Ma ona na celu ustalenie, czy zatozenia projektowe, ustalone na
podstawie dostepnej dokumentacji geotechnicznej, nie odbiegajg od rzeczywistych
warunkow hydrogeologicznych wystepujgcych w terenie. Prace te nalezy prowadzi¢
pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Po weryfikacji parametréw podtfoza
nalezy rozwazy¢ i zaplanowaé sposdb wykonania wykopu.

Z analizy mapy zasadniczej wynika, ze projektowany obiekt nie bedzie realizowany
w bezposrednim sgsiedztwie granic dziatki, w szczegdlnosci zabudowy istniejgce;j.
Obiekt bedzie realizowany w sgsiedztwie wysokiej roslinnosci, nalezy wykonac
odpowiednie zabezpieczenia wykopu, uniemozliwiajgcych naruszenie istniejgcej
ro$linnosci. Nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia istniejgcych sieci oraz
wykona¢ odpowiednie przetozenia sieci kolidujgcych z realizacjg nowego obiektu.

Wykopy zwigzane z usuwaniem humusu, nasypdw oraz rodzimych gruntéw
nienosnych zaleca sie wykonywaé jako szerokoprzestrzenne, z zachowaniem kata
tarcia wewnetrznego (spadku naturalnego) gruntu. Wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BezpieczeAstwa i Ochrony Zdrowia oraz
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
prowadzenia robét budowlanych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3.2

3.2.1.

3.2.2.

Architektura

Sciany zewnetrzne nadziemne

Sciany zewnetrzne nadziemne nalezy wykona¢ jako:

— murowane w czesci nadziemnej — z bloczkéw silikatowych 25cm w szkielecie
zelbetowym oraz zelbetowe w czesci podziemnej. Parametry techniczne $cian
oraz elementéw zelbetowych nalezy dobraé w projekcie technicznym
konstrukcyjnym na podstawie obliczen statycznych.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe, okna wykonane z PCV, montowane
w catosci na zewngatrz muru w warstwie termoizolacji przy uzyciu konsol stalowych
regulowanych dobranych przez dostawce stolarki. Potgczenie fasad, okien i drzwi
z murem uszczelniane produktami przeznaczonymi do cieptego tréjstopniowego
montazu (folia paroizolacyjna, pianka niskoprezna, folia wiatroizolacyjna). Zestawy
zewnetrzne okienne i drzwiowe w kolorze biatym obustronnie. Klamki nalezy przyjaé
w kolorze biatym.

Okna powinny by¢ tak rozmieszczone aby zapewnié jak najwieksze zyski stoneczne w
okresie zimowym, z tego powodu nalezy dazy¢ do umieszczenia okien przede
wszystkim w fasadzie potudniowe;j.

Okna powinny posiadaé nastepujace parametry:

— wspotczynniku Uw 0,80 W/m2K musi by¢ spetniony dla wszystkich okien — nie
tylko dla okna wzorcowego)

— PCV na profilach docieplanych o wspétczynniku Uf<0,8 W/m2K

— zestawy okienne tréjszybowe o wspodtczynniku Ug=0,5W/m2K, g=0k.50%, z cieptg
ramka PCV

— wszystkie zestawy szybowe powinny by¢é wyposazone w elastyczng ramke
dystansowg - psi 0,029W/mK — wykonana bez taczen (tzw. super spacer).

Drzwi powinny posiadaé nastepujace parametry:

wspotczynniku Uw <1,1 W/m2K parametr musi by¢ spetniony dla wszystkich

drzwi)

— zestawy drzwiowe trojszybowe o wspdtczynniku Ug=0,5W/m2K, g=0k.50%, z
ciepta ramka PCV

— wszystkie zestawy szybowe powinny byé wyposazone w elastyczng ramke
dystansowg - psi 0,029W/mK — wykonana bez taczen (tzw. super spacer)

— samozamykacze szynowe w kolorze stolarki

— drzwi wyposazone w system master-key spdjny dla catego budynku
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3.2.3.

— drzwi musza posiada¢ szkto bezpieczne w skrzydtach drzwiowych i kwaterach
bocznych.

Okna na elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej nalezy wyposazy¢ w zaluzje
zewnetrzne aluminiowe sterowane elektrycznie. Zaluzje wyposazone w kasety
podtynkowe.

Sterowanie zaluzjami reczne z kazdego pomieszczenia oraz centralne poprzez stacje
pogodowa posiadajgcg czujniki wiatru, deszczu, nastonecznienia (czujniki
nastonecznienia dla kazdego kierunku Swiata osobno).

Przy zastosowaniu elementdw zacieniajgcych takich jak np. daszki, podcienia, etc., w
oddziatach przedszkolnych zlokalizowanych na parterze mozna zrezygnowac z zaluzji
pod warunkiem wykazania prawidtowego zacienienia okien w okresie od dnia 21.04.
do 21.08.

Termoizolacja $cian nadziemnych budynku:

— lzolacje termiczng s$cian zewnetrznych nadziemnych wykoniczonych tynkiem
nalezy wykona¢ ze styropianu o A=0,032 Wm/K o grubosci minimum 30 cm.
Styropian klejony do elewacji, dodatkowo mocowany mechanicznie tgcznikami
plastikowymi o odpowiedniej dtugosci z deklami styropianowymi grubosci 5cm ze
styropianu fasadowego; $rednia ilo$¢ kotkdw — 4szt./m2 (6szt./m2 w naroznikach)

— Do wykonania ocieplenia nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie $cian
bezspoinowg powtoky (Bezspoinowy System Ocieplen — BOS) ztozong
z nastepujacych warstw:

e izolacja termiczna (styropian)
e siatka zbrojgca
e warstwa gruntujgca — w zaleznosci od wybranego systemu
e zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk silikonowy

— lzolacja termiczna powinna by¢ utozona w sposdb ciggty i nieprzerwany. Nalezy
starannie wykonaé pofaczenia poszczegdlnych ptyt izolacji. Ewentualne szczeliny
nalezy wypetni¢ pianka (niedopuszczalne jest uzupetnianie klejem). Plyty
termoizolacyjne nalezy klei¢ do $ciany nanoszac placki oraz po obwodzie na
brzegach zaprawe w sposdb ciggly, tak aby za kazdg z ptyt stworzy¢ zamknietg
przestrzen i uniemozliwié¢ cyrkulacje powietrza.

— Styropian docinany przy uzyciu wycinarki z drutem oporowym (niedopuszczalne
docinanie pitg reczng ze wzgledu na zbyt duze nierdwnosci krawedzi).

— Elementy elewacji zewnetrznej powinny by¢ nierozprzestrzeniajagce ognia (NRO)
potwierdzonymi badaniami NRO dla catego systemu.
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3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Wspodtczynnik dla $cian zewnetrznych nadziemnych U £ 0,1 W/(m2K)

Termoizolacja podziemnych budynku:

Polistyren hydrofobizowany o lambdzie 0,036W/mK — gr. minimum 30cm na
$cianach fundamentowych,

polistyren ekstrudowany o wytrzymatosci na Sciskanie min. 500kPa o lambdzie
0,035W/mK — gr. minimum 25cm pod catg powierzchnig ptyty fundamentowej w
dwoch warstwach na zakfad

styropian twardy/podtogowy o lambdzie 0,037W/mK — gr. min. 10cm pod
wylewkami posadzek parteru

- nie nalezy stosowa¢ listwy startowej oddzielajgcej EPS nadziemny i podziemny.

Tynki zewnetrzne

— w czesci cokotowej Sciany wykonczone tynkiem cienkowarstwowym zywicznym.

W czesciach nadziemnych: tynk silikonowy: struktura 1,5mm (tynk na wiekszosci
elewacji)

Na elewacji nalezy zastosowa¢ boniowanie oddzielajgce poszczegdlne
powierzchnie kolorystyczne elewacji. Boniowanie wyksztatcone listwami PCV,
bonia z listew plastikowych szer.2cm do malowania. Bonia malowane w kolorze
szarym

Kolor dobrany na podstawie wykonanych prébek kolorystycznych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej kolorystyki budynku na podstawie
wykonanych co najmniej 6 prébek w rozmiarze 1mx0,5m w docelowej strukturze
tynku.

Dachy

Dach nad oddziatami przedszkolnymi i cze$cig administracyjna

konstrukcja
stropodach zelbetowy monolityczny

izolacje termiczne i przeciwwodne

— papa nawierzchniowa - termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na

wtdkninie  poliestrowej 250g/m2, gr.5,2mm, (welon szklany, papa
podktadowa i nawierzchniowa jako system powinny spetnia¢ wymog NRO)
- papa podktadowa - termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na wiékninie
szklanej 250g/m2, gr.3,2mm

termoizolacja z ptyt styropianowych dachowych lambda 0,031 W/mK gr.
minimum 30cm o wytrzymatosci na sciskanie min.80kPa + warstwa spadkowa
styropian dachowy (0,04 W/mK)
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paroizolacja — papa paroizolacyjna,
strop zelbetowy zgodny z projektem konstrukcyjnym,

Wspétczynnik dla stropodachu U < 0,15 W/(m2K).

Dach nad salg wielofunkcyjna

konstrukcja z dZwigarow z drewna klejonego

Dzwigary nalezy wykona¢ wedtug projektu warsztatowego firmy specjalizujace;j
sie w

produkcji elementéw z drewna klejonego. Dzwigary oparte sg na stupach
zelbetowych. Wszystkie potaczenia wykonaé wg projektu warsztatowego
producenta konstrukcji dachu.

Drewno klejone powinno posiada¢é oznaczenie bezpieczenstwa wraz
z okresleniem klasy wytrzymatosciowej na kazdym elemencie, a producent
winien przedstawié certyfikat zgodnosci produktu z normg PN-EN 14080 (lub EN
14080).

Producent drewna klejonego winien legitymowac¢ sie certyfikatem
potwierdzajagcym zgodnos¢ procesu produkcyjnego z normg PN-EN 386 (lub EN
386) oraz potwierdzajagcym spetnianie przez wyréb wymagan stawianych dla
drewna klejonego wg normy PN-EN 1194 (lub EN 1194). Certyfikat winien by¢
wystawiony przez niezalezng od producenta jednostke certyfikujgca.

Producent powinien zapewni¢ wytrzymatos¢ pozarowg dostarczanych
elementdw zgodnie z przyjeta klasg odpornosci ogniowej.

Drewno klejone winno posiada¢ aktualnie obowigzujgcy Atest Higieniczny.

W momencie dostawy na budowe drewno klejone winno mie¢ wilgotnos¢ 12% +

2%. Elementy o wysokos$ci h > 1,2m z uwagi na technologie wykonania mogg
zosta¢ wykonane z tolerancjg wymiaréw t5mm.

izolacje termiczne i przeciwwodne

papa nawierzchniowa - termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na
wtdkninie  poliestrowej 250g/m2, gr.5,2mm, (welon szklany, papa
podktadowa i nawierzchniowa jako system powinny spetnia¢ wymdg NRO)

papa podktadowa - termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na wtékninie
szklanej 250g/m2, gr.3,2mm

termoizolacja w systemie: 50cm styropian (lambda 0,031W/mK) , mocowana
mechanicznie;

paroizolacja - samoprzylepna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna
(o podwyzszonej odpornosci na ogien), powierzchnia gérna z folii aluminiowej,
wktadka nosna - kombinacja aluminium i poliestru z siatkg, gr. 0,4mm.
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3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

blacha trapezowa gr 1Imm (dobdér wysokosci trapezu na podstawie projektu

konstrukcyjnego)

Wspoétczynnik dla dachu U £ 0,11W/(m2K)

Uwagi:

Paraizolacja jest kluczowym elementem decydujgcym o szczelnosci powietrznej
budynku. Paraizolacja nie moze sie odkleja¢ pod wptywem promieniowania UV
i wilgoci, musi posiadac¢ podwyZiszonq odpornos¢ na rozerwanie i byc¢ szczelnie
klejona do pasow okapowych i attykowych.

nalezy wywingc¢ pape na catq wysokos¢ attyki

nalezy zastosowac pape nawierzchniowq w kolorze popielatym

kotki mocujgce warstwy dachowe do blachy w czesci plastikowej powinny by¢
wypetnione piang PE, czes¢ metalowa(wkret mocujgcy) powinien byc obciety od
spodu blachy do dtugos¢ 2cm;

UWAGA: przekrycie catego dachu powinno by¢ NRO: Broof(t1).

Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe zewnetrzne:

blacha stalowa powlekana w kolorze RAL zgodny z projektem elewacji

Malowanie elementéw stalowych zewnetrznych (drabinki, porecze, czerpnie,etc.):

elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo; elementy wymagajgce
pomalowania na miejscu budowy malowane zestawami malarskimi;
kolor RAL — zgodny z projektem elewacji

Hydroizolacja czesci podziemnych budynku:

Sciany fundamentowe - izolacja polimerowo-bitumiczna dwusktadnikowa gr. min
3mm na podfozu zagruntowanym bitumicznym preparatem gruntujgcym

izolacja pod ptytg fundamentowg parteru - 1 warstwa papy termozgrzewalnej
asfaltowej modyfikowanej SBS na tékninie poliestrowej 250g/m2, gr.3,2mm
Izolacja pozioma i pionowa musi zapewnic¢ szczelnos¢ i byé dostosowana do
miejscowych warunkéw gruntowo-wodnych; nalezy zastosowac izolacje wodna
typu co najmniej Sredniego.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych podziemnych zabezpieczona za pomoca
folii kubetkowej zakonczonej listwg dociskowg na rdwno z poziomem terenu.
dookota budynku nalezy wykonaé opaske zwirowg szerokosci 50cm ograniczong
obrzezem
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3.2.10. Mostki termiczne:

3.3.

3.3.1.

— nalezy zapewnié¢ rozwigzania budowlane attyk, okapdéw, faw fundamentowych
zewnetrznych, daszkéw zewnetrznych, itp. w taki sposéb, zeby obliczeniowe
wielkosci mostkéw termicznych nie przekraczaty wartosci w<0,01W/mK

— nalezy wykona¢ obliczenia dla wszystkich mostkéw termicznych celem
sprawdzenia powyzszego wymogu

Powyisze grubosci i parametry termoizolacji scian nadziemnych, podziemnych,

posadzek na gruncie, stropodachu oraz okien nalezy traktowad orientacyjnie.

Ostateczny dobdr grubosci powinien nastgpi¢ w efekcie obliczen bilanséw

energetycznych budynku. Obligatoryjnie nalezy uzyskaé zapotrzebowanie energii

uzytkowej na cele grzewcze mniejsze niz 12 kWh/(m2rok).

Konstrukcja

Teren, kategoria geotechniczna i warunki posadowienia

Szkody gérnicze.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym szkodami
gorniczymi.

Warunki gruntowo-wodne.

Badany teren pokryty jest warstwa gleby o sktadzie piaskéw drobnych humusowych i
migzszosci 0,10 - 0,30m. Gtebiej do 4,5m w czesci potudniowo — zachodniej i 5,0m
w czesci srodkowej i wschodniej zalegajg piaski przypowierzchniowe genezy
wodnolodowcowej o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym lokalnie z
udziatem kamieni. Przykrywajg one kompleks glin zwatowych wyksztatconych jako
gliny piaszczyste zlodowacenia sSrodkowo — polskiego nawiercone na gtebokosci 4,5m
w czesci potudniowo — zachodniej.

W trakcie badan charakteryzujgcym sie niskimi stanami wéd gruntowych do
gtebokosci 5,0m nie stwierdzono ich wystepowania.

Warunki geotechniczne.

Grunty organiczne stanowigce glebe  zaliczono do  gruntéw nienosnych.
Wystepujgce poza nig podtoze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020
wydzielono w warstwy geotechniczne.

Podziat przeprowadzono uwzgledniajgc geneze gruntdéw, wyksztatcenie litologiczne
oraz wartosci parametrow geotechnicznych. Jako parametry wiodgce przyjeto
stopien zageszczenia dla gruntdéw piaszczystych oraz stopien plastycznosci dla glin
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3.3.2.

zwatowych.

Gliny zwatowe grupy ,B” (grunty spoiste morenowe nie skonsolidowane) o
sktadzie glin piaszczystych ~ w stanie plastycznym na granicy miekkoplastycznego o
stopniu plastycznosci IL=0,50.wydzielono w warstwe geotechniczng nr I:

W warstwe geotechniczng nr lla wydzielono przypowierzcniowe zalegajgce do
gteb. 0,8 — 0,9m piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o usrednionym
stopniu zageszczenia ID =0,50.

W warstwe geotechniczng nr Ilb wydzielono gtebiej zalegajgce réwniez piaski
drobne lokalnie z kamieniami w stanie S$rednio zageszczonym na granicy
zageszczonego o usrednionym stopniu zageszczenia ID =0,67

Szczegdtowe charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone
metodg B, wg PN-81/B-03020 podano w opinii geotechnicznej (Zatacznik nr 3).

Podsumowanie wraz z oceng przydatnosci gruntéow na potrzeby budownictwa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz.

463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac¢ do prostych.

— Glebe nalezy usungé zaréwno spod projektowanych budynkéw jak réowniez z
przebiegu ciggéw komunikacyjnych.

— Gliny zwatowe pomimo stanu plastycznego na granicy miekkoplastycznego
zalegajg na stosunkowo duzej gtebokosci ponizej 4,5m

— Do badanej gtebokosci 5,0m nie stwierdzono ich wystepowanie zwierciadta wéd
gruntowych.

— Biorgc pod uwage powyzsze, w rejonie projektowanego przedszkola wystepujg

korzystne warunki gruntowo — wodne.

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

Beton podktadowy C8/10 (B10)
Beton konstrukcyjny fundamentéw i oczepu C25/30 (B30)
Beton konstrukcyjny pozostatych elementéw C25/30 (B30)
konstrukgji
Stal zbrojeniowa: A-IlIN B500B
Stal konstrukcyjna: S235JR
Drewno konstrukcyjne: klejone klasy GL28H
lite klasy C24
Sciany murowane grubo$é 25cm (noéne) bloczki silikatowe klasy 15MPa
Sciany murowane grubosci 12cm (dziatowe) bloczki silikatowe klasy 10MPa
Zaprawa murowa (cementowo-wapienna) zwykta klasy 5MPa
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Sciany murowane nieno$ne oraz wszystkie $ciany dziatowe realizowaé po wykonaniu
gtéwnej konstrukcji zelbetowej. Do wykonania prac murarskich zastosowaé zaprawe
zwyktg cementowo-wapienna.

Ostateczne dobory materialowe beda zaleze¢ od przyjetych rozwiazan

projektowych. Obligatoryjnie nalezy przyja¢ bloczki silikatowe jako materiat scian

murowanych ze wzgledu na wiasciwosci akumulacyjne, oraz niska

promieniotwdrczos¢.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne.

Bryta budynku przekryta jest stropodachem zelbetowym ptaskim, cze$¢ nad salg
wielofunkcyjng przekryta sg dachem o konstrukcji z dzwigaréw z drewna klejonego.
Projektowany obiekt przedszkola przewiduje sie wykonywaé w technologii
tradycyjnej, zelbetowo-murowanej. W rzucie kondygnacji parteru projektowany
obiekt posiada ksztatt duzego kwadratu.

Zasadniczym ustrojem nosnym nadziemnej czesci obiektu sg $ciany murowane
wykonane z bloczkdw silikatowych wzmocnione zelbetowym szkieletem w postaci
systemu stupdw i wieicOdw usztywniajacych catg bryte budynku.

Sztywnos¢ postaciowag obiektu realizowana bedzie za pomocy ptyt i wiencow
zelbetowych o konstrukcji monolitycznej, zelbetowe] oraz sztywne potgczenie Scian
zewnetrznych i stupéw z ptytami.

Posadowienie budynku jest bezposrednie na gruncie rodzimym za pomocg ptyty
fundamentowej dostosowanej do wysokosci budynku i dziatajagcych obcigzen.
Wstepnie przyjeto grubos¢ ptyty na 40cm.

Powierzchnie elementdw betonowych majgce kontakt z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ przed migracjg wody poprzez strukture betonu. Izolacje wykona¢ pod
fundamentem na warstwie chudego betonu. Rodzaj zabezpieczenia
przeciwwodnego dostosowany do miejscowych warunkéw gruntowo-wodnych.
Wszystkie  elementy  drewniane  konstrukcji  obiektu  nalezy  chroni¢
przeciwwilgociowo oraz przed szkodnikami tj. korozjg biologiczng S$rodkami
dopuszczonymi przez ITB, np. poprzez impregnacje srodkami chemicznymi. Elementy
szczegOlnie narazone na korozje (kotwy) winny byé ocynkowane.

Wymagania dotyczgce konstrukcji obiektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej
wedtug informacji zamieszczonych w odrebnych rozdziatach.

Na etapie wyceny prac projektowych oraz budowlanych naleiy przewidzieé
ewentualng wymiane gruntu zwigzang z niejednorodnoscig podtoza gruntowego.
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Podstawa opracowania projektu konstrukcji:

Obcigzenia naleizy zestawi¢ na podstawie zestawienia przegrod projektu
architektonicznego oraz nastepujacych norm:

— PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”

— PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

— PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie”

— PN-82/B-02004 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami”

— PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem”

— PN-77/B-02011/Az1:2008 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem”

— PN-88/B-02014 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem”

Wszystkie obcigzenia nalezy przyjac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Polskimi
Normami i przepisami. Jako wartos¢ obcigzenia rozumie sie jego wartosc
charakterystyczng wg PN-82/B-02000. Wartosci ciezaru wtasnego konstrukeji jak
i warstw wykonczeniowych nalezy przyja¢ na podstawie wymiaréw objetosciowych
zaprojektowanych przegréd (elementéw), kierujagc sie ciezarami jednostkowymi wg
PN-82/B-02001 lub katalogéw producentéw.

Podstawa i zatozenia do wykonania obliczen.

O ile na pdiniejszym etapie nie zostanie wskazane inaczej, obliczenia statyczno-

wytrzymatosciowe oraz wymiarowanie elementdw konstrukcji nalezy prowadzi¢

w oparciu o Polskie Normy, w szczegélnosci:

— PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

— PN-B-03002/Az1 ,Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

— PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

— PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia stat.
| projektowanie”

— PN-83/B-03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

— PN-B-06200 , Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe”
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3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.5.

3.5.1.

Instalacje — dane ogdlne

Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

instalacje wodng: wody zimnej, wody przeciwpozarowej, wody cieptej
i cyrkulacyjnej

— kanalizacji sanitarnej;

— instalacji grzewczej z kottownig gazowa

— wentylacji mechanicznej z funkcja grzania

— gazowej dla potrzeb technologii kuchni

— sterowania i monitoringu

instalacji elektrycznej
Opis zatozen projektowych

Jako Zrédto ciepfa dla c.o0., c.w.u. i ciepta technologicznego (nagrzewnice central
wentylacyjnych) zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej
do 50kW (80/60 2C).

Budynek ogrzewany za pomoca instalacji ogrzewania podfogowego.

Przewiduje sie zastosowanie systemow wentylacji nawiewno-wywiewnej z 10
centralami wentylacyjnymi odpowiadajgcymi za wentylacje nastepujgcych stref
budynku:

- oddziaty przedszkolne (osobna centralka dla kazdego oddziatu),

- sanitariaty,

- pomieszczenia biurowe

- sala wielofunkcyjna

- szatnia gtéwna wraz z komunikacjg

- zaplecze kuchenne oraz centrala wentylacyjng dla okapu kuchennego.

llos¢ central nalezy zweryfikowaé na etapie projektu technicznego. Dopuszcza sie
mozliwo$é potgczenia obiegdw wentylacyjnych z zastrzezeniem, ze dla kazdego
oddziatu przedszkolnego powinna by¢ osobna centrala ze wzgledu na tatwo$é
regulacji.

Instalacje Sanitarne Wewnetrzne

Instalacja wentylacji mechanicznej odzyskiem ciepta

35



3.5.2.

3.5.3.

Celem instalacji wentylacyjnej jest dostarczenie wymaganej iloSci powietrza
sSwiezego do pomieszczen oraz zapewnienie funkcji chtodnicze;j.

Celem central wentylacyjnych jest dostarczenie $wiezego powietrza do
pomieszczenia oraz odprowadzenie powietrza zuzytego, redukujgc przy tym poziom
dwutlenku wegla i wilgoci, oraz ogrzanie pomieszczen w budynku. Dla budynku
nalezy zaprojektowal wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Systemy wentylacyjne nalezy tak zaprojektowaé, by
poszczegdlne centrale wentylacyjne wentylowaty pomieszczenia o tej samej klasie
czystosci z uwzglednieniem temperatur powietrza w pomieszczeniach i funkcji
pomieszczen. Przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami powinien odbywac sie
od pomieszczen o0 mniejszym zanieczyszczeniu powietrza do pomieszczen
o wiekszym zanieczyszczeniu.

Opracowywana dla konkretnego obiektu dokumentacja projektowa powinna
zawierac obliczenia potwierdzajgce zasadnosc¢ rozwigzan przyjetych w projekcie.

Wymagania podstawowe systemow wentylacyjnych

Wszystkie centrale wentylacyjne powinny byé¢ zaprojektowane z uwzglednieniem
pomieszczen jakie bedg obstugiwaty.

Centrale nawiewno-wywiewne wyposazone w system elektronicznej regulacji
wydajnosci powietrza (osobno dla nawiewu i wywiewu).

Wszystkie wentylatory central wentylacyjnych (z napedem bezposrednim) powinny
by¢ wyposazone w silniki o wysokiej sprawnosci.

Dobrane urzadzenia powinny cechowac sie niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone w wymienniki odzysku ciepta
o sprawnosci odzysku co najmniej 85%.

System sterowania centralami wentylacyjnymi powinien dziata¢ automatycznie.
System wyposazony powinien byé w sterowniki mikroprocesorowe, dajgce
mozliwo$é nastawy stanu pracy w zakresie co najmniej tygodniowym. Wszystkie
sterowniki powinny posiadaé mozliwos¢ komunikacji z nadrzedny systemem
sterujgcym (BMS).

Wydajnos¢ central wentylacyjnych powinna uwzglednia¢ minimalng higieniczng ilo$é
powietrza ktdéra powinna by¢ dostarczona do poszczegdlnych pomieszczen, ilos¢
powietrza ze wzgledu na odprowadzenie nadmiaru zanieczyszczen oraz ilos¢
powietrza potrzebng do utrzymania zatozonej temperatury w pomieszczeniu.

Systemy wentylacyjne

Centrale wentylacyjne — wymagania ogdlne
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Dla poszczegdlnych central nalezy przedtozy¢ (w zaleznosci od wyposazenia):

- Atest higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnosci z dyrektywami: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108EC
i wynikajgce z tego oznaczenie CE

- Certyfikat jakosci ISO 9001 w zakresie produkcji central klimatyzacyjnych,
wystawiony dla producenta central

- Dobdr i parametry centrali certyfikowane przez EUROVENT (badz inny réwnowazny
akredytowany instytut badawczy, certyfikacja przeprowadzona zgodnie z procedurg
OM-5-2017 ,,Operational Manual for the Certification of Air Handling Units” lub
réwnowazng zawartg na stronie www.eurovent-certification.com), wybrany model

centrali musi widnie¢ na liscie certyfikowanych produktéw na stronie internetowe;j
certyfikatora. Dobdr powinien zawiera¢ informacje odnosnie typéw podstawowych
podzespotédw central (wymienniki, wentylatory), w celu umozliwienia ich weryfikacji
w trakcie odbioru koricowego.
- Certyfikat Eurovent (badZ innej akredytowanej jednostki badawczej) okreslajgcy
parametry obudowy centrali, zgodnie z normg EN 1886
- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$é z zasadami wiedzy technicznej algorytmu
zastosowanego programu do doboru oferowanych central, wystawiony przez
akredytowana jednostke badawczg (na przyktad certyfikat TUV SUD zgodnie
z procedurg RLT-TUV-01 lub inny réwnowazny). W ramach certyfikacji program do
doboru powinien by¢ zbadany w nastepujgcym zakresie: sprawdzenia wiarygodnosci
straty cisnienia wbudowanych podzespotéw, sprawdzenia wiarygodnosci
catkowitego sprezu wentylatordow, sprawdzenia predkosci przeptywu powietrza
(poziom odniesienia: komora wentylatora) oraz wynikajacej z tego klasy predkosci
powietrza, sprawdzenia wiarygodnosci stopnia odzysku ciepta, sprawdzenia
wiarygodnosci poboru mocy elektrycznej oraz sprawdzenia, czy parametry
dobranych wentylatoréow i wymiennikéw ciepta sg potwierdzone na drodze badan
- Certyfikat notyfikowanej jednostki badawczej odnosnie zgodnosci z dyrektywa
dotyczgcy urzadzen cisnieniowych (PED) 9723/EC (kategoria I-IV, modut B+D -
dotyczy central wentylacyjnych wyposazonych w sprezarkowe obiegi chtodnicze)
przedstawiony dla danego typoszeregu central.
- klasyfikacja energetyczna central: Eurovent (2018): A+
Zastosowane centrale wentylacyjne powinny mie¢ parametry techniczne takie, ze:
- pobory energii elektrycznej przez wentylatory nawiewne i wywiewne
w poszczegdlnych trybach pracy sg nie wieksze niz podane w projekcie,
- pobdr ciepta przez nagrzewnice wodng w poszczegdlnych trybach pracy jest nie
wiekszy niz podany w projekcie,
- sprawnos¢ odzysku ciepta wymiennika ciepta w poszczegdlnych trybach pracy jest
nie mniejsza niz podana w projekcie,
- opory przeptywu powietrza przez podzespoty centrali sg nie wieksze niz podane
w projekcie.
- wiasciwosci materiatowe sg zgodne z wymogami projektu
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Gtéwne parametry techniczne zainstalowanych central wentylacyjnych bedg
przedmiotem badan podczas odbioru technicznego i w okresie eksploatacji.
Odstepstwa od wymagan projektowych bedg traktowane jako istotna wada
przedmiotu zamdwienia.

Automatyka central

Szronienie central

Aby zapobiec zjawisku szronienia centrale s3 wyposazone w system
antyzamrozeniowy. Aktywacja systemu nastepuje w chwili, gdy temperatura
powietrza wycigganego z pomieszczen po przejsciu przez wymiennik spada do 1°C.
W okresach, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spada ponizej -150C zaleca
sie prace centrali na | lub Il biegu. Pozwala to na obnizenie zuzycia energii
elektrycznej przy zachowaniu ciggtego doptywu sSwiezego powietrza. Centrale
wyposazone sg w automatyczny Bypass. Stuzy on do zatrzymania procesu odzysku
ciepta przez wymiennik (rekuperator). Dziataniem Bypass’u steruje mikroprocesor,
ktéry na podstawie temperatur odczytanych z czujnikdw umieszczonych w centrali
ustala okresy, w ktérych odzysk ciepta z powietrza wycigganego z pomieszczen jest
niepozadany.

Sterownik — wymagania minimalne

W sktad wyposazenia sterownika wchodzi: dotykowy panel dla uzytkownika, 5
uniwersalnych wejs¢ analogowych, 3 uniwersalne wejscia cyfrowe, 5 wyjsc
binarnych, 3 wyjscia analogowe (0-10 V) programowo, Sygnalizacja dziatania LED,
Sygnalizacja kody btedéw LED, Port komunikacyjny Magistrala NET1 RS-485.

Podstawowe funkcje sterownia:

- kontrola wydatku powietrza systemu wentylacyjnego w trybie recznym (3 biegi —
dowolnie ustawiane wartosci wydatku maksymalnego, minimalnego oraz
nominalnego) lub automatycznym (praca wedtug nastaw uzytkownika)

- kontrola temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen

- tygodniowy program nastaw uzytkownika (cztery strefy czasowe na kazdy dzien
tygodnia)

- wspotpraca z zewnetrzng nagrzewnica kanatowg (wodng)

- funkcja blokady klawiszy funkcyjnych

- funkcja szybkiego przewietrzenia

- alarm informujacy o zabrudzeniu filtréw

- funkcja zegara

- pamieé wszystkich nastaw i szybki wake-up kontrolera po wystgpieniu zaniku
zasilania

- wyswietlacz LCD z panelem dotykowym
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Blokada klawiatury — centrale w oddziatach przedszkolnych

Sterownik posiada mozliwos¢ blokady klawiatury, w celu zabezpieczenie przed
przypadkowg zmiang ustawien np. przez dzieci.

Ustawienie zegara

Sterownik posiada zegar czasu rzeczywistego, pracujgcy w trybie 24-godzinnym

Kontrola predkosci obrotowej wentylatorow

Sterownik umozliwia szybkg zmiane predkosci obrotowej wentylatorow (wydatku
powietrza urzadzenia). Posiada on trzy biegi w trybie recznym: 1 - , odpowiadajacy
30% obrotdw maksymalnych, 2 - (60%) oraz 3 — (predkos¢ maksymalna).
Przeftaczania pomiedzy kolejnymi poziomami predkosci dokonuje sie za pomoca
przycisku. Kolejne uzycie klawisza powoduje przejscie sterownika w tryb
automatyczny i prace centrali wedtug nastaw uzytkownika. Na ekranie LCD
prezentowana jest réwniez wartos¢ procentowa predkosci maksymalnej. Dla biegu
pierwszego 30, dla biegu drugiego 60 oraz FS (Full Speed) dla predkosci
maksymalnej. W przypadku zaniku napiecia sieciowego, sterownik zapamietuje
ustawienia i funkcje sprzed momentu wystgpienia przerwy w zasilaniu. Jezeli byt on
w stanie czuwania, nie nastgpi jego wiaczenie, natomiast, jesli centrala znajdowata
sie w stanie normalnej pracy, centrala uruchomi sie automatycznie.

Funkcja szybkiego przewietrzania

Funkcja szybkiego przewietrzania stuzy szybkiemu przewietrzeniu pomieszczen.
Dotkniecie odpowiedniego przycisku na panelu sterowniczym powoduje wtaczenie
sie wentylatorow na maksymalne obroty i prace urzadzenia w tym stanie przez 20
minut. Informacja o pracy urzadzenia w trybie przewietrzania jest sygnalizowana na
panelu sterowniczym.

Tygodniowy program nastaw uzytkownika — tryb auto

Sterownik umozliwia zdefiniowanie wtasnych nastaw temperatury oraz predkosci
obrotowe;j dla czterech stref czasowych, przypadajacych na kazdy dzien tygodnia.
Wszelkie nastawy uzytkownika sg przechowywane w pamieci sterownika i nie
ulegaja skasowaniu po wystgpieniu zaniku napiecia zasilajgcego.

Alarm informujacy o zabrudzeniu filtrow

Poniewaz filtry centrali wentylacyjnej ulegajg zabrudzeniu podczas eksploatacji, co
trzy miesigce pojawia sie na ekranie komunikat informujacy uzytkownika
o koniecznosci sprawdzenia ich stanu, badz tez wymiany na nowe. Podswietlenie
LCD jest wowczas aktywne, a na ekranie pojawia sie komunikat. Stopien zabrudzenia
filtréw jest zalezny od srodowiska, w jakim pracuje centrala wentylacyjna, dlatego
zaleca sie dokonywane czestszych inspekgji filtrow, zwtaszcza w okresie zimowym. Po

dokonaniu inspekgji filtrow alarm nalezy zresetowad.
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3.5.4.

3.5.5.

3.6.

3.6.1.

Korekcja wskazan temperatury

Mozliwosc¢ recznego skorygowania wskazan temperatur.

Sterowanie pracg wentylatordow centrali

Centrala wentylacyjna wyposazone w zaawansowane technicznie wentylatory
z elektronicznie komutowanym silnikiem (EC) oraz wirnikiem typu Radical. Sterownik
Centrali caty czas dostosowuje prace wentylatoréw do aktualnych potrzeb systemu
wentylacji. Wentylatory nawiewu i wyciggu sg sterowanie niezaleznie przy pomocy
sygnatéw analogowych. Daje to doskonaty kontrole nad pracg i dziataniem systemu
wentylacji oraz pozwala szybko reagowac¢ na zmiane parametréw. Wentylatory sg
wyposazone dodatkowo w czujnik obrotdw, co pozwala na wysytanie sygnatu
zwrotnego do sterownika i stwierdzenie awarii wentylatora. Sterowanie pracg
aktywnego regulatora strumienia powietrza wentylacyjnego. Sterownik centrali
moze  wspotpracowa¢  z aktywnym  regulatorem  strumienia  powietrza
wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie na ciepto i energie elektryczng central wentylacyjnych

Zapotrzebowanie na ciepto i energie elektryczng central wentylacyjnych wyznaczy¢
na podstawie obliczen zapotrzebowania na ciepto dla budynku. Wstepne obliczenia
zostaty zawarte w charakterystyce energetycznej (zatacznik nr 7).

Wentylacja zaplecza kuchennego

Zaktada sie wentylacje zaplecza kuchennego poprzez osobng centrale wentylacyjna.
Dodatkowo na potrzeby pomieszczenia kuchni przewiduje sie okap kuchenny
nawiewno — wywiewny podfgczony do osobnej centrali wentylacyjne wyposazonej w
wymiennik krzyzowy oraz nagrzewnice wentylacyjng. Centrala dostosowana do
pracy z okapem kuchennym.

Okap kuchenny nawiewno-wywiewny z wigzkg wychwytujgcg zanieczyszczone
powietrze oraz z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi o sprawnosci do 95% i statymi

oporami przeptywu na poziomie 80-85 Pa, filtrem siatkowym galwanizowanym
wykonany ze stali nierdzewne;.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Do projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wody zimnej dla:
celéw higieniczno-sanitarnych, technologii kuchni, ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Instalacja wodna do celéw bytowych i technologicznych

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowe wynosi gsb= 2,5 dm3/s.
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3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. Za podgrzew
c.w.u. odpowiadac bedzie kociot gazowy kondensacyjny. Kociot gazowy powinien
wygrza¢ wode w zasobniku c.w.u. do temperatury 55°C. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ przegrzew antylegionellowy zasobnika c.w.u. Przewiduje sie baterie
natryskowe bez mozliwosci regulacji temperatury wody. Woda podawana na
natryski bedzie zmieszana w mieszaczu do temperatury ok 38°C..

Na potrzeby przedszkola zaktadamy 50Il/dziecko zimnej wody, z czego 25 litréw
zostanie podgrzana (15 litréw podgrzanej wody przewidziano na potrzeby
higieniczne oraz 10 litréw na potrzeby technologii kuchni).

Obliczeniowe zapotrzebowanie na c.w.u. bez potrzeb technologii kuchni wynosi
ok.2,2 m3/dzien.

Opracowywana dla konkretnego obiektu dokumentacja projektowa powinna
zawiera¢ obliczenia szczegdétowe potwierdzajgce zasadnos$é rozwigzan przyjetych w
projekcie.

Instalacja hydrantowa

W zaleznosci od ostatecznych przyjetych rozwigzan technicznych w projektowanym
budynku nalezy indywidualnie dla kazdego przypadku rozwazy¢ koniecznosé
wykonania instalacji hydrantowej zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
z dnia 07.06.2010r, (Dz.U. 109, poz. 719).

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Nalezy zapewnié¢ odprowadzenie Sciekdw sanitarnych i technologicznych z budynku
do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z uzyskanymi wczesniej warunkami odprowadzenia

Sciekow).

Nalezy zastosowac system rur i ksztattek kanalizacyjnych niskoszumowych do

przesytania Sciekdw bytowo-gospodarczych i wéd deszczowych, ktéry wykonany jest

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), spetniajgcy nastepujgce

wymagania:

- catkowitg odpornos¢ na korozje ogdlng i wzerowa,

- odpornos¢ na szkodliwy wptyw zwigzkdéw chemicznych, odpornos$é powierzchni
zewnetrznych na oddziatywanie wéd gruntowych,

- odpornosc¢ na prady btgdzace,

- bardzo maty ciezar,
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3.6.5.

3.6.6.

- wysoka gtadkosc¢ Scianek,

- odpornos¢ na powstawanie osaddw na wewnetrznych powierzchniach rur,
- zmniejszenie opornosci hydraulicznej w trakcie przeptywu sciekdw,

- odpornosé mikrobiologiczna,

- duza trwatos$¢, szacowana na okres 100 lat,

- prosty i szybki montaz,

- mozliwos¢ i tatwosc taczenia z innymi materiatami.

Nalezy zaizolowaé cieplnhie poziomy pod stropami i piony instalacji kanalizacji

sanitarnej wewnatrz budynku (od wyjscia z posadzki parteru do wejscia w dolna

cze$¢ dachu budynku). lzolacje nalezy wykonaé z otulin o grubosci 50 mm

z paroizolacja z folii aluminiowej, odpornych na powietrze o wysokiej wilgotnosci.

Scieki odprowadzane z kuchni nalezy przed wprowadzeniem do kanalizacji oczysci¢
w separatorze ttuszczow.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie sciekdw deszczowych z dachu i utwardzonego
terenu zgodnie z mozliwosciami technicznymi. W przypadku wystepowania sieci
deszczowej nalezy uzyska¢ zapewnienie odbioru i wykonaé niezalezne przytgcze lub
wykorzystac istniejgce przytagcze do budynku szkoty wraz z rozbudowg wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej. W__przypadku braku sieci deszczowej zaleca sie

odprowadzenie do gruntu poprzez uktady rozsaczajace — po uzyskaniu pozwolenia

wodno-prawnego.

Armatura i rurociagi

Przewody i armatura przeznaczone do c.w.u. powinny mie¢ atesty PZH dopuszczajgce
do kontaktu z wodg pitng. Armatura powinna by¢ wandaloodporna.

Zestaw natryskowy

Zestaw natryskowy sktadajgcy sie z litej, chromowanej mosieznej wylewki
natryskowej, odpornej na wandalizm z antyosadowym dyfuzorem i automatyczng
regulacja wyptywu, zaworu czasowego do zasilania w wode zmieszang,
z niewidocznym mocowaniem i kotkiem antyobrotowym. Wyptyw: 6l/min przy
ci$nieniu 3 bar, czas wyptywu: 30 sekund.

Wpusty podtogowe

Whpusty podtogowe z mozliwoscig regulacji wysokosci, z kratkg ze stali nierdzewnej
iz zintegrowanym kotnierzem uszczelniajgcym do mocowania folii izolujgcych.
Przeptyw 36l/min, odporne na wysoka temperature: 602C stale, 852C punktowo.
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Osadnik z uchwytem dajgcy mozliwos¢ wyciggniecia i czyszczenia.

Wylewka umywalkowa

Czasowy zawoér stojgcy do umywalki. Wylewka z litego, chromowanego mosigdzu,
mocowana przeciwnakretka, z wandaloodpornym sitem antyosadowym. Wyptyw
nastawiony na 3l/min przy 3 bar, z mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 |/min. Czas
wyptywu: 7 sekund.

Stelaz do WC

Stelaz podtynkowy do WC ze zbiornikiem sptukujgcym z chromowanym przyciskiem
sptukujgcym podwdjnym. 10-litrowa pojemnos¢ zbiornikowa, 6-litrowa fabrycznie
ustawiona ilos¢ standardowa, z mozliwoscig ustawienia wody na 4,5/7,5/9 litrow, 3 -
litry w sptukiwaniu czesciowym w technologii sptukiwania dwoma ilo$ciami wody.
Pozostata ilos¢ wody gotowa do natychmiastowego sptukiwania czyszczgcego. Stelaz
z mozliwoscig zastosowania w réznych sytuacjach montazowych ($ciany metalowe,
drewniane, konstrukcyjne).

Instalacja zrodta ciepta dla budynku

Jako Zrédto ciepfa dla c.o0., c.w.u. i ciepta technologicznego (nagrzewnice central
wentylacyjnych) zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej
do 50kW (80/60 °C), wyposazony w wentylator z ptynng regulacja obrotdw,
sterowany elektronicznie, palnik cylindryczny wykonany ze stali zaroodpornej o
niskiej klasie emisji NOx (5 klasa), panel sterowniczy z wysSwietlaczem i kompletny
system zabezpieczen.

W kottowni gazowej projektuje sie urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw
gazu. Automatyczny system bezpieczeAstwa instalacji gazowej zapewnia odciecie
doptywu gazu w  przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazu w
kottowni. Projektowany system bezpieczeristwa sktada sie z:

e modut alarmowy — 1 szt.

e detektor gazu — 1 szt.

e zaworu odcinajgcego klapowego petnoprzelotowego
e sygnalizatora optyczno-akustycznego

Modut alarmowy nalezy zainstalowaé poza kottownig w korytarzu. Detektor gazu
nalezy montowac¢ nad kottem. Zawér odcinajacy nalezy zainstalowaé w szafce
gazowej na Scianie budynku razem z kurkiem odcinajgcym gazowym. Sygnalizator
optyczno-akustyczny nalezy zainstalowaé nad zewnetrznymi drzwiami wejsciowymi
do kottowni.
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Spaliny z kotta beda odprowadzane poprzez koncentryczny przewdd kominowy
?100/®80 o dtugosci 3m.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci powietrzem o
cisnieniu 0,1MPa w czasie 0,5 godz. - wskaznik manometr tarczowy precyzyjny kl. 0,6
— niedopuszczalny spadek cisnienia. Po zakonczeniu prob instalacje zabezpieczyc
przed korozjg malujac jg dwukrotnie farbg olejna.

Ogrzewanie podtogowe

System ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur PE-Xc z warstwg antydyfuzyjna.
Polietylen uszlachetniony zapewnia instalacji dtugowieczno$¢ i zwieksza
wytrzymatos¢ rur na wszelkie naprezenia bedace: wynikiem temperatury i ci$nienia
wystepujacych podczas pracy, powstajgce podczas giecia rur, mechaniczne
wystepujace podczas prac budowlanych.

Wzdtuz $cian kazdego z pomieszczenn zastosowaé tasme izolacyjng brzegowg
dylatacyjno-uszczelniajgcg. Rury grzejne w obrebie szczeliny dylatacyjnej, nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku ptynnego jastrychu trzeba dodatkowo
zaklei¢ fartuch foliowy tasmy brzegowe] (dylatacyjno-uszczelniajacej) z plyta
izolacyjna.

Przewody przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W najwyzszym punkcie zamontowac¢ odpowietrznik automatyczny.

Instalacje wykonaé¢ z rur w systemie tgczonych za pomocy zaciskania. Rurociagi
izolowac termicznie izolacjg poliuretanowg .

Sprawdzenie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem prébnym o 2
bary wyzszym od cisnienia roboczego w danej instalacji, jednak przy cisnieniu nie
nizszym niz 9 bar. Cisnienie takie nalezy utrzymywac takie pédiniej, podczas
uktadania jastrychu ze wzgledu na mozliwos$é lepszej kontroli.

Nalezy zastosowac szafki do rozdzielaczy podtynkowe, zamykane na kluczyk lub
monete. Szafka wyposazona w rozdzielacz mosiezny do ogrzewania ptaszczyznowego
z zestawem pompowo-mieszajgcym, 2 uchwyty mocujgce, zawory kulowe 1” proste
z potsrubunkiem (na zasilaniu i powrocie), 2 termometry, 2 zawory odpowietrzajgce
automatyczne, zawory regulacyjne z przeptywomierzami, 2 zawory spustowe.

Do regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach stuzy¢ bedg cyfrowe
termostaty przewodowe pokojowe wspdtpracujgce z gtowicami termoelektrycznymi
zamontowanymi na rozdzielaczu. Sitowniki na poszczegdlnych obiegach w zaleznosci
od temperatury w pomieszczeniu, i nastawy na termostacie pokojowym, bedg
ogranicza¢ doptyw czynnika grzewczego do poszczegélnych petli ogrzewania
podtogowego. Termostat z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza,
montowany w puszcze podtynkowej dodatkowo wspdtpracujgcy z podtogowym
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czujnikiem temperatury. Termostat na wyswietlaczu pokazuje temperature w
stopniach Celsjusza. Regulacja temperatury realizowana za pomocg czujnika
powietrza oraz czujnika podtogi z dolnym ograniczeniem (np. 182C, min 52C).

Lokalizacje termostatu wykazano w czesci elektrycznej, termostat nalezy
zamontowac 1,5m nad podtoga.

Instalacja chtodzenia

Funkcjg chtodzenia urzadzeniami typu multisplit nalezy objgé nastepujgce strefy
budynku:

- czes¢ administracyjna
- sale wielofunkcyjng

- kuchnie

Instalacja gazowa na potrzeby technologii kuchni

Wewnetrzng instalacje gazowg zaprojektowano w budynku dla gazu ziemnego GZ-50
o cieple spalania nie mniejszym niz 34 MJ/m3 i ci$nieniu do 2,5 kPa. Instalacje gazu
wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu z koricéwkami gtadkimi tgczonych przez
spawanie (zgodnie z normg PN-H-74221). Rurociagi pomalowaé¢ dwukrotnie
zestawem malarskim antykorozyjnym np. farbami chlorokauczukowymi do rur
stalowych.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 3 cm od Sciany ze
spadkiem 4%. w kierunku odbiornikéw gazowych. Przewody mocowaé za pomocg
uchwytéw wykonanych z materiatéw ogniochronnych. Przejscia przewodow
instalacji wewnetrznej przez $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa. Na
podejsciach do odbiornikdw gazowych zainstalowaé tréjniki kontrolne do wykonania
préb szczelnosci i czyszczenia instalacji oraz kurki gazowe przelotowe i dwuztgczki.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac¢ odlegtosci od innych instalacji zgodnie
z Rozporzadzeniem Min. Inf. z dnia 12.04.2002. /Dz. U. Nr 75/. Przed urzgdzeniem
gazowym, w miejscu fatwo dostepnym nalezy zamontowac¢ zawér odcinajgcy kulowy
oraz filtr gazowy.

Jako odbiornik gazu projektuje sie kuchnie gazowe. Instalacja gazowa wyposazona w
urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu. Automatyczny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej zapewnia odciecie doptywu gazu w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazu w pomieszczeniu kuchni. Projektowany
system bezpieczenstwa skfada sie z:

. modut alarmowy
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. detektorow gazu

. zaworu odcinajgcego klapowego petnoprzelotowego;

. sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci powietrzem o
cisnieniu 0,1 MPa w czasie 30 min. - wskaznik manometr tarczowy precyzyjny kl 0,6
— niedopuszczalny spadek cis$nienia. Po zakoniczeniu préb instalacje zabezpieczyé
przed korozjg malujac ja dwukrotnie farbg w kolorze zéttym. Pomieszczenie, w
ktorym zostanie zamontowany kociot gazowy, bedzie zainstalowana wentylacja
nawiewno-wywiewna zréwnowazona. Spaliny z kotta bedg odprowadzane poprzez
koncentryczny przewdd kominowy ponad dach. Wylot z kotta gazowego umiescic¢ 0,5
m ponad dachem.

Wykonywanie robdt nalezy powierzy¢é wykonawcy posiadajgcemu wymagane
uprawnienia, zapewniajgc nalezyty nadzér techniczny i organizacyjny. Przed
przystgpieniem do prac, wykonawca powinien zapoznac sie z niniejszg dokumentacja
tacznie z opisem technicznym. Instalacje centralnego ogrzewania dokfadnie
przeptukac i poddac¢ prébie na ci$nienie 0,5 MPa (z wytaczeniem kotta i naczynia
wzbiorczego). Po wykonaniu préb cisnieniowych przeprowadzi¢ prace regulacyjno —
rozruchowe. Pierwszy rozruch kotta zgtosi¢ autoryzowanemu serwisowi Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru i
projektantem. Cato$¢ robdt wykonac¢ z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz., zgodnie
z projektem, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacji,
dokonac regulacji i odbioru, zgodnie z normg PN78/B-10440.

Instalacje elektryczne

Wymagania odnosnie zasilania obiektu

Budynek nalezy zasili¢ z sieci energetycznej po uzyskaniu warunkdw przytgczenia od
PGE Dystrybucja. Szacunkowe zapotrzebowanie na moc dla obiektu: ok.160kW mocy

zainstalowane;.

Na etapie projektu nalezy zweryfikowac rzeczywiste zapotrzebowanie na moc
w obiekcie i na jego podstawie uzyskaé warunki przytaczenia.

W przypadku zasilania obiektu z sieci niskiego napiecia, ztgcze budynku wraz
z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym nalezy zlokalizowa¢ w granicy dziatki od
strony drogi lub traktu pieszego, przy jednoczesnym spetnieniu wymagan PGE
Dystrybucja.

W przypadku zasilania obiektu z sieci Sredniego napiecia nalezy przewidzie¢ stacje
transformatorowg zewnetrzng, stupowa lub wolnostojacg. W przypadku wydzielenia
pomieszczen stacji trafo w budynku nalezy zapewni¢ minimalizacje wptywu silnych
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pol elektrycznych i magnetycznych na ludzi poprzez zachowanie wymaganych
przepisami odlegtosci rozdzielni SN od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

Instalacja wewnetrzna — wymagania ogolne

Instalacja wewnetrzna w budynku powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm z serii
PN-EN60364 i zapewnia¢ bezpieczeAstwo uzytkowania i pewnos¢ zasilania dla
odbiornikéw energii. System rozdziatu energii powinien by¢ wykonany w taki sposéb,
aby mozliwe byto niezalezne rozliczanie energii zuzywanej na cele:

- zwigzane z wentylacjg i ogrzewaniem
- o$wietlenie

- kuchnie

- potrzeby ogdlne.

Nalezy wydziela¢ niezalezne rozdzielnice do zasilania odbiornikéw technologicznych,
oswietlenia, gniazd ogdlnych, kuchni, gniazd dedykowanych.

Rozprowadzenie instalacji

Sposdb prowadzenia instalacji powinien by¢ dostosowany do lokalnych warunkow,
jednoczesnie zapewniajgc mozliwos¢ wymiany gtéwnych linii zasilajgcych bez
naruszania konstrukcji budynku. Gtéwne ciggi instalacji nalezy prowadzi¢ poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi. Instalacje zasilajgce
poziome nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach nad stropami podwieszanymi, w
korytkach perforowanych, na konstrukcjach. W przypadku zastosowania petnych
sufitdw podwieszanych nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe rewizji. Pionowe
instalacje zasilajgce nalezy prowadzi¢ w szachtach elektrycznych na drabinkach
kablowych.

Instalacje elektryczne do zasilania odbiornikdw prowadzi¢ na konstrukcjach
kablowych w przestrzeniach miedzystropowych w korytarzach i pomieszczeniach.
Zejscia przewodow do odbiornikdw prowadzi¢ podtynkowo.

Trasy zasilania nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ ich wzajemne
oddziatywanie. Szczegdlnie nalezy separowac obwody o silnej emisji zaktocen (linie
zasilajgce odbiorniki nieliniowe duzej mocy) od linii wrazliwych na zaktécenia takich
jak sygnatowe, teletechniczne.

Instalacje, do odbiornikéw, prowadzone pod glazurg, oktadzinami sciennymi
i obudowami prowadzié w rurkach ostonowych.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zaprojektowac instalacje potgczen
wyrédwnawczych, celem zlikwidowania wystgpienia zagrozenia spowodowanego
pojawieniem sie na réznych czesciach urzadzen jednocze$nie dostepnych
niebezpiecznych réznic potencjatu.

W tazienkach wykona¢ dodatkowe potgczenia wyrdwnawcze. W tym celu w Scianie
zainstalowac puszke z dodatkowg szyng wyrdwnania potencjatu. Do szyny podfgczy¢
wszystkie dostepne czesci przewodzace obce. Potagczenia wyréwnawcze wykonac
przewodem w izolacji zétto-zielone;.

Dodatkowe wyjscia kabli z budynku zabezpieczy¢ masami przeciwwilgociowymi.

Wymagania odnosnie os$wietlenia

Instalacje oswietleniowa nalezy wykona¢ w oparciu o wysokosprawne oprawy ze

Zrodtem Swiatta LED.

Instalacje prowadzic:

- podtynkowo w rurkach instalacyjnych w scianach

- na korytku kablowym nad sufitem podwieszanym

- podtynkowo w rurkach instalacyjnych w podtodze

- podtynkowo w rurkach instalacyjnych wzdtuz filaréw konstrukcyjnych

W obiekcje nalezy zastosowaé nastepujgce rodzaje sterowania oswietleniem:

- zataczanie opraw czujkami ruchu (korytarze, sanitariaty)

- zataczanie opraw tgcznikami jednobiegunowymi (pomieszczenia techniczne)

- sterowanie za pomoca facznikéw swiecznikowych (oddziaty przedszkolne, duze
biura)

- zataczanie opraw zegarem astronomicznym (oswietlenie zewnetrzne)

W pomieszczeniach wilgotnych oraz w wentylatorniach i pomieszczeniach
technicznych zastosowac osprzet szczelny z IP44.

Szczegdtowy lokalizacje  wytacznikdw  oswietleniowych orazich typ ustali¢
z Inwestorem w trakcie trwania budowy. Jezeli Inwestor nie poleci inaczej, taczniki

oswietlenia instalowac¢ na wysokosci 1,30 m.

Oswietlenie w budynku powinno spetniaé wymagania normy PN-EN12464-1,
w szczegdlnosci nalezy zapewnié nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia:
- korytarze i hole - 100Ix
- toalety - 200Ix
- szatnie - 200Ix
- biura - 500Ix
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- pomieszczenia techniczne — 200Ix
- pokoje zabaw: 300Ix
- kuchnia - 500Ix

Oswietlenie awaryjne

W budynku nalezy zaprojektowaé oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1838 w szczegdlnosci zapewniajgc oswietlenie:

a. osSwietlenie awaryjne antypaniczne — w postaci opraw z modutami awaryjnymi
z optyka do przestrzeni otwartej o czasie podtrzymania 1lh zatgczane w
przypadku zaniku zasilania iwytgczenia oSwietlenia podstawowego.
Oswietlenie to ma na celu zapobieganie panice oraz umozliwié¢ ewentualng
ewakuacje budynku.

b.  oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych — w postaci opraw z optykg do
oswietlenia drég z moduftami awaryjnymi o czasie podtrzymania 1h, zatgczane
automatycznie w przypadku zaniku zasilania i wytgczenia oswietlenia
podstawowego.

c. oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe — w postaci opraw awaryjnych
z piktogramami wskazujgcymi droge ewakuacji. Oprawy bedg wyposazone
w moduty awaryjne umozliwiajgce ich prace przez 1 godziny po zaniku
oswietlenia podstawowego.

Oprawy ewakuacyjne powinny by¢é wykonane w technologii LED oraz posiadaé
funkcje autotestu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zasilaé z tych samych tablic z ktérych zasilane
jest oswietlenie podstawowe.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac swiadectwo CNBOP.

Zasilanie urzadzen technologicznych wentylacji i klimatyzacji

Urzadzenia technologiczne zwigzane z ogrzewaniem i wentylacjg budynku nalezy
zasila¢ z wydzielonych tablic, zgodnie z wymaganiami ich producentéw. Zastosowane
systemy sterowania powinny by¢ wzajemnie kompatybilne.

Instalacje ochronne

Instalacje uziemienia i potaczen wyrownawczych

W obiekcie nalezy zaprojektowaé instalacje uziemienia w postaci uziomu

fundamentowego w warstwie nieizolowanej od gruntu. Uziom powinien byé
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wykonany w postaci kraty spawanej. Dopuszcza sie wykorzystanie jako elementow
uziomowych zbrojenia fundamentéw pod warunkiem, ze nie bedzie ono izolowane
przeciwwilgociowo od gruntu i faczone poprzez spawanie. Uziom powinien posiadac
wyprowadzenia dla instalacji wyréwnania potencjatéw, rozdzielni gtéwnej, dzwigéw,
instalacji odgromowej, miejsc wprowadzenia mediéw do budynku.

Instalacje potagczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 60364-5-54.

Instalacje ochrony przepieciowej

Do ochrony urzadzen i instalacji elektrycznych w budynku przed przepieciami
zewnetrznymi  spowodowanymi  wyfadowaniami  atmosferycznymi  nalezy
zaprojektowaé ochrone dwustopniowa.

Pierwszy stopien ochrony w postaci ochronnikéw typu | lub kombinowanych typu
lill. Drugi stopien ochrony przepieciowej w postaci ochronnikdw typu Il
zastosowaé w projektowanych tablicach lokalnych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ jako system zabezpieczern przed
razeniem pradem w postaci samoczynnego wytgczenia napiecia w uktadzie sieci TN-S
— 400V/230V/N/PE, 50Hz.

Zabezpieczenia uptywnosciowe realizowane s3 przez wytgczniki réznicowo -
prgdowe typu , AC” o pradzie uptywu 30mA.

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddéw, osprzetu
i urzadzen elektrycznych. Cata instalacja odbiorcza pracowac bedzie w systemie TN-S
z oddzielng zyta ochronng PE. Przewdd PE nalezy tgczy¢ do bolcdw ochronnych
gniazd wtykowych oraz metalowych obuddéw urzadzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywacé ani zabezpieczac zwarciowo.

System ochrony przed czynnikiem ludzkim nalezy wykonaé w postaci:

1) tabliczek ostrzegawczych na prefabrykatach wg norm,
2) zamkow patentowych na rozdzielnicach,

3) elementéw instalacji ostonietych przed dotykiem za pomocg obudowania.

Instalacja Odgromowa

Ochrone odgromowg obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN62305. Do ochrony urzadzen na dachu i instalacji, ktére mogg wprowadzac
potencjat nalezy stosowac iglice odgromowe lub zwody wysokie, zapewniajac
jednoczesnie odpowiedni odstep izolacyjny od chronionych urzadzen. Instalacje
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nalezy wykonywac¢ z drutu stalowego cynkowanego fi8 uktadanego na wspornikach
dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego. Do instalacji nalezy podtgczaé
wszystkie metalowe elementy na dachu za wyjatkiem urzadzen i instalacji, ktére
mogq wprowadzi¢ potencjat do budynku np. metalowe czerpnie powietrza. Jako
przewody odprowadzajgce nalezy stosowac drut prowadzony w warstwie ocieplenia
w rurkach odpornych na ciepto lub wykorzysta¢ naturalne zbrojenie budynku, pod
warunkiem zachowania jego ciggtosci i spetnienia wymagan normy.

Instalacje niskopradowe

okablowanie strukturalne

Nalezy przewidzie¢ utozenie okablowania strukturalnego dla potrzeb instalacji
telefonicznej, komputerowej oraz wideo-domofonowej, monitoringu oraz
automatyki budynkowej. Przewody prowadzi¢ z pomieszczenia instalacji
stabopradowych na parterze do gniazd abonenckich i wypustow w korytkach na
korytarzach, a nastepnie uktada¢ w rurkach ostonowych pod tynkiem zgodnie
zrozmieszczeniem gniazd. Wszystkie kable nalezy sprowadzi¢c do szaf
teletechnicznych zlokalizowanej na parterze. W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej
nalezy zlokalizowa¢ skrzynke do przytgczenia Swiattowodu zewnetrznego od
dostawcy mediéw. Pomiedzy rozdzielnig gtdwng i pomieszczeniem szafy RACK nalezy
utozy¢ sSwiattowdd 6-cio wtdknowy multimodowy. Okablowanie w obiekcie powinno
spetnia¢ wymagania kategorii 6. Do pomieszczen oddziatéw nalezy doprowadzi¢
Swiattowdd dwuwitdknowy i zakonczyé ztgczem SC.

monitoring CCTV

Nalezy przewidzieé instalacje monitoringu wewnatrz obiektu i monitoringu terenu
zewnetrznego. Monitoring wewnetrzny bedzie obejmowat pomieszczenia
ogolnodostepne takie jak: korytarze, szatnie oraz sale przedszkolne. Monitoring
bedzie realizowany za pomocg kamer w systemie IP z rejestratorem, umozliwiajgcy
podglad materiatu z okresu co najmniej 14 dni. W celu podfgczenia kamer nalezy
utozy¢ skretki do miejsc planowanej lokalizacji kamer. Monitoring zewnetrzny
realizowany za pomocg kamer rozmieszczonych na elewacjach budynku. Kamery

powinny zapewnia¢ rozdzielczo$é nie gorszg niz 2MPx i pracowaé w trybie dzieA-noc.

instalacja AV

Nalezy zaprojektowacd instalacje audio — video w oddziatach przedszkolnych i sali
wielofunkcyjnej. Instalacja sktada¢ sie bedzie z systemdédw nagtosnienia oraz
monitorédw umozliwiajgcych odtwarzanie materiatébw wideo 2z nosnikéw

zewnetrznych.
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Instalacje muszg umozliwia¢ odtwarzanie materiatow wideo w jakosci UHD.

Parametry wideoprojektora:

Typ technologii DLP

Rozdzielczo$¢ 3840 x 2160 4K UHD
Kontrast 1000000 : 1

Jasnos¢ 2200 Ansi Lumen

Szum urzadzenia 26dB

Parametry ekranu:
Wymiary: 400x300cm
Naped ekranu elektryczny

Wspodtczynnik odbicia swiatfa: 1

nagtosnienie sali wielofunkcyjnej

Nalezy zaprojektowaé nagtosnienie sali wielofunkcyjnej w postaci zestawu
przeno$nego, podfgczanego do zamontowanych na state gtosnikéow. Zestaw
umozliwia¢ bedzie obstuge imprez okoliczno$ciowych.

W sktad systemu wchodzi:
a) szes¢ gtosnikow ( oznaczenie na planie Gt2) wg specyfikacji urzadzen nagtosnienia

b) wzmacniacz mocy ( oznaczenie na schemacie WZ2) wg specyfikacji urzadzen
nagfosnienia

c) mikser ( oznaczenie na schemacie MK2) wg specyfikacji urzadzen nagtosnienia

d) kontroler Scienny ( oznaczenie na schemacie KS) wg specyfikacji urzgdzen
nagtosnienia

e) odtwarzacz CD/MP3 ( oznaczenie na schemacie OCD2) wg specyfikacji urzgdzen
nagfosnienia

Specyfikacja techniczna zaprojektowanych urzadzen:

Odtwarzacz CD/MP3 (OCD2)

PARAMTER WARTOSC
Pasmo przenoszenia 10 to 20,000Hz + 1.0 dB
Zakres dynamiki 98 dB
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Stosunek sygnat szum 100dB

Dodatkowe informacje Odtwarzacz CD/MP3/Wave.
Mikser (MK2)

PARAMTER WARTOSC

Szumy wiasne -88 dBu

Dodatkowe informacje

Mikser do montazu nasciennego

Dwa wejscia Mikrofonowe (XLR), Liniowe
(Chinch)

Regulacja gto$nosci

Funkcja MIX/Duck

Wzmacniacz (WZ2)

PARAMTER WARTOSC
Odpowiedz impulsowa 65 Hz — 40 khz
Pasmo przenoszenia 4 5 Hz >20 kHz

Moc 80: 160W, 4 Q: 320W, 100/70/50V 250W
Maksymalna moc wyjsciowa w min 530W
mostku: przy 8Q
Stosunek S/N: 103dB
Zasilanie: 120V, 230V, 50-60Hz,
Waga max.: 24kg
Wymiary max.: 440x90x410mm
Kontroler (KS)
PARAMTER WARTOSC

Dodatkowe informacje

Kontroler nascienny.
Kontrola strefy.
Regulacja gtosnosci.

Wybor zrédfa.
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Gtosnik scienny (Gt2)

PARAMTER WARTOSC

Pasmo przenoszenia 65 Hz - 22 kHz

Skutecznos$¢ (125 Hz to 12.5 kHz) 93dB

Skutecznos$¢(250Hz-4000Hz) 91dB

Nominalny kat zasiegu 1302 stozkowo (+47° / -70°, 500 Hz do 6 kHz)
Moc znamionowa 60W, 30W, 15W / 100V

Wspodtczynnik kierunkowosci 4.5/6.5,, 500 Hz to 6 kHz

osiowy Q/DlI

Waga 4,9kg.

Sposéb mocowania Dedykowany uchwyt kulowy

System zarzadzania budynkiem

Nalezy zaprojektowad system zarzadzania budynkiem (automatyczne sterowanie i
monitorowanie ) w zakresie ogrzewania, wentylacji oraz zuzycia mediéw.

Budynek bedzie wyposazony w automatyczne sterowanie temperaturg w
poszczegdlnych pomieszczeniach (sektorach budynku), w tym sterowanie
zaluzjami, podnoszenie / obnizanie temperatury, krotno$ci wymian powietrza itd.

System bedzie umozliwiat sterowanie lokalne i centralne ogrzewaniem i wentylacja
oddziatéow przedszkolnych z mozliwoscig tworzenia harmonogramdéw pracy instalacji
w danym pomieszczeniu. System bedzie umozliwiat kontrole pracy central
wentylacyjnych, a takze archiwizowat dane z licznikdw mediéw w obiekcie. Kazdy
oddziat przedszkolny nalezy wyposazy¢ w tablet ze ztgczem mocowany na scianie. Na
tablecie nalezy zainstalowac aplikacje obstugujgcq wideo-domofon oraz aplikacje do
obstugi wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniu. Uzytkownik powinien mieé
mozliwo$¢ zmiany zadanej temperatury ogrzewania jak réowniez sity nadmuchu.
Podglad i zarzadzanie systemem powinien by¢é mozliwy przez przegladarke
internetowg po zalogowaniu do wizualizacji. System powinien by¢ oparty na
sterownikach PLC z wbudowanycm web-serwerem i obstugg kart SD. Wizualizacja
poprzez przegladarke internetowgq. Nie zaktada sie stosowania systemu typu SCADA.

Nalezy umozliwi¢ pomiar i rejestracje zuzycia energii w budynku.
Oprécz pomiaru zuzytej energii elektrycznej, cieplnej oraz wody powinien by¢
zapisywany rowniez okres i chwilowa wartos¢ jej poboru.
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Nalezy zastosowa¢ opomiarowanie:

e zuzycia energii elektrycznej dla:
- osSwietlenia,
- instalacji grzewczej i chtodniczej,
- central wentylacyjnych,
- technologii kottowni (kociot gazowy, pompy obiegowe),
- pozostatych potrzeb budynku;
e zuzycia energii cieplnej dla ogrzewania;

e zuzycia energii cieplnej dla cieptej wody uzytkowe;.

Monitorowanie zuzycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym i
prezentacja wynikow na stronie internetowej.

System opomiarowania powinien umozliwia¢ demonstracje i monitorowanie danych
dla oséb przebywajgcych w budynku poprzez monitor min.42” zawieszony w holu
budynku.

System powinien mie¢ mozliwos¢ prezentacji wynikdw na stronie internetowej oraz
mozliwosci obstugi budynku dla upowaznionych oséb poprzez tg strone.

Dostep do wszystkich ustawien poprzez Internet pozwala w kazdej chwili sprawdzac
dziatanie instalacji oraz skorygowa¢ jej ustawienia. Optymalne dopasowanie
instalacji grzewczej do wymagan uzytkownikdéw budynku powinno umozliwiaé
efektywne oszczedzanie energii.

System powinien posiadac intuicyjne menu w jezyku polskim. System powinien
zapewniac uzytkownikowi mozliwos¢ przejrzystego i intuicyjnego sterowania.

System powinien zapewnia¢ mozliwos¢ ustawienia temperatury pomieszczenia
o danej porze dnia oraz obserwacji kosztéw ogrzewania dla osoby posiadajgcej
prawo dostepu powinna byé mozliwa przez Internet.

Optymalne dopasowanie instalacji grzewczej do wymagan uzytkownikéw budynku

powinno umozliwia¢ efektywne oszczedzanie energii.

Podstawowe mozliwosci systemu sterujgcego pomiarowego:

a. Sterowanie obiegdw grzewczych

e obiegi bezposrednie lub z mieszaczem
e regulacja wydatku pomp od 10 do 100%
e regulacja pogodowa (krzywa grzewcza)

e mozliwos$é¢ korekty krzywej grzewczej dla rdinych zakreséw temperatury
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zewnetrznej

e mozliwos¢ definiowania 4 poziomdéw temperatur wewnetrznych (dzienna, nocna,
komfortowa, przeciwzamrozeniowa)

e programator umozliwiajacy ustawienie dowolnych stref czasowych

e pomiar temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach

e automatyczne przechodzenie w tryb pracy letniej/zimowe;j

e pomiar energii zuzytej przez kazdy z obiegdw oddzielnie

e generowanie wykreséw temperaturowych i energetycznych

e statystyki dzienne i roczne zuzycia energii oraz pracy systemu, takze w ujeciu
kosztowym

e automatyczne powiadamianie o usterkach i zagrozeniach

e regulacja i monitoring wszystkich parametréw przez Internet

e mozliwos$é definiowania wielu uzytkownikéw o réznym poziomie dostepu

b. Urzadzenia grzewcze ( kociot gazowy)

e kociof gazowy

e regulowany wydatek pomp kottowych od 10 do 100%
e regulowana histereza pracy

e pomiar energii wytworzonej

e pomiar mocy grzewczej urzadzenia

. Zbiornik buforowy i CW.U.:

zasobniki fadowane bezposrednio

(@]

zasobniki z wezownicami
e zasobniki typu kombi
¢ tadowanie warstwowe zasobnikéw

e pomiar temperatury w 3 warstwach zasobnika

d. Sterowanie systemem przygotowania cieptej wody uzytkowej

e przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg wszystkich dostepnych zrédet
ciepta

e sterowanie czasowe systemem cyrkulacji CW.U

e pomiar zuzycia cieptej wody

e pomiar zuzycia energii do przygotowania CW.U

e pomiar zuzycia energii dla celéw cyrkulacji cieptej wody

e ustawianie wszystkich parametrow przez Internet

e. Mozliwosé¢ pomiaru wielu strumieni energii cieplnej, elektrycznej oraz zuzycia
wody.
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f. Obliczanie wartosci zuzytej energii.

g. Gromadzenie danych dziennych miesiecznych oraz rocznych.

h. Sterowanie czasowe.

i. Generowanie i prezentacja danych przez Internet oraz nha monitorach w budynku.

i. Obstuga w jezyku polskim, angielskim

k. Tryb pracy recznej.

rejestracja czasu pobytu

Przy wejsciu gtéwnym nalezy zlokalizowac¢ czytnik kart RFID, ktére beda posiadali
rodzice. Przytozenie kart do czytnika spowoduje otwarcie drzwi wejsciowych i
zarejestrowanie czasu przybycia. Analogicznie przy odbiorze dziecka z przedszkola.
Rejestracja wejs¢ i wyjs¢ oraz czasu pobytu w przedszkolu odbywa¢ sie bedzie na
komputerze pracujgcym jako serwer w pomieszczeniu instalacji staboprgdowych. Na
komputerze nalezy zainstalowaé oprogramowanie do obstugi przedszkoli w zakresie
rozliczania czasu pobytu. Dodatkowo kontrolg dostepu i przejscia objete beda
wejscia do budynku dla pracownikéw od strony zaplecza kuchni. Rejestracja wejsé i
wyj$é poprzez ten sam serwer z dodatkowym modutem dla pracownikdéw. Program
powinien umozliwia¢ automatyczne zliczanie czasu pobytu, rejestracje wydanych
positkdw, tworzenie raportow i rozliczen. Program powinien umozliwiaé tworzenie

harmonogramoéw odblokowania i zablokowania wejs¢, np. w okreslonych godzinach.
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3.10.

3.10.1.

3.10.2.

Wykonczenia obiektu

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe nalezy wykona¢ w systemach:

Sciany murowane

— gr.12cmi 18 cm,
— wykonane z materiatow trwale odpornych na dziatanie wilgoci i wody, jak bloczki
silikatowe, otynkowane obustronnie

Sciany g-k

— tylko w miejscach wymagajgcych obuddw, np. szachty instalacyjne

— W miejscach nie narazonych na state dziatanie wody lub wilgoci,

— ptyty cementowej lub gipsowo-kartonowej wodoodpornej, o parametrach
statycznych dobranych do wysokosci kondygnacji.

Scianki toalet w oddziatach przedszkolnych
— S$cianki toalet wykonac¢ z ptyt hpl 12mm na ndzkach ze stali nierdzewnej

— drzwi wyposazy¢ w zamki tazienkowe

— kolor ptyt zgodnie z projektem aranzacji wnetrz

Oktadziny scienne i powtoki malarskie

Komunikacja ogdlna i strefy wejsciowe

— tynk gipsowy
— farba: 2x farba emulsyjna na gruncie

— kolor: zgodnie z aranzacjg wnetrz

0Oddziaty przedszkolne

— tynk gipsowy
— farba: 2x farba emulsyjna na gruncie

— kolor: zgodnie z aranzacjg wnetrz

Czes¢ administracyjna

— tynk gipsowy
— farba: 2x farba emulsyjna na gruncie

— kolor: zgodnie z aranzacjg wnetrz
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Pomieszczenia socjalne i szatnie

— tynk gipsowy
— farba: 2x farba emulsyjna na gruncie

— kolor: zgodnie z aranzacjg wnetrz

Pion specjalistyczny z salami sensorycznymi

— tynk gipsowy
— farba: 2x farba emulsyjna na gruncie

— kolor: zgodnie z aranzacjg wnetrz

Sala wielofunkcyjna

— tynk gipsowy

— farba: 2x farba emulsyjna na gruncie

— kolor: zgodnie z aranzacjg wnetrz

— ptyty akustyczne z wetny drzewnej wigzanej magnezytem gr. 35mm 120x60cm w
kolorze naturalnym z krawedzig fazowanga, wspdétczynnik pochtaniania dzwieku
ow do 0,95, odpornos¢ na uderzenie pitkg zgodnie z DIN 18032/aneks 3, ptyty na
konstrukcji stalowej

Kuchnia z zapleczami magazynowymi

— do wysokosci 2 m pod posadzki - tynk cementowo-wapienny kategorii Il pod
ptytkami z hydroizolacjg podptytkowa

— ptytki ceramiczne, gat.1,

— wymiary dostosowane do ptytek podtogowych, monokolor, wedtug projektu
aranzacji wnetrz

— powyzej 2 m - tynk cementowo-wapienny kategorii IV

— farba: 2x farbg emulsyjna na gruncie

— kolor: wedtug projektu aranzacji wnetrz

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

— do wysokosci 2 m pod posadzki - tynk cementowo-wapienny kategorii Il pod
ptytkami z hydroizolacjg podptytkowa

— ptytki ceramiczne, gat.1,

— wymiary dostosowane do ptytek podtogowych, monokolor, wedtug projektu
aranzacji wnetrz

— powyzej 2 m - tynk cementowo-wapienny kategorii IV

— farba: 2x farbg emulsyjna na gruncie

— kolor: wedtug projektu aranzacji wnetrz
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3.10.3.

Pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe

— tynk cementowo-wapienny kategorii Il
— farba: 2x farbg emulsyjna na gruncie

— kolor: biaty

Sciany wyposazyé w odbojnice $cienne:

— samoprzylepne winylowe

— kolor i rodzaj dobra¢ wedtug projektu aranzacji wnetrz

Wykonczenia posadzek w czesci przedszkolnej

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie nastepujacych rodzajéw wykonczenia dla
posadzek:

Komunikacja: wiatrotap, komunikacja dla personelu administracyjnego, komunikacija

pionowa:
rodzaj powierzchni: gtadka, grupa antyposlizgowosci r9,

(ptytka szlachetna odpowiednia dla reprezentacyjnego holu gtéwnego -
ostateczny dobdr ptytki wymaga uzgodnienia z zamawiajgcym)

— odpornos$é na scieranie min.: klasa 5/>12000 wg normy en14411:2012

— format: 30x60i 60 x 60

— kolor: zgodnie z projektem aranzacji wnetrz

— mrozoodpornosé: tak

— wykonczenie powierzchni: pétmatowa

— gwarancja: min. 6 lat

— ptytka rektyfikowana: tak

— ptytka tonalna: tak

— zastosowanie: $ciana i podtoga

— przeznaczenie: wewnatrz i na zewnatrz

— w strefie holu wejsciowego ptytki powinny zosta¢ wykonczone cokotem
z materiatu szlachetnego np. cokotem ze szczotkowanej stali nierdzewnej,

o wysokiej wytrzymatosci na uderzenia i wgiecia.

Szatnia przedszkola, sala wielofunkcyjna:

heterogeniczna wyktadzina winylowa 2,5 mm na wylewce samopoziomujgcej

Klasyfikacja uzytkowania komercyjnego/w przemysle: 34/43 (najwyzsze)

Zabezpieczenie — fabryczne pokrycie warstwg PUR (poliuretan).

Odpornos¢ na poslizg - R10
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Oddziaty przedszkolne, komunikacja przedszkola, pion specjalistyczny z salg

sensoryczng

heterogeniczna wyktadzina winylowa 2,0 mm na wylewce samopoziomujgcej
Klasyfikacja uzytkowania komercyjnego/w przemysle: 34/43 (najwyzsze)
Zabezpieczenie — fabryczne pokrycie warstwa poliuretanowa.

Odpornosé na poslizg — R9

Czes¢ administracyjna

wyktadzina dywanowa, o postaci petelkowej, strukturowana w formie ptytek
Wymiary ptytek: 50x50 cm

Klasyfikacja uzytkowa: 33

Rodzaj okrywy: strukturalna petelkowa

Wymiary: 50x50 cm

wysokosc¢ catkowita:6 mm

Klasyfikacja ogniowa — Bfl =S1

Klasa komfortu: LC 1

Ttumienie dzwiekéw uderzeniowych: 23 dB

Pomieszczenia socjalne i szatnie

ptytki gresowe matowe o wymiarach 30x30cm, gat.1,

klasa antyposlizgowosci wg normy DIN 51130: R10,

odpornosc na kwasy o niskim stezeniu: klasa ULA wg normy EN14411:2012

Ptytki nalezy zastosowaé¢ w pomieszczeniach typu: techniczne, magazynowe,
porzadkowe

Kuchnia z zapleczami magazynowymi

ptytki gresowe matowe o wymiarach 30x30cm, gat.1,

klasa antyposlizgowosci wg normy DIN 51130: R10,

odpornos¢ na kwasy o niskim stezeniu: klasa ULA wg normy EN14411:2012

Ptytki nalezy zastosowaé w pomieszczeniach typu: techniczne, magazynowe,
porzadkowe

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm lub wymiary wedtug projektu aranzacji
wnetrz, gat.1,

klasa antyposlizgowosci wg normy DIN 51130: R10,

odpornos¢ na $cieranie min. klasa 5/>12000 wg normy EN14411:2012.

Ptytki nalezy zastosowaé w pomieszczeniach typu: ciggi komunikacyjne pionowe,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne
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3.10.4.

Pomieszczenia techniczno-gospodarcze

— ptytki gresowe matowe o wymiarach 30x30cm, gat.1,

— klasa antyposlizgowosci wg normy DIN 51130: R10,

— odpornos¢ na kwasy o niskim stezeniu: klasa ULA wg normy EN14411:2012

— Ptytki nalezy zastosowaé w pomieszczeniach typu: techniczne, magazynowe,
porzadkowe

Uwagi:

- cokoty podtég wys.10 cm

- przed potozeniem wyktadzin nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujgcg do 1cm
wyktadziny winylowe heterogeniczne nalezy wywing¢ na sciane z wyobleniem styku
podtogi i Sciany (utrzymanie czystosci)

- montaz wyktadzin tekstylnych wraz z listwami przysciennymi

- wykfadziny przystosowane do przesuwania mebli i urzadzen: krzesta, stoty, woézki,
sprzet muzyczny, elementy scenografii, etc.

- nawierzchnia wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z PN,
réwnos¢ podtoza (zgodna z PN +/- 2 mm/2 m mierzone w réznych kierunkach),
wilgotnos¢ podtoza nie wieksza niz 2 % dla cementu

Sufity podwieszane

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie nastepujgcych rodzajow sufitow podwieszanych:
Komunikacja ogdlna i strefa wejsciowa

— sufity modutowe 60x60cm/ 180x60cm (w rdGwnym podziale powierzchniowym)

— z podniesiong konstrukcja nosng i ptytami gr.15mm ze sprasowanej wetny
szklanej o wysokiej gestosci

— sufity monolityczne z podwdjnej pityt GK na konstrukcji krzyzowej
jednopoziomowe;j z profili CD

Oddziaty przedszkolnhe w cze$ci wejsciowej

— sufity modutowe 60x60cm
— z podniesiong konstrukcja nosng i ptytami gr.15mm ze sprasowanej wetny
szklanej o wysokiej gestosci

0Oddziaty przedszkolne w gtdwnych salach i salach do odpoczynku

— ptyty z wetny drzewnej wigzanej magnezytem gr. 35mm 120x60cm w kolorze
naturalnym z krawedzig fazowang, grubos¢ widkna ok.2mm,

— wspbtczynnik pochtaniania dzwieku ow do 0,95
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— ptyty na konstrukcji stalowej (jak do gk) w rozstawie co 60cm, pod ptytami wetna
mineralna gr.3cm o gestosci min.50kg/m3

— sufity monolityczne z podwdjnej ptyty GK jako obudowy kanatédw instalacyjnych
na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD

Oddziaty przedszkolnhe w zapleczach sanitarnych

— sufit modutowy 60x60cm, o podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
— z widoczng konstrukcja nos$ng i ptytami gr.15mm ze sprasowanej wetny szklanej o
wysokiej gestosci

Czes¢ administracyjna, pion specjalistyczny z salami sensorycznymi

— sufit modutowy 60x60cm
— z czesciowo ukryta konstrukcja nosng i ptytami gr.15mm ze sprasowanej wetny
szklanej o wysokiej gestosci

Pomieszczenia socjalne i szatnie

— sufity modutowe 60 x 60cm
— z widoczng konstrukcja nosna i ptytami gr.15mm ze sprasowanej wetny szklanej o
wysokiej gestosci

Sala wielofunkcyjna

— ptyty z wetny drzewnej wigzanej magnezytem gr. 35mm 120x60cm w kolorze
naturalnym z krawedzig fazowang, grubos¢ wtékna ok.2mm,

— wspbtczynnik pochtaniania dzwieku ow do 0,95

— ptyty na konstrukcji stalowej (jak do gk) w rozstawie co 60cm, pod ptytami wetna
mineralna gr.3cm o gestosci min.50kg/m3

Kuchnia z zapleczami magazynowymi

— sufity modutowe 60 x 60cm zmywalny dla pomieszczerh mokrych
— z widoczng konstrukcja nosna i ptytami gr.15mm ze sprasowanej wetny szklanej o
wysokiej gestosci

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

— sufit modutowy 60x60cm dla pomieszczen mokrych
— z czesciowo ukryta konstrukcja nos$ng i ptytami gr.15mm ze sprasowanej wetny
szklanej o wysokiej gestosci

Pomieszczenia techniczno-gospodarcze i magazynowe

W pomieszczeniach technicznych i magazynach nie nalezy montowaé sufitow
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3.10.5.

3.10.6.

3.10.7.

3.10.8.

podwieszanych.

Uwagi:

Ostateczne proporcje pomiedzy rodzajami sufitu zalezg od projektu aranzacji wnetrz.
Sufit modutowy po zamontowaniu powinien posiadac¢ klase pochtaniania dzwieku A i
odbicie Swiatfa powyzej 70%.

Drzwi wewnetrzne

— drzwi z wysokoodporng okleing drewnopodobng (CPL HQ gr.0,2mm)
z oscieznicami stalowymi malowanymi fabrycznie

— drzwi konstrukcyjnie wykonane co najmniej z ptyty wiérowej otworowanej

— okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej

— klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej

— zamki wyposazone w zamki w systemie masterkey (ostateczna hierarchia kluczy
W porozumieniu z Zamawiajgcym)

— drzwi wyposazone w odbojniki podtogowe lub Scienne

— skrzydta drzwiowe wychodzgce na komunikacje ogélng wyposazone w kopacze ze
stali nierdzewnej na wysokos¢ 30cm od podtogi

— drzwi wychodzgce na komunikacje ogdlng oraz w pomieszczeniach technicznych
wyposazone w samozamykacze

Parapety wewnetrzne
- PCV szare — w pozostatych pomieszczeniach
Balustrady wewnetrzne

- balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej (klatka schodowa)

Uszczelnienia wewnetrznej powtoki budynku:

Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ budynku na poziomie < 0,4 h-1 przy rdznicy ciSnieh

50Pa dla préoby przeprowadzonej zgodnie z norma PN-EN ISO 9972:2015-10.

Staraniem Wykonawcy w budynku musi by¢ przeprowadzona préba szczelnosci

celem wykazania spetnienia powyzszego wymogu.

Prdbe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy specjalistycznej firmy przy

zachowaniu wymagan stawianych przez norme PN-EN ISO 9972:2015-10.

Uszczelnienia zewnetrznej powtoki budynku nalezy przeprowadzi¢ przede
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wszystkim w oparciu o:

ptyty wodoodporne OSB-SF 22mm

tasma aluminiowa z masg butylowa szer. min 5cm, dedykowang do stosowania
na réznych nawierzchniach w celu zachowania dtugotrwatej szczelnosci
powietrznej

masa butylowa wyciskana

pianka pozarowa

szpachla gipsowa

tasmy paroizolacyjne do montazu okien

Zalecenia dotyczace przygotowania budynku do préby szczelnosci:

Drzwi i okna muszg by¢ docelowo ustawione na zawiasach i posiada¢ docelowe
uszczelki.

Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy powinny by¢ otwarte.

Dziurki od klucza nalezy pozostawic tak jak sg — nie uszczelniaé i nie zaklejaé.
Niezbedne sg wszelkie okucia takie jak klamki i zamki umozliwiajace ich szczelne
zamkniecie.

Nalezy wykona¢ tymczasowe uszczelnienia/zamkniecia instalacji wentylacyjnej
tak, aby na czas préby uniemozliwi¢ przedostawanie sie powietrza przez te
instalacje. Uszczelnienia najlepiej wykona¢ w poblizu powtfoki zewnetrznej
budynku np. poprzez uszczelnienie czerpni i wyrzutni powietrza. Jesli centrala
wentylacyjna znajduje sie w poblizu Sciany zewnetrznej uszczelnienia takie
mozna wykonaé w obrebie centrali.

Czerpnie i wyrzutnie kanatéw mozna od zewngatrz zabezpieczy¢ folig
paroizolacyjng przyklejong szczelnie taSmami. Sposdb klejenia tasmy powinien
by¢ na tyle trwaty aby uniemozliwié jej zerwanie podczas wykonywania préby
Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana w sposdb kompletny i szczelny
Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie syfony zostaty wypetnione woda w wypadku,
kiedy syfony nie s3 wykonane nalezy koncéwki zatkaé przy pomocy
zatyczek/korkow.

Wywiewki kanalizacyjne powyzej dachu nie nalezy w zaden sposéb zabezpieczal.
Komin spalinowy kotta z zamknieta komorg spalania nalezy pozostawi¢ bez
uszczelnienia

Nalezy sprawdzié¢ czy wszelkie powtoki malarskie i lakiernicze sg wyschniete, tak
aby wyeliminowac ryzyko reakcji chemicznej tych powierzchni ze preparatem do
wytwarzania sztucznego dymu — uzywanym do wykrywanie nieszczelnosci
podczas wykonywania préby szczelnosci.

Zaleca sie aby na czas wykonywania préby przygotowaé zestaw materiatéow
naprawczych umozliwiajgcych usuniecie mniejszych wykrytych nieszczelnosci.
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Materiaty takie to: tasmy klejgce réinego typu, paroizolacje, silikon, dekarskie
masy uszczelniajgce i réznego typu zaprawy klejowe i tynkarskie.

— Zaleca sie tez zapewnienie rusztowan i drabin o dtugosci i zasiegu
umozliwiajgcym dostep od srodka budynku do wszystkich ptaszczyzn powtoki
zewnetrznej.

W celu uzyskania szczelnosci na tym poziomie niezbedne jest zadbanie o szczelne

potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi przegrodami budowlanymi poprzez zastosowanie

tasm i mas uszczelniajgcych dedykowanych do zachowania wysokiej izolacyjnosci

powietrznej w budownictwie.

Wszystkie przejscia instalacji wewnetrznych przez przegrody zewnetrzne powinny

zostac uszczelnione kotnierzami foliowymi klejonymi do przewoddw instalacyjnych oraz

przegrod zewnetrznych. W przypadku mniejszych przewoddéw nalezy stosowac

specjalistyczne masy uszczelniajgce lub przeciwpozarowg pianke montazowsa.

Uszczelnienie okien i otworéw drzwiowych nalezy wykonac ze szczegdlng starannoscia

sposdb uszczelnienia bedzie podlegat szczegdtowemu odbiorowi przeprowadzonemu

przez inspektora nadzoru.

Czerpnie i wyrzutnie $cienne muszg zosta¢ uszczelnione na styku z murem poprzez

podkonstrukcje z ptyt OSB gr.22mm wszystkie styki ptyta OSB - $ciana nalezy uszczelnié

tasmami aluminiowymi z masg butylowg, szerokosci min. 10cm

Tynki wewnetrzne na $cianach zewnetrznych muszg by¢ wykonane w sposob ciggly od

poziomu chudego betonu do gérnych wiecow.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne od wnetrza nalezy uszczelni¢ tasmami butylowymi

wokot kazdego otworu w sposéb ciggty. Przy klejeniu tasm nalezy uwzglednic

odpowiedni zaktad w celu wykonczenia szczeliny listwa dylatacyjna.

Mocowania sprzetu i paneli akustycznych na $cianach zewnetrznych muszg byc

wykonane poprzez podktadki z papy min.gr3mm lub innych materiatow

zapewniajgcych szczelnos¢ przewierconej powtoki tynku wewnetrznego.

uwagi:

— uszczelnienie powtoki zewnetrznej budynku musi by¢ wykonywane we wspodtpracy
z wykonawcami poszczegdlnych instalacji

— wszyscy wykonawcy muszg zosta¢ zaznajomieni z problematyka szczelnosci budynku

— tasmy dookota okien od strony wewnetrznej nalezy doszczelni¢ masg butylowg
zwfaszcza w naroznikach

— wszystkie punkty przejs¢ instalacji (np. kabli elektrycznych) przez sciany zewnetrzne
nalezy uszczelnié¢ masg butylowa lub pianka pozarowa

— wykucia pod instalacje w $cianach zewnetrznych (np. pod gniazdka elektryczne)
nalezy wykonczy¢ szpachlg gipsowg w celu zamkniecia komér bloczkéw
silikatowych.
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— tynk nalezy wykonywa¢ w sposéb ciggly — bez przerw technologicznych na

3.11.

3.11.1.

3.11.2.

3.11.3.

3.11.4.

silikatowych Scianach zewnetrznych

Wykonawca musi uzyskaé szczelnos¢ budynku na poziomie £ n50 0,4h-1

potwierdzong prdéba szczelnosci po wykonaniu roboét.

Wyposazenie

Wyposazenie czesci kuchennej z zapleczem

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonaé projekt technologii kuchni wraz z
wyposazeniem.

Wyposazenie sanitarne

Toalety nalezy wyposazy¢ w osprzet zgodny z wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr
6.

Wyposazenie budynku dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy zapewni¢ dostep catego obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Oddziat
przedszkolny integracyjny nalezy przystosowacé dla dzieci niepetnosprawnych.

Wszystkie niezbedne porecze i uchwyty powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej
i w sposéb trwaty i solidny mocowane do $cian tak aby zapewnié tatwe utrzymanie

w czystosci pomieszczen higieniczna — sanitarnych.

Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

Budynek nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo
Infrastruktury i  Budownictwa poradnikiem  dotyczacym  uniwersalnego
projektowania »Standardy dostepnosci budynkéw dla osob
z niepetnosprawnos$ciami” Warszawa 2017.

Budynek zostanie wyposazony w utatwienia dla oséb niepetnosprawnych. W
budynku uwzgledniono wszystkie mozliwe zasady projektowania uniwersalnego.
Dotyczgce zarowno dysfunkcji ruchowych jak rdwniez dysfunkcji zmystéw.
Uniwersalne projektowanie jest strategicznym podejsciem do planowania
i projektowania zarowno produktéw jak i odpowiedniego otoczenia, majgcych na
celu promowanie spoteczeistwa wigczajgcego wszystkich obywateli oraz
zapewniajgcego im petng rownos¢ oraz mozliwos¢ uczestnictwa.

67



Utatwienia zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach, takze zewnetrznych,

zapewniajgcych fatwosc poruszania sie i identyfikacji zagrozen dla oséb z barierami

fizycznymi, psychicznymi oraz dysfunkcjami zmystéw. Projekt przewiduje réwniez

zastosowanie rozwigzan uniwersalnych m.in. takich jak:

Elementy zagospodarowania:

Lokalizacja stanowisk postojowych w odpowiedniej odlegtosci od wejs¢ do
budynku

Dostep miejsca postojowego do chodnika - Chodnik powinien mie¢ szerokos¢
dostosowang do natezenia ruchu pieszych, a jego usytuowanie wzgledem jezdni
powinno  zapewni¢ bezpieczenstwo  uzytkownikow, w tym  oséb
z niepetnosprawnosciami.

Odpowiednia Nawierzchnia stanowisk postojowych - réwnej i gtadkiej
o prawidtowym spadku podtuznym i poprzecznym

Wymiary stanowisk postojowych przystosowanych do potrzeb o0séb
z niepetnosprawnosciami — dla samochodéw osobowych oraz busow
przystosowanych do przewozu oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich

Odpowiednie oznakowanie stanowisk postojowych

Wejscie do budynku

Wejscia do budynkéw - powinny by¢ zasygnalizowane pasami ostrzegawczymi,
szerokos¢

Strefy wejsciowej - powinno mieé odpowiednia szeroko$é¢, utwardzong
nawierzchnie

Domofon — wejscie powinno by¢ wyposazone w domofon z systemem audio-
wizualnym, odpowiednio oznakowany, umieszczony w widocznym miejscu, przy

klamce od drzwi, blisko wejscia,

Komunikacja pozioma w budynku

Szerokosci przejs¢ i komunikacji wewnetrznej, drzwi wejsciowe do pomieszczen,
a takze toalety zostang zaprojektowane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, majgc na uwadze
zapewnienie pefnej dostepnosci do wszystkich pomieszczen dla o0sdéb
niepetnosprawnych.

Ciggi komunikacyjne powinny by¢ gtadkie ciggi komunikacyjne, bez stopni.

Nalezy zastosowa¢ odpowiednie oznaczenia poczatku i korica schodéw, pochyini
itp.
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3.12.

3.12.1.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Toalety przeznaczone dla 0sdb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w osprzet
zgodny z wytycznymi zawartymi w specjalistycznych opracowaniach okreslajgcych
standardy techniczne.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla o0séb niepetnosprawnych
powinny zosta¢ zamontowane specjalne miski ustepowe wiszgce, dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych. Miska ustepowa lejowa powinna by¢ odsunieta od s$ciany
na odlegtos¢ 70 cm i zawieszona na wysokosci 45-50 cm, wykonana z porcelany
sanitarnej, biata z deskg sedesowg biatg. Przy misce ustepowej nalez zamontowadé
porecze jedng ruchoma i jedng statg. Sptuczka powinna by¢ wyposazona w przycisk
sptukujacy dwustopniowy, umieszczony na wysokosci nie przekraczajgcej 120 cm.
Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac sie na wysokosci 60-70 cm od
posadzki, w odlegtosci 70-90 cm od tylnej $ciany toalety. Umywalki z porcelany
sanitarnej- przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych (o odpowiednim ksztatcie,
z wycofanym syfonem) nalezy zainstalowac tak aby jej gérna krawedz znajdowata sie
na wysokosci 85 cm, natomiast dolna 70 cm od posadzki. Nalezy stosowac¢ umywalki
podwieszone, bez postumentéw i szafek pod nimi. Przy umywalce nalezy
zamontowac porecze dla 0séb niepetnosprawnych.

Wszystkie niezbedne porecze i uchwyty powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j
i w sposob trwaty i solidny mocowane do Scian tak aby zapewnic¢ tatwe utrzymanie
w czystos$ci pomieszczen higieniczna — sanitarnych.

W toaletach dla oséb niepetnosprawnych ogdlnodostepnych nalezy zastosowadé
instalacje przyzywowa.

Zagospodarowanie terenu

Bilans terenu

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:
Teren objety inwestycjg (fragment dz nr. 81):

® Powierzchnia dziatki nr 81 4588 m2
* Powierzchnia dziatki 81 (teren inwestycji): 3824 m2

® Powierzchnia zabudowy budynku : 1268 m2
® Powierzchnia biologicznie czynna: 1645 m2
® Powierzchnie utwardzone : 911 m2

- powierzchnia chodnikdow i placu wejsciowego 295 m2

- powierzchnia parkingdw i drég 443 m2
- powierzchnia taraséw 141 m2
- powierzchnia opasek zwirowych: 32 m2
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3.12.2.

Wskaznik wielkos$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji:
1268 m? *100% / 3824m?=33,15%

Wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
terenu inwestycji: 951,20 m? *100% / 3824m? = 43%

Wskaznik intensywnosci zabudowy: 1877 m2 /3824m2 =0,49

Chodniki i plac wejsciowy

Nawierzchnia przed budynkiem — plac wejsciowy oraz chodniki - projektowane sg z
kostki betonowej grubosci ok. 6cm. Kolorystyka i sposéb utozenia kostek wg projektu
koncepcyjnego architektonicznego i ponizszego opisu. Ograniczenie chodnikow
obrzezem betonowym 6 x 20 x 75cm, na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Wymagania dotyczace kostek betonowych

Wytrzymatosé na Sciskanie

—  Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna
byé mniejsza niz 60 MPa.

— Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢é

— Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé na dziatanie mrozu

— Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-EN 206-1:2003.

— Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek
jest wystarczajaca, jezeli:

—  probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé

— Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN
14157:2005 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
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3.12.3.

Przyktadowy uktad warstw.

Chodnik z kostki:

— nawierzchnia z kostki betonowej i granitowej grub. 6 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
— podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5mm grub. 15cm stabilizowana
mechanicznie

— warstwa odsgczajgca z pisaku srednioziarnistego grub. 15 cm
Ostateczne grubosci poszczegdlnych warstw  podbudowy nalezy przyjaé
z uwzglednieniem lokalnych  warunkéw  geologicznych  stwierdzonych

w wykopach. Ponizsze warstwy nalezy traktowac jako orientacyjne.

Schemat utozenia kostki brukowej betonowej.

— kolor: zgodny z ostatecznym projektem zagospodarowania terenu

— gr.bcm

— Kostki o ponizszych wymiarach utozone naprzemiennie w formie pasow.

—  Wymiary okoto: 299mm x 119 mm, 239mm x 119 mm, 179mm x 119 mm,
359mm
X 179 mm, 299mm x 179 mm, 239mm x 179 mm, 359mm x 239 mm, 299mm
X239 mm, 179mm x 239 mm

Odwodnienie

Woda opadowa z chodnikdw zostanie skierowana na powierzchnie trawnikéw.
Pochylenia na chodnikach i placu powinny zosta¢ dostosowane do projektowanych
rzednych budynku oraz rzednych chodnikéw i drdg istniejgcych. Poziom terenu
zieleni przy obrzezach powinien by¢ nizszy o 5 cm od poziomu ptaszczyzny chodnika
co ograniczy jego zarastanie i poprawi odptyw wodd opadowych. W celu
doprowadzenia powierzchni wéd opadowych nalezy wykona¢ spadki poprzeczne
ptaszczyzny chodnika i = 2.0% oraz spadki podfuzne nie mniejsze niz 0.5%.

Parkingi i drogi wewnetrzna

Droga wewnetrzna wraz z miejscami postojowymi projektowana jest z kostki
betonowej grubosci 8 cm. Kolorystyka i sposéb utozenia kostek wg projektu
koncepcyjnego architektonicznego i ponizszego opisu. Drogi i parkingi beda
obramowane kraweznikami betonowym 15 x 30 cm utozonym na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu B15 z oporem wtopionym na
krawedzi drogi publicznej oraz przy wjazdach na miejsca postojowe, pozostate
krawezniki z oporem wtopiony, wystajagcym 2 cm.
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Wymagania dotyczace kostek betonowych

Wytrzymatosé na Sciskanie

—  Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa.

— Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos$¢

— Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

— Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-EN 206-1:2003.

— Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek
jest wystarczajaca, jezeli:

—  probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$¢

— Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN
14157:2005 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Przyktadowy uktad warstw.

Chodnik z kostki:

nawierzchnia z kostki betonowej grub.8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm

— podbudowa pomocnicza z kamienia tamanego 0-31,5mm grub. 20cm
stabilizowana mechanicznie

— podbudowa zasadnicza z kamienia famanego 31,5 - 63mm grub. 25cm
stabilizowana mechanicznie

— warstwa odsgczajgca z pisaku Srednioziarnistego grub. 15 cm
Ostateczne grubosci poszczegdinych warstw podbudowy nalezy przyjac

z uwzglednieniem lokalnych  warunkéw  geologicznych  stwierdzonych
w wykopach. Ponizsze warstwy nalezy traktowac jako orientacyjne.
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3.12.4.

3.12.5.

3.13.

3.13.1.

Ogrodzenie

Teren inwestycji jest ogrodzony. Przewiduje sie likwidacje ogrodzenia w czesci
potnocnej oraz wprowadzenie ogrodzenia w czesci pétnocnej w linii budynku oraz
potudniowej od strony placu zabaw.

Ogrodzenie projektuje sie z paneli systemowych. Panele wykonane ze zgrzewanych
pojedynczych drutéw @ 5 mm w forme kraty o oczkach 50x200 mm, ocynkowanych
malowanych proszkowo, pionowych i poziomych z poziomymi przettoczeniami. llo$¢
przettoczern dostosowana do wysokosci ogrodzenia. Stupy prostokatne ocynkowane
malowane proszkowo. Wysokos¢ ogrodzenia 2 m. Kolor jasno szary.

Ogrodzenie wyposazone w brame i furtki zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Ogrodzenie i fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta jako
kompletny system.

Gospodarka zielenia.

W ramach prac pac projektowych i budowlanych naleizy zatozy¢ wycinke
istniejgcych drzew kolidujacych z planowang inwestycja.

W ramach gospodarki zielenig nalezy przewidzie¢ nasadzenia kompensacyjne.
Zatozeniem projektu jest stworzenie kompozycji zieleni, ktéra bedzie wspotgrac
z projektowanym budynkami i podkresla¢ jego walory estetyczne. Projekt zieleni
bedzie obejmowat projekt placu wejsciowego przed budynkiem oraz projekt zieleni

na placu zabaw wraz z ogrodem sensorycznym.

Wymogi bezpieczenstwa pozarowego

Zakres opracowania.

BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO w standardzie pasywnym wraz z
zagospodarowaniem dziatki nr ewid. 81 przy ul. Opoczynskiej w
Sulejowie Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane w sposob zapewniajgcy w razie pozaru:

- no$nos$é konstrukcji przez zatozony czas

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku

- ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie budynki
- mozliwos¢ ewakuacji ludzi oraz zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych .

W opisie okreslono niezbedne wymagania w zakresie ochrony ppoz. dla
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3.13.2.

3.13.3.

3.13.4.

3.13.5.

3.13.6.

projektowanych rozwigzan budowlano — instalacyjnych budynku uwzgledniajgce
specjalne techniczne $rodki zabezpieczen (czynne i bierne).

Ostateczne rozwigzania ochrony przeciwpozarowej budynku s3 w gestii
projektanta w uzgodnieniu z rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpozarowej.

Podstawowe dane o obiekcie:

® Powierzchnia dziatki nr 81 4588 m2

e Powierzchnia dziatki 81 (teren inwestycji): 3824 m2

e Powierzchnia netto budynku: 1630,5 m2

e Powierzchnia zabudowy budynku: 1268 m2

e Powierzchnia catkowita budynku: 1877 m2

e Wysokos¢ budynku : 8,12 m - do attyki (cze$¢ dwukondygnacyjna)
4,42 m - do attyki (czes¢ jednokondygnacyjna)

e Liczba kondygnacji : 2 nadziemne

e Kubatura brutto: 8524 m3

e Kubatura netto: 5483 m3

° Funkcje
— Oddziaty przedszkolne
— Szatnia dla dzieci
— Kuchnia z zapleczem
— Cze$¢ administracyjno — socjalna
— Pion specjalistyczny
— Sala wielofunkcyjna
— Pomieszczenia techniczno-gospodarcze
— Pomieszczenia personelu

— Pomieszczenia techniczne
Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujacych.

Projektowany budynek jest zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 8m od
istniejgcych budynkdw.

Parametry wystepujacych substancji palnych.
Materiaty palne to gtéwnie wyposazenie szatni.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Budynek zakwalifikowano do strefy pozarowej ZL - nie jest wymagane wyliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.
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3.13.7.

3.13.8.

3.13.9.

3.13.10.

Budynek zakwalifikowano do nastepujacej strefy pozarowej:  ZL |, ZLII, ZL 11l

Razem przewidywana jednoczesna maksymalna ilo$¢ oséb w budynku — 0k.185 oséb
(statych uzytkownikéw). Dodatkowo ok. 100 oséb odwiedzajgcych (przedstawienia
dla rodzicéw na sali wielofunkcyjnej).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuje
Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek zakwalifikowano jako dwie strefy pozarowe:
- ZL | — sala wielofunkcyjna

- ZL Il = cze$¢ administracyjna (1 pietro)

- ZL Il — pozostata cze$¢ budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z par. 212 WT budynek posiada nastepujacg klase odpornosci pozarowej:
KLASA C
Elementy budynku powinny spetnia¢ wymagang przez WT(§216) klase odpornosci

ogniowej :

gtéwna konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R15
strop REI 60
Sciany zewnetrzne El 30
$ciany wewnetrzne El 15
przekrycie dachu RE 15

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

Z parteru budynku poprzez korytarze, a nastepnie na zewnatrz budynku.

Z pierwszego pietra odbywa sie klatkg schodowa, a nastepnie na zewnatrz budynku.
Z sali wielofunkcyjnej zapewniono dwa wyjscia oddalone od siebie o 5m.

Przejscia i korytarze ewakuacyjne bedg wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne,
ktore powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki
ewakuacji nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie.
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3.13.11.

3.13.12.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie tatwozapalnych materiatéw
wykonczeniowych podtdg, scian i sufitow, w szczegdlnosci wyktadziny dywanowe
powinny posiada¢ atest trudnozapalnosci.

Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej
i odgromowe;.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, nie
wymienionych powyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60, bedg mieé klase odpornosci ogniowej El tych elementow.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
i stropy do pomieszczen higieniczno—sanitarnych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjagtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Z uwagi na
duza ilos¢ stref pozarowych oraz potrzebe klarownej sytuacji po uzyciu przycisku
przeciwpozarowego wytacznika pradu proponuje sie wytaczenie napiecia
jednoczesnie we wszystkich strefach budynku poza obszarem rozdzielni gtéwnej.
Przeciwpozarowe wytgczniki pradu zlokalizowane bedg w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu i odpowiednio oznakowany. Budynek wyposazony bedzie w instalacje
piorunochronng zgodnie z PN dotyczagcg ochrony odgromowej obiektéw
budowlanych.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie dobrane do wymagan wynikajgcych
z przyjetego scenariusza zdarzen w czasie pozaru.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA (3) w budynku przewidziano hydranty
wewnetrzne 25 o dtugosci weza 30m, z zasilaniem zapewniajgcym pobdr wody przez
co najmniej 1 godzine .

W budynku na poszczegdlnych kondygnacjach usytuowano nastepujgce ilosci
hydrantéw :

Parter: 3szt. Hydrant 25 (30m)
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3.13.13.

3.13.14.

Parter: 2szt. Hydrant 25 (30m)

Nalezy zastosowac szafki hydrantowe z miejscem na gasnice.

Wyposazenie w gasnice.

Przy doborze i rozmieszczeniu gasnic w budynku nalezy uwzgledni¢ przepisy
Rozporzgdzenia MSWiA(3).

Nalezy przewidzie¢ rozmieszczenie ok. 8 gasnic w catym obiekcie.

Ostateczna ilo$¢ gasnic powinna zosta¢ dobrana na etapie projektu budowlanego
i uzgodniona z rzeczoznawcg p.poz.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIiA (4) wymagana ilos¢ wody do celéw ppoz.
stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi: 10 dm%¥s z dwdch hydrantéw o
$rednicy 80 mm zlokalizowanych w odlegtosci do 75m i 150m od budynku

chronionego.

Nalezy przewidzie¢ budowe jednego hydrantu zewnetrznego o powyzszych
parametrach na terenie inwestycji w odlegtosci do 75m od projektowanego
budynku.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA (4) dla projektowanego budynku jest wymagana
droga pozarowa, ktdéra stanowié bedzie ulica Opoczyniska. Ochrona pozarowa
budynku bedzie realizowana poprzez dojscie o dtugosci maks.30m do stref
pozarowych budynku.
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B. CZESC INFORMACYINA

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA.

Whtascicielem terenu jest Gmina Sulejow, Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do
dysponowania nieruchomoscia Zatacznik nr 1.

PRZEPISY PRAWA | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM.

Podstawg praca projektowych i wykonawczych sg w szczegélnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202
z p6z.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. p0z.1422; zm. Z 2017 r poz. 2285 z pdz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935 z pdz.zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 1986 z pdz.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z pdz.zm.),

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
(DZ.U.UE.L.2002.340.1) zmienionym rozporzgdzeniem komisji (WE) nr 213 / 2008 z
dnia 28 listopada 2007 r. (DZ.U.UE.L.2008.74.1)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r nr 120, poz.
1126 z pdz.zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2016 r., w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z péz.zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 p6z.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.,, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 z pdz.zm.)
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3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 poz. 620
z p6z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719 z péz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz.1030 z péz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r.poz. 2117 z pdz.zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799,
z péz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach (Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968 z péz.zm.)

Polskie normy obowigzujgce w budownictwie.

INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT.

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:100 - Zatacznik nr 2
Dokumentacja geotechniczna - Zatacznik nr 3
Dokumentacja fotograficzna - Zatacznik nr 4

Dodatkowe wytyczne i warunki zamawiajgcego zwigzane z projektowaniem:

Koncepcja zagospodarowania terenu - Zatacznik nr 5
Karty wyposazenia sanitarnego - Zatacznik nr 6
Charakterystyka energetyczna budynku projektowanego - Zatacznik nr 7
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Zatgcznik nr 8
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