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A .PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ
Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budowa i przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej polegajacej na budowie i przebudowie
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociagowej, likwidacji linii
napowietrznej Nn wraz z budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN do
1kV polegajacej na przebudowie i linii napowietrznych i kablowych nN 0,4kV,
budowie i przebudowie oswietlenia ulicznego oraz terenu, a takze budowie sieci
teletechnicznej oraz budowie urzadzen i elementéw malej architektury w miejscu
publicznym w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Centrum Sulejowa
poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudows infrastruktury
komunalnej".
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r poz. 1332 t.j.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. ze zmianami);

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegoltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462 z pozn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j.);

- PN-EN 13108-1 - Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. CzeS¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 1338 — Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan;

- PN-EN 1340 - Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan;

- PN-EN 206-1 - Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 - Cement -- Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- Opinia geotechniczna,;

- Ocena stanu istniejacego podczas wizji w terenie;

- Ustalenia z Inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:
- nowej nawierzchni jezdni ulic Rynek i Nadrzecznej,
- chodnikéw wzdtuz ul. Rynek,
- utwardzonego placu rynku,
- utwardzonego dojazdu do poses;ji,
- zatok postojowych wzdhuz ul. Rynek,
- parkingu dla samochodéw osobowych,
- zjazdow indywidualnych do posesji prywatnych,
- Sciezki rowerowej na koronie watu wzdtuz rzeki Pilicy.

3. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy ulicy Rynek oraz Nadrzecznej wraz
z terenem przyleglym. Sa to ulice klasy technicznej L — lokalne. Laczna dlugosc ulic
przeznaczonych do przebudowy wynosi 259,11 m.b.
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Parametry techniczne projektowanych ulic przedstawiono w tabeli ponize;j:

Zalozenia Zalozenia
L.p. Parametr projektowe- ul. projektowe- ul.
Rynek Nadrzeczna
1 Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna
2 Klasa drogi Droga lokalna- L Droga lokalna- L
3 Predkos¢ Projektowa V=40km/h V=40km/h
S Wymagana nosSnosc Wymagana nosnosc¢
Wymagana nosSnosc¢ dla kategorii ruchu dla kategorii ruchu
KR2. KR2.
6 Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy
7 Szerokosc¢ jezdni 5.5 m.b. 5.5 m.b.
8 Ir.lfrastruktura dla Chodnik obustronny Istniejacy chodnik
pieszych

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W ramach badania podloza gruntowego wykonano 4 otwory badawcze do
glebokosci 3 m p. p. t. Wykonano rowniez badania makroskopowe pobranych
probek. Wyniki przedstawiono w opinii geotechniczne;j.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o charakterze
swobodnym na gtebokosci 0,9 - 1,3 m p. p. t. Bezposrednim podlozem dla
konstrukcji nawierzchni przebudowywanych ulic jest warstwa piaskow Srednich w
stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Id= 0,4 — 0,45. Dla istniejacych
warunkow gruntowo wodnych przyjeto grupe nosnosci podloza jako G1.

Warunki gruntowe klasyfikuje sie jako proste, a planowana inwestycje zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

5. DROGA W PLANIE I PROFILU

Trasa przebudowywanych ulic poprowadzona zostanie $ladem istniejacych
ulic. Trasa sklada¢ sie bedzie z odcinkéow prostych tworzacych zalamania
w punktach wierzchotkowych zwanych dalej punktami glownymi trasy. Zatamania
w punktach glownych wyokraglono tukami bez krzywych przejsciowych. Poczatek
trasy projektowanego odcinka to punkt oznaczony jako PO. Koniec trasy
projektowanego odcinka to punkt oznaczony jako KO. Trasa projektowanej
przebudowy sklada sie z 5 odcinkow prostych oraz 4 tukow kotowych.

Z uwagi na to, ze rozbudowa zostanie wykonana Ssladem istniejacych ulic, nie
przewiduje sie znacznych zmian wysokosciowych w stosunku do istniejacej
niwelety. Profil podluzny projektowanych ulic nalezy dostosowac do istniejacego
uksztaltowania jezdni oraz terenu otaczajacego. Szczegdlowe rozwiazania w zakresie
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profilu podluznego projektowanych wulic przedstawiono na rys. nr D - 2.
Maksymalne pochylenie niwelety wynosi 2,5 %, natomiast minimalne 0,3 %.

Projektuje sie pochylenie poprzeczne daszkowe o wartosci 2% na calej dhugosci
odcinka. Projektowane spadki poprzeczne zapewnia swobodne odprowadzenie wod
opadowych do wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowe;].

6. KONSTRUKCJA JEZDNI CIAGU ULIC RYNEK - NADRZECZNA

Projektuje sie przebudowe ulic klasy technicznej L — lokalne. Ulice Rynek
oraz Nadrzeczna, ktora jest jej kontynuacja, posiada¢ beda jezdnie przeznaczona do
ruchu dwukierunkowego, po jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku.
Projektowana szerokos¢ pasa ruchu wynosi 2,75 m. Nawierzchnia jezdni wykonana
zostanie z betonu asfaltowego. Na catej dlugosci projektowanego odcinka wykonana
zostanie pelna podbudowa przyjeta dla kategorii obciazenia ruchem KR2.
Szczegolowe rozwiazania geometryczne przedstawiono na rys. nr D-1, natomiast
rozwiazania konstrukcji nawierzchni na rys. nr D-3.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulic Rynek i Nadrzeczne;j:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) Scm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 7cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5
mm Coo/s

(wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 5,20 15cm
- istniejace podloze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -
PFaczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni jezdni 47cm

Wymagany minimalny wtorny modul odksztalcenia podbudowy mierzony ptyta
300mm, powinien wynosi¢ E,=120MPa (ewentualnie plyta obciazanag dynamicznie
Ev¢=64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykonac zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie jezdni ulicy Rynek kraweznikiem kamiennym
granitowym 15x30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-
1). Kraweznik na dlugosci zatok postojowych, przejs¢ dla pieszych oraz zjazdéw
nalezy zanizy¢ do 2 cm ponad poziom jezdni.

Projektuje sie obramowanie jezdni ulicy Nadrzecznej kraweznikiem betonowym
15x30 cm (PN-EN 1340) na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-
1). Kraweznik powinien wystawa¢ 12 cm ponad poziom jezdni. Jezdnie ulicy
Nadrzecznej na dlugosci zjazdow nalezy obramowac kraweznikiem betonowym
15x22 cm najazdowym (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(PN-EN 206-1). Kraweznik najazdowy powinien wystawa¢ 4 cm ponad poziom
jezdni.

Przed wykonaniem warstwy wigzacej oraz Scieralnej nalezy oczyScic¢
nawierzchnie i skropi¢ ja kationowa emulsja bitumicznag C60B3ZM wg PN-EN
13808:2010.

Rozwiazanie wysokosciowe osi jezdni przedstawiono na rysunku nr D-2.
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7. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

W ramach inwestycji projektuje sie obustronne chodniki wzdluz ulicy Rynek
o szerokosci zmiennej wg planu sytuacyjnego. CzesS¢ chodnikéw zlokalizowana
zostanie w polnocno zachodniej czesSci opracowania, jako polaczenie komunikacyjne
projektowanej inwestycji z droga krajowa poprzez istniejace schody terenowe oraz
jako dojscie do projektowanej (wg odrebnego opracowania) kladki dla pieszych na
rzece Pilicy. Obustronny chodnik w ciggu ulicy Nadrzecznej zostanie zachowany.
Projektuje sie wykonanie przebudowy istniejacego chodnika prawostronnego
w ciagu ulicy Nadrzecznej w km ok. 0+224,40 do km 0+259,11.

Chodniki wzdluz ulicy Rynek oraz te stuzace jako polaczenie komunikacyjne,
projektuje sie o nawierzchni z kostki granitowej cietej promieniowanej szarej
KOSMIN 10x10 cm o grubosci 6 cm. Chodnik wzdtuz ulicy Nadrzecznej projektuje
sie o nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej typ behaton grubosci 8 cm.
Szczegolowe rozwiazania geometryczne przedstawiono na rys. nr D-1, natomiast
rozwiazania konstrukcji nawierzchni na rys. nr D-3.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow wzdhuz ul. Rynek:

- kostka granitowa cieta plomieniowana szara KosSmin 10x10 cm 6cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242  4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5

mm Coo/s

(wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odcinajaca z pospoéiki (wg PN-EN 13242) 10cm
- istniejace podloze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -
PFaczna grubosc konstrukcji nawierzchni chodnika 35cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow wzdluz ul. Nadrzeczne;j:

- kostka betonowa brukowa szara typ behaton 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242  4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5

mm Coo/s

(wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odcinajaca z pospoltki (wg PN-EN 13242) 10cm
- istniejace podloze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -
Laczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni chodnika 37cm

Projektuje si¢ obramowanie chodnikow obrzezem kamiennym granitowym
8x30 cm oraz obrzezem betonowym 8x30 cm (PN-EN 1340), posadowionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Obrzeza zanizy¢ do poziomu
nawierzchni chodnikéw. Chodniki prowadzone wzdluz jezdni nalezy wykonac ze
spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni.
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8. KONSTRUKCJA PLACU RYNKU

W ramach inwestycji projektuje sie¢ utwardzenie placu rynku plytami
kamiennymi granitowymi plomieniowanymi Zimnik o wymiarach 50x100 cm
grubosci S5 cm. Szczegdlowa lokalizacje oraz projektowane spadki poprzeczne
i podtuzne nawierzchni przedstawiono na planie sytuacyjno - wysokosciowym.
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni placu utwardzonego przedstawia rys.
nr D-3.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego placu rynku:

- plyty granitowe promieniowane Zimnik 50x100 cm Scm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242  4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
mm Coo/3

(wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odcinajaca z pospoiki (wg PN-EN 13242) 10cm
- istniejace podloze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -
Laczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni placu rynku 34cm

Projektuje si¢ obramowanie nawierzchni placu rynku obrzezem kamiennym
granitowym 8x30 cm, posadowionym na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(PN-EN 206-1). Obrzeza zanizy¢ do poziomu nawierzchni placu utwardzonego.

9. KONSTRUKCJA DOJAZDU DO POSESJI

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie utwardzonego dojazdu do
posesji zlokalizowanych w poilnocno zachodniej czesci opracowania, ktore skladaja
sie z dzialtki prywatnej oraz terenu, na ktérym projektowana jest (wg odrebnego
opracowania) aula. Projektuje sie utwardzenie dojazdu plytami granitowymi
plomieniowanymi Kosmin o wymiarach 25x50 cm i grubosci 5 cm. Szerokosc¢
dojazdu wynosi¢ bedzie 5,0 m. Szczegdlowa lokalizacje oraz projektowane spadki
poprzeczne i podluzne nawierzchni przedstawiono na planie sytuacyjno -
wysokosciowym.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego dojazdu do posesji:

- plyty granitowe promieniowane Kosmin 25x50 cm Scm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242  4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
mm Coo/3

(wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 5,20 15cm
- istniejace podloze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni dojazdu do posesji 44cm
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Wymagany minimalny wtorny modul odksztalcenia podbudowy mierzony ptyta
300mm, powinien wynosi¢ E,=120MPa (ewentualnie plyta obciazanag dynamicznie
Ev¢=64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykonac zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie nawierzchni dojazdu do posesji obrzezem
kamiennym granitowym 8x30 cm, posadowionym na lawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Obrzeza zanizy¢ do poziomu nawierzchni
utwardzonego dojazdu.

10. KONSTRUKCJA ZATOK POSTOJOWYCH

W ramach inwestycji projektuje sie zatoki postojowe o parkowaniu
prostopadlym do osi jezdni dla samochodow osobowych. Projektuje sie miejsc
postojowe o nawierzchni z kostki granitowej gtadkiej Kosmin 20x20 cm, grubosci 8
cm. Projekt przewiduje wykonanie 33 miejsc postojowych w tym 3 miejsca
postojowe przeznaczone dla pojazdoéw o0s6b niepelnosprawnych. Wymiary miejsc
postojowych 2,5x5,0 m oraz wymiary miejsc postojowych dla pojazdéw oséb
niepelnosprawnych 3,6x5,0 m. Miejsca postojowe w zatokach nalezy wykonac ze
spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:

- kostka granitowa gltadka Kosmin 20x20 cm 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242  4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5

mm Coo/s

(wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 5,20 15cm
- istniejace podloze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -
Laczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni zatok postojowych 47cm

Wymagany minimalny wtérny modul odksztalcenia podbudowy mierzony ptyta
300mm, powinien wynosi¢ E,=120MPa (ewentualnie plyta obciazana dynamicznie
Ev¢=64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykonac zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie zatok postojowych od strony jezdni kraweznikiem
granitowym 15x30 cm posadowionym na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne obramowac¢ kraweznikiem granitowym
15x30 cm oraz czesciowo obrzezem granitowym 8x30 cm, posadowionymi na lawach
betonowych z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Obrzeze granitowe zanizy¢
do poziomu nawierzchni miejsc postojowych. Kraweznik granitowy powinien
wystawac¢ 12 cm ponad poziom nawierzchni oraz czeSciowo zanizy¢ do 4 cm ponad
poziom nawierzchni (zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym).

11. KONSTRUKCJA PARKINGU

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie parking dla samochodow
osobowych. Projektowany parking zlokalizowany bedzie w liniach rozgraniczajacych
ulic Rynek.
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Projektuje sie wykonanie miejsc postojowych o parkowaniu prostopadlym
wilosci 14. Miejsca postojowe o wymiarach 5,0x2,5 m wykonane zostang
o nawierzchni z kostki granitowej gladkiej KoSmin 20x20 cm i grubosci 8 cm.
Obshluge komunikacyjna projektowanych miejsc postojowych bedzie stanowic
jezdnia manewrowa z kostki granitowej surowo lupanej szarej 8/11 Ko$Smin.
Szerokos¢ jezdni manewrowej wynosi¢ bedzie 5,0 m. Szczegolowa lokalizacje
projektowanego parkingu przedstawiono na planie sytuacyjno wysokosciowym (rys.
nr D-1).

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych w obrebie parkingu:

- kostka granitowa gltadka Kosmin 20x20 cm 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242  4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5

mm Coo/s
(wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 5,20 15cm

- istniejace podloze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -
Laczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych w obrebie parkingu
47cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej:

- kostka granitowa surowo tupana szara 8/11 KoSmin 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242  4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5
mm Coo/3

(wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 5,20 15cm
- istniejace podloze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni manewrowej 47cm

Wymagany minimalny wtorny modul odksztalcenia podbudowy mierzony plyta
300mm, powinien wynosi¢ E,=120MPa (ewentualnie plyta obciazang dynamicznie
Ev¢=64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykonac zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Projektuje si¢ obramowanie miejsc postojowych wraz z jezdnia manewrowag
obrzezem granitowym 8x30 cm posadowionym na lawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Obrzeze nalezy zanizy¢ do poziomu nawierzchni
miejsc postojowym i jezdni manewrowe;.

12, KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy indywidualne do posesji prywatnych
wzdhuz ulicy Rynek i Nadrzecznej. Nawierzchnie zjazdow wzdluz ulicy Rynek
wykonac z kostki granitowej surowo tupanej szarej 8/11 Kosmin o grubosci 8 cm.
Nawierzchnie zjazdow wzdluz ulicy Nadrzecznej wykonac¢ z kostki betonowej
brukowej czerwonej typ behaton o grubosci 8 cm. Pochylenie poprzeczne i podtuzne
zjazdoéw dostosowac¢ do projektowanej niwelety jezdni oraz bram wjazdowym na
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posesje prywatne. Szczegolowg lokalizacje projektowanych zjazdow przedstawiono
na planie sytuacyjno wysokosciowym (rys. nr D-1).

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw wzdtuz ulicy Rynek:

- kostka granitowa surowo tupana szara 8/11 Kosmin 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242  4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5
mm Coo/3

(wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 5,20 15cm
- istniejace podloze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdow 47cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw wzdtuz ulicy Nadrzeczne;j:

- kostka betonowa brukowa czerwona typ behaton 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242  4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
mm Coo/3

(wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci 5,20 15cm
- istniejace podloze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -
PFaczna grubosc konstrukcji nawierzchni zjazdow 47cm

Wymagany minimalny wtorny modul odksztalcenia podbudowy mierzony ptyta
300mm, powinien wynosi¢ E,=120MPa (ewentualnie plyta obciazanag dynamicznie
Ev¢=64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykonac zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie¢ obramowanie zjazdow wzdluz ulicy Rynek od strony jezdni
kraweznikiem granitowym 15x30 cm oraz od strony posesji prywatnych obrzezem
granitowym 8x30 cm, posadowionymi na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawac¢ 2 cm ponad poziom jezdni.
Obrzeze zanizy¢ do poziomu nawierzchni zjazdu.

Projektuje sie obramowanie zjazdow wzdtuz ulicy Nadrzecznej od strony jezdni
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm (PN-EN 1340) oraz od strony
posesji prywatnych i krawedzie boczne obrzezem betonowym 8x30 cm (PN-EN
1340), posadowionymi na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-
1). Kraweznik powinien wystawac¢ 4 cm ponad poziom jezdni. Obrzeze zanizy¢ do
poziomu nawierzchni zjazdu.

Nawierzchnie zjazdow nalezy wykonac ze spadkiem w strone jezdni (zgodnie
z planem sytuacyjno — wysokosciowym).

13. KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie Sciezki rowerowej na wale
wzdhuz rzeki Pilicy. Sciezke rowerowa projektuje sie o szerokosci 2,0 m jako
dwukierunkowa. Nawierzchnie Sciezki rowerowej wykona¢ z kostki betonowej
brukowej grafitowej bezfazowej o grubosci 6 cm. Trasa Sciezki rowerowej
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poprowadzona zostanie sladem istniejacego chodnika. Projekt nie przewiduje zmian
wysokosci niwelety projektowanego Sciezki w porownaniu ze stanem istniejacym.
Pochylenie poprzeczne wynosi¢ bedzie 2% i zostanie skierowane w strone istniejacej
skarpy.

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej:

- kostka betonowa brukowa grafitowa bezfazowa 6cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242  4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
mm Coo/3

(wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odcinajaca z pospoiki (wg PN-EN 13242) 10cm
- istniejace podloze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni ciagu pieszo — rowerowego 35cm

Projektuje sie¢ obustronne obramowanie Sciezki rowerowej obrzezem
betonowym 8x30 cm (PN-EN 1340), posadowionym na lawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Obrzeze zanizy¢ do poziomu nawierzchni Sciezki
TOWETrOWEj.

14, ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez uklad spadkéw poprzecznych
i podtuznych, dzieki ktérym wody opadowe odprowadzane beda do wpustow
ulicznych kanalizacji deszczowej, a dalej do sieci kanalizacji deszczowe;].

Istniejace wlazy studni kanalizacyjnych, pokrywy zaworow sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy wyregulowac wysokosciowo do projektowanych rzednych
niwelety jezdni.

15. KOLIZJE

Rozwiazania projektowe nie przewiduje wystepowanie kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia robét koszty ponosi Wykonawca.

Istniejace wlazy studni rewizyjnych, zasuwy zaworow sieci nalezy wyregulowac
wysokosciowo do nowych rzednych. Wykonawca poinformuje o tym fakcie
zarzadcow odpowiednich sieci.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoScia. Przed przystapieniem
do robot nalezy sprawdzié rzeczywiste posadowienie w terenie infrastruktury
technicznej (punktowe odkrywki).
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16. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA
- nawierzchnia jezdnia ulic Rynek i Nadrzeczna 1471,00 m2
- nawierzchnia chodnika wzdtuz ul. Rynek 1136,00 m?2
- nawierzchnia chodnika wzdtuz ul. Nadrzecznej 88,00 m?
- nawierzchnia placu rynku 509,00 m?2
- nawierzchnia dojazdu do posesji 180,50 m?2
- nawierzchnia zatok postojowych 438,00 m?2
- nawierzchnia miejsc postojowych w obrebie parkingu 176,00 m?2
- nawierzchnia jezdni manewrowej w obrebie parkingu 159,00 m?2
- nawierzchnia zjazdow wzdluz ul. Rynek 217,50 m?2
- nawierzchnia zjazdow wzdtuz ul. Nadrzecznej 168,00 m?
- nawierzchnia Sciezki rowerowej 412,50 m?

17. UWAGI OGOLNE

- Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materialow, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych
oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej;

- Zastosowanie zamiennych materialow, elementow i systemow budowlanych nalezy
przed wbudowaniem uzgodni¢ 2z Projektantem i Inwestorem pod rygorem
zachowania pisemnej formy uzgodnien;

- Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy latwopalne beda
skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo personel
Wykonawcy;

- Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego;

- W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét
terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osob trzecich;

- Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
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budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie.
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