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CZESC 1V
PROJEKT INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

DLA ZADANIA PN: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budows przepompowni Sciekéw wraz
z zasilaniem kolektora tlocznego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz
z przebudowa infrastruktury komunalnej”

Adres: dz. nr ewid. 138 obreb 0017 Sulejéw
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Dane ogdlne: Ttk €00

4.1. Warunki formalno-prawne wykonania projektu:

4.1.1.

zlecenie inwestora,

ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

Trasa wewnetrznej linii zasilajacej rozdzielnice gtéwna,

aktualne normy, katalogi oraz przepisy zwiazane z opracowaniem projektu,

a w szczegolnosci:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czesé 1:
Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badani typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czeéé 3:
Wymagania  dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i  sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -
Czes&¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze§é 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-
53: Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes§é 5-
56: Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczefistwa
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 5-
53: Dob6r imontaz wyposazenia elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne,
laczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-
56: Dobér i montaz wyposazenia Elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
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o Nopiediezasilaris Un = 400/230V, 50Hz Oy, 90 > 7

o Napiecie odbiornikéw Uo = 400/230V, 50Hz “Nalsy;

o Moc zainstalowana /moc szczytowa Pi= 14 kW

e Uklad sieci TN-C

e Uklad instalacji odbiorczej TN-C-S

4.1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem budowe wewnetrznej
linii zasilajacej przepompownie Sciekow w miejscowosci Sulejéw m. Sulejéw na dz.
nr ewid. 138, obreb ewid. 19 Sulejéw wedlug rys. zagospodarowania terenu nr 1.

4.1.4. Stan projektowany:

Do zasilania rozdzielnicy gtéwnej przepompowni $ciekéw, ktéra zlokalizowana
jest w projektowanym budynku, nalezy ze zlacza pomiarowego (wedhug odrebnego
opracowania wykonane przez PGE Dystrybucja S.A. RE Belchatéw) wyprowadzié
linie¢ kablowa YKY 4x10mm?2, wedlug trasy przedstawionej na zagospodarowaniu
terenu.

4.1.5. Wewnetrzna linia zasilania

Trasa wewnetrznej linii =zasilania zostala zilustrowana na rys.
zagospodarowania terenu. Kabel naleZy ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVK o
75mm, przy wejsciach do szafki sterowniczej jak réwniez do zlacza ZPla. W miejscu
skrzyzowania z projektowanag infrastruktura techniczng kabel nalezy zabezpieczyé
rurg ostonowa DVK ¢ 75, natomiast w miejscu skrzyzowania z nawierzchnig
utwardzona, rura oslonowa SRS ¢ 75. Kabel nalezy uklada¢ w wykopie glebokosci
0,8m. W wykopie kabel ukladaé linig falista z zapasami (4% dlugosci kabla) na
warstwie (grubosci co najmniej 10 cm) piasku, nastepnie nalezy zasypaé warstwa,
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, dalej warstwa rodzimego gruntu o grubosci
15 cm, i ulozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na calej trasie
ulozonego kabla. Odlegtos§¢ folii od kabla powinna wymosi¢ co najmniej 25 cm.
Pozostala czes$¢ nie zasypanego wykopu uzupeini¢ gruntem rodzimym. Na koncach
kabla nalezy zawiesi¢ tabliczke informacyjna z trescig: rodzaj kabla, dhugoéé, trasa
linii kablowej opisana punktem poczatkowym i koficowym, rok budowy, wtasciciel
prowadzacy eksploatacje linii.
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4.1.6. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym S14
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System zasilania TN-C. Ochrong podstawowsg stanowié be,dz;etf’ mo;afejﬁy W'q TO'/I/E
robocza przewodéw, osprzetu i urzadzeni elektrycznych. Jako ochrone (:Ijbriavtlggﬁ\iaff&wt g ’Skm
przyjeto szybkie wylaczenie =zasilania, stosujac w obwodach odbmrczych Vi o sk,
bezpieczniki S 303, S 301. Instalacje od rozdzielnicy gléwnej polaczyé w uktadzie
TN-C-S z oddzielng zylg ochronng PE. Przewodu ochronnego nie wolno przerywacé
ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W rozdzielnicy gléwnej przewdd ochronno-neutralny
PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, a punkt rozdzialu uziemié.
Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30,0 Q. Po zakoniczeniu prac, a
przed oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w instalacje poddaé ogledzinom,
prébom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu
sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami.
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Catos¢ robét nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami i wymag,amm 3 ”
™

Prace likwidacyjne zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawmema
budowlane w tym zakresie.

Przestrzega¢ przepisy BHP i technologie poszczegolnych robét .

Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz z niniejsza dokumentacja techniczna.
Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ certyfikat oraz dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonaé pomiary ochrony
przeciwporazeniowej:  badanie  wylacznikbw  réznicowopradowych,
uziemien, natezenia oswietlenia, oraz opornosci izolacji przewodéw.
Protokoly badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i
osprzetu przekazaé Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob6t zamierza dokonaé
wykonawca robét elektrycznych, musza uzyskaé akceptacje autora
projektu.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materialow / producentéw sa przykladowe i maja na celu wskazanie
standardu jako§ciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych
oraz dostaw urzadzei. W procesie realizacji mozna zastosowaéd
rozwigzania, materialy, urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o
parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywolany w dokumentacji.
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Spadek napiecia w kablu zasilajacym rozdzielnice gtéwna.

e moc zapotrzebowana Pi = 14 kW

e dhugos¢ wewnetrznej linii zasilania nN, typu YKY 4x10mm?2 lc=28m

Dobrano prawidlowy kabel zasilajacy YKY 4x10mm’ o pradzie dopuszczalnym
dhugotrwale Idd = 39A kazdy, co jest wieksze od pradu obciazenia linii oraz od
wielkosci zabezpieczenia przelicznikowego .

Spadek napiecia w kablu YKY 4x10mm’ o dhugosci Ic = 48m

Obwdd nr 1
Odcinek | Typ kabla, | Moc | Dlugosé Spadek Prad Prad In
przekroj [kW] [m] napiecia AU | [A] zabezp. [A]
[mm?2] [%]
Z.P. - R.G. YKY 14,00 48 0,4313 21,29 25
4x10mm?2
Spadek napigcia Y AU 0, 4313 War. spelniony
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5691418.4356 7422225.0133
5691418.4494 7422225.3480
5691413.4603 7422240.4117
5691418.4784 7422241.9672
5691419.1601 7422241.5542
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Materialy drobne
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ZESTAWIENIE MATERIALOW 51, 0, Oy,
e, ki, sy, &
. 75 Jo m
!M’“/}, i
Lp. | Nazwa materialu j.m. Ilosé Uwagi | &
1. | Kabel YKY 4x10mm?2 mb. 28
3 Fo_ha.kablowa ostrzegawcza ik, 99
(niebieska)

4. | Piasek m3 8
5. | Oznaczniki kablowe szt. 5
6. | Rura ostonowa DVK 75 mb 7
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