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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOW A PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z
ZASILANIEMIT KOLEKTORA TEOCZNEGO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO "REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA POPRZEZ PRZEBUDOWE
ULICY RYNEK WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ"

\\ BRANZA SANITARNA \\

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1.  Projekty branzowe.

1.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkaricami.

1.4. warunki techniczne do celéw projektowych i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowe;j.

1.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Gmina Sulejow,
Ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Gmina Sulejow,
Ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Tematem opracowania projektowego jest budowa odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej wraz z przepompownia sciekdéw dla terenu zwigzanego z przebudowa
ulicy Rynek w Sulejowie.

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzana jest z nowoprojektowanym w/g oddzielnego
postepowania uktadem drogowym na wskazanym terenie i umozliwi odprowadzenie sSciekow
sanitarnych i deszczowych z przylegajacych terenéw wzdtuz ulicy Nadrzecznej i Rynek w
Sulejowie. Zaprojektowana przepustowos$¢ sieci kanalizacyjnych przewiduje takze przejecie
Sciekdw zwigzanych z rozbudowg niezagospodarowanych terendw przylegajacych do
przebudowywanej ulicy Nadrzeczne;j.

Zakresem opracowania kanalizacji deszczowe]j objeto budowe odwodnienia istniejgcej ulicy
Garncarskiej, za pomocg wpustéw odprowadzajgcych wody opadowe do zbiorczej kanalizacji
deszczowej a nastepnie do odbiornika, ktérym jest istniejgca kanalizacja deszczowa @1000mm w
ul.Garncarskiej. Scieki deszczowe na projektowanych odcinkach zbierane beda kanatami
grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC SDR34 SN8 o s$rednicy @500mm, natomiast przykanaliki
wpustow deszczowych z rur PVC o $rednicy @200mm.

Zakresem budowy kanalizacji sanitarnej objeto odcinek od projektowanej przepompowni
PSR1 do granicy z dziatkg nr ewid. 17 objetg dalszg rozbudowg wg oddzielnego opracowania.
Scieki zbierane beda kanatami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC #200mm na projektowana
przepompownie, ktdra rurociggiem ci$nieniowym (ttocznym) PE@110mm transportowaé bedzie
Scieki do projektowanej studni rozpreznej ,SR” wbudowanej na istniejgcej sieci kanalizacyjnej
biegnacej wzdtuz ul.Garncarskiej w Sulejowie.

O rodzaju zastosowanych materiatow do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji
zdecydowano na podstawie warunkow technicznych jak i ustaled z Inwestorem biorgc pod
uwage technologie wykonania robdt, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.



5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przebieg projektowanej infrastruktury podziemnej wraz z jej uzbrojeniem uwidoczniono
na arkuszu projektu zagospodarowania terenu nr 1 i 2 w skali 1:500.

Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest zabudowany i zakresem obejmuje
pas drogowy ulicy Rynek i Nadrzecznej zawarty miedzy ulicami Garncarska a drogg krajowg Nr 12
zgodnie z prawomocng decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pdiniejszymi zmianami 2002-12-16
zm.Dz.U.03.33.27081; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.115 §1/ w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz 46/. obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i nie
oddziatuje na sgsiednie dziatki.

Teren, na ktérym zaprojektowano odcinki sieci kanalizacyjnych znajduje sie w obszarze
historycznego uktadu przestrzennego miasta Sulejéw, ujetego w gminnej ewidencji zabytkédw. Na
terenie przedmiotowej nieruchomosci nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska
wpisane do rejestru zabytkdw podlegajgce ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2013r
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067, ze zm.).

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu jest:

6.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie:

kanat grawitacyjny — rury PVC @200mm SN8 SDR34 lite; L=38,7 m,
rurocigg cisnieniowy — rury PE #110mm SDR17 ; L=1,9m.
sieciowa przepompownia $ciekdéw ,,PSR1” — zbiornik @1500mm

studnia rozprezna ,,SR” — z kregéw betonowych @#1200mm

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Budowe sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, wtasne
obliczenia oraz ustalenia z Inwestorem.

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur PVC d = 200mm. Kanaty uzbrojono w kontrolne
studnie przelotowe i potgczeniowe okragte 1000 mm z kregéw betonowych sktadane na
uszczelke gumowa.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu na gruncie zgodnie z
zatgczonymi wspotrzednymi x,y do niniejszej dokumentacji.

Projektowany przewdd usytuowano w Scistym powigzaniu z istniejgca zabudowa.
Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe projektowanej sieci przedstawiono graficznie na
profilach podtuznych.

Wezty i przewody kanalizacji cisSnieniowej (ttocznej)

Projektowane przewody ttoczne z tworzyw sztucznych PE @110mm SDR17 nalezy uktada¢ w
gotowym wykopie na gtebokosci ok. 1,5 mppt liczagc od dna wykopu do terenu. Na utozonym w
wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen rur do czasu wykonania préby cisnieniowe;j.
Pozostata czes¢ przewoddw winna zostaé zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem
sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych z wykopu. Préby cisnieniowe wykona¢ okreslonymi
odcinkami na ciSnienie 10 atm. Pofgczenie rur PE wykona¢ metodg zgrzewania
elektrooporowego. W gruntach gliniastych stosowa¢ podsypke z piasku, w gruntach sypkich
podsypka z gruntu rodzimego. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi



wg PN -B -10736 oraz PN —EN-1610 .

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ os przewodu na gruncie zgodnie z
niniejszg dokumentacja. Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe projektowanej sieci
przedstawiono graficznie na profilach podtuznych.

Proby, odbiory i warunki BHP:

a) Zgodnie z PN-B-10725 przewody z rur PE 90 nalezy podda¢ probie na szczelno$é na cisnienie
10 atm.,

b) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,

c) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

d) Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznac sie z zatgczonymi odpisami uzgodnien,
warunkami wykonawstwa robdt i powiadomié instytucje posiadajgce uzbrojenia podziemne o
terminie rozpoczecia robo6t celem wskazania tych urzadzen w terenie. Odnosi sie to w
szczegblnosci do kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, urzadzen melioracyjnych,
przejs¢ pod drogami asfaltowymi. W przypadku uszkodzenia tych ostatnich nalezy je
doprowadzi¢ do stanu sprawnosci techniczno - eksploatacyjnej przed zasypaniem
przewodoéw,

e) Zwrdcié¢ uwage, aby w przypadku napotkania gruntéw zwieztych wykona¢ podsypke z pospétki
grubosci 20cm.

Przepompownia $ciekdw PSR1

Przepompownie sciekdw oznaczong w projekcie jako ,PSR1” projektuje sie jako zbiornik
okragty polimerobetonowy o srednicy wew. #1500 mm, nakryty ptytg zelbetowg gr. 20 cm z
wtazem wejsciowym typu przejezdnego, zasilanie energetyczne pompowni kablem doziemnym.
Przepompownia wyposazona w 2 pompy zatapialne o mocy 4,0kW kazda pracujace
naprzemiennie-jedna pompa pracuje druga w tym czasie jest schtadzana i odwrotnie. W
przypadku awarii jednej pompy , druga automatycznie przejmuje jej zadania.

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu

P ial
[wymiary mm] ompy zatapialne

L.p.

PSR1 Zbiornik o srednicy 1500mm typu przejezdnego

przewody ttoczne DN80/100 2x4,0 kW

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMULJE:
1. Pompy - szt.2
- hydrodynamiczny zawdr ptuczacy — szt.1
- adapter do zaworu
2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu
Grubo$é scianek zbiornika ma wynosié¢ dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm. Komore
studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze byc
przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju
epoksydowego.
Nowo budowana sieciowa przepompownia sciekdw PSR1 opisana w projekcie budowlanym
ma by¢ objeta rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w MZK w Sulejowie.
Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych




przepompowni Sciekdw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczgcej
sie u Inwestora. Jednoczesnie Inwestor zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze byc¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspoétdziatania dwdch czy wiecej
odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

6.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzenia wéd opadowych z przebudowywanych odcinkéw ulicy Rynek i
Nadrzecznej oraz terendw przylegtych projektuje sie wpusty deszczowe z osadnikami piasku
srednicy 500mm, oraz odcinek sie¢ kanalizacji deszczowej sprowadzajacej grawitacyjnie wody
opadowe do istniejgcego kanatu @1000mm w ulicy Garncarskie;j.

Sie¢ kanalizacyjng w @500mm wykonac z rur PVC SDR34 SN8 tacznie z przytgczami wpustéw
deszczowych.

Zaprojektowano studnie rewizyjne i potaczeniowe z kregdw betonowych #1200mm z betonu
B45 fgczone na uszczelke gumowg w/g PN-B-10729:1999 z wtazami przejazdowymi typu
ciezkiego (40t).

Na catym projektowanym odcinku rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.
Przewody uktadaé na gtebokosciach i ze spadkami zgodnie z profilami podtuznymi pokazanymi w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie:

-kanat $ciekdw grawitacyjnych - PVC @500mm Klasy S;. L= 56,6 m,
-kanat sciekdw grawitacyjnych - PVC $200mm Klasy S;. L= 10,5 m,

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu na gruncie zgodnie z
zatagczonymi wspotrzednymi xy do niniejszej dokumentacji.
Projektowane kanaty usytuowano w Scistym powigzaniu z istniejgcg i planowang zabudows.
Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe projektowanych sieci przedstawiono graficznie na
profilach podtuznych.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej jako uzbrojenie zaprojektowano studnie
rozprezng P1200mm z kregdw betonowych sktadang na uszczelke gumowg z zamontowanym na
wlocie deflektorem ze stali kwasoodpornej. Kregi tgczone na uszczelki gumowe wg DIN 4034,
beton klasy min. B45. Dno studzienki uzbrojone w ptyte fundamentowa oraz gotowa, wykonang
fabrycznie kinete. Wszystkie studnie wyposazone w stopnie ztazowe stalowe w otulinie
poliamidowej koloru zéftego.

Na trasie kanalizacji deszczowe] zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe i
potaczeniowe z kregdéw zelbetowych o $rednicy d=1200mm, fgczone na uszczelki gumowe wg DIN
4034, beton klasy min. B45. Dno studzienek uzbrojone w ptyte fundamentowg oraz gotowa,
wykonang fabrycznie kinete. Potaczenie z rurociggami jako przejscia szczelne IS do betonu.
Wszystkie studnie wyposazone w stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru
76ttego. Niektore studnie (wedtug zatgczonych profili podtuznych) nalezy wyposazy¢ w osadnik o
gtebokosci 0,5m zabezpieczajagcym przed nadmiernym przedostawaniem sie do sieci piasku.
Wiaczenie do istniejgcego kanatu w wezle ,d1” wykonac za pomocg studni betonowej o Srednicy
@1500mm.



Studnie betonowe mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, ale zaleca sie
wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm. Catos¢ studzienki obsypac
piaskiem.

Projektuje sie wtazy studni jako zeliwne klasy D400 wentylowane z wypetnieniem
betonowym, sposdb montazu wg zalecen producenta dla terenéw utwardzonych.

6.3. Likwidacja istniejacej infrastruktury.

Istniejgce rurociagi opisane na projekcie zagospodarowania terenu jako ,odcinki do
wyfaczenia lub demontazu” nalezy zlikwidowa¢ poprzez demontaz w przypadku ukfadania
nowego rurociggu po starej trasie. Likwidowane elementy sieci nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpaddw.

Pozostate rurociagi nalezy ,zamula¢” odcinkami po ok. 20-30m przy uzyciu piasku
stabilizowanego cementem (w proporcjach 1m3 piasku / 100 kg cementu).

Po wyfaczeniu rurociggdw z eksploatacji nalezy wykonad inwentaryzacje i wprowadzi¢ zmiany
do zasobdéw geodezyjnych.

7. ISTNIEJACE UZBROIJENIE
Po trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :
- wodociagi,
- gazociagi,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- kable telekomunikacyjne.
- kable energetyczne,
- linia energetyczna napowietrzna.

8. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Profile podtuzne opracowano w nawigzaniu do:
istniejgcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- rzednych projektowanego uzbrojenia podziemnego
Projektowane zagtebienia podano na profilach podtuznych.

9. SKRZYZOWANIA

Projektowana infrastruktura krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadaja dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacyjng. Na
profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty rzedne przewoddéw. W miejscach
tych przed ufozeniem przewodu i wykonaniem robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne.

10. SPOSOB POSADOWIENIA URZADZEN

Utozenie przewoddéw kanalizacyjnych w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolnos$¢ do przeniesienia obcigzen zewnetrznych,
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, wtascicielem drogi, jak tez z
przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa
rurociggdw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania wykopu i aby to zrealizowad
niezbedne jest czasowe wytgczenie czesci pasa drogowego, a czasem réwniez wiekszego



odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu lokalizacja przewodéw podziemnych w poboczach
utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i réwniez wymaga konsultacji z wtadzami, w
szczegoblnosci z wiadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z petng wymiang
gruntu.

Na catym projektowanym obszarze nie ma zagrozenia naruszenia statecznosci
istniejgcych ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

11. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg kanatdw nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanej sieci
- przekazaé¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

12. DROGI DOJAZDOWE
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie
projektowe.

13. KOLIZJE

Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnych przebiega przez tereny uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed przystgpieniem
do robot budowlanych nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie przez wykonanie przekopow
kontrolnych.

W przypadku kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami
energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie
strony, na kable natozyc¢ rure ostonowg dwudzielng [1110 mm, dtugosci 3.0 m. KoAcéwki rury
uszczelnié pianka poliuretanowa.

Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisac
stosowny protokét odbioru.

14. SZEROKOSC PASA ROBOT

Szeroko$¢ pasa robdt uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych
przebiegajg trasy projektowanych sieci i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci drogi, jednak w
wiekszosci przypadkéw nie bedzie zajmowal drdg, jedynie podczas wykonywania
przewiertow i transportu materiatéw oraz wywozu ziemi.

15. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopow okreslaja normy
PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podifoze, obsypka i zasypka
wstepna) moze byé gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym stata
stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym ponizsze warunki:

. nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub wode
gruntows,

. wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Il

. nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,



. nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

. maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:
. 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,
. powinien umozliwiac¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbac, aby:
e powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,
* nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,
* wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
* maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze réwniez
przekraczac grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Wykopy wykonywane bedg jako szalowane o szerokosci w dnie b = 1,0 m i nachyleniu
skarp n = 0 m. Urobek z wykopdw stanowigcy wypédr jest wywozony w miejsce wskazane
przez inwestora. Projektowane rurociagi nalezy ufozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w
wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospétki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do ukfadania rur.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajagc zasad i przepisow BHP. Rure nalezy zasypad
piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gérng krawedz rury zageszczajgc. Studnie nalezy
posadowi¢ na 20 cm warstwie pospotki. Catos¢ studzienki obsypac piaskiem.

16. ODWODNIENIE WYKOPOW

Z uwagi na mozliwo$¢ pojawienia sie wody gruntowej w wykopach nalezy je
odwodni¢ przez zastosowanie igtofiltrow. Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltréow
projektuje sie wykonac¢ poprzez wyptukanie igtofiltrow po obu stronach wykopu w odlegtosci
100 cm do 150 cm od siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podtgczy¢é do pompowego agregatu
igtofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do
wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki
filtracyjnej. Ze wzgledu na to, ze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopdéw sg
trudne do przewidzenia zaleca sie Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i
na jego podstawie rozlicza¢ sie z Inwestorem. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w
okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okreséw roku. Zakres robot
odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

17. ROBOTY MONTAZOWE

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie
materiaty muszg posiadaé atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i
odpowiadaé polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z rur PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu rurociggdéw
kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz
poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z
tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4



Srednicy zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2
Srednicy.

L.p |Rodzaj podtioza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu utozenia przewodu
£1lm | 1:2m 22m

| Grunty niewysadzinowe

1 e rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

e zwiry i pospoiki (z ziarnami powyzej
2 |22/40mm)Y 10cm  |10cm 10cm
e 7uzle nierozpadowe

e zwiry i pospotki (z ziarnami do
22/40mm)Y bezposrednio na gruncie, bez
e piaski grubo-, srednio- i podsypki

drobnoziarniste

Il Grunty watpliwe

4 e piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
e zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i

5 pospotki gliniaste (z ziarnami powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)*

6 e zwiry i pospotki gliniaste (z ziarnami do |15cm 15cm 10cm
22/40mm)Y

Il Grunty wysadzinowe?”

e gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste
7 zwiezte, 20cm 15cm 15cm
e ity, ity piaszczyste, ity pylaste

® piaski gliniaste, pyty piaszczystg, pyty
8 e gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30cm 20cm 15cm
e ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-, Srednio- lub
drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zagescic
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur
zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
jego srednicy powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub
lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie
sprzetu ciezkiego. Strefa ufozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla
wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegllnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie
ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie
utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy
wykonaé, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie
opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gérna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci
potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczagé po zakonczeniu uktadania i
zageszczania podsypki gérnej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga,




naturalne podfoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtdérnego modutu
odksztatcenia E, wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowe;j
konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw i procedure
zageszczania nalezy dostosowaé do wymagane] catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu.
Wilgotnos¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz £2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
odwodnienia oraz prowadzenie tych robdt w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia
nosnosci gruntu rodzimego.

18. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich o$wietleniem jest
szczegolnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopow
nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowad i
oswietlic.

19. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy pobierana bedzie
bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

20. DOSTARCZENIE WODY
Woda do celdw budowlanych czerpana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej po
wczesniejszym podpisaniu stosownej Umowy z MZK w Sulejowie.

21. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie
elementy betonowe zabezpieczyé powtokg bitumiczng naktadang na gorgco. Powierzchnie
zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowaé dwukrotnie roztworem asfaltowym oraz powlec
masg asfaltowg dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie przejsé
przewoddw przez Sciane wykonaé sznurem konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

22. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie objetym opracowaniem cho¢ miejscami wystepujg znaczne deniwelacje
terenu, teren zalicza sie do terenéw ptaskich.

Na rozpatrywanym obiekcie w wiekszosci wystepujg grunty niespoiste w postaci
piaskoéw, nadajgce sie do stosowania jako podsypka i obsypka projektowanych odcinkow
sieci wod-kan. Jednakze w przypadku stwierdzenia, po wykonaniu wykopu, gruntu spoistego
nalezy go wymieni¢ na grunt niespoisty-piasek sredni.

W rejonie rozpatrywanych odcinkéw infrastruktury nie stwierdzono zwierciadta wody
gruntowe;.

W przypadku koniecznosci depresjonowania zwierciadta wody na czas budowy, do
projektu odwodnienia nalezy przyja¢ warto$¢ wspodtczynnika filtracji jak dla piaskow
drobnych w granicach k=2-5 m/d.

Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

Przeprowadzone rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych i geotechnicznych nalezy
uznac za wystarczajace dla potrzeb opracowania niniejszego projektu technicznego.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesdnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1998r.) obiekt, ktdry stanowi projektowane sieci
wodno-kanalizacyjne zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

23. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
sSrodowiska naturalnego.
Sieci kanalizacyjne podczas wiasciwe] eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete, nie
bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze nie
bedg emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

24. OPIS WPLYWU ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA SIECI WOD-KAN NA
STATYKE ISTNIEJACEJ) ZABUDOWY

W trakcie prowadzenia prac w niewielkiej odlegtosci od istniejgcej zabudowy moga
wystgpi¢ zagrozenia. Szczegdlnie zagrozone sg stare budynki o konstrukcji murowej,
szkieletowej lub mieszanej. Budynki takie s3 najczesciej mocno wyeksploatowane, ktére nie
byty regularnie remontowane i konserwowane i w dalszym ciggu podlegajg systematycznej
degradacji.

Wiekszos¢ budynkdéw usytuowanych wzdtuz ul. Garncarskiej zlokalizowana jest poza
zasiegiem oddziatywania wykopdw pod projektowane sieci.

Nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie posadowienia fundamentdéw, przed rozpoczeciem
gtebokich robodt ziemnych, szczegdlnie jezeli wystgpi koniecznos¢ pompowania wody z
wykopow.

Wzmocnienie strefy posadowienia budynkéw moze by¢ wykonane przez:

e system pali lub mikropali w celu przekazania obcigzen z fundamentow
budynku na nosne warstwy gruntu;

e obwodowe wience zelbetowe usytuowane w strefie przyziemia budynku

* zwiekszenie nosnosci gruntu np. metodg iniekcji wysokocisnieniowe;j.

Ze wzgledu na wiek i stan techniczny ewentualne zwiekszenie nosnosci gruntu zaleca
sie wykonywa¢ metodami nieudarowymi.

25. ODBIOR KONCOWY

Odbiér korncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

e PN -EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu.

e PN -B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN - 92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN -EN 476/2001 — Wymagania ogolne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

e PN-84/H-74200 Rury stalowe ocynkowane




PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-B-10725:1997 Prdba cisnieniowa

Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami

Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 140 poz.
906)

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych (Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

Projektant:
Jerzy Wtodarczyk
GP.IV.7342/48/94

Sprawdzajacy:
Jakub Szajewski
LOD/1605/PO0OS/11



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Inwestycja: REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA POPRZEZ PRZEBUDOWE ULICY RYNEK

WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ - BRANZA SANITARNA

Inwestor: Gmina Sulejow
ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

Adres inwestycji : dz. nr ewid. 138 obreb 0017, gmina Sulejow.

Projektant: Jerzy Wtodarczyk

( sporzadzajacy plan) GP.IV.7342/48/94
Adres zam. 97-300 Piotrkow Tryb.
ul. Belzacka 80/88a m. 31



Czes¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA
POPRZEZ PRZEBUDOWE ULICY RYNEK WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ - BRANZA SANITARNA” sktada sie z nastepujacych obiektéw budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu jest:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- kanat grawitacyjny — rury PVC #200mm SN8 SDR34 lite; L=38,7 m,
- rurociag cisnieniowy — rury PE #110mm SDR17,6 ; L=1,9m.
- sieciowa przepompownia $ciekéw ,,PSR1” — zbiornik @1500mm

- sie¢ kanalizacji deszczowej
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC @500mm Klasy S;. L= 56,6 m,
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC $200mm Klasy S;. L= 10,5 m,

Podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (pracownikéw i oséb
trzecich ):

Podczas wykonywania wykopdéw wykonaé je jako wykopy skarpowe o nachyleniu
skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od sSrednicy uktadanego przewodu, oraz jako
wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia Scian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania
lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizyé
lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny by¢
oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywa¢ osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdow, nie wolno tarasowac¢ komunikacji, szczegélnie drogi
pozarowe;.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkow
przejazdowych.



Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwodch barakowozéw, z ktérych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikéw. W biurze
budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty
budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instruktaz szczegétowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano-montazowych okresla Rozporzgadzenie MB i PMS z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr
13 z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzegaé zatrudnieni na budowie pracownicy oraz
personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr 151 poz.
1256) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czes¢ rysunkowa BIOZ.

Sporzadzit:

Jerzy Wtodarczyk
GP.IV.7342/48/94



wykaz wsp x.

kanalizacja
Pkt
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kanalizacja
Pkt

di
d2
kd
wil
wi2
d2.1

y punktéw charakterystycznych

sanitarna grawitacyjna

X(geo)

5691419.95
5691432.19
5691418.17

Y(geo)

7422241.12
7422204 .41
7422240.42

sanitarna ttoczna

X(geo)

5691419.95
5691418.17

deszczowa

X(geo)

5691409.85
5691419.82
5691427.57
5691409.22
5691414.60
5691418.32

Y(geo)

7422241.12
7422240.42

Y(geo)

7422259.82
7422229.47
7422206.02
7422256.15
7422260.45
7422228.18



Sulejow, dnia 28.01.2020r.

BURMISTRZ SULEJOWA
1Z0S.6733.40.2019

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do przepisow: art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53
ust. 314 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. ). Dz. U. 22018 r, poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku z dn. 12.11.2019 r. (uzupetniony dnia 20.11.2019r.) Gminy Sulejéw, reprezentowanej
przez pelnomocnika — Pania Marte Kil pracownika firmy ,Vitaro” Sp. z o. o. z siedziba przy ul.
Swietokrzyskiej 30/63, 00-116 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w Sulejowie

USTALAM
dla Gminy Sulejéw, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budowa
przepompowni Sciekéw i kolektora tlocznego wraz z zasilaniem oraz budowie i rozbudowie
kanalizacji deszczowej zwigzanych z realizacjag zadania inwestycyjnego »Rewitalizacja
Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowa infrastruktury
komunainej” przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomosci
(dziatka nr ewid. 138, obreb 17), miasto Sulejéw, powiat piotrkowski.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji, warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajace
z przepisdw odrgbnych oraz analize, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zawarto w zatgcznikach Nr 1 — 2 do niniejsze] decyzji.

Integralng czescig niniejszej decyzji sg zataczniki:
- Nr1 —czesc¢ graficzna;
- Nr2 —wyniki analizy — czes¢ tekstowa.

1. Rodzaj i funkcja projektowanej zabudowy

- Rodzaj zabudowy — zabudowa mieszkaniowa.

- Funkcja zabudowy — odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o diugosci okoto 40,0mb,
o $rednicy d=200mm z rur PVC, rurocigg tloczny o diugosci okoto 2,0mb i $rednicy d=110mm,
przepompownia $ciekow o Srednicy d=1500mm oraz odcinek kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
o dtugosci okoto 70,0mb, o $rednicy d=500mm z rur PVC wraz z upustami ulicznymi.

2, Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

- Forma architektoniczna budynku — nie ustala sie.

- Ustala sie teren inwestycji oznaczony na zatgczniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji oraz
tereny wylaczone z ustalen decyzji.

- Wielko$¢ powierzehni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu — nie ustala sie.

- Linia zabudowy — nie ustala sie.

- Szerokosc¢ elewacji frontowej — nie ustala sie.

- Wysokosc elewacji frontowej (okapu, gzymsu, attyki) — nie ustala sie.

- Geometria dachow (katy nachylenia, wysokosci kalenic i uktad pofaci dachowych, a takze kierunek
kalenic) — nie ustala sie.



. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz dobr kultury wspoéfczesne;:

Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska,

o ktéorym mowa w szczegdlnosci w art. 72 i 73 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony

$rodowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519): nie dotyczy.

Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z obowigzujgcych ustalen planéw ochrony

ustanowionych dla parkdéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkow krajobrazowych, a takze dla

innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody - teren
inwestycji znajduje sie na obszarze wymagajacym szczegdlnej ochrony prawne;j:

e dz. 138, obr. 17, m. Sulejéw — w granicach otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego;

e poza obszarem Obszaru Natura2000;

e poza innymi obszarami na ktérych ustanowiono formy ochrony zgodnie z ustawag z dnia
16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody oraz z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska.

Realizacja inwestycji nie narusza przepisow oraz zakazéw wynikajacych z uchwaly

nr XLVI/614/18 Sejmiku Wojewodztwa Loédzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. todzkiego z 2018 r. poz. 1342).

Inwestycja objeta niniejsza decyzjg, stosownie do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ moggcych zawsze znaczaco lub

potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktdrych sporzgdzenie raportu

o oddziatywaniu na $rodowisko jest lub moze by¢ wymagane oraz dla ktorych przed wydaniem

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego konieczne jest uzyskanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie przedmiotowe] nieruchomoéci nie wystepuja obiekty objete ochrong zgodnie

z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze historycznego uktadu przestrzennego miasta Sulejow,

ujetego w gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w stosunku do obiektow

budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkow, a ujetych w gminnej ewidenc;ji

zabytkow, pozwolenie na budowe lub rozbidrke obiektu budowlanego wydaje organ administracji
architektoniczno budowlanej w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do

ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy zgodnie z art. 32. ust.1 ustawy z dnia

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami:

e wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

e zabezpieczyc¢, przy uzyciu dostepnych §rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

e niezwiocznie zawiadomic o tym tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli nie
jest to mozliwe, Burmistrza Sulejowa.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Zapotrzebowanie na energie elektryczng — z istniejacej sieci elektroenergetycznej zgodnej z
warunkami przyfaczenia do sieci.

Zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy.

Sposdéb odprowadzenia $ciekéw - rozbudowa i przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Odprowadzenie wod opadowych — rozbudowa i przebudowa istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej.

Sposaéb unieszkodliwiania odpadéw — nie dotyczy.

Dostep komunikacyjny do nieruchomosci — z istniejacego uktadu drég publicznych.



5. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw Ilub obiektéw

podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenow
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych:

przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenu i obszaru gérniczego.
przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem narazonym na osuwanie sie
mas ziemnych.

inwestycja objeta wnioskiem polega¢ bedzie na wykonaniu robét budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 50,0m od stopy watu, co objete jest zakazami, o ktérych mowa w art, 176 ust. 1 pkt.
3, 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

inwestycje zaprojektowac i realizowac nalezy zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak
WA.RPP.423.59.8.2019.GD z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zwolnienia z zakazu prowadzenia
przez osoby nieuprawnione robét Iub czynnosci ingerujgcych w konstrukcje watéw
przeciwpowodziowych, wykonywania na watach przeciwpowodziowych obiektow lub urzgdzen
niezwigzanych z nimi funkcjonainie oraz wykonywania obiektow budowlanych w odleglosci
mniejszej niz 50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Pilicy po stronie
odpowietrznej oraz w sprawie odmowy zwolnienia z zakazu wykonywania obiektow budowlanych
w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Pilicy dla
posadowienia przepompowni PSR-1-elemntu projektowanej sieci kanalizacyjne;.
Projektowang przepompownig zaprojektowaé nalezy poza oznaczong na zatgczniku graficznym
strefg 50m od stopy watu przeciwpowodziowego rzeki Pilicy.

6. Wymagania dotyczgce ochrony interesoéw oséb trzecich:

~J

Inwestycje nalezy realizowa¢ zapewniajgc poszanowanie wystepujacych, uzasadnionych

interesow osoéb trzecich.

Realizacja przedmiotowego =zamierzenia inwestycyjnego nie moze naruszaé przepisow

art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. powodowaé na dziatkach sasiednich

ograniczenia:

e dostepu do drogi publicznej,

o mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw
tacznosci,

e dostgpu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nalezy zapewnic ochrong przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia

elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem $rodkéw technicznych umozliwiajgcych

ograniczenie emisji do Srodowiska zanieczyszczen spowodowanych realizacjg inwestycji na

etapie budowy.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejgcg infrastrukturg techniczna, nalezy usungc

je w uzgodnieniu z wiasciwymi gestorami sieci.

Inwestor powinien posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o jakich

mowa w art. 3, pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnier osob

trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

. Warunki wynikajace z przepiséw szczegoéinych:

Na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono wystepowania urzadzen melioracji wodnych.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze, urzadzen melioracji wodnych
kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie do
przebudowy urzgdzen zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami).

Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w:
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e rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015 poz. 1422
ze zZmianami).

e rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz.
462) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie szczeg&towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2015r, poz. 1554).

e rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 22012 r. poz. 463).

e ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

e ustawie z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 2067 ze zmianami).

e ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze
Zmianami).

e ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami).

¢ innych stosownie do tematyki opracowania.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly przedstawione na zataczniku graficznym do
niniejszej decyzji Nr 1, sporzadzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

. Decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z:

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska: w zakresie zagospodarowania terendw objetych
formami ochrony o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody: zgodnie z art. 53 ust. 5
niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o ktérej mowa w
art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska uznaje sig za uzgodnienie decyzji
Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu do obszarow i obiektow objetych formami
ochrony zabytkéw: Postanowienie z dnia16 grudnia 2019r. znak: WUOZ-PP.5151.781.2019.AD
Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej] w Warszawie w  zakresie
zagospodarowania terenéw potozonych w granicach obszardw szczegolnego zagrozenia powodzig
oraz przedsiewzie¢ wymagajgcych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktdrego
organem wiasciwym jest minister wiasciwy do spraw gospodarki wodnej albo Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Decyzja umarzajgca postepowanie administracyjne w
zakresie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19
grudnia 2019r. znak: WA RPP.611.1148.2.2019.JS

UZASADNIENIE:

iR

A

Postepowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji zostalo wszczete na wniosek
z dn. 12.11.2019 r. Gminy Sulejdéw, reprezentowanej przez petnomocnika — Panig Marte Kil
pracownika firmy ,Vitaro” Sp. z o. o. z siedzibg przy ul. Swietokrzyskiej 30/63, 00-116 Warszawa,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Sulejowie.

Teren inwestycji potozony jest w cato$ci w granicach administracyjnych miasta Sulejow.

Teren inwestycji wskazany we wniosku potozony jest na obszarze pozbawionym obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poza obszarami dla ktérych ustalono
obowigzek wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budowg
przepompowni $ciekdéw i kolektora ttocznego wraz z zasilaniem oraz budowie i rozbudowie
kanalizacji deszczowej zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego ,Rewitalizacja Centrum
Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowg infrastruktury komunalnej”,
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1.

12.

zgodnie z przepisami art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami stanowi inwestycje celu

publicznego obejmujaca:

e zgodnie z pkt. 2 - budowe | ufrzymywanie ciggébw drenazowych, przewoddéw i urzadzen
stuzgcych do przesyfania fub dystrybucji ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze
innych obiektow i urzgdzen niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzadzer;

e zgodnie z pkt. 3 - budowe | utrzymywanie publicznych urzadzeri stuzgcych do zaopatrzenia
ludnosci w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania i odprowadzania Sciekéw oraz
odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym jch sktadowania;

Inwestycja objeta niniejszg decyzjg stosownie do przepisdéw rozporzadzenia Rady Ministrow

z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na

srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze

znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Przygotowanie projektu decyzji powierzono osobie posiadajacej uprawnienia zgodnie

z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.

U.z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami).

W toku postgpowania strony miaty mozliwos¢ zapoznania sie z aktami sprawy i wypowiedzenia

sie co do jej przedmiotu.

Projekt decyzji uzgodniono zgodnie z dyspozycjg art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na terenie projektowanej inwestycji nie przewiduje sie realizacji zadan rzgdowych albo

samorzgdowych, stuzgcych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 48

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na terenie projektowanej inwestycji nie przewiduje sie realizacji zadar rzgdowych albo

samorzgdowych, stuzgcych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3

pkt. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po rozpatrzeniu wniosku oraz przeprowadzeniu analizy w trybie art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu

I zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdzono, iz przedmiotowa inwestycja, realizowana

zgodnie z ustaleniami niniejszej decyzji, nie bedzie narusza¢ chronionego prawem interesu

publicznego oraz interesu osob trzecich oraz ze realizacja inwestycji nie jest sprzeczna

Z przepisami odrebnymi.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

1.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje

0 pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania dziatan zwigzanych z prowadzeniem prac

budowlanych.

Celem uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia nalezy wystapi¢ do Starostwa

Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, tacznie z dokumentami okreslonymi przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Niniejsza decyzja traci waznosé, jezeli:

e inny inwestor uzyska pozwolenie na budowe;

e z dniem wejscia w zycie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego lub jego
zmiany, i gdy wydana decyzja bedzie sprzeczna z jego ustaleniami.

Nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od

dnia jej doreczenia uptynie 12 miesigcy.

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia

postepowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks

Postgpowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), jezeli uptyneto

12 miesiecy od dnia doreczenia lub ogtoszenia.

Whioskodawcy, ktory nie uzyska prawa do dysponowania terenem na cel budowy przedmiotowej

inwestycji, nie przystuguje roszczenie o zwrot poniesionych naktadéw w zwigzku z otrzymang



decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 63, ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim, za posrednictwem Burmistrza Sulejowa, ktére nalezy wniesé
w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji.

9. Stronom przystuguje mozliwosc zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwofania od ninigjszej
decyzji.

10. Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji, powinno mie¢ forme
pisemnego o$wiadczenia i winno by¢ ziozone w biegu terminu do wniesienia odwotania wobec
organu wydajacego decyzje.

11. Decyzja niniejsza zwolniona jest z optaty skarbowej.

Zalaczniki: Nr1 —czes¢ graficzna;

Nr2 —wyniki analizy — czesc¢ tekstowa.
imie, nazwisko, stanowisko sfuzbowe
Otrzymuja:
1.  Whnioskodawca — reprezentowany przez pethomocnika
2.  Gmina Sulejéw — drogi
3. Gmina Sulejow - GR
4. pozostate strony postepowania zawiadomione w formie obwieszczenia
5. ala

Projekt decyzji sporzadzit:

mgr Piotr taszek - uprawnienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami).
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Zatacznik Nr 2 do decyzji

z dnia 28.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak sprawy: 1Z0$.6733.40.2019

Wyniki analizy o ktérej mowa art. art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:

budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przepompowni $ciekéw i kolektora ttocznego
wraz z zasilaniem oraz budowie i rozbudowie kanalizacji deszczowej zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek
wraz z przebudows infrastruktury komunalnej” przewidzianej do realizacji na terenie
nieruchomosci (dziatka nr ewid. 138, obreb 17), miasto Sulejéw, powiat piotrkowski.

Rodzaj zabudowy - zabudowa mieszkaniowa.

Funkcja zabudowy - odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o diugosci okolo 40,0mb,
o Srednicy d=200mm z rur PVC, rurociag ttoczny o dtugosci okolo 2,0mb i $rednicy d=110mm,
przepompownia Sciekbw o S$rednicy d=1500mm oraz odcinek kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej o diugosci okoto 70,0mb, o $rednicy d=500mm z rur PVC wraz z upustami
ulicznymi.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Warunek, o ktorym mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 4, stosuje ponadto sie odpowiednio. Teren inwestycji
w liniach rozgraniczajgcych nie moze zatem wymaga¢ uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne albo musi by¢ objety zgodg uzyskang przy
sporzadzaniu miejscowych plandw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej] mowa
w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Innymi stowy teren inwestycji nie moze by¢ wyznaczony na gruntach chronionych klasy RI-RIIl lub
lesnych Ls, albo grunty chronione w planie miejscowym obowigzujgcym do 31.12.2003 r powinny by¢
przeznaczone na cele inne niz rolnicze lub lesne.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wiasciwy organ w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sie realizacje inwestyciji.

Po przeprowadzeniu analizy, o ktérej mowa powyzej stwierdza sie, ze:

1. W trybie art. 53, ust. 3, pkt. 1 - Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgce z przepiséw odrebnych:

- Warunki i zasady zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji wynikajg z przepisow
odrebnych.

- Projektowana inwestycja polegajgca na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budowg
przepompowni sciekow i kolektora tlocznego wraz z zasilaniem oraz budowie i rozbudowie
kanalizacji deszczowej zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego ,Rewitalizacja Centrum
Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudows infrastruktury komunalnej”, zgodnie
z przepisami art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami stanowi inwestycje celu publicznego
obejmujaca:

o zgodnie z pkt. 2 - budowe i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodéw i urzadzeri
stuzgcych do przesytania lub dystrybucji ptyndw, pary, gazéw i energii elekirycznej, a takze
innych obiektow i urzgdzer niezbgdnych do korzystania z tych przewodéw i urzadzer;



e zgodnie z pkt. 3 - budowe i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia

ludnosci w wode, gromadzenia, przesyfania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oraz
odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skfadowania;

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze wymagajgcym szczegolnej ochrony prawnej:

dz. 138, obr. 17, m. Sulejoéw — w granicach otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego;

poza obszarem Obszaru Natura2000;

poza innymi obszarami na ktérych ustanowiono formy ochrony zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
Srodowiska.

Realizacja inwestycji nie narusza przepisow uchwaty nr XLVII/614/18 Sejmiku Wojewodztwa
Lodzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2018 r. poz. 1342), w tym zakazu:

realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko;

umysinego zabijania dziko wystepujacych zwierzgt, niszczenia ich nor, legowisk, innych

schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz

wykonywania czynnosci w ramach racjonalne] gospodarki rolnej, lesnej, rybackiej

i towieckiej;

likwidowania i niszczenia zadrzewien &rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie

wynikaja z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub naprawy urzadzen

wodnych;

pozyskiwania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych

szczatkow roslin | zwierzat, a takze mineratdw;

wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac

zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub budows,

odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawg urzadzen wodnych;

dokonywania zmian stosunkdw wodnych, jezeli zmiany te nie stuzg ochronie przyrody lub

racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej;

budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

a) linii brzegdw rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikow wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
ptyngcych przy normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym,
o ktorym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne

— z wyjgtkiem obiektdw stuzacych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;

likwidowania, zasypywania i przeksztatcania zbiornikdw wodnych, starorzeczy oraz obszaréw

wodnobtotnych;

wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wtasnych gruntéw rolnych;

prowadzenia chowu i hodowli zwierzat metodg bezscidtkows;

utrzymywania otwartych rowdw Sciekowych i zbiornikdw sciekowych;

organizowania rajdéw motorowych i samochodowych;

uzywania todzi motorowych i innego sprzetu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Na terenie przedmiotowe] nieruchomosci nie wystepujg obiekty objete ochrong zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze historycznego uktadu przestrzennego miasta Sulejow,
ujetego w gminnej ewidencji zabytkow.



Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w stosunku do obiektow
budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkoéw, a ujgtych w gminnej ewidencji
zabytkow, pozwolenie na budowg lub rozbidrke obiektu budowlanego wydaje organ administracji
architektoniczno budowlanej w uzgodnieniu z wojewo6dzkim konserwatorem zabytkow.

Realizacja inwestycji nie bedzie naruszac przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w czesci w odlegtosci mniejszej niz 50,0m od stopy watu
przeciwpowodziowego rzeki Pilicy.

Inwestycja realizowana bgdzie zgodnie z decyzjg Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie znak WA.RPP.423.59.8.2019.GD z dnia 29.10.2019 r. w sprawie
zwolnienia z zakazu prowadzenia przez osoby nieuprawnione robot lub czynnosci ingerujgcych
w konstrukcje watow przeciwpowodziowych, wykonywania na watach przeciwpowodziowych
obiektow lub urzgdzen niezwigzanych z nimi funkcjonalnie oraz wykonywania obiektow
budowlanych w odlegfo$ci mniejszej niz 50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki
Pilicy po stronie odpowietrznej oraz w sprawie odmowy zwolnienia z zakazu wykonywania
obiektow budowlanych w odleglosci mniejszej niz 50m od stopy prawego walu
przeciwpowodziowego rzeki Pilicy dla posadowienia przepompowni PSR-1-elemntu projektowanej
sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z wnioskiem projektowana przepompownia zlokalizowana bedzie
poza granica strefy 50,0m od watu przeciwpowodziowego rzeki Pilicy.

Realizacja inwestycji nie bedzie naruszac¢ przepiséw ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach.
W granicach terenu inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych szczegotowych.
Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na (Dz. U.
z 2019 r, poz. 1839), inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco lub zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla kiérych sporzadzenie raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko jest lub moze by¢ wymagane i dla ktérych przed wydaniem decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego konieczne jest uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie stoi w sprzeczno$ci z przepisami szczegdlnymi
i odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja, nie bedzie narusza¢ chronionego prawem interesu publicznego oraz
interesu osob trzecich.

Inwestycja nie bedzie zwigzana z wykorzystywaniem zasobéw naturalnych, nie bedg tez miaty
miejsca znaczgce emisje, ani inne ucigzliwosci.

W przedmiotowej sprawie realizacja inwestycji zgodnie z wnioskiem nie bedzie naruszaé przepisow
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

W trybie art. 53, ust. 3, pkt. 2 - Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji:

Realizacja przedmiotowej inwestycji stanowi¢ bedzie budowe kanalizacji sanitarnej wraz
z budowa przepompowni $ciekéw i kolektora tocznego wraz z zasilaniem oraz budowe
i rozbudowe kanalizacji deszczowej zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego
,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowg
infrastruktury komunalnej”.

Teren inwestycji potozony jest w calosci na obszarze gminy Sulejéow na gruntach obrebu
17 - Sulejow.

Teren przedmiotowe] inwestycji potozony jest w granicach gruntow nalezgcych do Gminy Sulejéw.
Teren inwestycji wskazany we wniosku potozony jest na obszarze pozbawionym obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poza obszarami dla ktérych ustalono
obowigzek wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie przedmiotowych dziatek wystepuja grunty sklasyfikowane jako drogi dr (dz. nr ewid.:
138, obreb 17).



- Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) grunty rolnicze klasy I|-lll oraz lasy podlegajg ochronie. Zmiana
przeznaczenia tych gruntdw wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
z uzytkowania rolniczego na nierolnicze, ktéra moze by¢ dokonana wytgcznie w trybie uchwalania
planu miejscowego.

- Z uwagi na klase bonitacyjng gleby oraz sposob uzytkowania i zagospodarowania
przedmiotowego terenu, teren ten nie wymaga uzyskania zgody na zmiang sposobu uzytkowania
z uzytkowania rolniczego i lesnego na cele nierolnicze i niele$ne.

- Spetniony jest zatem warunek okreslony w art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W wyniku sprawdzenia zgodnosci projektowansej inwestycji z przepisami ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w zwigzku z brakiem stwierdzenia
sprzecznosci projektowanego zamierzenia z przepisami odrebnymi i szczegdlnymi stwierdzono,
ze mozliwe jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedmiotowym terenie
zgodnie z wnioskiem.

WoigieehBstrowski ....................
podpis osoby dziafajacej w imieniu organu
imie, nazwisko, stanowisko sfuzbowe

Projekt analizy sporzadzit:
mgr Piotr taszek - uprawnienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami).
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