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Errata #1

W ramach utwardzen terenu nalezy przyjac:
° okreslenia KOSMIN i ZIMNIK shuza wylacznie okresleniu pozadanego koloru
kostki/plyt

o okreslone minimalne parametry wytrzymato$ci na zginanie plyt granitowych min.
15MPa oraz wytrzymalos§ci na $ciskanie kostek granitowych min. 190MPa

° nawierzchnie dojazdu do posesji z plyt granitowych plomieniowanych 25x50 cm
KOSMIN, gr. 8 cm (zamiast obecnej w projekcie grubosci Scm)

° nawierzchnie miejsc postojowych wykona¢ z kostki plomieniowanej (zamiast
gtadkiej)

W ramach rozwiazai br. ogélnobudowlanej i architektury krajobrazu nalezy
przyjac:

° material wszystkich balustrad - stal czarna weglowa ocynkowana ogniowo
i malowana proszkowo na kolor RAL 9005
° renowacje fontanny wykonaé wg opisu technologii renowacji projektu

wykonawczego, zasilanie z komory technicznej wg rysunku br. sanitarnej 14, projektuje
sie fontanne z zamknietym obiegiem, z mozliwoscia spuszczenia wody do kanalizacji
deszczowej, w ramach odkrywki nalezy zlokalizowac¢ centralnie osiowo zainstalowane
podejécie do dyszy, w przypadku braku nalezy przeprowadzi¢ rozbiérke fragmentu dna
niecki celem wykonania nowego podejScia instalacyjnego doprowadzajacego
i odprowadzajacego wode, nastepnie odtworzy¢ dno analogicznie do technologii renowacji,
nalezy na fontannie zainstalowaé jedna dysze typu Water Bells — Dzwon wodny (ponizej
zamieszczono grafike pogladowa), material stal nierdzewna min. AISI 304, Srednica
uzyskiwanego dzwonu do 1200mm %15%, wysokoS¢ trzonu nie wi¢cej niz 1m, Srednica
nie wiecej niz 120mm, doktadnej wysokosci i Srednicy trzonu nie okre§la si¢ z uwagi na
roznorodne wymiary rozwiazan producentow




