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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U. 130.1389 z dn.
08.06.2004) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego;

- Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inzynieryjne, budowlane;

- Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR2, KNR4;

- Kosztorys zostat przedstawiony w formie szczegotowej kosztorysu inwestorskiego;

- Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg srednich cen materiatow INTERCENBUD w IIl kwartale 2019 r.

2.ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- nowej nawierzchni jezdni ulic Rynek i Nadrzecznej,

- chodnikéw wzdtuz ul. Rynek,

- utwardzonego placu rynku,

- utwardzonego dojazdu do posesiji,

- zatok postojowych wzdtuz ul. Rynek,

- parkingu dla samochodéw osobowych,

- zjazdéw indywidualnych do posesji prywatnych,

- ciggu pieszo — rowerowego na koronie watu wzdiuz rzeki Pilicy.

3.ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy ulicy Rynek oraz Nadrzecznej wraz z terenem przyleglym. S3 to ulice klasy technicznej L —
lokalne. Lgczna dtugosc ulic przeznaczonych do przebudowy wynosi 259,11 m.b.

Parametry techniczne projektowanych ulic przedstawiono w tabeli ponizej:

L.p.Parametr Zatozenia projektowe- ul. Rynek Zatozenia projektowe- ul. Nadrzeczna

1Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna

2Klasa drogi Droga lokalna- L Droga lokalna- L

3Predkos¢ Projektowa V=40km/h V=40km/h

5Wymagana nosno$¢ Wymagana no$nos¢ dla kategorii ruchu KR2. Wymagana no$nos¢ dla kategorii ruchu KR2.
6Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy Beton asfaltowy

7Szerokos¢ jezdni 5.5 m.b. 5.5 m.b.

8Infrastruktura dla pieszych Chodnik obustronny Istniejacy chodnik

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W ramach badania podtoza gruntowego wykonano 4 otwory badawcze do gtebokosci 3 m p. p. t. Wykonano réwniez badania makroskopowe
pobranych prébek. Wyniki przedstawiono w opinii geotechniczne;.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o charakterze swobodnym na gtebokosci 0,9 - 1,3 m p. p. t. Bezposrednim
podfozem dla konstrukcji nawierzchni przebudowywanych ulic jest warstwa piaskow srednich w stanie $rednio zageszczonym o stopniu za-
geszczenia Id= 0,4 — 0,45. Dla istniejacych warunkéw gruntowo wodnych przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G1.

Warunki gruntowe klasyfikuje sig jako proste, a planowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

5.DROGA W PLANIE | PROFILU

Trasa przebudowywanych ulic poprowadzona zostanie $ladem istniejgcych ulic. Trasa sktada¢ sie bedzie z odcinkéw prostych tworzacych za-
tamania w punktach wierzchotkowych zwanych dalej punktami gtéwnymi trasy. Zatamania w punktach gtéwnych wyokraglono tukami bez
krzywych przejsciowych. Poczatek trasy projektowanego odcinka to punkt oznaczony jako PO. Koniec trasy projektowanego odcinka to punkt
oznaczony jako KO. Trasa projektowanej przebudowy sktada sie z 5 odcinkéw prostych oraz 4 tukéw kotowych.

Z uwagi na to, ze rozbudowa zostanie wykonana $ladem istniejacych ulic, nie przewiduje sige znacznych zmian wysokos$ciowych w stosunku
do istniejgcej niwelety. Profil podtuzny projektowanych ulic nalezy dostosowac¢ do istniejgcego uksztattowania jezdni oraz terenu
otaczajgcego. Szczegotowe rozwigzania w zakresie profilu podtuznego projektowanych ulic przedstawiono na rys. nr D — 2. Maksymalne po-
chylenie niwelety wynosi 2,5 %, natomiast minimalne 0,3 %.

Projektuje sie pochylenie poprzeczne daszkowe o wartosci 2% na catej dlugosci odcinka. Projektowane spadki poprzeczne zapewnig swo-
bodne odprowadzenie wod opadowych do wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;.

6.KONSTRUKCJA JEZDNI CIAGU ULIC RYNEK — NADRZECZNA

Projektuje sie przebudowe ulic klasy technicznej L — lokalne. Ulice Rynek oraz Nadrzeczna, ktéra jest jej kontynuacja, posiada¢ bedg jezdnie
przeznaczong do ruchu dwukierunkowego, po jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku. Projektowana szerokos$¢ pasa ruchu wynosi 2,75 m.
Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Na catej dtugosci projektowanego odcinka wykonana zostanie petna podbudo-
wa przyjeta dla kategorii obcigzenia ruchem KR2. Szczegdétowe rozwigzania geometryczne przedstawiono na rys. nr D-1, natomiast rozwigza-
nia konstrukcji nawierzchni na rys. nr D-3.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulic Rynek i Nadrzecznej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 5cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
(wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 15cm

- istniejgce podtoze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni 47cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie ptytg ob-

cigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.
Projektuje sie obramowanie jezdni ulicy Rynek kraweznikiem kamiennym granitowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/

-2-
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15 (PN-EN 206-1). Kraweznik na dtugosci zatok postojowych, przej$¢ dla pieszych oraz zjazdéw nalezy zanizy¢ do 2 cm ponad poziom
jezdni.

Projektuje sie obramowanie jezdni ulicy Nadrzecznej kraweznikiem betonowym 15x30 cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z beto-
nu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawaé 12 cm ponad poziom jezdni. Jezdnie ulicy Nadrzecznej na dlugosci zjazdéw nalezy
obramowac kraweznikiem betonowym 15x22 cm najazdowym (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).
Kraweznik najazdowy powinien wystawa¢ 4 cm ponad poziom jezdni.

Przed wykonaniem warstwy wigzgcej oraz $cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropic jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg
PN-EN 13808:2010.

Rozwigzanie wysokos$ciowe osi jezdni przedstawiono na rysunku nr D-2.

7.KONSTRUKCJA CHODNIKOW

W ramach inwestycji projektuje sige obustronne chodniki wzdtuz ulicy Rynek o szerokosci zmiennej wg planu sytuacyjnego. Czes¢ chodnikéw
zlokalizowana zostanie w potnocno zachodniej czesci opracowania, jako potgczenie komunikacyjne projektowanej inwestycji z drogg krajowg
poprzez istniejgce schody terenowe oraz jako dojscie do projektowanej (wg odrebnego opracowania) kfadki dla pieszych na rzece Pilicy.
Obustronny chodnik w ciggu ulicy Nadrzecznej zostanie zachowany. Projektuje sie wykonanie przebudowy istniejgcego chodnika prawostron-
nego w ciggu ulicy Nadrzecznej w km ok. 0+224,40 do km 0+259,11.

Chodniki wzdtuz ulicy Rynek oraz te stuzgce jako potaczenie komunikacyjne, projektuje si¢ o nawierzchni z kostki granitowej cigtej promienio-
wanej szarej KOSMIN 10x10 cm o grubosci 6 cm. Chodnik wzdtuz ulicy Nadrzecznej projektuje sie o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
szarej typ behaton grubosci 8 cm. Szczegétowe rozwigzania geometryczne przedstawiono na rys. nr D-1, natomiast rozwigzania konstrukcji
nawierzchni na rys. nr D-3.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw wzdtuz ul. Rynek:

- kostka granitowa cieta ptomieniowana szara Kosmin 10x10 cm 6cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
(wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odcinajgca z pospétki (wg PN-EN 13242) 10cm

- istniejgce podtoze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika 35cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw wzdtuz ul. Nadrzecznej:

- kostka betonowa brukowa szara typ behaton 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
(wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odcinajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

- istniejgce podtoze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika 37cm

Projektuje sie obramowanie chodnikéw obrzezem kamiennym granitowym 8x30 cm oraz obrzezem betonowym 8x30 cm (PN-EN 1340), po-
sadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Obrzeza zanizy¢ do poziomu nawierzchni chodnikéw. Chodniki
prowadzone wzdtuz jezdni nalezy wykonaé ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni.

8.KONSTRUKCJA PLACU RYNKU

W ramach inwestycji projektuje sie utwardzenie placu rynku ptytami kamiennymi granitowymi ptomieniowanymi Zimnik o wymiarach 50x100
cm grubosci 5 cm. Szczegdtowg lokalizacje oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni przedstawiono na planie sytuacyjno
— wysokosciowym. Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni placu utwardzonego przedstawia rys. nr D-3.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego placu rynku:

- ptyty granitowe promieniowane Zimnik 50x100 cm 5cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
(wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odcinajgca z pospétki (wg PN-EN 13242) 10cm

- istniejgce podtoze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni placu rynku 34cm

Projektuje sie obramowanie nawierzchni placu rynku obrzezem kamiennym granitowym 8x30 cm, posadowionym na tawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Obrzeza zanizy¢ do poziomu nawierzchni placu utwardzonego.

9.KONSTRUKCJA DOJAZDU DO POSESJI

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie utwardzonego dojazdu do poses;ji zlokalizowanych w pétnocno zachodniej czesci opracowania,
ktore sktadajg sie z dziatki prywatnej oraz terenu, na ktérym projektowana jest (wg odrebnego opracowania) aula. Projektuje sie utwardzenie
dojazdu ptytami granitowymi ptomieniowanymi Kosmin o wymiarach 25x50 cm i grubosci 5 cm. Szeroko$¢ dojazdu wynosi¢ bedzie 5,0 m.
Szczegotowa lokalizacje oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni przedstawiono na planie sytuacyjno —
wysokosciowym.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego dojazdu do posesiji:

- ptyty granitowe promieniowane Kosmin 25x50 cm 5cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
(wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 15cm

- istniejgce podtoze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni dojazdu do posesji 44cm
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Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptyta 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie ptytg ob-
cigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.
Projektuje sie obramowanie nawierzchni dojazdu do posesji obrzezem kamiennym granitowym 8x30 cm, posadowionym na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Obrzeza zanizy¢ do poziomu nawierzchni utwardzonego dojazdu.

10.KONSTRUKCJA ZATOK POSTOJOWYCH

W ramach inwestycji projektuje sie zatoki postojowe o parkowaniu prostopadtym do osi jezdni dla samochodéw osobowych. Projektuje sie
miejsc postojowe o nawierzchni z kostki granitowej gtadkiej Kosmin 20x20 cm, grubosci 8 cm. Projekt przewiduje wykonanie 33 miejsc posto-
jowych w tym 3 miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdow osob niepetnosprawnych. Wymiary miejsc postojowych 2,5x5,0 m oraz wy-
miary miejsc postojowych dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych 3,6x5,0 m. Miejsca postojowe w zatokach nalezy wykonac¢ ze spadkiem po-
przecznym 2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:

- kostka granitowa gtadka Kosmin 20x20 cm 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
(wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 15cm

- istniejgce podtoze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zatok postojowych 47cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptyta 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie ptytg ob-
cigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie zatok postojowych od strony jezdni kraweznikiem granitowym 15x30 cm posadowionym na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne obramowac¢ kraweznikiem granitowym 15x30 cm oraz czesciowo obrzezem gra-
nitowym 8x30 cm, posadowionymi na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Obrzeze granitowe zanizy¢ do poziomu
nawierzchni miejsc postojowych. Kraweznik granitowy powinien wystawa¢ 12 cm ponad poziom nawierzchni oraz czesciowo zanizy¢ do 4 cm
ponad poziom nawierzchni (zgodnie z planem sytuacyjno — wysokos$ciowym).

11.KONSTRUKCJA PARKINGU

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie parking dla samochodéw osobowych. Projektowany parking zlokalizowany bedzie w liniach roz-
graniczajgcych ulic Rynek.

Projektuje sie wykonanie miejsc postojowych o parkowaniu prostopadtym w ilosci 14. Miejsca postojowe o wymiarach 5,0x2,5 m wykonane
zostang o nawierzchni z kostki granitowej gtadkiej Kosmin 20x20 cm i grubosci 8 cm. Obstuge komunikacyjng projektowanych miejsc posto-
jowych bedzie stanowi¢ jezdnia manewrowa z kostki granitowej surowo tupanej szarej 8/11 Kosmin. Szeroko$¢ jezdni manewrowej wynosi¢
bedzie 5,0 m. Szczegodtowg lokalizacje projektowanego parkingu przedstawiono na planie sytuacyjno wysokosciowym (rys. nr D-1).

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych w obrebie parkingu:

- kostka granitowa gtadka Kosmin 20x20 cm 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
(wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 15cm

- istniejgce podtoze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych w obrebie parkingu 47cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej:

- kostka granitowa surowo tupana szara 8/11 Kosmin 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
(wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 15cm

- istniejgce podtoze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni manewrowej 47cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptyta 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie ptytg ob-
cigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie miejsc postojowych wraz z jezdnig manewrowg obrzezem granitowym 8x30 cm posadowionym na tawie betono-
wej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Obrzeze nalezy zanizyé do poziomu nawierzchni miejsc postojowym i jezdni manewrowe;.

12.KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy indywidualne do posesji prywatnych wzdtuz ulicy Rynek i Nadrzecznej. Nawierzchnie zjazdow
wzdtuz ulicy Rynek wykonac z kostki granitowej surowo tupanej szarej 8/11 Kosmin o grubosci 8 cm. Nawierzchnie zjazdéw wzdtuz ulicy Nad-
rzecznej wykonac z kostki betonowej brukowej czerwonej typ behaton o grubosci 8 cm. Pochylenie poprzeczne i podtuzne zjazdéw dostoso-
wac do projektowanej niwelety jezdni oraz bram wjazdowym na posesje prywatne. Szczegétowg lokalizacje projektowanych zjazdéw przed-
stawiono na planie sytuacyjno wysokosciowym (rys. nr D-1).

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw wzdtuz ulicy Rynek:

- kostka granitowa surowo tupana szara 8/11 Kosmin 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
(wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 15cm

- istniejgce podtoze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdoéw 47cm
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw wzdtuz ulicy Nadrzeczne;j:

- kostka betonowa brukowa czerwona typ behaton 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
(wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 15cm

- istniejgce podtoze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdéw 47cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptyta 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie ptytg ob-
cigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie zjazdéw wzdiuz ulicy Rynek od strony jezdni kraweznikiem granitowym 15x30 cm oraz od strony poses;ji prywat-
nych obrzezem granitowym 8x30 cm, posadowionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wy-
stawac 2 cm ponad poziom jezdni. Obrzeze zanizy¢ do poziomu nawierzchni zjazdu.

Projektuje sie obramowanie zjazdéw wzdtuz ulicy Nadrzecznej od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm (PN-EN
1340) oraz od strony poses;ji prywatnych i krawedzie boczne obrzezem betonowym 8x30 cm (PN-EN 1340), posadowionymi na tawie betono-
wej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ 4 cm ponad poziom jezdni. Obrzeze zanizy¢ do poziomu na-
wierzchni zjazdu.

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonaé ze spadkiem w strone jezdni (zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym).

13.KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie ciagu pieszo — rowerowego na wale wzdtuz rzeki Pilicy. Cigg pieszo — rowerowy projektuje sie
o szerokosci 2,5 m jako dwukierunkowy. Nawierzchnig ciggu pieszo — rowerowego wykonac¢ z kostki betonowej brukowej grafitowej bezfazo-
wej o grubosci 6 cm. Trasa ciggu pieszo — rowerowego poprowadzona zostanie $ladem istniejgcego chodnika. Projekt nie przewiduje zmian
wysokosci niwelety projektowanego ciggu pieszo — rowerowego w poréwnaniu ze stanem istniejgcym. Pochylenie poprzeczne wynosi¢ bedzie
2% i zostanie skierowane w strone istniejacej skarpy.

Od strony granicy z drogg krajowg projektuje sie wykonanie przebudowy odcinka istniejgcej skarpy w celu stabilnego posadowienia nawierz-
chni ciggu pieszo — rowerowego. Przebudowa polega¢ bedzie na poszerzeniu istniejgcej skarpy, gdzie docelowo pochylenie skarpy wykonane
zostanie w stosunku 1:1,5. Skarp po zageszczeniu zostanie obsiana trawg. Szczegdtowa lokalizacje planowanej przebudowy skarpy przed-
stawiono na planie sytuacyjno — wysokos$ciowym rys. nr D-1.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego:

- kostka betonowa brukowa grafitowa bezfazowa 6cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3
(wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odcinajgca z pospétki (wg PN-EN 13242) 10cm

- istniejgce podtoze nawierzchni dogeszczone mechanicznie -

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego 35cm

Projektuje sie obustronne obramowanie ciggu pieszo — rowerowego obrzezem betonowym 8x30 cm (PN-EN 1340), posadowionym na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Obrzeze zanizy¢ do poziomu nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego.

14.ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez uktad spadkéw poprzecznych i podtuznych, dzieki ktorym wody opadowe odprowadzane bedg do
wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej, a dalej do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Istniejgce wtazy studni kanalizacyjnych, pokrywy zaworéw sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowa-
nych rzednych niwelety jezdni.

15.KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewiduje wystepowanie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Za ewentualne uszkodzenie mienia pry-
watnego w czasie prowadzenia robét koszty ponosi Wykonawca.

Istniejgce wtazy studni rewizyjnych, zasuwy zawordw sieci nalezy wyregulowaé wysokosciowo do nowych rzednych. Wykonawca poinformuje
o tym fakcie zarzadcow odpowiednich sieci.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg starannos$cia. Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie inf-
rastruktury technicznej (punktowe odkrywki).

16.WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- nawierzchnia jezdnia ulic Rynek i Nadrzeczna  1471,00 m2

- nawierzchnia chodnika wzdtuz ul. Rynek  1028,00 m2

- nawierzchnia chodnika wzdtuz ul. Nadrzecznej 83,00 m2

- nawierzchnia placu rynku 509,00 m2

- nawierzchnia dojazdu do posesji 182,00 m2

- nawierzchnia zatok postojowych 438,00 m2

- nawierzchnia miejsc postojowych w obrebie parkingu 176,00 m2
- nawierzchnia jezdni manewrowej w obrebie parkingu 159,00 m2
- nawierzchnia zjazdéw wzdtuz ul. Rynek 220,00 m2

- nawierzchnia zjazdéw wzdtuz ul. Nadrzecznej 168,00 m2

- nawierzchnia ciggu pieszo — rowerowego 604,00 m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
d.1/0119-03 ninnym
0,25911 km 0,259
RAZEM 0,259
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0121-02 wierzchnie placow postojowych
0,5487 ha 0,549
RAZEM 0,549
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.2|0803-03 bosci 3 cm
3516 m?2 3516,000
RAZEM 3516,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm  |m?2
d.2|0802-07
DOCELOWO 13 cm
Krotnos¢ = 0,87
3516 m?2 3516,000
RAZEM 3516,000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.2|0813-03 wej
600 m 600,000
RAZEM 600,000
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
600*0,07 m3 42,000
RAZEM 42,000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowe;j m
d.2|0814-02
ROZEBRANIE OPORNIKA BETONOWEGO NA WALE WZDtUZ RZEKI PILICY
225 m 225,000
RAZEM 225,000
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m2
d.2|0807-01 piaskiem
DLA ISTNIEJACYCH CHODNIKOW, ZJAZDOW
870 m?2 870,000
RAZEM 870,000
9|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa- |szt.
d.2|0703-03 cyjnych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|0818-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
analogia
DESTRUKT ASFALTOWY, PLYTY CHODNIKOWE, KRAWEZNIKI, OBRZEZA,
KOSTKA BETONOWA, KRUSZYWO, BETON
(3516*0,03)+(3516*0,13)+(600%0,0432)+(225*0,024)+42+(870*0,1) m3 722,880
RAZEM 722,880
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2{1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
analogia 1 km
DESTRUKT ASFALTOWY, PLYTY CHODNIKOWE, KRAWEZNIKI, OBRZEZA,
KOSTKA BETONOWA, KRUSZYWO, BETON
Krotnos¢ = 9
poz.11 m3 722,880
RAZEM 722,880
3 ROBOTY ZIEMNE
13|KNR 2-01 Zakup i dostawa gruntu do wykonania nasypu z transportem samochodami sa- |m3
d.3/0211-05 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
14/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
DOWOZ GRUNTU DO WYKONANIA NASYPU (PRZEBUDOWA SKARPY)
Krotnos¢ = 9
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
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15|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.|m3
d.3/0235-01 I-1I (wymiana gruntu)
analogia
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
4 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI JEZDNI ULIC RYNEK | NADRZECZNEJ
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.4|/0101-01 kat.l-1V gtebok. 20 cm
71 m?2 71,000
RAZEM 71,000
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie |m?2
d.4/0101-02 kat.l-V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 71,000
RAZEM 71,000
18/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. |m3
d.4|/0108-07 \Y
0,3*71 m3 21,300
RAZEM 21,300
19/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnos¢ = 9
poz.18 m3 21,300
RAZEM 21,300
20|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - grubo$¢ |m2
d.4/0111-03 po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.16 m2 71,000
RAZEM 71,000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.4|/0114-07 cm
KRUSZYWO 0/31,5 mm
poz.16 m?2 71,000
RAZEM 71,000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
KRUSZYWO 0/31,5 mm
Krotnos$¢ = 12
poz.16 m2 71,000
RAZEM 71,000
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej kationowg emulsjg asfaltowg m2
d.4|1004-07
analogia
poz.16 m2 71,000
RAZEM 71,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.4/0310-01 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.16 m?2 71,000
RAZEM 71,000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.4/0310-02 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.16 m2 71,000
RAZEM 71,000
26|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej kationowg emulsjg asfaltowg m2
d.4|1004-07
analogia
poz.16 m2 71,000
RAZEM 71,000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.4/0310-05 na asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.16 m?2 71,000
RAZEM 71,000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.4/0310-06 na asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 71,000
RAZEM 71,000
5 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW WZDLUZ UL. RYNEK
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.5/0101-01 kat.l-1V gtebok. 20 cm
918 m?2 918,000
RAZEM 918,000
30(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie |m?2
d.5/0101-02 kat.l-V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
poz.29 m2 918,000
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RAZEM 918,000
31|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. |m3
d.5/0108-07 \Y,
0,25*918 m3 229,500
RAZEM 229,500
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-08 Krotnos$¢ = 9
poz.31 m3 229,500
RAZEM 229,500
33|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.5/0106-03
poz.29 m?2 918,000
RAZEM 918,000
34|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.5/0106-04 zageszcz.
Krotnos¢ = 4
poz.29 m?2 918,000
RAZEM 918,000
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.5|0114-07 cm
KRUSZYWO 0/31,5 mm
poz.29 m?2 918,000
RAZEM 918,000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.5(0114-08 bosci po zageszczeniu
KRUSZYWO 0/31,5 mm
Krotnos¢ =7
poz.29 m?2 918,000
RAZEM 918,000
37|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo- |m?2
d.5/0501-04 in zaprawg cem.
918 m?2 918,000
RAZEM 918,000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych chodnikowych ostrzegawczych z m2
d.5/0502-03 wypustkami 25x25x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
analogia
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
6 ROBOTY W ZAKRESIE ZATOK POSTOJOWYCH WZDLUZ UL. RYNEK
39/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.6/0101-01 kat.l-1V gtebok. 20 cm
238 m?2 238,000
RAZEM 238,000
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.6/0101-02 kat.l-V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
poz.39 m?2 238,000
RAZEM 238,000
41|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. |m3
d.6|0108-07 \Y
0,3*238 m3 71,400
RAZEM 71,400
42|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.6/0108-08 Krotnos¢ = 9
poz.41 m3 71,400
RAZEM 71,400
43|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - grubo$¢ |m2
d.6(0111-03 po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.39 m2 238,000
RAZEM 238,000
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.6|0114-07 cm
KRUSZYWO 0/31,5 mm
poz.39 m?2 238,000
RAZEM 238,000
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.6/0114-08 bosci po zageszczeniu
KRUSZYWO 0/31,5 mm
Krotnos$¢ = 12
poz.39 m?2 238,000
RAZEM 238,000
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46|KNR 2-31 Miejsca postojowe z kostki kamiennej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z |m?2
d.6/0501-04 wyp.spoin zaprawg cem.
analogia
poz.39 m?2 238,000
RAZEM 238,000
7 ROBOTY W ZAKRESIE PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
47|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.7|/0101-01 kat.l-1V gtebok. 20 cm
335 m?2 335,000
RAZEM 335,000
48|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie |m?2
d.7/0101-02 kat.l-V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
poz.47 m?2 335,000
RAZEM 335,000
49/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. |m3
d.7|/0108-07 \Y
0,3*335 m3 100,500
RAZEM 100,500
50|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7|/0108-08 Krotnos¢ = 9
poz.49 m3 100,500
RAZEM 100,500
51|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - grubo$¢ |m2
d.7{0111-03 po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.47 m2 335,000
RAZEM 335,000
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.7|0114-07 cm
KRUSZYWO 0/31,5 mm
poz.47 m?2 335,000
RAZEM 335,000
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.7/0114-08 bosci po zageszczeniu
KRUSZYWO 0/31,5 mm
Krotnos$¢ = 12
poz.47 m?2 335,000
RAZEM 335,000
54|KNR 2-31 Miejsca postojowe z kostki kamiennej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z |m?2
d.7/0501-04 wyp.spoin zaprawg cem.
analogia
176 m?2 176,000
RAZEM 176,000
55|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7/0302-04 towo-piaskowe;j
159 m?2 159,000
RAZEM 159,000
8 ROBOTY W ZAKRESIE ZJAZDOW DO POSESJI
56|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.8/0101-01 kat.l-1V gtebok. 20 cm
388 m?2 388,000
RAZEM 388,000
57|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.8/0101-02 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.56 m2 388,000
RAZEM 388,000
58/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. |m3
d.8/0108-07 \Y,
0,4*388 m3 155,200
RAZEM 155,200
59/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.8/0108-08 Krotnos$¢ = 9
poz.58 m3 155,200
RAZEM 155,200
60|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - grubo$é |m2
d.8/0111-03 po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.56 m?2 388,000
RAZEM 388,000
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.8/0114-07 cm

KRUSZYWO 0/31,5 mm
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poz.56 m2 388,000
RAZEM 388,000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.8/0114-08 bosci po zageszczeniu
KRUSZYWO 0/31,5 mm
Krotnos$¢ = 12
poz.56 m?2 388,000
RAZEM 388,000
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.8/0302-04 towo-piaskowej
220 m?2 220,000
RAZEM 220,000
64| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.8(/0511-03 piaskowej
KOSTKA CZERWONA
168 m?2 168,000
RAZEM 168,000
9 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
65|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
DLA KRAWEZNIKOW 15X30 cm, 15X22 cm
(218+362+72)*0,0765 m3 49,878
RAZEM 49,878
66|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.9|0403-03 cementowo-piaskowe;j
218 m 218,000
RAZEM 218,000
67|KNR 2-31 Krawezniki kamienne granitowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.9|0403-03 cementowo-piaskowej
analogia
362 m 362,000
RAZEM 362,000
68|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.9/0403-05 wo-piaskowej
analogia
72 m 72,000
RAZEM 72,000
69|KNR 2-31 tawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
analogia
(771+626)*0,028 m3 39,116
RAZEM 39,116
70{KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- |m
d.9|0407-05 towg
analogia
626 m 626,000
RAZEM 626,000
71|KNR 2-31 Obrzeza kamienne granitowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zapra- |m
d.9|0407-05 wa cementowg
analogia
771 m 771,000
RAZEM 771,000
10 ROBOTY TOWARZYSZACE
72|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10{1406-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
73|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.10{1406-04
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
74|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.10{1406-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11 ORGANIZACJA RUCHU
75|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.11{0702-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
76|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.11{0703-02 macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

-10 -




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
77|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i |m?2
d.11{0705-06 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie + malowanie miejsc dla niepet-
analogia nosprawnych
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
78|KNR 2-31 Stupki blokujgce zeliwne h=80 cm o $r. 70 mm szt.
d.110702-02
analogia
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE | PORZADKOWANIE TERENU BUDOWY
79|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.12|0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
80|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.12|0101-05 czyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
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