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Uwagi:

isniejacy mur oporowy

rura §Ox30x2

1. Stal czarna weglowa, ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowo w kolorze RAL 9017

2. Spawanie nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajgcy unikniecie deformacii
spawanych konstrukcji. Spoiny nalezy
wykonaé na catej dtugosci ztgcza.

VITARO Sp. z o.0.

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w branzy architektonicznej

Budowa [ przebudowa ul. Rynek [ ul. N | wraz z budc 7 przebud lezbed)
infrastruktury i j P igce; na b ie i p Jowie & Pl tarnef
. 4 / oraz i i 7 , likwic i linii P je / Nn wraz z budowq
Inwestycja i przebudowa sieci elektroener i nV do 1 kV polegajacej na p je i je linii Data:
P 2y niv 0,4 kV, 7 przeb ie osi lic oraz terenu, a
takze b le sieci Z 4 Z i [ ele 01 lej ar w
t:t'ey':cu publiczfzye;: w ramach ot % 7 pn: magentrum 4 V/ / 2 019
poprzez p budc ulicy Rynek wraz z przebud infrastruktury komunalne;”
. ..| Dz. nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 2, 3, 8/3, 15, 17;
Adres in WeSty CJl'| obreb 0017 Sulejow RyS 4
Inwestor Gmina Sulejow Skala 1:50
Adres Inwestora| ul. Konecka 42; 97-330 Sulejow Etap
3 I3 - - 3 PB
Temat rysunku | Detal barierki zabezpieczajgcej na watach
Branza Projektant mgr inz. arch. tukasz Kukuta Fone
architektoniczna Nr upw. 21/SLOKK/2013

Asystent projektanta | inz. arch. kraj. Marta Kil

Podpis.




