STAROSTA POWIATU Piotrkéw Tryb.2020-07-24
PIOTRKOWSKIEGO

Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

97-300 Piotrkéw Tryb.

ul. Sienkiewicza 16a

ODPIS PROTOKOLU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNE.J
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
DLA WNIOSKU NR GBR.6630.135.2020

Sporzgdzono na podstawie art. 28b ust.1 - 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne |
kartograficzne" (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.276 z péZn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2020-06-30

olfrzymanego dnia 2020-06-30

na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach od 2020-07-20 do 2020-07-24 Za pomocg
srodkéw komunikacji elektronicznej poprzez poczte e-mail z zainteresowanymi podmiotami

Dotyczy: m. SULEJOW obr. 17 ul. Rynek, ul. Nadrzeczna
Asortyment: uzgodnienie przytgcza kanalizacyjnego
Asortyment: uzgodnienie przytacza wodociggowego
Asortyment: uzgodnienie sieci elektroenergetycznej
Asortyment: uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

Asortyment: uzgodnienie sieci wodociggowej

Inwestor: URZAD MIEJSKI W SULEJOWIE
Nazwa jednostki projektowej : "VITARO" Sp. z o.0.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Jadwiga Stasiewicz-Poloriska
Uczestnicy narady koordynacyijne;j:

- przedstawiciel Zarzadu Drég Powiatowych w Piotrkowie Tryb. - Dorota Stanczak
- przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6d% - Pawel Kottunowski

- przedstawiciel ORANGE Polska S.A. - Artur Skoneczny

- przedstawiciel Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy £6dz Gazownia Piotrkow Tryb. - Mariusz Przybyl
przedstawiciel Urzedu Gminy (Miasta) w Sulejowie - Dominika Wozniak

Mimo zawiadomienia nie zajeli stanowiska:

wnioskodawca

WPISY UCZESTNIKOW NARADY:

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Uzgadniam:

1.Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy
prowadzic recznie pod nadzorem godety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy
inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktéw przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

2.W miejscach skrzyzowar i zblizeri z istniejacym uzbrojeniem terenu, obiektami i urzgdzeniami
budowlanymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
3.Metryka mapy do celéwprojektowych, na ktérej opracowano projekt zagospodarowania terenu nie
zawiera informacji o wykonawcy prac geodezyjnych w zakresie przedmiotowej mapy. Nalezy uzupetni¢
dane w tym zakresie.

4.Prace ziemne w poblizu znakéw granicznych zaleca sie prowadzié recznie pod nadzorem godety.
Pouczenie:

Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2. Art.
277 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 . poz.

1950).



5. Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zweryfikowaé aktualno$é mapy do
celéw projektowych w zakresie istniejgcegqo uzbrojenia terenu.Na terenie objetym przedmiotowa
inwestycja opracowywany jest rownolegle projekt w zakresie sieci gazowej z przytaczami.

Zarzad Drog Powiatowych - Uzgadniam: brak uwag

PGE Dystrybucja Oddziat £6dz - Uzgadniam:

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0.4 kV wykonywaé
wylgcznie recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

2. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 15 KV lub
0.4 kV zachowa¢é odlegfos$¢ pionowag min. 0.5 m.

3. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 KV lub 0.4 kV zachowac
odlegfos¢ pozioma min. 0.8m.

4. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0.4 kV kabel nalezy
osfoni¢ rurg dwudzielng $rednicy 110 koloru niebieskiego. Sposdob oraz technologie osfoniecia kabla
energetycznego 0.4 kV ustali wykonawca robot z Wydziatem Majgtku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystagpieniem do prac.

5. Zachowat odleglo$é poziomag od podziemnej czesci stupéw energetycznych do krawedzi wykopu
min. 1.0 m.

6. Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego ( wraz z odpisem protokofu z posiedzenia Narady Koordynacyjnej) na 2
tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wylgczen, terminu
dopuszczenia do prac oraz ewentuainego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

9. Prace na urzgdzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie
sieci elektro-energetycznej.

ORANGE S.A. - Uzgadniam:

1 W miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznoéci zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac¢ z 2 tygodniowym
wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Obsfuga Techniczna Klienta Pofudnie Wydziat
Utrzymania  Usfug i  Infrastruktury ul.  Gfeboka  4/12, 92-331 t6dZ  e-mail:
DISU.RSWUUilLodz2@orange.com lub zglosi¢ przez strong www.orange.pl/wniosekonadzor,
powotujgc sie na numer protokofu z Narady Koordynacyjnej.

3. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie roboét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz inspektora.

4. W miejscu skrzyzowar z kablem ORANGE Polska S.A. stosowac na nim rure ostonowg dwudzieing
5. Przy zblizeniu do stupéw telefonicznych Orange Polska S.A. zachowac odlegto$é min. 0,6m od
krawedzi wykopu do obrysu istniejgcego sfupa

6. W miejscach zblizern z kablem | kanalizacig ORANGE Polska S.A. zachowa¢ normatywne
odlegfosci.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.

Oddzial Zakfad Gazowniczy £6dz Gazownia Piotrkéw Tryb. - Uzgadniam:

1. PSG Sp. z o0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w todzi - prace ziemne w obrebie sieci gazowej nalezy
wykonywa¢ recznie. O terminie realizacji naleZzy powiadomi¢ Gazownig w Piotrkowie Tryb.
ul.Krakowskie Przedmiescie 112, 97-300 Piotrkéw Tryb. tel. 44 649-54-52 najpdZniej 7 dni przed
rozpoczeciem robét. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie bedg
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2. PSG Sp. z 0.0. Oddziaf Zaktad Gazowniczy w todzi - prace w obrebie kolizji z siecia gazowg nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem stuzb PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi, Gazownia w
Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112, 97-300 Piotrkow Tryb. tel. 44 649-54-52.

Urzad Miejski w Sulejowie- Uzgadniam: brak uwag

Odpis sporzgdzii:

Tl



