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Obiekt Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budowg przepompowni $ciekow
wraz z zasilaniem Kkolektora ttocznego oraz budowa kanalizaciji
Nazwa . . . o
. deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,Rewitalizacja Centrum
zadania ) .
Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowg
infrastruktury komunalnej”.
. Adres . Dz. nr ew.: 138, Obreb: 0017 Sulejow
inwestycji
Zamawiajacy GMINA SULEJOW, UL. KONECKA 42, 97-330 SULEJOW




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

1. Okreslenie warunkéw posadowienia.
1.1. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

W okresie eksploatacji obiektow nie przewiduje sie istotnych zmian
wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie. Obiekty nie majg wptywu na warunki
wodne.

W podtozu nie wystepujg grunty zmieniajgce samoistnie wtasciwosci.

1.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Do wyznaczenia obliczeniowych parametrow geotechnicznych postuzono sie
wynikami badan polowych jak i laboratoryjnych, wykonywanych w ramach
Dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng na potrzeby
projektu przebudowy ulicy Rynek oraz Nadrzecznej w Sulejowie wykonane przez
GEO-PROSPECT Ustugi Geologiczne.

W okresleniu obliczeniowych parametrow geotechnicznych przyjeto, iz w
obliczeniach zostang zastosowane podejscia obliczeniowe wraz ze wspotczynnikami
okreslonymi w PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Dla posadowienia bezposredniego
budowli przyjmowano warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych wg wyzej
wymienionej normy obliczone ze wzoru [2] w normie:

X[ = Ym * X[n]

gdzie ym = 0,9 lub ym = 1,1 (przyjmowano bardziej niekorzystny wspotczynnik dla
wartosci obliczonych wg metody B). Parametry geotechniczne zostaty przedstawione
w Zatgczniku nr 10 Dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z opinig
geotechniczna.

1.3. Okreslenie czesciowych wspoéiczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych.

Stany graniczne posadowienia nalezy sprawdza¢ na podstawie punktu 3.3.3. normy
PN-81/B-03020 wedtug wzoru (4), przyjmujgc wspotczynnik korekcyjny m = 0,9 ze
wzgledu na stosowanie teorii standw granicznych naprezen wg wzoréw podanych
w zatgczniku 1 normy. Dodatkowo, z uwagi na stosowanie metody B do wyznaczenia
parametréw gruntu, zmniejszono wspétczynnik korekcyjny mnozac go przez 0,9.

Przyjeto nastepujgce wspoétczynniki bezpieczenstwa do obliczeh geotechnicznych:

- dla okreslenie wielkosci obliczeniowych parametréw gruntowych wspétczynnik m =
0,9 (dotyczy gestosci objetosciowej gruntu oraz kata tarcia wewnetrznego)
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- dla okreslenie nosnosci podfoza gruntowego dla gruntow spoistych wspotczynnik
m1 = 0,81

- dla okreslenie nosnosci podtoza gruntowego dla gruntéw sypkich wspotczynnik mz2 =
0,75 x 0,81

1.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Dla scian przepompowni jako oddziatywanie od gruntu uwzgledniono parcie czynne
gruntu. Wspotczynnik parcia granicznego gruntu okreslono wg wzoru 2 normy PN-
83/B-03010

Ka= tg2 ( 450 - ®(n)/2)
gdzie ®n)— wartos¢ charakterystyczna kata tarcia wewnetrznego
1.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy przyjeto do obliczen projektowych
profile geotechniczne z Dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng na potrzeby projektu przebudowy ulicy Rynek oraz Nadrzecznej
w Sulejowie wykonane przez GEO-PROSPECT Ustugi Geologiczne.

2. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Ponizej przedstawiono obliczenia nosnosci i osiadan podtoza gruntowego dla
przepompowni, ktérej posadowienie wypada w warstwie piasku $redniego ze zwirem,
jasnoszarego (Ps(+2)):

- grunty w stanie srednio zageszczonym, uogolniony stopien zageszczenia Io = 0,45
- gestosc¢ objetosciowa gruntu rpn) = 1,85 t/m3

- kat tarcia wewnetrznego fu (n)= 32,7°

Wspotczynniki nosnosci podioza :

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: podstawa kotowa
@=150m H=200m

Posadowienie fundamentu: - 2,00m ppt.
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OPIS PODLOZA
Uktad warstw wg otworu nr 3.

Zestawienie warstw podtoza

N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Ytmin Ytmax N I e Mo M[kPal]

r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Nawierzchnia asfaltowa 0,03 nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

2 | Podbudowa kamienista 0,10 nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

3 | Piaski drobne 0,77 nie 1,75 0,90 1,10 27,18 0,00 56400 | 70460

4| Piasek $redni ze zwirem, 2,10 tak 1,85 0,90 1,10 29,43 0,00 86700 | 96360
jasnoszary

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] Ty [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| catkowite 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZAYOZENIA

Wspoditczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspoditczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnosé¢ podtoza: = 1,50
Wspdétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspodtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos$¢é pionowa podtoza:

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qm = 1287.58 kN

Nr=215.30kN < m-Qm =0,81-1287.58 kN = 1042.94 kN (20,6%)
Nosnos$¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 99.82 kN

Tr=0,0kN < m-Qmr=0,72-99.82 kN =71.87 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujgcy My = 97.87 kNm

Mo = 0,00 kKNm < m-My=0,72-97.87 kNm = 70.40 KNm (0,0%)
Osiadanie:

Osiadanie catkowite s = 0,28 cm

s=0,28cm < Sdop =1,00cm (28,0%)

3. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych.

Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy wykona¢ odbior podtoza
gruntowego zalegajgcego w poziomie posadowienia konstrukcji. Badania podtoza
gruntowego powinny zostaC wykonane przez uprawnionego geologa Ilub
geotechnika, ktory wpisem do dziennika budowy powinien potwierdzi¢ zgodnos¢
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warunkoéw geologiczno — inzynierskich z przyjetym modelem budowy podioza
gruntowego.

4. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany
i sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom.

W projektowanym poziomie posadowienia fundamentéw mogg wystepowac
wody gruntowe, ktérych poziom jest zmienny w zaleznosci od pory roku. Wszystkie
elementy zagtebione w gruncie bedg posiadac izolacje pionowe i poziome.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia,
nalezy zwroci¢ uwage, abu podczas prac budowlanych nie dochodzito do
zawilgocenia podtoza pod fundamentami. W takim przypadku zaleca sie
zastosowanie instalacji igtofiltrowych obnizajgcych poziom wod gruntowych
w miejscu wykopéw fundamentowych.

Jak pokazuje ponizszy schemat, podstawowymi elementami instalacji sg igtofiltry,
rurocigg kolektora ssgcego oraz agregat pompowy.

Kolektor ssacy : Fompa podcisnieniowa

Pozlom'.».'(:.dx_ A REMEFGOE, 1)
przed odwadnianiem /'--Q-. .- ¢ e

F'.ozi.um. wody
w trakcie odwadniania

Igtofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢
wodnych. Umozliwiajg one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajgcego
obszaru. Koniec igftofiltra znajduje sie zwykle na gtebokosci 4-6 m. Nad poziomem
gruntu igfofiltry tgczone sg z kolektorem. Cigg kolektoréow jest tgczony ze sobg z
wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury
przelotowej. Cigg kolektoréow podtgczany jest do agregatu pompowego. Agregat
posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci instalacji daje mozliwosé
poboru wody z gruntu.
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5. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sgsiadujacych i otaczajagcego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub
w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Wielkos¢ obiektu, charakter budowy geologicznej podtoza, warunki
projektowania i eksploatacji wynikajgce z przepiséw prawa oraz rozwigzania przyjete
w projekcie budowlanym powodujg, iz projektowane obiekty nie wykazujg
koniecznoéci  prowadzenia  szczegdtowego  monitoringu pod  wzgledem
geotechnicznym i sSrodowiskowym.

Wystarczajgce jest prowadzenie nastepujgcych pomiaréw i obserwaciji:
- przemieszczen pionowych realizowanego obiektu przy pomocy niwelatora,

- oceny bezpieczenstwa obudowy wykopu fundamentowego i statecznosci
Scian wykopow.

Uzyskane wyniki, obserwacje i pomiary umozliwig analize stanu podtoza
budowlanego z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczenstwa.

Na etapie wykonywanych robdét ziemnych prowadzony bedzie staty nadzor
geotechniczny.

6. Uwagi koncowe.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informaciji
do poprawnego zaprojektowania posadowienia konstrukcji. Sposob rozwigzan
konstrukcyjnych i dobor materiatow jest przedstawiony w projekcie budowlanym oraz
wykonawczym.

Projektant:
mgr inz. Jerzy Wiodarczyk
Nr upr. GP.IV.7342(48)94



