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1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1.  Projekty branzowe.

1.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkaricami.

1.4. warunki techniczne do celdw projektowych i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowe;.

1.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Gmina Sulejéw,
Ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Gmina Sulejow,
Ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Tematem opracowania projektowego jest budowa, rozbudowa i przebudowa sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami dla terenu
objetego przebudowa ulicy Rynek w Sulejowie.

Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzana jest z nowoprojektowanym uktadem
drogowym na wskazanym terenie i umozliwi zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie $ciekow
sanitarnych i deszczowych z przylegajgcych terendw wzdiuz ulicy Nadrzecznej i Rynek w
Sulejowie. Zaprojektowana przepustowos¢ sieci kanalizacyjnych przewiduje takze przejecie
Sciekdw zwigzanych z rozbudowg niezagospodarowanych terendw przylegajgcych do
przebudowywanej ulicy Nadrzeczne;j.

Zakresem opracowania kanalizacji deszczowej objeto przebudowe i rozbudowe
odwodnienia projektowanych drdg, za pomocg wpustéw odprowadzajgcych wody opadowe do
zbiorczej kanalizacji deszczowej a nastepnie do odbiornika, ktérym jest istniejgca kanalizacja
deszczowa w ul. Garncarskiej. Scieki deszczowe na projektowanych odcinkach zbierane beda
kanatami grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC SDR34 SN8 w zakresie srednic $200-500mm.

Zakresem rozbudowy i przebudowy sieci wodociggowej z przytgczami oraz przebudowy
odcinka magistrali wodociggowej objeto wszystkie odcinki wodociggdw przebiegajgcych na
rozpatrywanym obszarze objetym rewitalizacjg w liniach rozgraniczajacych pas drogowy.

Zakresem budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej objeto zlewnie projektowanej
przepompowni PSR1 (w/g oddzielnego opracowania) a S$cieki zbierane bedg kanatami
grawitacyjnymi wykonanymi z rur PVC @200mm na projektowang przepompownie, ktoéra
rurociggiem cisnieniowym (ttocznym) PE@110mm transportowac bedzie Scieki do projektowane;j



studni rozpreznej ,,SR” wbudowanej na istniejgcej sieci kanalizacyjnej wzdtuz ul.Garncarskiej w
Sulejowie.

O rodzaju zastosowanych materiatéw do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji
zdecydowano na podstawie warunkow technicznych jak i ustaled z Inwestorem biorgc pod
uwage technologie wykonania robdt, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przebieg projektowanej infrastruktury podziemnej wraz z jej uzbrojeniem uwidoczniono
na arkuszu projektu zagospodarowania terenu nr 1 i 2 w skali 1:500.

Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest zabudowany i zakresem obejmuje
pas drogowy ulicy Rynek i Nadrzecznej zawarty miedzy ulicami Garncarska a drogg krajowg Nr 12
zgodnie z prawomocng decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pdiniejszymi zmianami 2002-12-16
zm.Dz.U.03.33.27081; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.115 §1/ w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz 46/. obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i nie
oddziatuje na sagsiednie dziatki.

Teren, na ktérym zaprojektowano odcinki sieci wodociggowych i kanalizacyjnych znajduje
sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg i jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz podlega
ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2013r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2018.2067, ze zm.)

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu jest:

6.1. Sie¢ i magistrala wodociggowa

Przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowej oraz przebudowe odcinka magistrali, a takze
parametry techniczne rurociggdw zaprojektowano w oparciu o wiasne obliczenia, zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez MZK w Sulejowie oraz ustalenia z Inwestorem.

Na terenie przewidzianym pod sie¢ wodociggowa projektuje sie:

- rurocigg — PVC-U #160mm PN10 L=255,3m
- rurocigg — PVC-U #110mm PN10 L=62,5m
- rurocigg — PE100 #40mm PN12,5 SDR 11 L=202,0m
- rurocigg — PE100 #63mm PN12,5 SDR 11 L=38,5m

Odcinki sieci wodociggowych zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych tgczonych na wecisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych oraz przytgczy z rur PEHD PN12,5 z szeregu SDR11
taczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Zakres przebudowy magistrali wodociggowej obejmuje:
- rurocigg — PEHD RC #315mm PN10 L=157,0m

Odcinki przebudowy magistrali wodociggowej wykona¢ metodg bezwykopowg jako
przewiert sterowany w technologii HDD, jedynie w miejscach zatamania rurociggu i komoér
startowych/koncowych wykona¢ wykopy otwarte.



Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu glowicg wiercgca do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu
zaprojektowanej rury przewodowej. Gtowica wiercaca wyposazona w sonde, dzieki ktorej
jestesmy w stanie na biezgco kontrolowac i korygowac trase przewiertu.

Rys.3) Przecigganie rurociagu

Zaleznie od dfugosci i srednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie wiertnice. Klasyfikacja wiertnic

pod wzgledem wielkosci przedstawia sie nastepujgco:

e wiertnice mate - wykorzystuje sie do uktadania rurociagdéw na dystansie do 120 m. Srednice z
reguty nic przekraczajg 200 mm.

¢ wiertnice Srednie - majg zastosowanie przy dystansach do 300 m. Maksymalne srednice rur w
tej klasie wynoszg 500 mm.

e wiertnice duze - przeznaczone sg do uktadania rurociggdw o Srednicach do 1200 mm. Zakres
wiercenia dochodzi do 2.000 m.

PROJEKTOWANIE PRZEWIERTU | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Przed przystgpieniem do prac nalezy okresli¢ gtebokos¢ posadowienia rury, punkt wejscia i
wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym
wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12°
-20°). Wielkos$¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy
projektowaniu powinno przyjmowac sie kat réwny 30% (15°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje
sie 1°= 2%. co mozna uzyskaé niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia
wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawg zasadnicza,
gtebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazaé, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy
od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.
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Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur
stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie Zerdzi na jej catkowitej diugosci nie moze
przekraczac - w zaleznosci od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy
stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla wiertnic
$rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych. W wiertnicach 40 tonowych i wiekszych dtugos¢
zerdzi moze dochodzi¢ do 10 metréow. Majac zadang gtebokosé¢, kat wejscia oraz dopuszczalne
odchylenie zerdzi mozemy fatwo obliczy¢ odlegtos¢, w jakiej nalezy ustawié wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi
przewiertu i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z
reguty w zakresie 20-30%, aby utatwic¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla
rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia warto przewidzie¢ miejsce
sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrza¢ lub zespawac tak, aby przeciggaé jeden
odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegdlnie na zgrzewanie czy
spawanie odcinkéw rury. Przy projektowaniu trzeba wiec przewidzie¢ miejsce od strony wyijscia,
gdzie bedziemy mogli caty odcinek rury przygotowac do wciggania. W fazie projektowania nalezy
pamieta¢ réwniez o drogach dojazdowych na plac budowy. O ile wiekszo$¢ wiertnic jest na
podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drég, o tyle zestawy do przygotowywania i
przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie na przyczepach ciezarowych i wymagaja
przygotowania odpowiednich dojazdow. Korzystne jest, szczegdlnie dla wiekszych przewiertow,
zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

PRZEWIERT PILOTAZOWY

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytkg sterujgcg odchylong od osi gtowicy pod
katem 15% - 20%.

W glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem
poziomu, gtebokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli doktadne
potozenie ptytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia.

Gtowica wiercaca jest tak uksztatto wana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i
pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy gtowicg, a



jedynie wpylchamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia ptytki
sterujacej.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujacej
wzgledem osi wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gfowicy "na
godzine 12" powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzine 6" do dotu, "na godzine 9" w
lewo i "na godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sg wszystkie ustawienia posrednie np.:
"na godzine 8” czyli w lewo i w dot. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotazowego
musimy pamieta¢, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekraczac
dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwéch zerdziach nie powinno sie
sterowa¢ ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecania i
rozkrecania. Mimo ze metoda przewiertéw sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretéw,
powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii
prostej. Ufatwia to zdecydowanie pdzniejsze przecigganie rury. Srednica otworu pilotazowego
zalezy od uzytej ptytki sterujacej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140
mm. Projektant powinien uwzgledni¢ i zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie podziemne,
ktorego duze nasycenie i brak doktadnej dokumentacji moze wrecz uniemozliwi¢ wykonanie
przewiertu.

POSZERZANIE OTWORU | PRZECIAGANIE RUROCIAGU

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej
miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub
wielokrotne. Jezeli Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy
rure. Wiekszos¢ rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktdry zapobiega obracaniu sie rury. W
innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rura.
Jezeli srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony
wyjscia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia
wiertnicy demontujemy go faczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia
montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu.

Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m

- ok.35% dla dtugosci 100 m - 300 m

- ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.

Dla rur stalowych s$rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych srednicach istnieje mozliwos¢ przeciggania
jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od S$rednicy rozwierconego otworu. Minimalna gtebokos¢
posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 srednic otworu rozwiercanego. Podczas
wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czas
podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu,
chtodzenie gtowicy wiercgcej i rozwiertakéw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu.
Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominac i nalezy przygotowaé odpowiednie
miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki. Sg to niekiedy ilosci dos¢ znaczne. Przy przewiertach na
dtugich dystansach i dla duzych srednic wykorzystuje sie specjalne systemy do odzysku ptuczki,
aby zmniejszy¢ jej zuzycie.



Uzbrojenie sieci wodociggowej i zabezpieczenie p.poz., oznakowanie trasy i uzbrojenia

Pofaczenia projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi wodociggami nalezy wykonac
zgodnie z zataczonymi do projektu schematami montazowymi.

Pofaczenia rur z armaturg wykonac za pomocya ksztattek zeliwno-kotnierzowych z zeliwa
sferoidalnego z okftadzing cementowg, $ruby, nakretki oraz podktadki na potgczeniach
kotnierzowych ze stali nierdzewne;.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20mm nie
zawierajgcej ostrych kamieni. Grubos¢ podsypki — min 10 cm. Osypka przewoddw musi wynosic¢
po zageszczeniu min 20 cm powyzej powierzchni rury.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy wykonac bloki oporowe w weztach i miejscach zatamania przewodu.

Hydranty
Do zewnetrznego gaszenia pozaréw oraz odpowietrzania wodociggéw zaprojektowano 3
hydranty nadziemne @80mm z automatycznym odwodnieniem.
Hydranty powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- gtowica — zeliwo szare,
- wrzeciono — stal nierdzewna,
- uszczelnienie wrzeciona typu Oring,
- kolumna - zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna,
- stopa montazowa, obudowa kuli — Zeliwo sferoidalne typu GGG400,
- odwodnienie powinno dziatac¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu;
- zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne — powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV,
- do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantow nalezy stosowac otuline korpusu
PEHD i wtékniny wykonanej z polipropylenu.
Pod hydrantami wykona¢ cokoliki betonowe zabezpieczajgce przed osiadaniem.

Projektowany wodocigg stanowi odgatezienie istniejgcej sieci obwodowej i zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (dz. U. nr 124 poz. 1030),
przyjeto jednostke osadnicza od 2001 do 5000 mieszkarncow a niezbedna wydajnos¢ wodociggu
na cele przeciwpozarowe powinna wynosi¢ Qp.poz. = 10l/s. Niezbedne cisnienie na hydrantach
przeciwpozarowych p = 0,2 MPa.

Zasuwy
Zasuwy na sieci i zasuwy hydrantowe z Zeliwa sferoidalnego, klinowe, kotnierzowe,
bezgniazdowe, z miekkim uszczelnieniem klina w obudowie w wers;ji teleskopowe;.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych powinno by¢ z nastepujacych materiatow:
- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-50,
- ochrona antykorozyjna — na zewnatrz i wewnatrz powfoka z farby epoksydowej
nanoszonej elektrostatycznie,
- trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie trzpienia — Oring,
- klin —zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPD.

Bloki oporowe
W celu przejecia naporu hydraulicznego zakopanego wodociggu w miejscach zatamania i
odgatezienia trasy zastosowac¢ betonowe bloki oporowe (zgodnie ze schematami weztéw). Bloki



oporowe wykona¢ z betonu C12/15 z zastosowaniem izolacji folii PE w miejscach styku z
rurociggiem.

Bloki muszg by¢ wsparte o grunt rodzimy. Bloki wykonywac¢ wykopach z obnizonym
zwierciadtem wody. Po wykonaniu bloku i zasypaniu mozna przerwa¢ pompowanie.

Oznakowanie trasy i uzbrojenia

W odlegtosci ok. 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ biato-niebieska tasme ostrzegawczg o
szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Koncéwki tasmy wyprowadzaé do skrzynek
zasuw i hydrantow.

Armature i uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700.

6.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie:

- kanat grawitacyjny — rury PVC @200mm SN8 SDR34 lite; L=284,0 m,
- kanat grawitacyjny — rury PVC @160mm SN8 SDR34 lite; L=188,1 m,

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Budowe sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, wtasne
obliczenia oraz ustalenia z Inwestorem.

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur PVC d = 200mm oraz przytgcza z rur PVC
d=160mm. Kanaty uzbrojono w kontrolne studnie przelotowe i potgczeniowe okragte 1000 mm
z kregéw betonowych sktadane na uszczelke gumowa.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu na gruncie zgodnie z
zatagczonymi wspotrzednymi x,y do niniejszej dokumentaciji.

Projektowany przewdd usytuowano w Scistym powigzaniu z istniejgcg zabudowsa.
Szczegétowe rozwigzania wysokosciowe projektowanej sieci przedstawiono graficznie na
profilach podtuznych.

6.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzenia wéd opadowych z przebudowywanych odcinkéw ulicy Rynek i
Nadrzecznej oraz terendw przylegtych projektuje sie wpusty deszczowe z osadnikami piasku
srednicy 500mm, oraz sie¢ kanalizacji deszczowej sprowadzajacej grawitacyjnie wody opadowe
do istniejgcego kanatu @1000mm w ulicy Garncarskiej — odcinek na dziatce 138 ul. Garncarska wg
oddzielnego opracowania Etap Il.

Sie¢ kanalizacyjng w zakresie $rednic #200mm — @500mm wykonac z rur PVC SDR34 SN8
tacznie z przytagczami wpustow deszczowych.

Zaprojektowano studnie rewizyjne i potgczeniowe z kregéw betonowych 31000 i 1200mm z
betonu B45 tgczone na uszczelke gumowa w/g PN-B-10729:1999 z wtazami przejazdowymi typu
ciezkiego (40t). Ponadto na kolektorach w celu wykonania przytaczy zamontowano tréjniki PVC.

Na catym projektowanym odcinku rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.
Przewody uktada¢ na gtebokosciach i ze spadkami zgodnie z profilami podtuznymi pokazanymi w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie:

-kanat $ciekdow grawitacyjnych - PVC @500mm Klasy S;. L= 31,5 m,
-kanat $ciekdw grawitacyjnych - PVC @400mm Klasy S;. L= 160,6 m,
-kanat $ciekdw grawitacyjnych - PVC @315mm Klasy S;. L= 38,3 m,
-kanat $ciekdéw grawitacyjnych - PVC @250mm Klasy S;. L= 30,7 m,



-kanat sciekdw grawitacyjnych - PVC $200mm Klasy S;. L= 46,2 m,
-kanat Sciekéw grawitacyjnych - PVC @160mm Klasy S;. L= 12,2 m,

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ os przewodu na gruncie zgodnie z
zatgczonymi wspofrzednymi xy do niniejszej dokumentacji.
Projektowane kanaty usytuowano w scistym powigzaniu z istniejaca i planowang zabudowa.
Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe projektowanych sieci przedstawiono graficznie na
profilach podtuznych.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe i
potaczeniowe z kregdw betonowych o srednicach d=1000mm, faczone na uszczelki gumowe wg
DIN 4034, beton klasy min. B45. Dno studzienek uzbrojone w ptyte fundamentowg oraz gotowsa,
wykonang fabrycznie kinete. Potaczenie z rurociggami jako przejscia szczelne IS do betonu.
Wszystkie studnie wyposazone w stopnie zfazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru
76ttego.

Na trasie kanalizacji deszczowe] zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe i
potaczeniowe z kregdw zelbetowych o srednicy d=1200mm, fgczone na uszczelki gumowe wg DIN
4034, beton klasy min. B45. Dno studzienek uzbrojone w ptyte fundamentowg oraz gotowsg,
wykonang fabrycznie kinete. Pofgczenie z rurociggami jako przejscia szczelne IS do betonu.
Wszystkie studnie wyposazone w stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru
76ttego. Niektore studnie (wedtug zatgczonych profili podtuznych) nalezy wyposazy¢ w osadnik o
gtebokosci 0,5m zabezpieczajgcym przed nadmiernym przedostawaniem sie do sieci piasku.

Studnie betonowe mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, ale zaleca sie
wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm. Catos¢ studzienki obsypac
piaskiem.

Projektuje sie wtazy studni jako zeliwne klasy D400 wentylowane z wypetnieniem
betonowym, sposéb montazu wg zalecen producenta dla terendw utwardzonych.

6.5. Likwidacja istniejacej infrastruktury.

Istniejgce rurociagi opisane na projekcie zagospodarowania terenu jako ,odcinki do
wyfaczenia lub demontazu” nalezy zlikwidowa¢ poprzez demontaz w przypadku ukfadania
nowego rurociggu po starej trasie. Likwidowane elementy sieci nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpaddw.

Pozostate rurociagi nalezy ,zamula¢” odcinkami po ok. 20-30m przy uzyciu piasku
stabilizowanego cementem (w proporcjach 1m3 piasku / 100 kg cementu).

Po wyfaczeniu rurociggdw z eksploatacji nalezy wykonac inwentaryzacje i wprowadzi¢ zmiany
do zasobdéw geodezyjnych.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Po trasie projektowanych sieci wodn-kanalizacyjnych zlokalizowano nastepujace
uzbrojenie :

- wodociagi,

- gazociagi,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- kable telekomunikacyjne.

- kable energetyczne,

- linia energetyczna napowietrzna.



8. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Profile podtuzne opracowano w nawigzaniu do:

- istniejgcego poziomu terenu

- projektowanego poziomu terenu

- rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego

- rzednych projektowanego uzbrojenia podziemnego
Projektowane zagtebienia podano na profilach podtuznych.

9. SKRZYZOWANIA

Projektowana infrastruktura krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadaja dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacyjng. Na
profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty rzedne przewoddéw. W miejscach
tych przed ufozeniem przewodu i wykonaniem robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne.

10. SPOSOB POSADOWIENIA URZADZEN

Utozenie przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym,
niezaleznie od sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolnos¢ do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, wtascicielem drogi,
jak tez z przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza
naprawa rurociggéw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania wykopu i aby to
zrealizowac niezbedne jest czasowe wytgczenie czesci pasa drogowego, a czasem rowniez
wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu lokalizacja przewoddéw podziemnych w
poboczach utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko
zgodna z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i rdwniez wymaga konsultacji z
wtladzami, w szczegdlnosci z wiadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z petng wymiang
gruntu.

Na catym projektowanym obszarze nie ma zagrozenia naruszenia statecznosci
istniejgcych ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

11. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg kanatdw nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanej sieci
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

12. DROGI DOJAZDOWE
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie
projektowe.

13. KOLIZJE

Trasa projektowanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych przebiega przez tereny
uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed przystgpieniem



do robot budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez wykonanie przekopdéw
kontrolnych.

W przypadku kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami
energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie
strony, na kable natozyc¢ rure ostonowg dwudzielng [1110 mm, dtugosci 3.0 m. KoAcéwki rury
uszczelnié pianka poliuretanowa.

Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisac
stosowny protokét odbioru.

14. SZEROKOSC PASA ROBOT

Szeroko$¢ pasa robdt uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych
przebiegajg trasy projektowanych sieci i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci drogi, jednak w
wiekszosci przypadkow nie bedzie zajmowac¢ drdg, jedynie podczas wykonywania
przewiertéw i transportu materiatéw oraz wywozu ziemi.

15. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg normy
PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podifoze, obsypka i zasypka
wstepna) moze byé gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym stata
stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym ponizsze warunki:

. nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub wode
gruntowa,

. wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Il

. nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

. nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

. maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekracza¢:

. 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,

. powinien umozliwiac¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtdwng nalezy zadba¢, aby:
* powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,
* nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,
* wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
* maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze réwniez
przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Wykopy wykonywane bedg jako szalowane o szerokosci w dnie b = 1,0 m i nachyleniu
skarp n = 0 m. Urobek z wykopow stanowigcy wypédr jest wywozony w miejsce wskazane
przez inwestora. Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w
wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospodtki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajagc zasad i przepisow BHP. Rure nalezy zasypaé
piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gérng krawedz rury zageszczajgc. Studnie nalezy
posadowi¢ na 20 cm warstwie pospotki. Catos¢ studzienki obsypac piaskiem.



16. ODWODNIENIE WYKOPOW

Z uwagi na mozliwo$¢ pojawienia sie wody gruntowej w wykopach nalezy je
odwodni¢ przez zastosowanie igtofiltrow. Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltréow
projektuje sie wykonac¢ poprzez wyptukanie igtofiltrow po obu stronach wykopu w odlegtosci
100 cm do 150 cm od siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podtgczy¢é do pompowego agregatu
igtofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do
wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki
filtracyjnej. Ze wzgledu na to, ze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopdéw sg
trudne do przewidzenia zaleca sie Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i
na jego podstawie rozlicza¢ sie z Inwestorem. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w
okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okreséw roku. Zakres robot
odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

17. ROBOTY MONTAZOWE
Sieci kanalizacyjne
Do budowy nalezy uzywaé rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie materiaty
muszg posiadaé atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i odpowiadaé
polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z rur PVC wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu rurociggdéw
kanalizacyjnych w danej technologii.

Sieci wodociggowe

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-B-1075 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.” W czasie transportu i magazynowania, rury powinny by¢
zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem przez zaslepki umieszczone na
konncach odcinkdw. Rurociggi PE tgczy¢ na powierzchni terenu. Przy posadowieniu rur
wodociggowych nalezy starannie przygotowa¢ podtoze poprzez wyrdwnanie dna,
oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz wykonanie podfoza o wymaganej grubosci
z doktadnym jego zageszczeniem.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podfoza.
Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg miec¢ uszkodzen.

Rurociggi PVC i PE uktada¢ w wykopie ziemnym na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 10 cm.

Po wykonaniu podsypek i utozeniu rurociggdw, nalezy wykona¢ zasypke w strefie
prowadzenia rur do wysokosci min. 30 cm ponad grzbiet rury, zageszczajgc warstwami do
95% wg Proctora.

Zasypke witasciwg wykopow, w obszarze pod projektowanymi jezdniami i chodnikami
wykonaé¢ gruntami niespoistymi (piasek, pospo6tka) dowiezionymi na plac budowy,
zageszczajgc warstwami co 20-30 cm do 95% wg Proctora. Dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach wykonanie zasypki gruntem rodzimym, pod warunkiem stwierdzenia jego
przydatnosci.

Zageszczenie zasypki wiasciwej nie moze by¢ wieksze niz zageszczenie strefy
prowadzenia rury.

Odlegtos¢ rurociaggdw od stupow telefonicznych i energetycznych winna wynosic
minimum 1,5 m. Natomiast przy blizszych odlegtosciach, przejscia rurociggdw wykonac
metodg przewiertu w rurach ochronnych.




Roboty montazowe poszczegdlnych odcinkdw wodociggu nalezy wykonac¢ zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz
poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowe] ponizej poziomu posadowienia
mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt podfoza nalezy wymienié¢ zgodnie z
tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4

Srednicy zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2
Srednicy.
L.p |Rodzaj podtoza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu utozenia przewodu
<im [1+2m 22m
| Grunty niewysadzinowe
1 e rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
e zwiry i pospoiki (z ziarnami powyzej
2 22/40mm)1) 10cm 10cm 10cm
e 7uzle nierozpadowe

e 7wiry i pospotki (z ziarnami do
22/40mm)1) bezposrednio na gruncie, bez
e piaski grubo-, srednio- i podsypki

drobnoziarniste

Il Grunty watpliwe

4 e piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
e zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i

5 pospotki gliniaste (z ziarnami powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)*

6 e zwiry i pospotki gliniaste (z ziarnami do |15cm 15cm 10cm
22/40mm)Y

Il Grunty wysadzinowe?

¢ gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste
7 zwiezte, 20cm 15cm 15cm
e ity, ity piaszczyste, ity pylaste

e piaski gliniaste, pyty piaszczystg, pyty
8 e gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30cm 20cm 15cm
e ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-, Srednio- lub
drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktadaé¢ rwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia rur
zaréowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
jego srednicy powinno przebiegaé recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub
lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie
sprzetu ciezkiego. Strefa ufozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla
wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegllnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie




ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie
utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy
wykonaé¢, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie
opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci
potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozina rozpoczg¢ po zakonczeniu uktadania i
zageszczania podsypki gornej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg,
naturalne podfoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtdérnego modutu
odksztatcenia E, wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowe;j
konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw i procedure
zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymagane] catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu.
Wilgotnos¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiegaé od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéow w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
odwodnienia oraz prowadzenie tych robdt w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia
nosnosci gruntu rodzimego.

18. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich o$wietleniem jest
szczegolnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopow
nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowad i
oswietlic.

19. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy pobierana bedzie
bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

20. DOSTARCZENIE WODY
Woda do celdw budowlanych czerpana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej po
wczesniejszym podpisaniu stosownej Umowy z MZK w Sulejowie.

21. OCHRONA ANTYKOROZYIJNA

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie
elementy betonowe zabezpieczyé powtokg bitumiczng naktadang na gorgco. Powierzchnie
zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowacé dwukrotnie roztworem asfaltowym oraz powlec
masg asfaltowg dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie przejsé
przewoddw przez Sciane wykonaé sznurem konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

22. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie objetym opracowaniem cho¢ miejscami wystepujg znaczne deniwelacje
terenu, teren zalicza sie do terendw ptaskich.

Na rozpatrywanym obiekcie w wiekszo$ci wystepujg grunty niespoiste w postaci
piaskéw, nadajgce sie do stosowania jako podsypka i obsypka projektowanych odcinkdw
sieci wod-kan. Jednakze w przypadku stwierdzenia, po wykonaniu wykopu, gruntu spoistego
nalezy go wymienic na grunt niespoisty-piasek sredni.

W rejonie rozpatrywanych odcinkdw infrastruktury nie stwierdzono zwierciadta wody
gruntowe;.



W przypadku koniecznosci depresjonowania zwierciadta wody na czas budowy, do
projektu odwodnienia nalezy przyjg¢é warto$¢ wspotczynnika filtracji jak dla piaskow
drobnych w granicach k=2-5 m/d.

Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych nalezy
uznac za wystarczajgce dla potrzeb opracowania niniejszego projektu technicznego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesdnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1998r.) obiekt, ktdry stanowi projektowane sieci
wodno-kanalizacyjne zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

23. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.
Sieci wodociggowe i kanalizacyjne podczas wtasciwej eksploatacji, jako urzadzenia
zamkniete, nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie
ziemi, a takze nie bedg emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

24. OPIS WPLYWU ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA SIECI WOD-KAN NA
STATYKE ISTNIEJACEJ ZABUDOWY

W trakcie prowadzenia prac w niewielkiej odlegtosci od istniejgcej zabudowy moga
wystgpi¢ zagrozenia. Szczegdlnie zagrozone sg stare budynki o konstrukcji murowej,
szkieletowej lub mieszanej. Budynki takie sg najczesciej mocno wyeksploatowane, ktére nie
byty regularnie remontowane i konserwowane i w dalszym ciggu podlegajg systematycznej
degradacji.

Wiekszos¢ budynkédw usytuowanych wzdtuz ul. Nadrzecznej i Rynek zlokalizowana
jest poza zasiegiem oddziatywania wykopdéw pod projektowane sieci wod-kan.

Nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie posadowienia fundamentéw, przed rozpoczeciem
gtebokich robot ziemnych, szczegdlnie jezeli wystgpi koniecznos¢ pompowania wody z
wykopow.

Wzmocnienie strefy posadowienia budynkéw moze by¢ wykonane przez:

e system pali lub mikropali w celu przekazania obcigzen z fundamentow
budynku na nosne warstwy gruntu;

e obwodowe wience zelbetowe usytuowane w strefie przyziemia budynku

e zwiekszenie nos$nosci gruntu np. metodg iniekcji wysokocisnieniowe;.

Ze wzgledu na wiek i stan techniczny ewentualne zwiekszenie nosnosci gruntu zaleca
sie wykonywa¢ metodami nieudarowymi.

25. ODBIOR KONCOWY

Odbiér korncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

e PN -EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu.

e PN -B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.




PN — EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-84/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-B-10725:1997 Prdba cisnieniowa

Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami

Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 140 poz.
906)

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych (Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

Projektant:
Jerzy Wtodarczyk
GP.IV.7342/48/94

Sprawdzajacy:
Jakub Szajewski
LOD/1605/PO0OS/11



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Inwestycja: BUDOWA | PRZEBUDOWA UL. RYNEK | UL. NADRZECZNEJ WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POLEGAJACEJ NA BUDOWIE | PRZEBUDOWIE
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, LIKWIDACII LINII
NAPOWIETRZNEJ NN WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN DO
1KV POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE | BUDOWIE LINII NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH NN
0,4KV, BUDOWIE | PRZEBUDOWIE OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ TERENU, A TAKZE BUDOWIE
SIECI TELETECHNICZNEJ ORAZ BUDOWIE UTWARDZEN | ELEMENTOW MALE) ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "REWITALIZACJA CENTRUM
SULEJOWA POPRZEZ PRZEBUDOWE ULICY RYNEK WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ"

Inwestor: Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

Adres inwestycji : dz. nr ewid. 15, 17, 3, 1/6, 8/3 obreb 0017, gmina Sulejow.

Projektant: Jerzy Wtodarczyk

( sporzadzajacy plan) GP.IV.7342/48/94
Adres zam. 97-300 Piotrkow Tryb.
ul. Belzacka 80/88a m. 31



Czes¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,REWITALIZACJA CENTRUM SULEJOWA
POPRZEZ PRZEBUDOWE ULICY RYNEK WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ - BRANZA SANITARNA” sktada sie z nastepujacych obiektéw budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu jest:
- sie¢ wodociggowa

- rurocigg — PVC-U @#160mm PN10 L=255,3m
- rurocigg — PVC-U @#110mm PN10 L=62,5m
- rurocigg — PE100 @40mm PN12,5 SDR 11 L=202,0m
- rurocigg — PE100 @63mm PN12,5 SDR 11 L=38,5m

- przebudowa magistrali wodociggowej
- rurocigg — PEHD RC $315mm PN10 L=157,0m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- kanat grawitacyjny — rury PVC #200mm SN8 SDR34 lite; L=284,0 m,
- kanat grawitacyjny — rury PVC #160mm SN8 SDR34 lite; L=188,1 m,

- sie¢ kanalizacji deszczowej

-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @500mm Klasy S;. L=31,5m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @400mm Klasy S;. L=160,6 m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @315mm Klasy S;. L=38,3m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @250mm Klasy S;. L=30,7 m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC #200mm Klasy S;. L=46,2 m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @160mm Klasy S;. L=12,2 m,

Podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(pracownikéw i osob trzecich ):

Podczas wykonywania wykopdéw wykonaé je jako wykopy skarpowe o nachyleniu
skarp 1:0,6 i o szerokos$ci w dnie w zaleznosci od srednicy uktadanego przewodu, oraz jako
wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania
lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizy¢
lustro wody.

Przy prowadzeniu robot w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.



Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny by¢
oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywa¢ osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdow, nie wolno tarasowac¢ komunikacji, szczegélnie drogi
pozarowe;.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkow
przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwoéch barakowozéw, z ktérych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikow. W biurze
budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty
budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegétowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano-montazowych okresla Rozporzgadzenie MB i PMS z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr
13 z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzegaé zatrudnieni na budowie pracownicy oraz
personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr 151 poz.
1256) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czes¢ rysunkowa BIOZ.

Sporzadzit:

Jerzy Wtodarczyk
GP.IV.7342/48/94



Miejski Zarzad Komunalny w Sulejowie
ul. Konecka 46, 97-330 Sulejow
tel/fax (0- 44) 61-62-163

www.mzk.sulejow.pl
email: sekretariat@mzk.sulejow.pl

Nasz znak: MZK.WK.7021.121.2019.SM

Warunki Techniczne Nr 121/2018
z dnia 15.04.2019 r.

Wydane przez Miejski Zarzagd Komunalny w Sulejowie ul. Konecka 46 do celow projektowych i wykonania
zadania pn: ,,Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowe przestrzeni publicznych i przywrécenie
funkcji spoleczno-gospodarczych” wspoélfinansowanego ze Srodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata
2014-2020” w miejscowosci Sulejow, dz. nr ewid. 3, 4, 8/3, 15, 17, obr. 0017, miejscowos¢ Sulejow, ktorej
wlascicielem jest Gmina Sulejéow oraz Inwestorem jest Gmina Sulejow, adres: ul. Konecka 42, 97-330
Sulejéw. Pelnomocnikiem jest: Marta Kil - Firma Vitaro sp. z. o. o. , adres: ul. Swigtokrzyska 30 lok. 63,
00-116 Warszawa, oddzial: Dziep6i¢ 3, 97-500 Radomsko.

L. PRZEBUDOWA 1 ZABEZPIECZENIA WODOCIAGOW:

1. Nalezy przebudowa¢ istniejgca magistrale wodociagowag DN @ 300 z rur zeliwnych, zlokalizowana
w dz. nrewid. 15117 obr. 0017 m. Sulejéw na wodocigg DN @ 300 z rur PEHD PE 80 SDR 11.

2. Nalezy przebudowa¢ istniejace wodociagi DN @ 150 oraz DN @ 50 (ul. Rynek) zlokalizowane w dz.
nr ewid. 15 obr. 0017 m. Sulejéw na wodociag DN @ 160 z rur PVC-U oraz wykona¢ przebudowy
i przepigcia istniejgcych przylaczy wodociggowych na rury PE40 SDR 11 — 1,0 Mpa koloru
niebieskiego. Na nowo projektowanych przylaczach zamontowaé zasuwy odcinajace.

Wilgczenie wodociggu wykonaé do nowo projektowanej magistrali.

3. Nalezy przebudowa¢ istniejacy wodociagg DN @ 50 (ul. Nadrzeczna) zlokalizowany w dz. nr ewid. 15
obr, 0017 m. Sulejow na wodociagg DN @ 110 z rur PVC-U oraz wykona¢ przebudowy
i przepiecia istniejgcych przylaczy wodociggowych na rury PE40 SDR 11 — 1,0 Mpa koloru
niebieskiego. Na nowo projektowanych przylaczach zamontowaé zasuwy odcinajace.

Wilaczenie wodociggu wykonaé do nowo projektowanej magistrali.

4. Nalezy odcigé i zakorkowaé sie¢ wodociggowa AC DN 100 zlokalizowang w dz. nr ewid. 138 obr.
0017 na granicy opracowania, przyfacza przepiag¢ do nowo projektowanej sieci DN @ 110 (ul.
Nadrzeczna).

5. Na nowo projektowanej magistrali zamontowa¢ zasuwe odcinajgca za wlaczeniem do istniejacej
magistrali.

6. Hydranty i zasuwy lokalizowaé poza granicami gruntéw bedacych w posiadaniu oséb prywatnych.



I1.

II.

PRZEBUDOWA [ ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ:

. Nalezy przebudowaé odcinek kanalizacji sanitarnej DN 300 z rur kamionkowych na DN 300

z materiatu PCV-U lite oraz przepia¢ i przebudowa¢ istniejace przylacza kanalizacyjne na rury

DN160 PVC-U lite dostosowujgc je do nowo projektowane;j sieci.

. Projektujge kanalizacje sanitarng nalezy odnies¢ si¢ do rzednych istniejgcej studni kanalizacyjnej

zlokalizowanej w dz. 94, obr. 0017 w pasie GDDKIA (naprzeciwko przy posesji Konecka 4)
zachowujgc minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich

predkoscei przepltywu.

. Przebudowang sie¢ kanalizacyjng uzbroi¢ w betonowe studnie rewizyjne @1000 mm z fabrycznie

przygotowang kineta, kregi betonowe o Srednicy zgodnej z kinetg.

UWAGI I ZALECENIA:

. Nalezy wymieni¢ calg istniejacg armaturg wodociggowa na przedstawionym zakresie opracowania.

. Materialy dla projektowanych wodociaggéw i kanalizacji sanitarnej musza byé dopuszczone do

stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266, 730), odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529,
z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650) oraz spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Materialy te musza posiadaé atest higieniczny PZH, znak CE oraz posiada¢ wiasciwosci

mechaniczne okreslone w normach oraz odrebnych przepisach.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna spelniaé wymagania okre$lone w Polskich Normach.

W szezegblnosci zapewniaé ciagly odbior sciekow od wszystkich uzytkownikéw w zasiegu sieci
kanalizacyjnej, w spos6b niepowodujacy zagrozenia dla $rodowiska oraz niezawodno$é odbioru

Sciekow.

4. Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia

branzowe.

5. Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

i przepisami z nimi zwigzanymi oraz uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Komunalnym ul. Konecka 46
w Sulejowie. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MZK w Sulejowie.

O rozpoczgciu budowy nalezy powiadomi¢ pisemnie Miejski Zarzad Komunalny w Sulejowie
podajac dane personalne lub nazwe firmy oraz adres i numer uprawnien budowlanych. W przypadku
napotkania kolizji niezainwentaryzowanych sieci badz przylaczy nalezy niezwlocznie powiadomié
Miejski Zarzad Komunalny w Sulejowie.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty wydania.

Zabrania si¢ dokonywania zrzutu wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Matgorzc
Kierownik Dz
/




Sulejow, dnia 13.01.2020r.

BURMISTRZ SULEJOWA
1Z0S.6733.34.2019

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do przepisow: art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53
ust. 3 i 4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 2 2018 ., poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
Postepowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku z dn. 24.10.2019 r. (uzupeinionego w dniu 6.11.2019 r. i zmieniony w dniu 20.11.2019 r.)
Gminy Sulejéw, reprezentowanej przez petnomocnika — Paniag Marte Kil pracownika firmy
,Vitaro” Sp. z o. o. z siedziba przy ul. Swietokrzyskiej 30/63, 00-116 Warszawa, w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Sulejowie

USTALAM
dla Gminy Sulejow, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie i przebudowie ul. Rynek
i ul. Nadrzecznej wraz z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej
polegajacej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalaciji
wodociggowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budowa i przebudowa3 sieci
elektroenergetycznej nN do 1kV polegajacej na przebudowie i budowie linii napowietrznych
i kablowych nN 0,4kV, budowie i przebudowie o$wietlenia ulicznego oraz terenu, a takze
budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzen i elementéw malej architektury
w miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja Centrum Sulejowa
poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowg infrastruktury komunainej” przewidzianej
do realizacji na terenie nieruchomosci (dziatka nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 110, 111, 1112, 1/20, 2,
3,8/3,15i 17, obreb 17), miasto Sulejow, powiat piotrkowski.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji, warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajgce
z przepisow odrebnych oraz analize, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zawarto w zalgcznikach Nr 1 — 2 do niniejszej decyzji.

Integralng czescia niniejszej decyzji sg zatgczniki:
- Nr1 -czesc¢ graficzna;
- Nr2 - wyniki analizy — czes¢ tekstowa.

1. Rodzaj i funkcja projektowanej zabudowy
- Rodzaj zabudowy — zabudowa mieszkaniowa.
- Funkcja zabudowy — ogoélnodostepna przestrzen publiczna wraz z infrastrukturg i obiektami matej

architektury.

2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

- Forma architektoniczna budynku — nie ustala sie.

- Ustala sie teren inwestycji oznaczony na zatgczniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji oraz
tereny wylaczone z ustalen decyzji.

- Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu — nie ustala sie.

- Linia zabudowy — nie ustala sie.

- Szerokosc¢ elewacji frontowej — nie ustala sie.

- Wysokos¢ elewacji frontowej (okapu, gzymsu, attyki) — nie ustala sie.

- Geometria dachow (katy nachylenia, wysokosci kalenic i uktad potaci dachowych, a takze kierunek
kalenic) — nie ustala sie.




3. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow

oraz dobr kultury wspoélczesnej:

Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajagce z potrzeb ochrony S$rodowiska,

o ktérym mowa w szczegélnosci w art. 72 i 73 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony

Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519): nie dotyczy.

Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z obowigzujgcych ustalen planéw ochrony

ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkow krajobrazowych, a takze dla

innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody: Teren
inwestycji znajduje sie na obszarze wymagajacym szczegodlnej ochrony prawnej:

e dz. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 111, 1/12, 1/20 i czes¢ dz. 2, obr. 17, m. Sulejow — w granicach
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego,

e dz. 2 (czesciowo), 3, 8/3, 15 i 17, obr. 17, m. Sulejow — w granicach otuliny Sulejowskiego
Parku Krajobrazowego;

e poza obszarem Obszaru Natura2000;

e poza innymi obszarami na ktorych ustanowiono formy ochrony zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody oraz z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska.

Realizacja inwestycji nie narusza przepisow oraz zakazow wynikajgcych z uchwaty

nr XLVII614/18 Sejmiku Wojewodztwa toédzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2018 r. poz. 1342).

Inwestycja objeta niniejszg decyzjg, stosownie do rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia

10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub

potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu

o oddziatywaniu na $rodowisko jest lub moze byé wymagane oraz dla ktérych przed wydaniem

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego konieczne jest uzyskanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Na terenie przedmiotowej nieruchomosci nie wystepujg obiekty objete ochrong zgodnie

z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze historycznego ukiadu przestrzennego miasta Sulejow,

ujetego w gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w stosunku do obiektow

budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujgtych w gminnej ewidencji

zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu budowlanego wydaje organ administracji
architektoniczno budowlanej w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do

ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy zgodnie z art. 32. ust.1 ustawy z dnia

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami:

« wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

o zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie
jest to mozliwe, Burmistrza Sulejowa.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Zapotrzebowanie na energie elektryczng — rozbudowa i przebudowa istniejacej sieci
elektroenergetycznej.

Zapotrzebowanie na wode — rozbudowa i przebudowa istniejacej sieci wodociaggowej.

Sposoéb odprowadzenia $ciekéw — rozbudowa i przebudowa istniejacej sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe, na teren przedmiotowej dziatki oraz do
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rynek i w ul. Nadrzeczna.

Sposoéb unieszkodliwiania odpadéw — nie dotyczy.

Dostep komunikacyjny do nieruchomosci — z istniejacego uktadu drég publicznych.
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5. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw Ilub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenow
gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych:

- przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenu i obszaru gérniczego.

- przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem narazonym na osuwanie sig
mas ziemnych.

- inwestycja objeta wnioskiem polega¢ bedzie na wykonaniu robét budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 50,0m od stopy watu, co objete jest zakazami, o ktérych mowa w art. 176 ust. 1 pkt.
3, 41 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

- inwestycje zaprojektowac i realizowac nalezy zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak
WA.RPP.423.59.8.2019.GD z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zwolnienia z zakazu prowadzenia
przez osoby nieuprawnione robét lub czynnosci ingerujgcych w konstrukcje watow
przeciwpowodziowych, wykonywania na watach przeciwpowodziowych obiektow lub urzgdzen
niezwigzanych z nimi funkcjonainie oraz wykonywania obiektow budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Pilicy po stronie
odpowietrznej oraz w sprawie odmowy zwolnienia z zakazu wykonywania obiektow budowlanych
w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Pilicy dla

posadowienia przepompowni PSR-1-elemntu projektowane;j sieci kanalizacyjnej.

- Projektowang przepompownig¢ zaprojektowa¢ nalezy poza strefa 50m od stopy walu
przeciwpowodziowego rzeki Plicy.

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- Inwestycje nalezy realizowa¢ zapewniajac poszanowanie wystepujacych, uzasadnionych
intereséw osob trzecich.

- Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze naruszat przepisow
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. powodowac na dziatkach sgsiednich
ograniczenia:

» dostepu do drogi publicznej,

» mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
{acznosci,

« dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Nalezy zapewni¢ ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia
elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem srodkéw technicznych umozliwiajacych
ograniczenie emisji do $rodowiska zanieczyszczen spowodowanych realizacjg inwestycji na
etapie budowy.

- W przypadku kolizji inwestycji z istniejacg infrastrukturg techniczng, nalezy usungc
je w uzgodnieniu z wiasciwymi gestorami sieci.

- Inwestor powinien posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o jakich
mowa w art. 3, pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

7. Warunki wynikajace z przepiséw szczegdlnych:

- Na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono wystepowania urzadzen melioracji wodnych.

- W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze, urzadzen melioracji wodnych
kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie do
przebudowy urzadzen zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t. ). Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami).

- Przebudowe istniejgcej sieci elektroenergetycznej realizowac nalezy zgodnie z warunkami
okreslonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat t.6dz.

- Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w:




e rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015 poz. 1422
ze zmianami).

e rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz.
462) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrze$nia 2015r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2015r, poz. 1554).

e rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

e ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

e ustawie z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 2067 ze zmianami).

e ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze
zmianami).

e ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami).

+ innych stosownie do tematyki opracowania.

. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly przedstawione na zatgczniku graficznym do
niniejszej decyzji Nr 1, sporzgdzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.

. Decyzje wydaje si¢ po uzgodnieniu z:
Starosta Powiatu Piotrkowskiego w zakresie ochrony gruntow rolnych: Postanowienie z dnia 02
grudnia 2019r. znak: GBR.673.9.122.2019.DK
Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie melioracji wodnych: zgodnie z
art. 53 ust. 5 w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od
dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska: w zakresie zagospodarowania terenéw objetych
formami ochrony o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody: zgodnie z art. 53 ust 3
niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o ktorej mowa w
art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji
Wojewbdzkim Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu do obszarow i obiektow objetych formami
ochrony zabytkéw: zgodnie z art. 53 ust. 5 w przypadku niezajecia stanowiska przez organ
uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie
uwaza sie za dokonane
Zarzadcg Drogi Krajowej w zakresie zagospodarowania terenéw przylegtych do drogi publicznej:
Postanowienie Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i autostrad w todzi z dnia 2 grudnia 2019r.
znak: O.£.Z-3.4351.377.2019.vk
Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie
zagospodarowania terendw pofozonych w granicach obszarow szczegoinego zagrozenia powodzig
oraz przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego
organem wiasciwym jest minister wiasciwy do spraw gospodarki wodnej albo Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Decyzja 2z dnia 13 grudnia 2019r.  znak:
WA.RPP.611.1098.2.2019.AW

UZASADNIENIE:

Postepowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji zostalo wszczete na wniosek
z dn. 24.10.2019 r. (uzupetniony w dniu 6.11.2019 r. i zmieniony w dniu 20.11.2019 r.) Gminy
Sulejéw, reprezentowanej przez petnomocnika — Panig Marte Kil pracownika firmy Vitaro®
Sp. z 0. 0. z siedziba przy ul. Swietokrzyskiej 30/63, 00-116 Warszawa, w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego w Sulejowie.

. Teren inwestycji potozony jest w catosci w granicach administracyjnych miasta Sulejow.
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2
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11.

12.

Teren inwestycji wskazany we wniosku polozony jest na obszarze pozbawionym obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poza obszarami dla ktérych ustalono
obowiazek wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie i przebudowie ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz

z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w ramach projektu ,Rewitalizacja

Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowg infrastruktury

komunalnej’, zgodnie z przepisami art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami stanowi

inwestycje celu publicznego obejmujaca:

e zgodnie z pkt. 1 - wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne,
budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych tych drog, obiektéw i urzadzen
transportu publicznego, a takze facznosci publicznej i sygnalizacji;

e zgodnie z pkt. 2 - budowe i utrzymywanie ciqgéw drenazowych, przewodow i urzadzen
stuzacych do przesytania lub dystrybucji plynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze
innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen,

e zgodnie z pkt. 3 - budowe i utrzymywanie publicznych urzgdzen stuzgcych do zaopatrzenia
ludnoséci w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania i odprowadzania Sciekow oraz
odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich sktadowania;

 zgodnie z pkt. 9c - wydzielanie gruntéw pod publicznie dostepne samorzadowe: ciggi piesze,
place, parki, promenady lub bulwary, a takze ich urzgdzanie, w tym budowa lub przebudowa.

Inwestycja objeta niniejsza decyzja stosownie do przepiséw rozporzgdzenia Rady Ministrow

z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na

$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), nie jest zaliczana do przedsiewzigc mogacych zawsze

znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Przygotowanie projektu decyzji powierzono osobie posiadajgcej uprawnienia zgodnie

z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.

U. 22018 r., poz. 1945 ze zmianami).

W toku postepowania strony miaty mozliwos¢ zapoznania sie z aktami sprawy i wypowiedzenia

sie co do jej przedmiotu.

Projekt decyzji uzgodniono zgodnie z dyspozycjqa art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na terenie projektowane] inwestycji nie przewiduje sie realizacji zadan rzgdowych albo

samorzadowych, stuzgcych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 48

ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

Na terenie projektowanej inwestycji nie przewiduje sie realizacji zadan rzadowych albo

samorzadowych, stuzgcych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3

pkt. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po rozpatrzeniu wniosku oraz przeprowadzeniu analizy w trybie art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdzono, iz przedmiotowa inwestycja, realizowana

zgodnie z ustaleniami niniejszej decyzji, nie bedzie narusza¢ chronionego prawem interesu

publicznego oraz interesu oséb trzecich oraz 2e realizacja inwestycji nie jest sprzeczna

z przepisami odrebnymi.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

1.

2.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje

0 pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania dziatan zwigzanych z prowadzeniem prac

budowlanych.

Celem uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia nalezy wystapi¢ do Starostwa

Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, tacznie z dokumentami okreslonymi przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Niniejsza decyzja traci waznos¢, jezeli:

¢ inny inwestor uzyska pozwolenie na budowe;

¢ z dniem wejscia w zycie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego lub jego
zmiany, i gdy wydana decyzja bedzie sprzeczna z jego ustaleniami.
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Nie stwierdza sie niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od
dnia jej doreczenia uptynie 12 miesigcy.

Nie uchyla sie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia
postepowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ~ Kodeks
Postepowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), jezeli uptyneto 12 miesiecy od
dnia doreczenia lub ogtoszenia.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyska prawa do dysponowania terenem na cel budowy przedmiotowej
inwestycji, nie przystuguje roszczenie o zwrot poniesionych nakiadéw w zwigzku z otrzymang
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 63, ust 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od niniejsze] decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim, za posrednictwem Burmistrza Sulejowa, ktore nalezy wniesc
w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji.

Stronom przysiuguje mozliwos¢ zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwolania od niniejszej
decyzji.

Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwolania od niniejszej decyzji, powinno mie¢ forme
pisemnego o$wiadczenia i winno by¢ ztozone w biegu terminu do wniesienia odwotania wobec
organu wydajacego decyzje.

Decyzja niniejsza zwolniona jest z optaty skarbowe;.

Zataczniki: Nr1 - czes¢ graficzna;

Nr2 —wyniki analizy — czesc¢ tekstowa.

BURMISTRZ

podpis osoby dziatajacej w imieniu organu
imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe

Otrzymuja:

1

Projekt decyzji sporzadzit:

NoOos LN

Whioskodawca — reprezentowany przez pelnomocnika

Gmina Sulejow - drogi

Gmina Sulejow - GR

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w todzi

pozostate strony postepowania zawiadomione w formie obwieszczenia
ala

mgr Piotr Laszek - uprawnienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2'1" marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami).
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Zatacznik Nr 2 do decyzji
z dnia 13.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak sprawy: 1Z0S5.6733.34.2019

Wyniki analizy o ktérej mowa a rt. art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:

budowie i przebudowie ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budowa i przebudowa niezbednej
infrastruktury technicznej polegajacej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej
i deszczowe]j oraz instalacji wodociagowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budowg
i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV polegajacej na przebudowie i budowie linii
napowietrznych i kablowych nN 0,4kV, budowie i przebudowie o$wietlenia ulicznego oraz
terenu, a takze budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzen i elementéow malej
architektury w miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja Centrum
Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowaq infrastruktury komunalnej”
przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomosci (dziatka nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10,
1/11, 1/12, 1/20, 2, 3, 8/3,15i 17, obreb 17), miasto Sulejow, powiat piotrkowski.

Rodzaj zabudowy — zabudowa mieszkaniowa.
Funkcja zabudowy — ogéinodostepna przestrzeri publiczna wraz z infrastrukturg i obiektami
matej architektury.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Warunek, o ktorym mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 4, stosuje ponadto sie odpowiednio. Teren inwestycji
w liniach rozgraniczajgcych nie moze zatem wymagac¢ uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne albo musi by¢ objety zgodg uzyskang przy
sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa
w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Innymi stowy teren inwestycji nie moze by¢ wyznaczony na gruntach chronionych klasy RI-RIII lub
lesnych Ls, albo grunty chronione w planie miejscowym obowigzujgcym do 31.12.2003 r powinny byc
przeznaczone na cele inne niz rolnicze lub lesne.

Zgodnie z art 53 ust. 3 ustawy przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wiasciwy organ w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Po przeprowadzeniu analizy, o ktérej mowa powyzej stwierdza sig, ze:

1. W trybie art. 53, ust. 3, pkt. 1 - Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajace z przepiséw odrebnych:

- Warunki i zasady zagospodarowania terenu przedmiotowe] inwestycji wynikajg z przepisow
odrebnych.

- Projektowana inwestycja polegajgca na budowie i przebudowie ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz
z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w ramach projektu ,Rewitalizacja
Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowa infrastruktury
komunalnej’, zgodnie z przepisami art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami stanowi
inwestycje celu publicznego obejmujaca:

e zgodnie z pkt. 1 - wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe | drogi wodne,
budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych tych drég, obiektéw i urzadzen
transportu publicznego, a takze fgcznosci publicznej i sygnalizacji,




zgodnie z pkt. 2 - budowe i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewoddw i urzadzen
stuzacych do przesyfania lub dystrybucji plynéw, pary, gazéw | energii elektrycznej, a takze
innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen,

zgodnie z pkt. 3 - budowe i utrzymywanie publicznych urzadzen sfuzgcych do zaopatrzenia
ludno$ci w wode, gromadzenia, przesyfania, oczyszczania | odprowadzania $ciekéw oraz
odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skfadowania;

zgodnie z pkt. 9c - wydzielanie gruntow pod publicznie dostepne samorzgdowe: ciggi piesze,
place, parki, promenady lub bulwary, a takze ich urzadzanie, w tym budowa lub przebudowa.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze wymagajacym szczegoéinej ochrony prawnej:

dz. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 110, 1/11, 1/12, 1/20 i czes¢ dz. 2, obr. 17, m. Sulejéw — w granicach
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego;

dz. 2 (czesciowo), 3, 8/3, 15 i 17, obr. 17, m. Sulejéow — w granicach otuliny Sulejowskiego
Parku Krajobrazowego,

poza obszarem Obszaru Natura2000;

poza innymi obszarami na ktorych ustanowiono formy ochrony zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
$rodowiska.

Realizacja inwestycji nie narusza przepisow uchwaly nr XLVII/614/18 Sejmiku Wojewodztwa
tLoédzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. todzkiego z 2018 r. poz. 1342), w tym zakazu:

realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na srodowisko w rozumieniu

przepisbw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko;

umysinego zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych

schronier i miejsc rozrodu oraz tarlisk i ziozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz

wykonywania czynnosci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej, rybackiej

i towieckiej;

likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i1 nadwodnych, jezeli nie

wynikajg z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub naprawy urzadzen

wodnych,

pozyskiwania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniato$ci, w tym kopalinych

szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratow,

wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac

zwiazanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym Ilub budowa,

odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawg urzadzen wodnych;

dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie stuzg ochronie przyrody lub

racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej;

budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

a) linii brzegéw rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikow wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
ptynacych przy normalnym poziomie pigtrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym,
o ktérym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne

- z wyjatkiem obiektow stuzacych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej,

likwidowania, zasypywania i przeksztaicania zbiornikéw wodnych, starorzeczy oraz obszarow

wodnobtotnych;

wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wiasnych gruntow roinych;

prowadzenia chowu i hodowli zwierzat metodg bezsciotkowa,

utrzymywania otwartych rowow $ciekowych i zbiornikow sciekowych;

organizowania rajdéw motorowych i samochodowych;



« uzywania fodzi motorowych i innego sprzetu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Na terenie przedmiotowej nieruchomosci nie wystepuja obiekty objete ochrong zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze historycznego uktadu przestrzennego miasta Sulejow,
ujetego w gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w stosunku do obiektow
budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetych w gminnej ewidencji
zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu budowlanego wydaje organ administracji
architektoniczno budowlanej w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

Realizacja inwestycji nie bedzie narusza¢ przepisow ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w czesci w odlegiosci mniejszej niz 50,0m od stopy walu
przeciwpowodziowego rzeki Pilicy.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z decyzjg Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie znak WA.RPP.423.59.8.2019.GD z dnia 29.10.2019 r. w sprawie
zwolnienia z zakazu prowadzenia przez osoby nieuprawnione robét lub czynnosci ingerujgcych
w konstrukcje watow przeciwpowodziowych, wykonywania na watach przeciwpowodziowych
obiektéw lub urzadzen niezwigzanych z nimi funkcjonalnie oraz wykonywania obiektow
budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki
Pilicy po stronie odpowietrznej oraz w sprawie odmowy zwolnienia z zakazu wykonywania
obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy prawego walu
przeciwpowodziowego rzeki Pilicy dla posadowienia przepompowni PSR-1-elemntu projektowanej
sieci kanalizacyjnej.

Realizacja inwestycji nie bedzie naruszac przepiséw ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach.
W granicach terenu inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych.
Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2018 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na (Dz. U.
z 2019 r, poz. 1839), inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjainie
znaczaco lub zawsze znaczgaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko jest lub moze by¢ wymagane i dla ktérych przed wydaniem decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego konieczne jest uzyskanie decyzji
o0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie stoi w sprzecznosci z przepisami szczegolnymi
i odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja, nie bedzie narusza¢ chronionego prawem interesu publicznego oraz
interesu osoéb trzecich.

Inwestycja nie bedzie zwiazana z wykorzystywaniem zasobéw naturalnych, nie beda tez miaty
miejsca znaczace emisje, ani inne ucigzliwosci.

W przedmiotowe] sprawie realizacja inwestycji zgodnie z wnioskiem nie bedzie naruszac przepisow
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

. W trybie art. 53, ust. 3, pkt. 2 - Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji:

Realizacja przedmiotowe] inwestycji stanowi¢ bedzie budowe i przebudowe ul. Rynek
i ul. Nadrzecznej wraz z budowg i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej w ramach
projektu ,Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowa
infrastruktury komunainej”.

Teren inwestycji polozony jest w calosci na obszarze gminy Sulejéw na gruntach obrebu
17 - Sulejow.

Teren przedmiotowej inwestycji polozony jest w granicach gruntéw nalezacych do Gminy Sulejow,
Skarbu Panstwa (w zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki w Wodnej w Warszawie) oraz
Skarbu Panstwa (w zarzadzie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Lodzi).



- Teren inwestycji wskazany we wniosku polozony jest na obszarze pozbawionym obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poza obszarami dla ktérych ustalono
obowigzek wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Na terenie przedmiotowych dziatek wystepujg grunty sklasyfikowane jako:

e drogidr(dz. nrewid.: 2, 8/3, 15i 17, obreb 17),
¢ grunty pod wodami Wp (dz. nrewid.: 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, obreb 17);
s grunty orne RIV (dz. nr ewid.: 3, obreb 17).

- Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) grunty rolnicze klasy I-lll oraz lasy podlegajg ochronie. Zmiana
przeznaczenia tych gruntbw wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
z uzytkowania rolniczego na nierolnicze, ktéra moze by¢ dokonana wylacznie w trybie uchwalania
planu miejscowego.

- Z uwagi na klase bonitacyjng gleby oraz sposdb uzytkowania | zagospodarowania
przedmiotowego terenu, teren ten nie wymaga uzyskania zgody na zmiane sposobu uzytkowania
z uzytkowania rolniczego i le§nego na cele nierolnicze i nielesne.

- Spelniony jest zatem warunek okreslony w art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W wyniku sprawdzenia zgodnosci projektowanej inwestycji z przepisami ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w zwiazku z brakiem stwierdzenia
sprzecznosci projektowanego zamierzenia z przepisami odrebnymi i szczego6inymi stwierdzono,
ze mozliwe jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedmiotowym terenie
zgodnie z wnioskiem. -

0soby dziatajgcej w imieniu organu
imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe

Projekt analizy sporzadzit:

mgr Piotr taszek - uprawnienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1945 ze zmianami).




Burmistrz Sulejowa Sulejéw, dnia 10.03.2020. r.
Znak sprawy: 1208.7230.61.2020

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz. U. z 2018r. poz. 2068) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku wniesionego dnia 02.03.2020 r. przez Panig Marte
Kil, reprezentujaca firmg¢ VITARO sp. z o.0. , ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa,
dzialajgcej z petnomocnictwa Burmistrza Sulejowa, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw
zezwala si¢
na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej 110563E — dziatka o nr. ewid. 15 ul. Rynek oraz
dziatka nr ewid. 17 ul. Nadrzeczna obreb 17 w miejscowosci Sulejow urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj.:
- sieci 1 przytaczy wodociggowych
- sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej
- sieci | przylaczy energetycznych
w celu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rewitalizacja Centrum Sulejowa
poprzez przebudowe ulicy Rynek wraz z przebudowsg infrastruktury komunalnej” w
miejscowosci Sulejow zgodnie z zalgcznikiem graficznym Nr 1 oraz z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:
1. Inwestor przedlozy zgloszenie o przystapieniu do budowy lub uzyska pozwolenie na budowe
od wiasciwych organéw administracji architektoniczno — budowlane;j.
2. W przypadku naruszenia konstrukeji drogi nalezy dokona¢ odtworzenia do stanu pierwotnego
na calej jej szerokosci, wykorzystujac nowe materialy.
3. Zobowigzuje si¢ Wnioskodawcg przed przystapieniem do wykonania robét w pasie drogowym
do wystapienia do tut. Urzedu o wydanie decyzji na prowadzenie rob6ét w pasie drogowym
i ustalenie za powyzsze opfaty pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
4. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy uzupetnié
o projekt organizacji ruchu, ktéry nalezy uzgodni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5. W przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy
w przyszlosci pasa drogowego, wiasciciel urzadzenia na wiasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci zgodnie z art. 39 ust. 5 ww. ustawy o drogach publicznych.
6. Przebudowa lub modernizacja elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzja wymaga
zgody zarzadcy drogi.
7. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzja
nalezy do jej posiadacza.
UZASADNIENIE
Strona wystgpita z wnioskiem o wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogi gminnej 110563E —
dziatka o nr. ewid. 15 ul. Rynek oraz dziatka nr ewid. 17 ul. Nadrzeczna obrgb 17 w miejscowosci
Sulejéw  urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, tj.:
- sieci i przytgczy wodociggowych
- sieci i przylaczy kanalizacji sanitarne;
- sieci i przylaczy energetycznych
w celu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rewitalizacja Centrum Sulejowa
poprzez przebudoweg ulicy Rynek wraz z przebudowsa infrastruktury komunalnej” w
miejscowosci Sulejéw. Do wniosku dofaczona zostata mapa w skali 1:500 z zaznaczonym przebiegiem
sieci i przylgezy — zatgcznik Nr 1 do decyzji.
Rozpatrujac powyzszy wniosek organ tutejszy stwierdza, co nastepuje:
zgodnie z art, 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2018r.
poz. 2068), zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynno$ci, ktére moglyby powodowaé
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci oraz zagrazaé
bezpieczenstwu ruchu drogowego. W szczegdlnosci zabrania sie, miedzy innymi, lokalizacji obiektow
budowlanych, umieszczenia urzadzen przedmiotdw i materialéw niezwigzanych z potrzebami



-

zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze niszczenia rowow, skarp, nasypow i
wykopdw oraz samowolnego rozkopywania drogi.

Zakazy powyzsze wprowadzone zostaly celem uchronienia pasa drogowego przed
niszczeniem, a jednoczesnie umozliwienia wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem, tj.
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych. Warunkiem odstepstwa od tych
przepisow jest wystgpienie szczegdlnie uzasadnionych przypadkéw, o ktérych jest mowa w art. 39 ust.
3 powotanej ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, w szczegélnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi,
z zastrzezeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;.

W uznaniu organu pierwszej instancji w sprawie tej zachodza przestanki dotyczace
powyzszego przypadku, uzasadniajgce umieszczenie w pasie drogowym przylacza energetycznego
kablowego.

Stosownie do art. 39 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne
po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszeniu robét organowi administracji architektoniczno —
budowlanej. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 tej ustawy, zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
robdt w pasie drogowym moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi, wydanym w
drodze decyzji administracyjnej i dokonaniem z tego tytutu optaty. Dlatego przed rozpoczeciem robdt
inwestor winien wystapi¢ do zarzadcy drogi (Burmistrza Sulejowa) z wnioskiem o zezwolenie na ich
prowadzenie.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Tryb., ul. Stowackiego 16. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwodci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego (art. 127a kp.a. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami). Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisébw postepowania,
a konieczny do wyjadnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotlawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajgce takze wdwezas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia
dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia
sprawy (art. 136 § 2i 3 kp.a. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami).

Decyzja niniejsza jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie przepisu okreslonego w
czgsci 111 ust. 44 pkt 9 kol. 4 zalacznika do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U z2018 poz. 1044 ze zmianami).
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STAROSTA POWIATU Piotrkéw Tryb.2020-07-24
PIOTRKOWSKIEGO

Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

97-300 Piotrkéw Tryb.

ul. Sienkiewicza 16a

ODPIS PROTOKOLU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNE.J
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
DLA WNIOSKU NR GBR.6630.135.2020

Sporzgdzono na podstawie art. 28b ust.1 - 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne |
kartograficzne" (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.276 z péZn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2020-06-30

olfrzymanego dnia 2020-06-30

na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach od 2020-07-20 do 2020-07-24 Za pomocg
srodkéw komunikacji elektronicznej poprzez poczte e-mail z zainteresowanymi podmiotami

Dotyczy: m. SULEJOW obr. 17 ul. Rynek, ul. Nadrzeczna
Asortyment: uzgodnienie przytgcza kanalizacyjnego
Asortyment: uzgodnienie przytacza wodociggowego
Asortyment: uzgodnienie sieci elektroenergetycznej
Asortyment: uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

Asortyment: uzgodnienie sieci wodociggowej

Inwestor: URZAD MIEJSKI W SULEJOWIE
Nazwa jednostki projektowej : "VITARO" Sp. z o.0.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Jadwiga Stasiewicz-Poloriska
Uczestnicy narady koordynacyijne;j:

- przedstawiciel Zarzadu Drég Powiatowych w Piotrkowie Tryb. - Dorota Stanczak
- przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6d% - Pawel Kottunowski

- przedstawiciel ORANGE Polska S.A. - Artur Skoneczny

- przedstawiciel Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy £6dz Gazownia Piotrkow Tryb. - Mariusz Przybyl
przedstawiciel Urzedu Gminy (Miasta) w Sulejowie - Dominika Wozniak

Mimo zawiadomienia nie zajeli stanowiska:

wnioskodawca

WPISY UCZESTNIKOW NARADY:

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Uzgadniam:

1.Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy
prowadzic recznie pod nadzorem godety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy
inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktéw przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

2.W miejscach skrzyzowar i zblizeri z istniejacym uzbrojeniem terenu, obiektami i urzgdzeniami
budowlanymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
3.Metryka mapy do celéwprojektowych, na ktérej opracowano projekt zagospodarowania terenu nie
zawiera informacji o wykonawcy prac geodezyjnych w zakresie przedmiotowej mapy. Nalezy uzupetni¢
dane w tym zakresie.

4.Prace ziemne w poblizu znakéw granicznych zaleca sie prowadzié recznie pod nadzorem godety.
Pouczenie:

Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2. Art.
277 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 . poz.

1950).



5. Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zweryfikowaé aktualno$é mapy do
celéw projektowych w zakresie istniejgcegqo uzbrojenia terenu.Na terenie objetym przedmiotowa
inwestycja opracowywany jest rownolegle projekt w zakresie sieci gazowej z przytaczami.

Zarzad Drog Powiatowych - Uzgadniam: brak uwag

PGE Dystrybucja Oddziat £6dz - Uzgadniam:

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0.4 kV wykonywaé
wylgcznie recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

2. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 15 KV lub
0.4 kV zachowa¢é odlegfos$¢ pionowag min. 0.5 m.

3. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 KV lub 0.4 kV zachowac
odlegfos¢ pozioma min. 0.8m.

4. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0.4 kV kabel nalezy
osfoni¢ rurg dwudzielng $rednicy 110 koloru niebieskiego. Sposdob oraz technologie osfoniecia kabla
energetycznego 0.4 kV ustali wykonawca robot z Wydziatem Majgtku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystagpieniem do prac.

5. Zachowat odleglo$é poziomag od podziemnej czesci stupéw energetycznych do krawedzi wykopu
min. 1.0 m.

6. Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego ( wraz z odpisem protokofu z posiedzenia Narady Koordynacyjnej) na 2
tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wylgczen, terminu
dopuszczenia do prac oraz ewentuainego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

9. Prace na urzgdzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie
sieci elektro-energetycznej.

ORANGE S.A. - Uzgadniam:

1 W miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznoéci zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac¢ z 2 tygodniowym
wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Obsfuga Techniczna Klienta Pofudnie Wydziat
Utrzymania  Usfug i  Infrastruktury ul.  Gfeboka  4/12, 92-331 t6dZ  e-mail:
DISU.RSWUUilLodz2@orange.com lub zglosi¢ przez strong www.orange.pl/wniosekonadzor,
powotujgc sie na numer protokofu z Narady Koordynacyjnej.

3. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie roboét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz inspektora.

4. W miejscu skrzyzowar z kablem ORANGE Polska S.A. stosowac na nim rure ostonowg dwudzieing
5. Przy zblizeniu do stupéw telefonicznych Orange Polska S.A. zachowac odlegto$é min. 0,6m od
krawedzi wykopu do obrysu istniejgcego sfupa

6. W miejscach zblizern z kablem | kanalizacig ORANGE Polska S.A. zachowa¢ normatywne
odlegfosci.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.

Oddzial Zakfad Gazowniczy £6dz Gazownia Piotrkéw Tryb. - Uzgadniam:

1. PSG Sp. z o0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w todzi - prace ziemne w obrebie sieci gazowej nalezy
wykonywa¢ recznie. O terminie realizacji naleZzy powiadomi¢ Gazownig w Piotrkowie Tryb.
ul.Krakowskie Przedmiescie 112, 97-300 Piotrkéw Tryb. tel. 44 649-54-52 najpdZniej 7 dni przed
rozpoczeciem robét. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie bedg
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2. PSG Sp. z 0.0. Oddziaf Zaktad Gazowniczy w todzi - prace w obrebie kolizji z siecia gazowg nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem stuzb PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi, Gazownia w
Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112, 97-300 Piotrkow Tryb. tel. 44 649-54-52.

Urzad Miejski w Sulejowie- Uzgadniam: brak uwag

Odpis sporzgdzii:

Tl
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wykaz wsp x.y punktéw charakterystycznych
wodociggi
Pkt X(geo) Y(geo)

wl 5691617.35 7422319.26
w2 5691617.38 7422315.26
w3 5691617.45 7422305.95
w4 5691613.26 7422291.88
w5 5691609.93 7422286.41
wé 5691591.81 7422256.65
w7 5691591.08 7422255.89
w8 5691576.74  7422240.89
w9 5691576.26 7422240.38
9w 5691570.78 7422237.35
wloe 5691557.63 7422230.06
wll 5691556.32 7422229.66
wl2 5691548.84  7422227.33
wl3 5691540.82 7422224 .84
wl4 5691524.68 7422219.87
wl5 5691523.09 7422219.38
wlé 5691504.95 7422214.09
wl7 5691507.57 7422205.22
wls8 5691483.67 7422198.18
w19 5691479.06 7422197.42
19w 5691472.57 7422196.36
w20 5691455.43 7422193.50
w21l 5691441.05 7422190.98
.3 5691439.34  7422199.96
w22 5691439.21 7422200.67
w2.1 5691613.85 7422314.72
HP1 5691616.45 7422305.94
w24 5691622.54  7422288.17
w25 5691625.47 7422271.52
w26 5691627.71 7422258.81
w27 5691629.48 7422249.22
w28 5691630.21 7422245 .22
28w 5691630.36 7422244 .43
w29 5691631.64  7422237.50
HP2 5691631.82 7422236.52

w24.1 5691627.49 7422294 .52
w25.1 5691628.67 7422272.09
w25.2 5691629.95 7422273.28
w26.1 5691632.32 7422259.63
w27.1 5691633.97 7422250.05
w28.1 5691634.69 7422246.05
28w.1 5691626.07 7422243.63
w29.1 5691634.83 7422238.09
w29.2 5691636.32 7422229.89
w29.3 5691647.62 7422224.48
w29.4 5691648.02 7422222.59
w5.1 5691604.94  7422289.45
w6.1 5691601.00 7422251.48
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w6.
wé6.
oew.
6w.
w7.
w8.
w8.
ow.
ow.

wll.

wl2.
wl3.
wl4.

HP
wl6.
wl6.
wl8.
wlo.
wl9.
19w.

w20.
w20.

NRPARNRPRRPNRPRWRPRRPRPRNRRPRNRNRRPRNPR AU

5691604.
5691607.
5691607.
5691611.
5691616.
5691617.
5691586.
5691584.
5691586.
5691575.
5691576.
5691556.
5691559.
5691549.
5691551.
5691539.
5691527.
5691523.
5691502.
5691502.
5691484.
5691477.
5691478.
5691470.
5691455.
5691453.
5691452,

09
29
67
30
65
06
10
82
96
31
79
55
51
07
99
71
67
38
59
02
17
61
12
68
29
99
51

kanalizacja deszczowa

Pkt

kd
d4
d5
dé
d7
ds
do
die
di1
di2
k1
k2
k3
k4
k5
ké
k7
k8
lod
11d
ko
k1le

X(geo)

5691427.
5691428.
5691434,
5691452,
5691496.
5691534.
5691566.
5691589.
5691597.
5691617.
5691426.
5691433.
5691453.
5691452,
5691497.
5691495.
5691566.
5691564.
5691597.
5691601.
5691604 .
5691599.

57
54
95
50
05
26
85
91
96
92
67
06
54
64
18
81
87
35
13
11
23
26

7422238.
7422224,
7422222.
7422239.
7422226.
7422224,
7422260.
7422233.
7422227.
7422229.
7422224.
7422228.
7422219.
7422226.
7422217.
7422228.
7422210.
7422218.
7422213.
7422215.
7422196.
7422206.
7422209.
7422207.
7422194.
7422201.
7422204.

Y(geo)

7422206.
7422203.
7422194.
7422196.
7422205.
7422216.
7422227.
7422246.
7422255.
7422288.
7422201.
7422203.
7422195.
7422200.
7422204,
7422209.
7422225.
7422230.
7422240.
7422223.
7422222.
7422254,

13
29
67
62
46
67
66
17
43
17
44
89
37
57
20
42
14
42
46
64
79
24
38
85
28
74
08

02
Q9
44
45
77
88
60
79
70
38
63
72
09
10
54
44
77
21
16
57
54
82



k11
k12
k13
k14
k15
pl
p2
f1
f2
f3

5691599.
5691595.
5691595.
5691620.
5691616.
5691631.
5691634.
5691636.
5691646.
5691647.

59
o1
34
89
13
05
83
54
74
10

7422255.
7422257.
7422258.
7422291.
7422293.
7422252.
7422252.
7422222.
7422224,
7422222.

33
62
13
36
15
23
89
27
17
39

kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Pkt

ks

s@

sl

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9
s10
sl
sl12
s13
sl4
S18
s2.
s3.
s4.
s4.
s5.
s6.
s6.
s7.
s8.
s8.
s9.
slo.
sll.
12s.
12s.
s13.
sl4.
s15
sl17
s18
s19
s20

PNRPRPRPRRPRNRPRPNRPRRNRPRPR

=

X(geo)

5691432.
5691434,
5691445,
5691456.
5691470.
5691481.
56915606.
5691536.
5691543.
5691548.
5691557.
5691568.
5691584.
5691590.
5691603.
5691607.
5691621.
5691455,
5691469.
5691478.
5691482.
5691505.
5691537.
5691537.
5691541.
5691547.
5691551.
5691560.
5691571.
5691578.
5691597.
5691602.
5691595.
5691599.
5691618.
5691619.
5691621.
5691623.
5691626.

19
90
83
10
88
03
81
12
38
80
90
09
64
12
71
77
68
16
92
28
51
39
52
15
34
30
66
29
o1
74
89
55
43
56
21
49
68
38
75

Y(geo)

7422204,
7422196.
7422197.
7422199.
7422202.
7422204,
7422211.
7422220.
7422222.
7422223.
7422226.
7422230.
7422244,
7422248.
7422268.
7422274,
7422280.
7422204,
7422207.
7422209.
7422196.
7422216.
7422215.
7422212.
7422229.
7422231.
7422217.
7422219