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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

-Umowa z Inwestorem;

-[A] Inwentaryzacja obiektu w terenie w oparciu o pomiar wykonany metoda skaningu
laserowego oraz metoda fotogrametryczng - zdjecia ortogonalne z drona wykonane w marcu
2024 roku przez firme 3DSkanGeo oraz pomiary kontrolne wykonane w grudniu 2023 r. przez

autora niniejszego opracowania,
-[B] Dokumentacja fotograficzna kosciota wykonana przez autora opracowania;

-[C] Prospekcje terenowe i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonywana przez auto-
ra opracowania od listopada 2023 do maja 2024 r. (kilka wizyt terenowych);

-[D} Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa - Kos$cidt parafialny pw. sw.
Floriana w Sulejowie - Krzysztof Stefanski, listopad 1987

-[E] Informacje z Internetu dotyczace kosciota i miejscowosci;
2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsza dokumentacja odnosi sie do planowanego zamierzenia budowlanego polega-
jacego na wykonaniu robét budowlanych przy remoncie konserwatorskim zewnetrznego lica
$cian wiezy kosciota $w. Floriana w Sulejowie. Obiekt potozony jest w Sulejowie na skarpie do-
liny w poblizu prawego brzegu rzeki Pilicy, na dziatce o nr ewid. 408/1 w obrebie geodezyj-

nym Sulejéw 8, w powiecie piotrkowskim.

Koscidt jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw wojewddztwa tédz-
kiego pod nr A/358 2 21.08.1985.

Dokumentacja powstata na podstawie zlecenia Proboszcza Parafii, w zwigzku z planowa-
nymi pracami podjetymi w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw, majacymi na
celu zabezpieczenie obiektu i powstrzymanie procesu postepujacej w szybkim tempie degra-
dacji.

Opracowanie stanowi pierwszy etap prac zwigzanych z naprawg i zabezpieczeniem
wszystkich elewacji kosciota. Projekt nie obejmuje jednakze prac zwigzanych z remontem po-
zostatych elewacji kosSciota (ten etap stanowit bedzie przedmiot odrebnego opracowania). a
takze odnowieniem wnetrza i konserwacjg elementéw wyposazenia. W przypadku konserwacji
maswerkow i $lusarki okiennej, ten zakres zrealizowano w latach ubiegtych na podstawie od-
rebnego pozwolenia konserwatorskiego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja
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Koscidt zlokalizowany jest na potudniowym skraju miejscowosci na nieregularnej, wielo-
bocznej dziatce, przylegajacej od pdétnocnego- zachodu do ulicy Cmentarnej, od wschodu sa-
siadujacej z wydzielonym zjazdem na ulice Podkurnedz, od potudnia graniczacej z obszernym
placem parkingowym i zabudowaniami plebanii, zas od pdétnocy z zabudowg jednorodzinng
zlokalizowanej przy ulicy Czestochowskiej. Koscidt jest wolnostojgcym obiektem wzniesionym
na dziatce otoczonej od zachodu potudnia i czeéciowo wschodu zelaznym parkanem na pod-
murdowce, a od pdtnocy i na fragmencie wschodnim- metalowg siatkg na podmurdéwce rozpie-
ta na stalowych stupkach. Poza fragmentem dziatki przylegajacym do parkingu nieruchomosc¢
jest gesto zadrzewiona, zwlaszcza od strony pdétnocnej. Teren przykoscielnej dziatki dostepny
jest poprzez usytuowang od wschodu dwuskrzydtowg metalowa brame zawieszong na repre-
zentacyjnych murowanych stupkach, a takze przez metalowe furtki prowadzace na parking w
potudniowym odcinku ogrodzenia oraz do plebanii i w odcinku zachodnim. Na wysokosci
srodka elewacji pétnocnej znajduja sie ponadto kamienne schody schodzace z okolic kosciota
na ulice Czestochowska. Teren dookota kosciota posiada wyodrebniong droge procesyjna
oddzielong od murdéw $wiatyni trawnikami. Przy gtéwnym wejsciu do kosciota wyodrebniono
plac schodzacy w kierunku wspomnianej bramy.

Koscidt wraz przylegtym terenem zajmuje rozlegta kulminacje terenowa wyniesiona kiil-
kanascie metréw powyzej doliny rzecznej, potozong wsréd stosunkowo luznej zabudowy
przedmies¢ Sulejowa.

Dziatka stanowi wtasnos$¢ Parafii $w. Floriana w Sulejowie.
Bryta kosciota

Nawa gtéwna i prezbiterium zatozone na prostokatnym rzucie, tworzac razem prostopa-
dtoscienng bryte nakryte sg stromym dwuspadowym dachem przedzielonym murkiem kordo-
nowym na wysokosci fuku teczowego. Na kalenicy na granicy prezbiterium i nawy umieszczo-
no sygnaturke w formie pinakla. Apsyda prezbiterium jest nieco nizsza od korpusu kosciota i
nakryta wielopotaciowym dachem. Nawy boczne | aneksy nakryte s dachami pulpitowymi.
Trzykondygnacyjna wschodnia wieza od frontu kosciota wysunieta jest przed korpus nawowy i
zwienczona hetmem iglicowym.

Zapewnienie dojazdu:

Nieruchomosé, na ktérej znajduje sie koscidt przylega od wschodu do ulicy Podkurnedz,
po ktdrej to stronie, w ciggu ogrodzenia zlokalizowano brame prowadzaca na teren dziedzin-
ca przed wejsciem i drogi procesyjnej wokét kosciota. Ponadto na teren przy kosciele prowa-
dza trzy furtki: dwie w potudniowym odcinku ogrodzenia oraz jedna w zachodnim prowadzaca
na parking, a takze zejscie kamiennymi schodami na ulice Czestochowska.

Uzbrojenie terenu:

a) energia elektryczna:
- odcinek napowietrznych przewoddw zasilajgcy koscidt (oswietlenie i gniazda dwufazowe)
biegnacy od szczytu kaplicy potudniowej do stupa stojgcego w poblizu plebanii;
- instalacja doziemna biegngca wokdt kosciota stuzgca jego iluminacji.

Ponadto koscidét wyposazony jest w instalacje odgromowa.
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Z uwagi na to, ze ramach zadania objetego niniejszg dokumentacja, wykonane zostang
prace ograniczone jedynie do remontu konserwatorskiego elewacji wiezy kosciota, nie prze-

widuje sie zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu.

4.1. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

4.1.1. Kanalizacja sanitarna:

W kosciele nie wystepuje oraz nie projektuje sie kanalizacji sanitarnej ani technologicz-
nej.

4.1.2. Informacja dotyczaca urzadzen przeciwzalewowych:

Z uwagi na fakt, iz koscidt znajduje sie na znacznie wyniesionej wysoczyznie przewyzsza-

jacej poziom rzeki Pilicy o kilkanascie metrow (ponad 15 m), obiekt wystepuje poza obszarem

potencjalnych wéd zalewowych i nie ma koniecznosci stosowania urzadzen przeciwzalewowy-
ch.

4.1.3. Opis projektowanych rozwigzan - wody opadowe

Wody opadowe z potaci dachu kosciofa i wiezy odprowadzane sg powierzchniowo na
teren nieruchomosci.

Bilans sciekéw deszczowych i informacja o jakosci sciekéw

W zwigzku z faktem, iz projekt nie przewiduje ingerencji w zewnetrzny wyglad budynku
skutkujgcy zmianami w geometrii dachéw i sposobie odwodnienia kosciota, nie wykonuje sie

bilansu sciekéw deszczowych (ich ilo$¢ nie ulega zmianie) oraz nie analizuje ich jakosci.

4.2. Uktad komunikacyjny

Prace wykonalne na etapie objetym niniejszg dokumentacjg, polegajace na remoncie
konserwatorskim elewacji wiezy kosciota, nie majg wptywu na zmiany funkcjonalne, w zwigzku
z czym nie przewiduje sie zmian w uktadzie komunikacji pieszej i jezdnej na terenie nierucho-
mosci i w jej sasiedztwie.

4.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Wedtug stanu faktycznego dziatka 408/1 posiada bezposredni dostep do asfaltowej
drogi publicznej (ulicy Podkurnedz) biegnacej przy wschodniej granicy nieruchomosci, na kto-
rej zniesiony jest kosciot.

4.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

4.4.1. Instalacja wody zimnej

Obecnie do kosciota nie doprowadzono instalacji wodociggowej. Nie planuje sie do
prowadzenia jej w najblizszej przysztosci.
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4.4.2. Instalacja ogrzewania

Na obecnym etapie remontu konserwatorskiego przy zewnetrzu kosciota, nieprzewidu-
jacego zmian funkcjonalnych, nie ma koniecznosci wykonania zmian w instalacji ogrzewania
kosciota.

4.4.3. Instalacja wentylagji

Na obecnym etapie remontu konserwatorskiego przy zewnetrzu kosciota, nie przewiduje
sie wykonania instalacji wentylacji.

4.4 4. Instalacje elektryczne

Obecna instalacja elektryczna zostata zatozona w kosciele w poczatku XXI wieku. W za-
krystii znajduje sie gtéwna tablica rozdzielcza skojarzona z kilkunastoma obwodami odbior-
czymi. W ramach niniejszej dokumentacji nie przewiduje sie zmian instalacji. Nie przewiduje
sie rowniez zmian w instalacji doprowadzajgcej energie do obiektu.

Instalacja odgromowa i uziemien i potaczen wyréwnawczych

Obecny etap remontu konserwatorskiego obejmujacego elewacje wiezy kosciota, nie
wigze sie z koniecznoscig wykonywania nowej instalacji odgromowej i uziemien oraz potaczen
wyréwnawczych. W trakcie remontu istniejgca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana i
powtdrnie zamontowana po wykonaniu niezbednych uzupetnien i wymian. Przed ostatecznym
odbiorem instalacja zostanie sprawdzona w zakresie stanu sprawnosci pofaczen, osprzetu, za-
bezpieczen srodkéw ochrony od porazen oraz opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien
instalacji.

4.5. Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni

Koscidt otoczony jest ogrodzeniem wykonanym z kamienia, ktéry wyodrebnia teren. Plac
przed potudniowa elewacji kosciota wytozony jest ptytami piaskowcowymi, w podobnym ma-
teriale wykonana jest kilkudziesieciocentymetrowa opaska wokdt kosciota. a ogrodzeniem
urzadzono trawniki. Na terenie znajduje sie ponadto kilka drzew. Planowany remont remontu
konserwatorskiego elewacji, dachu i wnetrza kosciota nie spowoduje zadnych zmian w uksztat-
towaniu przylegtego terenu. Ponadto nie planuje sie nasadzen zieleni wysokiej. Z pracami re-

montowymi nie jest takze zwigzana koniecznos$¢ wycinek istniejgcej zieleni.
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku oraz powierzchni bilansu terenu
podaje sie w odniesieniu do catosci terenu nieruchomosci wg ponizszej tabeli nr 1

Tabela nr 1
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Powierzchnia zabudowy kosciota

1295,0 m2 (bez zmian)

Szerokos¢ elewacji frontowej kosciota 23,20 m (bz)
Dtugosc (od apsydy do wiezy kosciota) 61,90 m (bz)
Poziom kalenicy nawy +23,90 m (bz)

Poziom wierzchotka hetmu iglicowego na wiezy
do podstawy krzyza

+58,15 m (bz)

Forma dachu - korpus nawowy

dach dwuspadkowy i pulpitowy (bz)

Forma dachu - wieza

hetm iglicowy o$smioboczny (bz)

Nachylenie potfaci nawy gtéwnej

52° (bz)

Nachylenie pofaci hetmu wiezy

83° (bz)

Tabela nr2

ZABUDOWA

projektowane

Budynki istniejace, obiekty podlegajace rekonstrukcji rozbudowie,
przebudowie, zmianie sposobu uzytkowania i obiekty nowo

[1] KOSCIOL

Budynek istniejacy

Remont konserwatorski konstrukcji,
elewacji i pokrycia - w ramach opraco-
wania

CIAGI PIESZE | DOJSCIA (stopnie
z piaskowca, wylewka betonowa)
Projektowane- stuzace

przeprowadzeniu prac remontowych

1295 m2

0,0 m2 12,46

Strona 11



Wojciech Szygendowski
ARCHITEKTURA | KONSERWACJA
+48501050196  wojtekszy@icloud.com

ul. Tatrzariska 111/43, 93-279 kodz

ARCHITEKTURA | ONSERWAGA

Liczba miejsc postojowych: Na terenie dziatki koscielnej projekt nie
przewiduje wyodrebniania miejsc

parkingowych, ktére zostaty wydzielone
na sasiedniej dziatce nr 410/5

6. INFORMACJA O WYMAGANIACH SZCZEGOLNYCH:

Ochrona konserwatorska:

Koscidt sw. Floriana w Sulejowie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabyt-
kéow owczesnego wojewddztwa piotrkowskiego pod nr A/358, decyzja wydang dnia
21.08.1985. Obiekt jest chroniony prawem na podstawie ustawy z dnia 23. 07. 2003. r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzniejszymi zmiana-
mi).

Dokumenty planistyczne:

Dla obszaréw potozonych w potudniowej czesci Sulejowa nie opracowano miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Zmianie studium uwarunkowan i kie-
runkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulejow przyjetym uchwatg Nr Uchwaty Nr
XVII/161/2008 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 kwietnia 2008 roku koscidt wraz z przyle-
gtym terenem znalazt sie w strefie A Scistej ochrony konserwatorskiej, obejmujacej obszary
najcenniejszych zabytkéw i zespotéw zabytkowych wraz z najblizszym otoczeniem. Na terena-
ch objetych ta strefag obowiazuje:

- zachowanie i konserwacja zabytkowej zabudowy;

- konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych parkéw;

- zachowanie historycznego uktadu rozplanowania;

- zachowanie historycznych podziatéw wtasnosciowych;

- zachowanie wartosciowych elementéw naturalnych - rzezba terenu, zielen, uktad wodny;

- utrzymanie istniejgcej zabudowy o wartosci historycznej oraz zachowanie elementéw zago-
spodarowania terenu we wtasciwym stanie technicznym i funkcjonalnym;;

- usuniecie dysharmonizujgcych nawarstwien.

Na terenie objetym strefg obowigzuje ochrona konserwatorska obiektéw znajdujgcych sie w
rejestrze zabytkéw, a zatem réwniez kosciota w Rososze. Wszelkie prace budowlane dotyczace
obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw winny by¢ wprowadzone zgodnie z wymogami wo-
jewddzkiego konserwatora zabytkéw, po uzyskaniu stosownych decyzji o prowadzeniu prac.
Obowiazuje takze ochrona ekspozycji zapobiegajgce realizacji nowych inwestycji konkuruja-
cych z sgsiedztwem zabytkowych obiektéw w tym tez kosciofa.

Planowane prace obejmujg remont konserwatorski elewacji, partii dachu oraz elemen-
téw wnetrza kosciota, w zwigzku z czym nie naruszajg powyzszych zapiséw studium.
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Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji:

Rada Gminy w Sulejowie nie podjeta uchwaty o obszarze zdegradowanym i obszarze
rewitalizacji na podstawie art. 8 ust. 1i 2 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji.

Lokalizacje specjalne:

Dziatka nie znajduje sie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Specjalnej Strefie Rewitaliza-
cji ani w Strefie Nadgraniczne;j.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Dla dziatki nie zostata wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego.
Plan urzadzania lasu:

Dziatka nie jest objeta uproszczonym planem urzadzenia lasu ani decyzjg o ktérej mowa
w art.19 ust.3 ustawy z dnia 28 kwietnia 1991 o lasach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 6 ze zm.).

Tereny parkéw narodowych:
Dziatka nie jest potozona w granicach parkéw narodowych.
Eksploatacja gérnicza:

Obiekt objety opracowaniem wraz z przyleglym terenem znajduja sie poza wptywami
eksploatacji gérniczej.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA:

Nie wystepuja przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-

nikow :.

- Planowane prace nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko, nie wymaga sie sporzadzenia raportu oddziatywania inwestycji na srodowi-
sko.

- Nie przewiduje sie wptywu planowanych prac na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. Brak wibracji, promieniowania, emisji zanie-
czyszczen gazowych, pola elektromagnetycznego. Emisja hatasu nie bedzie przekraczata

dopuszczalnych norm.

- Planowane prace nie przekroczg dopuszczalnych poziomoéw hataséw w srodowisku tj.
dla terenéw zabudowy dopuszczalny poziom hatasu dla pory dziennej wynosi 55 dB(A) zas
dla pory nocnej 45dB(A) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hataséw w Srodowisku (Dz. U.
2014.112)- w trakcie prowadzenia prac nie bedag wykorzystywane urzadzenia emitujgce ha-
tas.

- Planowany sposdb zagospodarowania nieruchomosci jest zgodny z przepisami tech-
niczno-budowlanymi.
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- Istniejacy obiekt (koscidt) zlokalizowany jest na terenie nieruchomosci w sposdb nie-

stwarzajgcy ograniczenia uzytkowania dziatek sgsiednich
- Rzedne terenu nie ulegna zmianie.

W stosunku do kosciofa i terenu objetego opracowaniem zwigzanym z zakresem opisy-
wanych prac, brak jest informacji i danych zwigzanych z istniejgcymi badz przed przewidywa-
nymi zagrozeniami dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otocze-

nia, w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STARSZYCH
| ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
W przedsiewzieciu budowlanym polegajagcym na remoncie konserwatorskim obejmuja-
cym elewacje wiezy kosciota nie przewiduje sie przeprowadzenia zmian w dotychczasowe;j
dostepnosci wnetrza dla oséb niepetnosprawnych i ze szczegdlnymi potrzebami. Przy bocz-

nym potudniowym wejsciu od strony wschodniej znajduje sie pochylnia prowadzaca do ko-
$ciofa (wyniesienie o kilkanascie cm w stosunku do poziomu przylegtego terenu).

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizie poddano dziatke inwestycyjng wymieniong w tytule projektu: 408/1 w obrebie
geodezyjnym Sulejéw 8.

Podstawa prawna do wyznaczania obszaru w otoczeniu obiektu budowlanego, w ktérym
moga wystgpic¢ ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy zwigzane z projek-

towang inwestycja.
Podstawe prawng stanowia: -
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami -

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmia-

nami
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-

owanie z pozniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z pézniejszymi zmianami
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sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zakresie mozliwosci wptywania projektowanej inwestycji na mozliwos¢ uzyskania
decyzji o warunkach dla dziatek sasiednich (§12, 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 warun-
kéw technicznych)

Przy zatozonym charakterze remontu i prac konserwatorskich obejmujacych

jedynie elewacje wiezy kosciota stwierdza sie, ze obszar oddziatywania inwestycji
obejmie jedynie te dziatke (nr 408/1 w obrebie Sulejéw 8) nie wykraczajac poza
jej granice.

Analiza ograniczenia zabudowy dziatek sasiednich:

Przeksztatcenia w obiekcie objete niniejszg dokumentacjg nie zmieniajg sposobu zago-
spodarowania (charakter prac nie przewiduje zmiany kubatury i wyglagdu obiektu) w zwigzku z
powyzszym planowane prace nie spowodujg ograniczenia w zakresie zabudowy dziatek sa-
siednich sa, zgodnie z § 18, 19, 22, 23 i 40 warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie: miejsca postojowe, $mietniki.

W zakresie usytuowania obiektéw i urzadzen budowlanych obszar oddziaty-
wania obiektu okresla sie jako inwestycje niemajaca wplywu na zabudowe sa-
siednich nieruchomosci.

Analiza oddziatywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

Przeksztatcenia w obiekcie objete niniejszag dokumentacjg nie zmieniajg sposobu zago-
spodarowania, zatem zgodnie z § 209 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie, zakres planowanych prac nie kwalifikuje sie do zmiany istniejacej
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Zgodnie z § 271-273 minimalna odlegtos¢ od zabudowy sa-
siedniej wynosi 15,0 m w przypadku $cian zewnetrznych niebedacych $cianami oddzielenia p.-
poZ.

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego oddziatywania obiektu okresla sie jako
niewykraczajace poza dziatki inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w zakresie
uciazliwosci i zanieczyszczen

Charakter planowanych prac, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania te-
renu nie powoduja ucigzliwos$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

W zakresie bezpieczenstwa uzytkowania oddziatywanie obiektu okresla sie
jako niewykraczajace poza dziatke inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w zakresie
ochrony srodowiska

Na podstawie przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09. 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze
zm. stwierdza sig, ze planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowania-
ch srodowiskowych.

W zakresie ochrony srodowiska obszar oddziatywania obiektu okresla sie
jako niewykraczajacy poza dziatki inwestycji.
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Analiza oddziatywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w zakresie
zacieniania i przestaniania oraz spetnienia przepiséw bhp
Przeksztatcenia w obiekcie objete niniejszg dokumentacjg (a w efekcie ich brak) nie
zmieniajg sposobu zagospodarowania, a takze ze wzgledu na znaczace oddalenie kosciota od
innych obiektéow z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, nie ma koniecznosci wy-
konywania analiz zwigzanych z okresleniem wymaganej odlegtosci budynku majacego po-
mieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektéw.

Projektowany remont budynku istniejagcego nie wymaga analizy zacieniania w stosunku
do dziatek sgsiednich .

Wymagania okreslone w § 13 i § 60 zostaly spetnione, zjawisko zacieniania i przesta-
niania nie wystepuje. W zakresie bhp obszar oddziatywania obiektu w odniesieniu do obec-
nej struktury zabudowy okresla sie jako niewykraczajacy poza obszar inwestycji.

Ustalenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu wraz z elementami zagospodarowania

terenu bedzie sie miescit w granicach dziatki objetej wnioskiem. Wszystkie projektowane

elementy obiektu i zagospodarowania sa zqgodne z warunkami technicznymi w zakresie od-

legtosci od: granic dziatki, innych obiektéw budowlanych, okien i drzwi, instalacji, przestania-

nia, bezpieczenstwa pozarowegqo itd.

Stwierdza sie brak wptywu planowanych prac na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania nie
spowodujg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Realizacja planowanego przedsiewziecia spowoduje wytworzenie odpaddéw budowla-
nych. Sg to niektére rodzaje odpaddéw sklasyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowi-
ska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206) do grupy
17. ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wfaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”. Odpady powinny by¢
gromadzone i przekazywane uprawnionym odbiorcom odpaddéw. Odpowiedzialnos¢ za wy-
twarzane odpady cigzy na wykonawcy robét budowlanych.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przeksztatcenia w obiekcie objete niniejszag dokumentacjg nie zmieniajg sposobu zago-
spodarowania, zatem zgodnie z § 209 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie, zakres planowanych prac nie kwalifikuje sie do zmiany istniejacej
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Zgodnie z § 271-273 minimalna odlegtos¢ od zabudowy sa-
siedniej wynosi 15,0 m w przypadku $cian zewnetrznych niebedacych $cianami oddzielenia p.-
poZ.

Nie przewiduje sie zmian funkcjonalnych w obiekcie. Obiekt jest uzytkowany jako sakral-
ny, a zmiany bedg polegaty na remoncie konserwatorskim elewacji wiezy kosciota i iglicowego
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hetmu na jej zwienczeniu. Wszystkie materiaty wykorzystane przy remoncie sg zakwalifikowane

do klasy nierozprzestrzeniajgcych ognia.

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. arch. Wojciech Szygendowski
upr. proj. nr 304/86/WkL
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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kddz, dn. 20.05.2024
Oswiadczenie 1

Zgodnie z 34 wust. 3d pkt 3 ustawy ,Prawo Budowlane” oswiadczamy, ze projekt
budowlany :
REMONT KONSERWATORSKI
KOSCIOLA PW. SW. FLORIANA W SULEJOWIE
97-330 SULEJOW; UL. PODKURNEDZ 2
DZIALKA NR EWID. 408/1; W OBR. EWIDENC. SULEJOW 8
jest kompletna, zgodna z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
PROJEKTANCI:
mgr inz. arch. WOJCIECH SZYGENDOWSKI Nr upr. 304/86/Wk

projektant w specjalnosci architektonicznej

OSOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU, o ktérych mowa w art 20 ust 1 pkt 1:

dr inz. ELZBIETA HABIERA- WASNIEWSKA - projektant w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej
Nr upr. LOD/2126/POOK/13

mgqgr inz. PAULINA WISNIEWSKA - projektant instalacji sanitarnych; upr. nr LOD/3797/PWBS/18;
mgr inz. JAKUB HADALA.- projektant instalacji elektrycznych; upr. nr LOD/3600/PBE/18

mgr inz. arch. PIOTR DANKOWSKI - projektant sprawdzajacy spec. architektoniczna; upr. nr
LO-0701

dr inz. TOMASZ WASNIEWSKI - projektant sprawdz. spec. konstrukcyjno- budowl; upr. nr LOD/1402/
POOK/10;

mgr inz. PIOTR STECZYSZYN - projektant sprawdzajacy instal. sanitarne upr. nr LBS/0032/PWQS/08;
mgqgr inz. RAFAL RONOWICZ- projektant sprawdzajacy instal. elektryczne; upr. nr LOD/3420/PBE/17;

Oswiadczenie 2

Zgodnie z art.33 ust.10 ustawy ,Prawo Budowlane” oswiadczamy, pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej , za zlozenie falszywego oswiadczenia wynikajacej z art.233 6 Ustawy z dnia 06 czerwca
1997r.- Kodeks karny (Dz.U z 2019r, poz.1950 i 2128),ze nie ma mozliwosci podtaczenia obiektu
budowlanego objetego niniejszym projektem do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunka-
mi okreslonymi w art.7b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r-Prawo energetyczne(Dz.U.z 2019r.
poz.755,z pézn. zmianami)

Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Wojciech Szygendowski Nr upr. 304/86/Wk

projektant w specjalnosci architektoniczne;
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CZESC 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

::I\ZII‘I’:II:ZENI A PRACE REMONTOWO- KONSERWATORSKIE PRZY WIEZY
BUDOWLANEGO KOSCIOEA PW. SW. FLORIANA W SULEJOWIE
ADRES Miejscowosc: Sulejéw, Ulica/Nr: Podkurnedz 2

Gmina: Sulejéw, Powiat: piotrkowski, Wojewdédztwo: tédzkie

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

X

POZOSTALE DANE

Identyfikator Dziatki: 101009_4.0008.408/1
Obreb ewidencyjny: Sulejéw 8

ADRESOWE T o
Numer dziatki ewidencyjnej: 408/1
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
INWESTOR PW. SW. FLORIANA W SULEJOWIE,
Podkurnedz 2, 97-330 Sulejéw
ZESPOL AUTORSKI
ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO
OPRACOWANIA | FUNKCJA SPECJALNOSC DATA PODPIS
PROJEKTOWA | NR UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
PROJEKTANT mgr inz. arch. WOJCIECH
OBIEKTU SZYGENE-OVI:ISK! S04/BOME MAJ 2024
ARCHITEKTURA spec. arc Itektoniczna; upr. nr
BUDYNKU
PROJEKTANT mgr inz. arch. PIOTR DANKOWSKI MAJ 2024
SPRAWDZAJACY | spec. architektoniczna; upr. nr LO-0701
dr inz. ELZBIETA HABIERA- WASNIEWSKA
PROJEKTANT
OB?EJKTU spec. kons.- bud.; Izba bud. LOD/BO/9997/13 | MAJ 2024
KONSTRUKCJA upr. nr LOD/2126/POOK/13
BUDYNKU oROJEKTANT | OF in: TOMASZ WASNIEWSKI
SPRAWDZAJACY spec. kons.-bud.; Izba bud. LOD/BO/9422/11 | MAJ 2024
upr. nr LOD/1402/POOK/10
PROJEKTANT mgr inz. PAULINA WISNIEWSKA MAJ 2024
OBIEKTU instalacje sanitarne; LOD/3797/PWBS/18
INSTALACJE
SANITARNE mgr inz. PIOTR STECZYSZYN
PROJEKTANT instalacje sanitarne MAJ 2024
SPRAWDZAJACY
A LBS/0032/PWOS/08
PROJEKTANT mgr inz. JAKUB HADALA MAJ 2024
OBIEKTU instalacje elektryczne; LOD/3600/PBE/18
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT mgr inz. RAFAL RONOWICZ MAJ 2024
SPRAWDZAJACY | instalacje elektryczne; LOD/3420/PBE/17
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Wojciech Szygendowski m
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- CZEQCI
OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Koscidt jest uzytkowany i petni funkcje sakralng, w zwigzku z powyzszym budynkowi na-
lezy przypisac kategorie- X - obiekty kultu religijnego. Dla te] kategorii i wielkosci przyjmuje
sie wspotczynnik kategorii obiektu (k) w wysokosci 6,0 oraz wspdtczynnik wielkosci obiektu
(w), ktéry w przypadku kosciota $w. Floriana w Sulejowie miesci sie w zakresie kubatur mniej-
szych niz 10000 m3 - réwny 2,0.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach zadania objetego niniejszg dokumentacjg przewiduje sie wykonanie prac po-
legajacych na kompleksowym remoncie konserwatorskim zewnetrznego lica $cian wiezy ko-
$ciota oraz wienczacego jg iglicowego hetmu, obejmujacym usuniecie wtérnych nawarstwien z
cegty, tynku i kamienia; napraw w zakresie niezbednych przemurowan i uzupetnien zniszczo-
nych fragmentéw, wymiane uszkodzonego pokrycia i obrébek blacharskich, rekonstrukcji bra-
kujacy detali kamiennych.

W ramach prac objetych niniejszg dokumentacja nie przewiduje sie zmian funkcjonalny-
ch w obiekcie,. W dalszym ciggu obiekt bedzie petnit funkcje sakralng, a planowane prace po-

stuzg poprawie jego stanu technicznego, bezpieczenstwa, estetyki i warunkéw uzytkowania.

Docelowo, w kolejnym etapie, dla ktérego zostanie opracowana odrebna dokumentacja
przewiduje sie prace oraz dziatania konserwatorskie przy pozostatych elewacjach swiatyni.

Praktycznie, poza rekonstrukcjg elementéw kamiennych - sterczyn zdobigcych szczyty

wiezy, nie projektuje sie zadnych zmian w wygladzie elewacji kosciofa.

3. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

3.1. Architektura obiektu

Nieorientowany koscidt (skierowany prezbiterium w kierunku zachodnim) usytuowany
jest na lewym Zachodnim brzegu Pilicy na terenie o rzadkiej matomiasteczkowej zabudowie
otoczonej od potudnia tgkami polami uprawnymi. Usytuowany na wielobocznej dziatce o for-
mie zblizonej do prostokagta potozonej na skarpie doliny rzecznej opadajacej w kierunku pot-
nocno-zachodnim. Po potudniowej stronie dziatki koscielnej znajduja sie plebanie: nowa i nie-

uzytkowana stara, ktérej ganek w chodzi w obreb nieruchomosci.

Koscidét wzniesiony na planie wydtuzonego prostokata posiada trzynawowy korpus o
szesciu przestach i dwuprzestowe prezbiterium zamkniete piecioboczng absydg, flankowane
aneksami o wielobocznym zamknieciu. Wschodni trzykondygnacyjny korpus wiezowy tworzy
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Rys 2. Widok na wieze od strony wschodniej

wieza mieszczaca w przyziemiu kwadratowa kruchte, flankowana tréjbocznymi zewnetrznymi
aneksami mieszczacymi w pdétnocnej czesci schody na chér, a w potudniowej- pomieszczenie
gospodarcze. Aneksy wchodza rowniez w sktad niniejszego opracowania.

Nawa gtéwna i prezbiterium nakryte sa stromym dachem dwuspadowym przedzielonym
na wysokosci tuku teczowego murkiem kordonowym, na wierzchotku ktérego umieszczono
sygnaturke w formie pinakla. Nieco nizsza od korpusu nawowego apsyda prezbiterium nakry-
ta jest dachem wielopotaciowym, natomiast nawy boczne i aneksy- dachami pulpitowymi.
Wieza posiada zwienczenie w formie hetmu iglicowego.

Elewacje kosciota wykonane sa z nieotynkowanej licowej cegty, a od dotu wspierajg sie
na kamiennej fawie (cokole). Elewacje na bocznych $cianach kosciota oszkarpowano, ponadto
ponad dachami naw bocznych wystepuja tuki odcigzajgce z nadstawionymi na koncach ster-
czynami. Kosciét posiada ostrotuczne okna z glifem i profilowanymi osciezami z laskowaniem i
maswerkami na zamknieciach. W elewacji frontowe] wiezy gtéwne wejscie do kosciota obra-
mia w przyziemiu ostrotuczny schodkowy portal zwiericzony wimperga i flankowany smuktymi
pinaklami. Do kosciota prowadzi troje dwuskrzydtowych drewnianych drzwi, z ostrotukowa

Strona 21
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czescig nadslemienna, z ktérych najszersze umieszczono w srodkowym otworze wiezy. Powyzej
portalu umieszczono rozete z promienistym maswerkiem. W srodkowej kondygnacji wiezy wy-
stepuje ostrotuczne arkadowe blendowanie, a powyzej wysokie przezrocze okienne podzielo-
ne krzyzowo na cztery czesci ujete wneka z oculusem w zamknieciu. W otwory przezrocza
przestoniete sg drewnianymi zaluzjami. W gdrnej kondygnacji wiezy umieszczono réwniez
blendy, a nad nimi ostrotuczng wneke z wpisanym wen $lepym oculusem.W zwienczeniem tej
kondygnacji wiezy wystepuje tréjkatny szczyt, a na narozach pinakle. Hetm wiezy wienczy me-

talowy krzyz.

Koscidt jest reprezentantem stylu neogotyckiego, ktéry autor karty ewidencji zabytkéw
architektury i budownictw prof. Krzysztof Stefanski doprecyzowat w odmianie narodowej - wi-

$lano-battyckiej.

3.2. Uktad funkcjonalny obiektu

Zaplanowane i opisane w niniejszej dokumentacji prace remontowe (kompleksowy re-
mont konserwatorski zewnetrznego lica $cian wiezy kosciota i wienczacego ja iglicowego het-
mu) nie spowodujg zmian w obecnym uktadzie funkcjonalnym kosciota.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

A. Powierzchnia zabudowy- 1295,0 m? - pozostaje bez zmian.

B. Powierzchnia uzytkowa - ok. 1050 m? - pozostaje bez zmian.

C. Kubatura -ok. 9700 m? - pozostaje bez zmian.

D. llo$¢ kondygnacji (koscidt): -1 - pozostaje bez zmian.

E. llo$¢ kondygnacji (wieza): -3 - pozostaje bez zmian.

F. Wysokos¢ okapu (dolnego punktu iglicy wiezy) - 38,55 m - pozostaje bez zmian.

G. Wysokos¢ wierzchotka iglicy wiezy - 58,15 m - pozostaje bez zmian.

H. Dtugosci i szerokosci budynku:
Szerokosc¢ elewacji (nawy gtéwnej) - 23,20 m - pozostaje bez zmian.
Dtugosc¢ budynku wzdtuz osi podtuznej: - 61,90 m - pozostaje bez zmian.

I. Nachylenie dachu (iglicy wiezy) - 83° - pozostaje bez zmian.

Dane liczbowe dotyczace bilansu terenu zostaty podane w czesci dokumentacji zwigza-

nej z planem zagospodarowania terenu.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na tym etapie prowadzenia inwestycji obejmujacej jedynie remont konserwatorskim ze-
wnetrznego lica $cian wiezy kosciota, nie bedzie miata miejsca ingerencja w partie fundamen-
téw, ani zmiana warunkéw posadowienia w stosunku do stanu w momencie wznoszenia obiek-
tu. Przewidziany zakres prac remontowych nie zmieni uktadu obcigzen w obiekcie.
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6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
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Obiekt, tak jak dotychczas, petnit bedzie funkcje sakralng i nie przewiduje sie jego uzyt-
kowania na cele ustugowe i w zwigzku z powyzszym réwniez wyodrebniania jakichkolwiek lo-
kali uzytkowych.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Dotychczasowy uktad wej$¢ do kosciota zezwala na zgodng z przepisami dostepnosé
obiektu dla oséb niepetnosprawnych (pochylnie o normatywnym nachyleniu zlokalizowano
przy potudniowym, bocznym wejsciu do kosciota).

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1. Istniejace zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw

Na terenie zamierzenia budowlanego nie rozpoznano zadnych istniejgcych zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych.

8.2. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska

Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie nowych zagrozen dla srodowi-

ska, ktére mogtyby powsta¢ w wyniku projektowanej inwestyc;ji.

8.3. Wplyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zakres prowadzonych prac remontowych nie bedzie miat znaczagcego wptywu na $rodo-
wisko i obiekty sasiednie.

Na terenie zamierzenia budowlanego nie rozpoznano zadnych istniejgcych zagrozen dla
Srodowiska. Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie nowych zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejgcych obiektow budowlanych i ich otoczenia, ktére mo-
gtyby powstaé w wyniku planowanego remontu.

8.4. Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych

Z planowanym remontem nie wigzg sie dziatania wywotujgce konieczno$é zagospoda-

rowania mas ziemnych.

8.5. Odwodnienie, zagospodarowanie wéd opadowych

Wody opadowe - jak ma to miejsce obecnie - odprowadzane beda na przylegty teren -
rozprowadzanie powierzchniowe w obrebie dziatki.
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Stwierdza sie brak wptywu planowanych prac objetych niniejsza dokumentacja na istnie-
jacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie spowoduja negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i wymég pozostawienia go w maksymalnie au-
tentycznym, oryginalnym ksztatcie, a takze charakter planowanych prac niewptywajacych na

sposdb uzytkowania, nie ma mozliwosci oraz koniecznosci wykonania wysoce wydajnych sys-
temow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM - PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH |
ROBOT BUDOWLANYCH

10.1.Instalacja wentylacji i ogrzewania

Dotychczasowy sposéb ogrzewania kosciota nie ulegnie zmianie.

10.2.Instalacje elektryczne

Zakresem opracowania objeta bedzie jedynie istniejgca instalacja odgromowa, ktéra zo-
stanie zdemontowana i powtdérnie zamontowana po wykonaniu niezbednych uzupetnien i
wymian. Przed ostatecznym odbiorem instalacja zostanie sprawdzona w zakresie stanu spraw-
nosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen srodkdéw ochrony od porazen oraz opornosci izolacji
przewoddw oraz uziemien instalacji..

10.2.1. Instalacja odgromowa i uziemien i pofaczen
wyréwnawczych

Instalacje uziemiajgca budynku nalezy wykonac jako uziom fundamentowy. Od uziomu
nalezy wyprowadzi¢ odejscia (FeZn30x4mm) do Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej w budynku
oraz przewododw odprowadzajgcych instalacji odgromowe;j.

Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy stosowaé drut FeZn @8. Jako prze-
wody odprowadzajgce wykorzystaé¢ drut FeZn @8 lub przewody odprowadzajace izolowane
prowadzone po elewacji. W przypadku stosowania pokry¢ tatwo zapalnych nalezy stosowacd
odstepy powiekszone. Ztgcza kontrolne umiesci¢ w gruncie.
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Po dokonaniu oceny ryzyka niniejszy obiekt zakwalifikowano do Il klasy LPS (Klasa po-

ziomu ochrony odgromowej).

11.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | ROBOT
BUDOWLANYCH

11.1.Normy, dokumenty i literatura

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce dokumenty i literature przedmiotu:

-[1] Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa (biata karta) - autor: Krzysz-
tof Stefanski, £6dz listopad 1987);

-[2] Historia parafii i kosSciota sw. Floriana w Sulejowie cz. | - autor: Mariusz Stobiecki, ht-

tps://sulejowhistoryczny.wordpress.com/tag/kosciol-sw-floriana/;

-[3] Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, (redakcja

Wiestawa Domastowskiego), Torun, 2011.”
-[4] Lech Rudzinski - Konstrukcje murowe- remonty i wzmocnienia, Kielce, 2010.

-[5] Eugeniusz Mastowski, Danuta Spizewska - Wzmacnianie konstrukcji budowlanych,
Warszawa, 2000

-[6] Ochrona budynkdéw przed korozja biologiczna (redakcja J. Waznego i J. Karysia),
Warszawa, 2010

-[7] Piotr Opatka - Naprawa tynkéw- aspekty budowlane i konserwatorskie, Warszawa,
2016

11.2.Historia obiektu

Poczatki parafii i kosciota pod wezwaniem sw. Floriana siegajg konca Xll w., kiedy to
wtadajacy od 1176 roku Sulejowem cystersi, wzniesli drewniany kos$ciét i utworzyli parafie.
Najprawdopodobniej miato to miejsce po 1182 roku, gdy ksigze Kazimierz Sprawiedliwy
sprowadzit relikwie $w. Floriana do Polski. Staraniem ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego,
pierwszego biskupa tédzkiego, obszar dekanatu piotrkowskiego wtgczono w 1925 roku do

diecezji tédzkiej.

W 1640 roku na miejscu drewnianego kosciofa, staraniem i wedtug projektu ks. Stani-
stawa Swiecickiego, sprawujagcego probostwo w latach 1620-1671, wybudowano koéciét z
kamienia, kryty gontem, ktéry biskup tucki ks. Franciszek Kobielski konsekrowat dnia 17 IX
1748 roku. Jak wynika ze zZrédet koscidt nie spetniat wymogow funkcjonalnych, a ponadto
wzniesiono go ze ztego materiatu. W roku 1778 Papiez Pius VI powierzyt koscidt i parafie sule-
jowska pod zarzad duszpasterski ksiezy cysterséw, a formalnego wcielenia, po $mierci pro-
boszcza Mateusza Drzewoszewskiego, dokonat w roku 1781 arcybiskup gnieznienski ks. Anto-

ni Kazimierz Ostrowski, mianujac proboszczami w Sulejowie opatéw i przeoréw konwentu.

Skutkiem zmian granic dokonanych po Kongresie Wiedenskim w 1815 roku, nastgpity

rowniez przeobrazenia w strukturze koscielnej. Papiez Pius VII erygowat diecezje wtoctawsko-
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kaliskg (zwana kujawsko-kaliska) w ktérej znalazt sie takze Sulejéw. W roku 1866 swiatynia
przeszta gruntowng renowacje za sprawg ks. Franciszka Bistawskiego proboszcza w latach
1863-1894), ktéry odnowit jg na zewnatrz i bogato wyposazyt wnetrze.

Drugi kosciot sulejowski przetrwat do poczatkdw XX wieku, kiedy to na skutek rozwoju
spoteczno-gospodarczego regionu zaczat nie wystarczaé potrzebom wiernych. Wéwczas to
staraniem ks. Antoniego Grochowskiego (proboszcza w latach 1894-1909 ) wybudowano
obecny kosciét wedtug projektu Feliksa Nowickiego, budowniczego powiatu piotrkowskiego.
W dniu 15 wrzesnia 1901 potozono kamien wegielny pod nowa s$wiatynie, a w 1905 roku jej
budowe zakonczono. Poswiecenia kosciota dokonat 1 IX 1908 roku biskup kujawsko-kaliski
Stanistaw Kazimierz Zdzitowiecki, nadajac jej tytut Sw. Floriana Meczennika i $w. Leonarda Wy-

znawcy.

Eksponowana lokalizacja kosciota spowodowata, ze w trakcie dziatart obu wojen swiato-
wych obiekt stat sie jednym z wazniejszych celdéw strategicznych i jako wazny punkt obserwa-
cyjny byt celem licznych ostrzatéw artyleryjskich. Bardzo liczne $lady tych dziatan do dzi$ wi-

doczne sg na elewacjach potudniowej i wschodniej w wyzszych partiach wiezy.

W okresie powojennym w kosciele miaty prowadzono prace remontowe gtéwnie przy
dachach. W karcie ewidencji zabytkéw odnotowano potozenie blachy ocynkowanej na wiezy ,
co miato miejsce w latach 1967 - 68, wymiane blachy cynkowej na ocynkowang nad nawami
bocznymi wykonang w latach 1968 - 70 oraz wymiane dachéwki na blache ocynkowang nad
prezbiterium i czesciowo nad nawami w latach 1986 - 87. Mozna zatem wysnué wniosek, ze
pierwotnie koscidot w poczatkach XX wieku byt kryty dachéwka, z wyjatkiem hetmu iglicowego
wiezy, ktéry ze wzgledu na znaczng strzelistos¢ i detalowanie pierwotnie kryty byt blacha.

Od roku 2020 do 2022 sukcesywnie wykonywano remont kolejnych okien w kosciele
wraz ze szkleniem szktem witrazowym z powtdrzeniem pierwotnej kolorystyki, a takze naprawg

(renowacjg) laskowan i maswerkow.

11.3.0pis i ocena stanu technicznego

11.3.1. Uwagi ogdlne

Na budynek sktada sie zespdt réznorodnych struktur, elementéw i detali wykonanych z
wielu rodzajow materiatéw. Ocena stanu zachowania obiektu, z uwagi na zakres zlecenia i pla-

nowanych prac, w praktyce ogranicza sie do zewnetrznych Scian budynku.

Jednym z podstawowych zadan niniejszej dokumentacji i zrealizowanych w jej efekcie
prac remontowo - konserwatorskich jest waloryzacja elementéw sktadajacych sie na elewacje,
okreslenie stopnia zniszczen oraz ocena pod katem ich oryginalnosci, a w efekcie dokonanie
selekcji, ktére nalezy pozostawié, a ktére wymienic¢ badz naprawié. Przyjeto zatozenie, ze prace
konserwatorskie beda przeprowadzone w obiekcie przy zachowaniu autentyzmu obiektu i
zmierzaty do wydobycia oraz zrekonstruowania pierwotnej formy i materii obiektu, ktérej z
duzg dozg prawdopodobienstwa mozemy domyslaé sie na podstawie analogii z formami za-
stanymi w obiekcie. Zagadnieniem wstepnym do tych dziatan, jest okreslenie przyczyn uszko-

dzen oraz wskazanie metod naprawy.
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Na podstawie wizji lokalnych wykonanych od pazdziernika 2023r. do lipca 2024r., oraz
na podstawie doktadnej analizy fotografii wykonanych metoda tradycyjng oraz z drona stwier-
dzono, iz stan techniczny elementéw sktadajgcych sie na elewacje kosciota jest zréznicowany.
Teoretyczny model warto$ciowa nia stanu technicznego przedstawiono w ponizszej tabeli. Na
elewacjach wiezy brak jest fragmentdw, ktére znajdujg sie w dobrym stanie i nie wymagaja
wykonywania zadnych prac remontowych, w wiekszosci partii wiezy elementy nie zagrazaja
bezpieczenstwu ludzi i obiektu, jednakze sg tez takie, ktére ulegty tak znaczacej degradac;ji i

powaznym zniszczeniom, iz beda wymagajg szybkiej naprawy lub wzmocnienia.

W ocenie stanu technicznego elementéw $cian wiezy kosciota zastosowano nastepujaca
skale opisowa, ktéra definiuje wymagane dziatania naprawcze:

Stan techniczny Wymagane dziatania naprawcze

dobry element nie wymaga napraw i konserwacji

element nie zagraza bezpieczenstwo ludzi i obiektu, ale wymaga

dostateczn ) ..
y wykonania napraw lub konserwacji

element wymaga niezwtocznego wykonania napraw lub
konserwacji, nie wykonanie tych czynnosci we wskazanym czasie
zty moze spowodowac powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w poblizu lub dla konstrukcji i elementéow
wykonczenia obiektu

element zagraza bezpieczenstwu oséb lub obiektu, natychmiast

awaryjn . . . . .
yiny nalezy wykonaé prace zabezpieczajgce i naprawcze

Planowany kompleksowy remont elewacji da mozliwosé naprawy i niewtasciwego stanu
technicznego elementéw i wyeliminowania tych, ktére zagrazajg bezpieczenstwu i wymagaja
wykonania pilnych prac badz usuniecia zagrozenia przez ich demontaz.

Szczegdtowa inwentaryzacje z podaniem obszaréw uszkodzen zawarto w czesci rysun-

kowej dokumentacji, za$ ponizej ujeto ocene poszczegdlnych elementéw $wigtyni.
11.3.2. Ocena techniczna elementéw wiezy

* Partia fundamentdéw - nie stwierdzono zniszczen badz odksztatcen swiadczacych o
przecigzeniach w obecnym stanie badz nieprawidtowej pracy. Nie stwierdzono takze istot-
nych zawilgocen $cian.

« Sciany fundamentowe wiezy- wykonane s3 jako murowane z cegly petnej maszynowe;j
na zaprawie wapienno- cementowej grubosci ponad. 150 cm. W strefie przyziemia cegta
jest minimalnie zawilgocona.

« Sciany nosne - jednowarstwowe murowane z cegly petnej maszynowej, od strony ze-
wnetrznej- licowej na zaprawie wapienno- cementowej, grubosci w przyziemiu ok. 150 cm.
Sciany od wewnatrz zostaty otynkowane tynkiem wapiennym. Gzymsy od strony zewnetrznej

kamienne lub otynkowane tynkiem wapiennym, niewielkie zarysowania pionowe gzymsoéw
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na diugosci. Sciany posiadajg niewielkie ubytki cegly, ktéra na przestrzeni lat ulegta zwie-
trzeniu i wykruszeniu. Ubytki te na fragmentach naprawiane byty inng cegta, tworzac nie-
estetyczne plamy na elewacji $ciennej nieotynkowanej zewnetrznej. Na elewacji wiezy wy-
stepujg nowe nie naprawione ubytki. llos¢ ubytkéw jest niewielka. Stanowig one obszar po-

nizej 2% powierzchni.
Stan techniczny konstrukcyjny $cian okreslono na dos¢ dobry.

» Stropodach - nad sklepieniami i wiezg drewniany- wiezba i konstrukcja dachowa de-
skowana. Na deskach wykonane jest pokrycie z papy i arkuszy blachy miedzianej uktadanej
na rabek stojacy.

Stan techniczny dobry.

» Wiezba dachowa iglicowego hetmu wiezy - drewniana stanowigca konstrukcje nosna z
deskowaniem szczelnym . Stwierdzono kilka elementéw konstrukcji porazonych przez

drewnojady. Ocenia sie zakres uszkodzen na ponizej 5%..
Stan techniczny dos¢ dobry.
» Nadproza - ceglane ostrotukowe wystepujg nad oknami i blendami.
Stan techniczny dobry.”

* Inne - Stwierdzono uszkodzenia mechaniczne pdétnocno- wschodniego i potudniowo-
wschodniego naroznikéw oraz ceglanych sterczyn na poziomie trzeciej kondygnacji wiezy, a
takze rynny i pokrycia na potudniowym aneksie przywiezowym oraz elementéw pokrycia
hetmu iglicowego.

Narozniki wiezy do zszycia i przemurowania; obrébki blacharskie do uzupetnienia w za-
kresie ok. 20%.

* Na elewacji znajduja sie takze zbedne instalacje.
Do demontazu.
11.3.3. Przyczyny zniszczen lica cegly i kamienia

Obecny stan zachowania zabytku jest wynikiem oddziatywania wielu réznych czynnikow,
ktére mozna pogrupowac w kilka kategorii:

11.3.3.1.Uwarunkowania zewnetrzne zwigzane z czynnikami atmosferycznymi oraz
biologicznymi.

Ogdlnie sktadaja sie na nie dziatanie wody, zanieczyszczenie powietrza, obecnos¢ soli,
zmiany temperatury, wystepowanie mikroorganizmow i roslin. Te ostatnie zostana przedsta-
wione w kolejnym podrozdziale.

Najgrozniejszym w tej kategorii jest woda, ktérej obecnosé w materiatach porowatych
uruchamia wiekszo$¢ proceséw o charakterze destrukcyjnym. Najogdlniej rzecz ujmujac, w
normalnych warunkach eksploatacji budynku, czynnikiem najbardziej niszczagcym jest woda
(opadowa lub podciggana kapilarnie z gruntu) i zanieczyszczone powietrze atmosferyczne -
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bezposrednie lub posrednie przyczyny powstawania wiekszosci uszkodzen cegiet. Szkody
koncentruja sie w partii cokofowej oraz tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem badz niewta-
Sciwym zabezpieczeniem przed dziataniem wéd opadowych. Jak wszystkie materiaty porowa-
te, kamien, cegty oraz spoiny sg nasigkliwe i wrazliwe na wode. Zewnetrzna warstewka spieku
cegly i naturalnego filmu” (patyny) kamienia, chroni je co prawda przed bezposrednim od-
dziatywaniem wéd opadowych, jednakze wilgo¢ skumulowana w $cianach, a pochodzaca z
opadodw, gruntu i w mniejszym stopniu- uzytkowania pomieszczen, a takze przenikajaca przez
spoiny, nie znajdujgc dostatecznie swobodnego ujscia na zewnatrz, powoduje zawilgocenia
muru. Podwyzszona wilgotnos$¢ uruchamia szereg sprzezonych ze sobg proceséw powoduja-
cych destrukcje: wzrost drobnoustrojéw i roslin, rozpuszczanie i wyptukiwanie sktadnikéw wia-
zacych zapraw oraz cegiet, migracje soli rozpuszczalnych, przemarzanie, a w efekcie ostabie-
nie i dezintegracje materiatéw - cegiet oraz zapraw. W okresach, gdy temperatura spada poni-
zej 0°C woda zawarta w porach cegiet oraz w zaprawach zamarza ze znacznym wzrostem obje-
Ltosci i mechanicznie je rozsadza. Dlatego cegty i podatny na zawilgocenia kamien na elemen-
tach nieostonietych sg bardzo silnie zdezintegrowane. Powstajg w nich ubytki, ich lico traci w
wielu miejscach wspomniane ,film” lub spiek, gtebsze warstwy osypuja sie, sa poiny ulegaja

miejscami catkowitemu wykruszeniu i wyptukaniu.

11.3.3.2. Czynniki zwigzane z technologig wykonania
Wptyw na to majg ogdlnie techniki wznoszenia budynku, warunki gruntowo-wodne, jego
sposdb posadowienia, system odprowadzenia woéd opadowych, ale takze rodzaj oraz w gtéwnej
mierze jako$¢ materiatéw uzytych do budowy, w tym kamienia, cegly i spajajacej ja zaprawy. W
przypadku wiezy kosciota mamy do czynienia z piaskowcem o stosunkowo duzej nasigkliwosci i
stabych parametrach wytrzymatosciowych, licowg cegtg o dos¢ dobrych parametrach i szczelng
zaprawa, ktéra uniemozliwia prawidtowa dyfuzje wilgoci na zewnatrz, powodujac jej zaleganie

przy powierzchni muru i w efekcie niszczenie zewnetrznego lica cegty.

11.3.3.3. Dziatanie cztowieka
W tej kategorii ujmiemy swiadome dziatania cztowieka przy zabytku, takie jak: przebudowy,
rozbudowy, remonty, montaz instalacji, ktérych czestym efektem ubocznym sg wtérne zniszczenia
lub uszkodzenia materii zabytkowej. Zaliczamy tu réwniez niepodejmowanie odpowiednich dzia-
tan (brak profilaktyki) lub niewtasciwg eksploatacje, mogace by¢ zrédtem proceséw destrukeyj-

nych.

W ciggu ponad stu lat istnienia kos$ciota elewacje poddane byly kilku naprawom i ingeren-
cjom, ktére w niewielkim stopniu, lecz generalnie niekorzystnie, zmienity estetyczny wyglad bu-
dynku. Naprawy te, polegaty gtdwnie na przemurowaniu zniszczonych fragmentéw elewacji
wspodtczesng cegta z uzyciem zaprawy cementowej, co niekorzystnie wptyneto na estetyczny wy-

glad lica muru.

11.3.3.4. Zdarzenia losowe

Do zdarzen losowych zaliczamy zjawiska o charakterze sity wyzszej, nieplanowane i nie-
przewidziane, réwniez takie, ktérych sprawca jest cztowiek, ale ktérego dziatanie motywowane

jest np. wrogimi intencjami.
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Przyktadem zdarzen mieszczacych sie w tej kategorii sg np. pozary, ktére moga by¢ wywotane
uderzeniem pioruna, ale réwniez celowym podtozeniem ognia lecz takze zniszczenia na skutek
dziatan wojennych. Jak wspomniano wyzej zwlaszcza te ostatnie znacznie przyczynity sie do
zniszczenia elewacji wiezy. Lica $cian w bardzo wielu miejscach wykazuja $lady ostrzatu artyleryj-
skiego- wgtebienia i odpryski, a takze zniszczenia catych fragmentdw $cian. Nalezy przypuszczad,
ze wspomniane powyzej przemurowania wspotczesng cegtg byty efektem uzupetnien ubytkéw

spowodowanych ostrzatem.

Szczesciem Sciany kosciota ominagt kolejny czynnik powodujgce powazne zniszczenia lica
$cian, a wystepujacy w coraz wiekszym nasileniu ostatnich latach- akty wandalizmu w postaci graf-
fiti.

11.3.3.5. Czarny nalot

Przyczyny powstawania:

Powstaje na skutek dziatania wody i azotandw, powodujacych rozwdj mikroskopijnych
grzybéw oraz bakterii, rozwijajagcych sie na powierzchni cegiet, a takze sg efektem skazenia
atmosfery spalinami emitowanymi przez pojazdy oraz paleniska gtéwnie na paliwo state. W
sktad spalin wchodzg tlenki wegla, weglowodory, sadza, zwigzki otowiu, tlenki siarki i azotu,
pyty. Dodatkowo skazenie atmosfery przez dymy przemystowe i miejskie pogtebia ten pro-

blem.

W efekcie widoczny jest charakterystyczny ciemnoszary woal. Problem zabrudzenia ele-

wacji wynika z potozenia obiektu w poblizu centrum miasta.

Lokalizuje sie na catej powierzchni elewaciji.

11.3.3.6. Wykwity
Przyczyny powstawania:

Powstajg na skutek przedostania sie do cegty siarczanu sodowego, pochodzacego z za-
prawy wigzacej, ktory rekrystalizuje sie na powierzchni, a wygladem przypominaja wtékno ba-

wetny.
Zwykle lokalizuja sie na catej powierzchni écian we wnetrzach i na elewacji. W przypadku
kosciota Nie zaobserwowano wiekszych obszaréw wystepowania tego typu zniszczenia.

11.3.3.7. Ztuszczanie sie (odpryskiwanie)
Przyczyny powstawania:

Powstaje w wyniku przedostania sie wody, powodujgcej rozsadzanie materiatu pod war-
stewka zewnetrznego filmu ochronnego cegly (spowodowane jest to przez sole). Zjawisko,
zblizone do tworzenia sie rozwarstwien w skatach tupkowych, dotyka cegty ilaste i o mocnym
spieku z powodu duzej réznicy porowatosci i niejednorodnosci materiatu cegty.

Lokalizujg sie na catej powierzchni elewacji, a w przypadku wiezy kosciota gtéwnie na
wysokosci nieco powyzej cokotu.
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11.3.3.8. Wietrzenie (rozpad mechaniczny z osypywaniem sie piasku z cegiet)

Przyczyny powstawania:

Powstaje na skutek erozji, wywotanej dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Zbyt moc-
na spoina, ktéra powoduje to, iz wilgo¢ zakumulowana w $cianach odparowuje gtéwnie przez
cegly, co w efekcie, jest przyczyna erozji warstwy ochronnej, ktéra podobnie jak warstwa wa-

pienia w przypadku kamienia chroni cegty.

W pewnym stopniu takze wiatr, zawierajacy czastki Scierne powoduje wietrzenie cegiet.

11.3.3.9. Erozja z tworzeniem wgfebien i wnek
Przyczyny powstawania:

Zniszczenia powstajg u podstawy $cian, w strefach podsigkania kapilarnego i wystawio-
nych na dziatanie mrozu/ odwilzy. Najczesciej ma miejsce w sytuacji, gdy zostanie naruszona

zewnetrzna warstwa spieku.

Zjawisko to spowodowane jest obecnoscig w wodzie chlorkéw, ktérych struktura krysta-

liczna powoduje erozje cegty.
11.3.3.10.Zniszczenia mechaniczne

Zagadnienie dotyka problematyki wywotujacej bardzo réznorodne i czesto powazne w
swych konsekwencjach skutki. Rzadkie w praktyce sg przypadki, gdy naprawa zniszczen pro-
wadzona jest we wtasciwy sposdb, ktéry nie powoduje kolejnych zniszczen. Niniejszy Program
ma m.in. za zadanie wskazanie najpowszechniej wystepujgcych nieprawidtowosci i podanie

metod ich naprawy.
Elewacje wiezy byty niszczone w minionych latach gtéwnie w wyniku:
- obtracen cegiet bedacych wynikiem nieuwagi lub - czesciej - aktéw wandalizmu;
- prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi (o$wietleniem), czy wentylacja;
- niestarannie badz wadliwie wykonanych prac zwigzanych z obrébkami blacharskimi;

11.3.3.11.Zanieczyszczenia lica bedgce wynikiem pdzniejszych dziatan
remontowych lub aktéw wandalizmu

Do tej kategorii zniszczen nalezy zaliczy¢ zabrudzenia lepikiem wynikajgce z niestarannie
prowadzonych prac dekarskich (takie wystepujg na elewacji), czy zabrudzenia zaprawg - pozo-
statosci prowadzonych prac.

11.3.3.12.Zniszczenia scian powstate w wyniku uszkodzer konstrukcyjnych

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej dokumentacji wystepuja spekania kon-
strukcyjne gtéwnie o pionowym przebiegu. Mozliwosé wykorzystania $cian konstrukcyjnych do
dalszej eksploatacji uzalezniona jest od wykonania napraw poprzez lokalne zszycia $cian w
miejscach zarysowan. W dalszej czesci opracowania zostalty podane sposoby naprawy i
wzmocnienia tych elementéw budynku, co przyczyni sie do ich stabilizacji i poprawy estetycz-

nego wygladu samych elewac;ji.
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11.3.4. Ocena stanu mikologicznego

11.3.4.1. Opis stanu mykologicznego

W ramach oceny stanu mykologicznego muréw dokonano wnikliwszych ogledzin w dol-
nych partiach wiezy, natomiast w gérnych postugiwano sie dokumentacja fotograficzng i zdje-
ciami z drona.

Cegta lub kamien swiezo po wypaleniu lub wydobyciu z kamieniotomu sg pozbawione
drobnoustrojéw, jednak z czasem ich powierzchnia jest stopniowo zasiedlana przez rozmaite
bakterie, grzyby, glony, porosty i inne substancje i organizmy. Znaczaca role odgrywa w tym
przypadku wiatr transportujgcy duze ilosci czgstek organicznych, a sgsiedztwo znacznej ilosci
zieleni moze przyspieszy¢ to zjawisko. Proces niszczenia rozpoczyna sie zwykle od osiadania
bakterii, dla rozwoju ktérych pozywka sa wspomniane szczatki. Osadzajac sie na licu muru
bakterie powodujg rozktad czesci zwigzkdéw tworzacych naturalng warstwe ochronng lica. Po
pewnym czasie rola bakterii sie konczy, jednak wytworzone przez nie produkty rozktadu two-
rzg warunki do rozwoju kolejnych grup fizjologicznych - grzybdéw i glonéw (alg). Z kolei drob-
noustroje te produkujg kwasy zdolne do nadtrawiania powierzchni lica cegiet, tynkéw i za-
praw, a w dalszej kolejnosci wysolenia i postepujaca destrukcje materiatu.

Najczesciej lokalizuja sie w partii cokotowe] na styku z gruntem, obszarach w poblizu rur
spustowych lub w bliskim sgsiedztwie budynku z zielenia.

Sciany obiektéw budowlanych w okreslonych warunkach narazone jest na szkodliwe
dziatanie réznych grup mikroorganizméw oraz szkodnikéw wptywajacych na jego stan tech-
niczny. W analizowanych czesciach obiektu stwierdzono wystepowanie glonéw, porostéw, a
takze w jednym miejscu od strony potudniowej porastanie korony muréw roslinami naczynio-
wymi. Powodujg one przede wszystkim biodeterioracje materiatéw elewacyjnych oraz poja-
wienie sie zjawiska obrastania powierzchni materiatéw przez organizmy zywe (biofoulingu). i w
efekcie, z czasem, gdy drobnoustroje wykorzystuja sktadniki odzywcze znajdujgce sie na po-

wierzchni i w materiale, coraz wyrazniejszego rozktadu substancji.
Ponizej opisano poszczegdlne typy porazenia wraz z ich lokalizacja.

W wielu miejscach na elewacjach kosciota widoczny jest zielony nalot, ktéry jest zwigza-
ny z dziataniem glonéw na powierzchni Scian. Objete dziataniem glonéw sg w zasadzie
wszystkie zewnetrzne elewacje wiezy cho¢ w najwiekszym stopniu $ciany pétnocna i wschod-
nia. Na fragmentach tych $cian glony zajmuja na tyle znaczna powierzchnie, ze mozna juz mo-
wié o stworzeniu tu biofilmu przez te organizmy. Z kolei od strony potudniowej, na cokole i

nieco powyzej widoczne sg narosniete piaskowo-brazowe twory, czyli porosty.
11.3.4.2. Identyfikacja czynnikéw biologicznych

Na powierzchniach $cian rozpoznano réwniez, wystepujace lokalnie, nastepujace mi-
kroorganizmy:

Porosty (Lichenes) to organizmy, ktére charakteryzuja sie zdolnoscig wspdtzycia (sym-
biozy). Zbudowane sg z komadrek sinic lub zielenic i grzybdw, ktére sg tu organizmem dominu-
jacym. Rozmnazajg sie ptciowo i bezptciowo, gtdwnie wegetatywnie - przez fragmentacje ple-
chy. Sg wytrzymate na skrajne warunki cieplne i wilgotnosciowe, dlatego zaliczane sg do orga-
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nizmdw pionierskich. Jednoczesnie porosty sg bardzo wrazliwe na zanieczyszczenia powietrza.
Rozwijajg sie na powierzchni materiatéw, wrastajgc w podtoze na gtebokosé do 2 mm.

Glony (Algae) to organizmy jedno- lub wielokomdrkowe, ktére rozmnazaja sie ptciowo
lub bezptciowo. Poza srodowiskiem wodnym moga rozwijac¢ sie w srodowisku lgdowym okre-
sowo lub stale wilgotnym (aerofity). Do zycia wystarcza im woda pochodzaca z opaddw, mgty,
rosy i podsigkajgca z podtoza. Moga rozwija¢ sie w temperaturach od -7 °C do 70 °C, ale za
optymalng do ich rozwoju uwaza sie temperature ~20 °C. Sg to organizmy zielone, ktére dzie-
ki zawartosci chlorofilu wykazujg zdolno$¢ syntezy zwigzkéw organicznych. Podobnie, jak po-
rosty - rozwijaja sie na powierzchni materiatéw, wrastajac w podtoze na gtebokosé do 2 mm. Z
podfoza pobierajg wode i sole mineralne. Wode akumulujg, przez co przyczyniajg sie do
zwiekszenia wilgotnosci podtoza. Stanowig problem réwniez ze wzgleddw estetycznych.

Rosliny naczyniowe (Tracheophyta) to grupa roslin o réznej randze systematycznej, w
zaleznosci od systemu klasyfikacji obejmujacy réznorodne podgromady i klasy od paproci do
roslin okryto- i nagonasiennych. Cecha charakterystyczng roslin naczyniowych jest wyksztatce-
nie tkanki przewodzacej wode, tzw. tkanki naczyniowej. Moga rozwijac sie zaréwno w srodowi-
sku lgdowym jak i stale wilgotnym. Podobnie, jak w przypadku glonéw do zycia wystarcza im
woda pochodzaca z opaddw, mgty, rosy i podsigkajgca z podtoza. Sg to réwniez organizmy
zielone, ktére dzieki zawartosci chlorofilu wykazujg zdolnos$é syntezy zwigzkéw organicznych i
sg w stanie wrasta¢ w podtoze na bardzo znaczne gtebokosci siegajace kilku metréw. Z podto-
za pobierajg wode i sole mineralne. Wode akumulujg, przez co przyczyniaja sie do zwiekszenia
wilgotnosci podtoza.

11.4.0g6lne zatozenia konserwatorskie

Pracom, ktére zostang podjete podczas dziatan w kosciele, przedstawionym w niniej-
szemu opracowaniu, przyswieca podstawowa zasada powstrzymanie proceséw destrukcyjny-
ch i mozliwie najlepsze zabezpieczenie zabytku przed wptywem czynnikéw niszczacych. W
Swietle powyzszych uwarunkowan przyjeto podstawowg zasade maksymalnego zachowania
zastanych materiatéw, o ile pozwala na to ich stan. Dziatania o charakterze restauratorskim,
majgce przywrdci¢ walory historyczne i artystyczne zabytku oraz jego estetyczne ujednolice-
nie, powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem autentyzmu i dawnosci oraz z uwzglednie-
niem obecnego stanu zachowania. Proces podejmowania decyzji o charakterze konserwator-
skim zostat wsparty analizami i studiami (analizy struktury, materiatu i technik budowlanych
oraz studiami z zakresu historii sztuki i architektury).

O zakresie rekonstrukcji powinny decydowac w pierwszym rzedzie przestanki o charak-
terze techniczno- konserwatorskim, czyli wynikajace z koniecznosci zahamowania procesu de-
strukcji, w dalszej kolejnosci przestanki estetyczne. W przypadku materiatéw wtérnych kiero-

wano sie nastepujgcymi kryteriami:

- kryterium wptywu zastosowanych wtérnie materiatéw na stan zachowania partii orygi-
nalnych: w przypadku destrukcyjnego wptywu na obiekt materiaty te powinny zostac usuniete;

- kryterium stanu zachowania uzupetnien: elementy dobrze zachowane i dobrze zwigza-
ne z podfozem uzupetnienia bedg pozostawione;
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- kryterium poprawnosci formy: uzupetnienia niepoprawne pod wzgledem formalnym
zostang skorygowane lub zastgpione nowymi, wykonanymi na podstawie analizy stylistycznej
badz archiwalnych materiatéow ikonograficznych.

W przypadku rozwigzan technicznych, przy duzych zniszczeniach i ubytkach, najwtasciw-
szg decyzjg z konserwatorskiego i uzytkowego punktu widzenia jest wykonanie flekowania
badz - w ostatecznosci - wymiana nieoryginalnych fragmentéw na nowe, wykonane z materia-
tu, ktéry bedzie trwalszy (mniej podatny na zniszczenie) od dzisiejszego, a jednoczesnie be-
dzie powtdrzeniem historycznego rodzaju materiatu odpowiednich do ceglanego lub ka-
miennego detalu / elementu (cegta licowa, piaskowiec), w uktadzie i formie (ksztatcie) iden-
tycznym z obecnymi. Przy mniejszych ubytkach stosowane beda kity na bazie zywic z dodat-
kiem piasku lub pytu o uziarnienia i kolorze identycznym z oryginatem. Zabiegi zabezpieczaja-
ce beda polegaty na wykonaniu dezynfekg;ji, i koncowego zabezpieczenia (impregnac;ji).

11.5.Szczeqdbtowy program prac konserwatorskich i robét budowlanych

Po analizie stanu technicznego wiezy przewidywany zakres prac obejmie:

» Ustawienie rusztowan elewacji i dokonanie uwaznego przegladu wszystkich elemen-
téw elewacji, ustalenie harmonogramu dziatan oraz zabezpieczenie zdestabilizowanych

fragmentow;
» Wykonanie zabiegéw odgrzybiajgcych, osuszajacych i odsalajacych;

» Czyszczenie catej elewacji metodami wskazanymi w dalszej czesci programu, z

uwzglednieniem podziatu na materiat (cegta, tynk, kamien);

* Usuniecie elementéw wtérnych oraz zniszczonych w stopniu nienadajgcym sie do po-

zostawienia na elewacji;
* Wykonanie niezbednych napraw, uzupetnien i przemurowan ceglanych partii elewacji;
» Wykonanie napraw dekoracji tynkarskiej;

» Wykonanie zabiegdw konserwatorskich przy istniejgcych kamiennych detalach elewa-

» Rekonstrukcja brakujacy ch elementéw kamiennych;
» Wykonanie napraw obrébek blacharskich i pokrycia hetmu iglicowego;
» Wykonanie zabiegdéw renowacyjnych przy drewnianych zaluzjach i stolarce drzwiowej;

» Konserwacja metalowych elementéw elewacji (tarcze zegarowe i w miare mozliwosci

krzyz wiericzacy hetm)
11.5.1. Zalecenia wstepne

* Prace wykonywane w obiekcie musza by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiada-
jacy odpowiednie uprawnienia w tym w zakresie i na etapie wykonywania konsultowane z

urzedem konserwatorskim.
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» Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji wiezy musza by¢ dokumen-

towane opisowo i fotograficznie na kazdym z etapow prac.

* W pracach mozliwa jest zmiana zaproponowanych w programie materiatéw i metod w
miare szerszego rozpoznawania obiektu. Przy wyborze nalezy mieé jednak na uwadze
przede wszystkim dobro zabytku. Nalezy stosowac dobre jako$ciowo produkty wiodgcych
na rynku firm produkujgcych materiaty przeznaczone do renowacji obiektéow zabytkowych
(Keim, Remmers, Caparol, Mapei, Schomburg, MC Bauchemie, Optolith etc.). Przy stosowa-
niu preparatéw fabrycznych nalezy doktadnie zapoznac sie z kartami technicznymi oraz in-
strukcjami i bezwzglednie je stosowad. Zaleca sie konsultowanie zastosowania materiatéow z
przedstawicielami firm bezposrednio przy obiekcie celem dobrania produktéw odpowied-

nich dla problemu wystepujacego w obiekcie.

» Ze wzgledu na zagrozenie odpadnieciem elementdw lica elewacji, w trakcie prowa-
dzenia remontu nalezy wyodrebni¢ bezpieczny pas prowadzenia robdt oraz zabezpieczyd
(wykonaé zadaszenie) bezposrednio przed wejsciem do swiatyn.

11.5.2. Krzyz wienczacy iglice wiezy i tarcze zegarowe

Ogdlnie stan techniczny krzyza i tarcz zegarowych dostateczny, ale na tych ostatnich cat-
kowitemu zniszczeniu ulegly zewnetrzne warstwy malarskie. Elementy metalowe po odpo-
wiednim przygotowaniu podfoza, zostang pokryte farbami podktadowg i wykonczeniowg
przeciwrdzewna ze zmodyfikowanymi zywicami alkidowymi. Proces konserwacji powinien

przebiegad nastepujgco:

* nalezy oczysci¢ powierzchnie metalu z powtok malarskich i luznych produktéw korozji,
mechanicznie i chemicznie. W praktyce stosuje sie piaskowanie drobnym $cierniwem, a w
miejscach niedoczyszczonych przeszlifowanie powierzchni metalu papierem $ciernym o
gradacji od P60 do P150, a w razie potrzeby zastosowanie chemicznych srodkéw takich jak
np. preparat Remosol firmy IMPUREX (Polska);

* nalezy odttuscié, zneutralizowad i osuszy¢ powierzchnie metalu rozpuszczalnikami or-

ganicznymi np. acetonem;
* nalezy dokona¢ niezbednych napraw $lusarskich;

* nalezy ustabilizowaé powierzchnie metalu po oczyszczeniu przy uzyciu kontaktowych
inhibitorow korozji; proponowany srodek - 1% roztwoér benzotriazolu w etanolu, Gentro-
chema BV (Holandia);

* nalezy wykonaé podktad zabezpieczajgcy w sposdb katodowy - farba o spoiwie epok-
sydowym z pytem aluminiowym - Temabond ST 200 firmy Tikkurila (Finlandia) lub farba an-
tykorozyjna posrednia np. minia badz TOP-KOR Preparat odrdzewiajgcy firmy Polifarb £6dz;

* nalezy wykona¢ antykorozyjne zabezpieczenie stali - system farb Tikkurila (Finlandia);
farba nawierzchniowa, w uzgodnionej kolorystyce o wykonczeniu matowym Temadur 20
firmy Tikkurila (Finlandia) lub dwusktadnikowg poliuretanowa gruntoemalig Lovigraf- Pur
producent Polifarb (£6dz) w kolorze grafitowym. Sg to emalie o wysokiej odpornosci na wa-
runki atmosferyczne, skutecznej ochronie antykorozyjnej dzieki zawartosci pigmentéw meta-
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licznych i antykorozyjnych oraz bardzo dobrym efekcie estetycznym. Wszystkie prace po-
winny by¢ wykonane ze wzgleddéw technologicznych przy temp. minimalnej powyzej +5 C.
Nalezy przestrzegaé zalecen producenta danego materiatu zawartych w kartach techniczny-
ch. Ustala sie kolorystyke elementéw: RAL Basaltgrau 7012 lub zblizona..

11.5.3. Ceglane lico elewac;ji

11.5.3.1. Uwagi ogdlne

Réznorodny charakter zniszczen ceglanych partii elewacji, wielkos¢ uszkodzen, a z dru-
giej strony rowniez staty rozwdj technik konserwatorskich wymusza koniecznos$¢ szczegdtowe-
go zdiagnozowania stanu zabytku i ustalenia sposobu przeprowadzenia remontu. Mozliwosé
taka pojawi sie w petni po ustawieniu rusztowan, a przed przystgpieniem do zasadniczych
prac renowacyjnych na elewacjach.Ostateczne decyzje dotyczace wszelkich dziatan napraw-
czych nalezy sformutowaé w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego, po wykonaniu
préb na elewacji. W niektérych przypadkach niezbedne bedzie wykonanie rysunkéw wyko-
nawczych obrazujgcych docelowy ksztatt fragmentéw elewacji zwtaszcza w partiach rekonstru-
owanych detali kamiennych.

Powierzchnia elewacji wiezy zostata wykonana z cegty licowej w ukfadzie gtéwkowym z
zastosowaniem naroznych ksztattek ceglanych ,dziewigtek” umozliwiajgcych wykonanie pra-
widtowego prze wigzania muru. Mur wzniesiono na zaprawie wapienno- piaskowej z przespo-
inowaniem warstwy przylicowej zaprawg z domieszka cementu. Spoina ma ksztatt ptaski wyco-

fany o kilka milimetréw (3-5) w stosunku do lica cegty.

Na prace bezposrednio poprzedzajgce etap wykonawczy winny ztozy¢ sie nastepujgce

czynnosci:
+ ustawienie rusztowan i przeprowadzenie szczegdtowych ogledzin stanu zachowania.

* pobranie uzupetniajgcego materiatu do badan konserwatorskich (o ile zajdzie taka

konieczno$é) w celu:
- identyfikacji sktadu oryginalnych zapraw uzytych do spoinowania i murowania;

- okreslenia wtasciwosci fizycznych materiatu ceramicznego: nasigkliwosci, porowatosci,

wytrzymatosci mechanicznej;
- okreslenia stopnia zasolenia materiatow budowlanych;

- opracowanie mapy stanu zachowania dotyczaca catego zakresu prac (obszaréw
wszystkich muréw) z pokazaniem lokalizacji charakterystycznych destrukcji, ktéra nastepnie
postuzy do zilustrowania zakresu zabiegdw i ingerencji budowlano- konserwatorskich.
Powyzsze informacje bedg kluczowe przy podejmowaniu decyzji o dalszych kierunkach dzia-
tan konserwatorskich.

Zanieczyszczona i porazona biologicznie elewacja, a takze naruszona struktura tworzacy-
ch jg cegiet wymagaja przeprowadzenia wielu zabiegdw usuwajgcych nawarstwienia oraz na-
praw i wzmocnien: moga to by¢ np. naprawy powierzchniowe lub wzmacnianie strukturalne w
przypadkach grozacych rozpadem cegiet. W wielu przypadkach nie da sie tez unikna¢ wymia-
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ny cegiet. Decyzje w tych sprawach powinny by¢ podejmowane indywidualnie w trakcie pro-

wadzenia prac.
Proces konserwacji ceglanych partii elewacji powinien przebiegad nastepujaco:

* Wykonanie dezynfekcji elewacji. Zabieg niszczenia mikroorganizméw nalezy wykonaé
w miejscach wystepowania i wzrostu drobnoustrojéw przesycajgc starannie warstwy po-
wierzchniowe muru preparatem biobdjczym wskazanym w dalszej czesci Programu prac

konserwatorskich;

» Wykona¢ zabieg wstepnego wzmocnienia silnie zdegradowanych cegiet , poprzez na-

sycenie preparatami hydrofilnymi;

* Nalezy dokona¢ wykucia wtérnych nieestetycznych przemurowan i uzupetnic je cegta

oraz zaprawag maksymalnie zblizonymi wygladem i parametrami do oryginatu;

* Nalezy wykonac¢ czyszczenie elewacji metodami kombinowanymi uzaleznionymi od
stanu powierzchni elewacji oraz rodzaju i intensywnosci zabrudzen. Alternatywne metody
do wyboru wskazano w dalszej czesci Programu. Na elewacjach nalezy wykonaé wczesniej-

sze préby i poddac je ocenie nadzoru.

* Partie zasolone odsoli¢ metoda migracji soli do rozszerzonego $rodowiska poprzez
powtdrzonego kilkukrotnie zabiegu naktadania kompreséw odsalajgcych pozostawionych

do wyschniecia;
* Usuna¢silnie zdegradowane cegty (ktérych ubytki przekraczajg 20% objetosci);

» Uzupetni¢ ubytki w cegtach zaprawami mineralnymi, imitujgcymi kolorem i struktura
materiat ceglany. Przy wykonywaniu wiekszych uzupetnier nalezy wykonac¢ zbrojenie (,pa-
jaczki”) z mosigdzu lub ze stali nierdzewne;j.

« Wstawi¢ nowe cegly w miejscach najwiekszych uszkodzen badz brakéw cegiet. Mozli-
we uzycie wspotczesnych cegiet o wymiarach identycznych z oryginalnymi badz uzycie ce-

giet z odzysku (wyselekcjonowanych i odsolonych);

* Mechanicznie usunagé wtérne naprawy wykonane z zapraw cementowych. Wykué naj-

bardziej zniszczone i wtdrne spoiny.

* Wykona¢ nowe ujednolicone spoiny, maksymalnie zblizone estetycznie do oryginatu
zwracajac jednoczesnie uwage na jej profil.

* Uzupetni¢ oraz wykonac¢ rekonstrukcje zniszczonych elementéw wystroju (tynkéw i
profili ciggnionych)
* Naprawi¢ spekania konstrukcyjne muru systemem profili srubowych badz sznuréw z

wtdkna weglowego;

Wszystkie prace powinny byé wykonane ze wzgleddéw technologicznych przy temp. mi-
nimalnej powyzej +5 C. Nalezy przestrzegac zalecen producenta danego materiatu zawartych
w kartach technicznych.
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Elewacje kosciota przez okres co najmniej kilkudziesieciu lat nie byty poddawane grun-
towniejszym naprawom. Wykonywano najwyzej drobne, lokalne reperacje nie wptywajace na
ogdlny stan elewacji obiektu. Brak dbatosci spowodowat, iz zaréwno ze wzgledéw technolo-
gicznych (skazenie mikrobiologiczne, wykruszenia cegiet, spekania, zniszczenia detali tynkar-
skich, lokalne zawilgocenia, niewtasciwie utozone badz zniszczone obrébki blacharskie) ele-
wacje obiektu znalazty sie w Srednim, a na znacznych powierzchniach nawet ztym stanie tech-

nicznym.

Powoduje to koniecznos¢ pilnego podjecia dziatann zmierzajgcych do wyeliminowania
ewentualnie zahamowania proceséw powodujgcych degradacje materialnej substancji obiek-
tu, zas w dalszej kolejnosci mozliwie najlepsze zabezpieczenie zabytku przed ich wptywem. W
zwigzku z tym obiekt wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich oraz
robét budowlanych w nastepujgcym zakresie:

Elewacje w znacznym stopniu (ok. 30% catkowitej powierzchni) pokryte sg nawarstwie-
niami o charakterze biologicznym, ztozonymi gtownie z glonéw, a w mniejszym stopniu takze
porostéw i w pojedynczym przypadku roslin naczyniowych. W partii cokotowej fragmentarycz-
nie pojawiajg sie ponadto wykwity solne. Nawarstwienia i zasolenia powodujg dezintegracje
cegiet i zapraw (osypywanie i wykruszanie).

Kolejnymi czynnikami powodujacymi degradacje lica murdw jest uzycie szczelnych za-
praw opartych na spoiwie cementowym i wadliwie wykonane uzupetnienia murarskie z cegiet
o zbyt niskiej porowatosci. Materiaty wprowadzone wtérnie (m.in. cementowe zaprawy) przy-

czyniajg sie rowniez do przyspieszonej destrukcji materiatéw wbudowanych oryginalnie.

W kilku miejscach na elewacjach gtéwnie na ostatniej kondygnacji w sasiedztwie szczy-

tow i sterczyn wystepujg konstrukcyjne spekania scian.

Prawie catg powierzchnie elewacji wiezy pokrywa osad brudu, nawarstwien zwigzanych z
mikroorganizmami, nalotéw, patyn i substancji smolistych. Pochodzg one z zanieczyszczen
typu miejskiego- przede wszystkim produktéw spalania w piecach opatowych. Cze$é nawar-
stwien to efekt zasiedlania zagtebien elewacji przez ptaki, ktérych odchody réwniez zanie-
czyszczajg powierzchnie. W miejscach stale optukiwanych przez wody opadowe widoczne sg

jasniejsze zacieki efekt samooczyszczenia.

11.5.3.2. Usuwanie nawarstwien z lica cegiet

Jednym z najtrudniejszych zagadnien renowacji budowli jest usuwanie wtdérnych nawar-

stwien z powierzchni zabytku. W celu dobrania najlepszej metody oczyszczania elewacji nalezy

rozwazy¢ kilka aspektow tj. techniczny oraz estetyczny- metoda czyszczenia nie moze zmieniaé

pierwotnego wygladu elewacji. W aspekcie konserwatorskim istotne natomiast jest, aby metoda

czyszczenia nie usuneta zabytkowej materii obiektu ani tez jej uszkodzita. Przed rozpoczeciem

witasciwego procesu czyszczenia, w celu wyboru optymalnych metod konserwacji nalezy wyko-

nac:

 Przystgpienie do czyszczenia elewacji powinno by¢ poprzedzone wykonaniem szcze-
gotowej obserwacji podtoza. Okreséli ona rodzaj i stopien zniszczenia materiatu, z ktérego
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wykonana jest elewacja, stopien i grubos¢ nawarstwien zabrudzenia, a takze gtebokos¢ za-
brudzenia

* Wstepne przygotowanie powierzchni, a nastepnie wykonanie préb doczyszczania
elewacji. Decydujgcym czynnikiem przy ostatecznym wyborze jednej z metod bedzie sku-
tecznosc czyszczenia (ilos¢ usunietych nawarstwien) oraz niespowodowanie istotnych znisz-
czen lica. Mozliwe jest réwniez zastosowanie metod kombinowany ch dedykowanych spe-
cjalnie miejscom i rodzajowi doczyszczanego materiatu.

* Wykucie lub demontaz pojedynczych silnie zasolonych, zawilgoconych i ostabionych
cegiet oraz partii muréw bedacych wtédrnymi naprawami i uzupetnieniami, z uwagi na ich
destrukcyjny wptyw na materiaty oryginalne; w przypadku luznych ,zdrowych” cegiet nalezy
przewidzie¢ ich wtérne wykorzystanie do przemurowan i wygospodarowac w tym celu miej-
sce sktadowania;

» Usuniecie wszystkich wtérnych elementéw z elewacji takich jak: dyble, kotki, haki,

gwozdzie, zbedne instalacje, wspdtczesne wsporniki itp.

Wybdr ostatecznej metody czyszczenia nalezy od oceny skutecznosci dokonanej po
przeprowadzeniu préb na fragmentach elewacji. Ponizej przedstawiono metody wykorzysty-
wane najczesciej przy czyszczeniu ceglanych elewac;ji:

Czyszczenie metodami fizyko-mechanicznymi

Istnieje kilka sposobdw fizyko-mechanicznego czyszczenia lica cegiet od najprostszych-
usuwanie recznymi narzedziami, bo bardziej skomplikowane takie jak: mikropiaskowanie, mikro-

gumkowanie, czyszczenie parg wodng, stosowanie suchego lodu.

Metody tradycyjne. Czyszczenie polegaé moze na mechanicznym usuwaniu powtok przy
pomocy cyklin, szpachli, skalpeli, miekkich szczotek (po to, aby nie naruszy¢ naturalnego spieku
cegtly itp.). W przypadku czyszczenia recznego nalezy sie liczy¢ z tym, iz nie uzyskamy wystarcza-
jaco czystego podtoza, w zwigzku z czym - jako znacznie skuteczniejsze - wskazane jest zastoso-
wanie metod cisnieniowych, a dopiero w ostatecznosci - mechanicznych.

Metody mokre. Najprostszg metoda usuwania zabrudzen jest zmycie elewacji woda. Woda
rozpuszcza i likwiduje luzno zwigzane zanieczyszczenia oraz sole, usuwa patyne. Mycie sprawdza
sie takze przy matych detalach. Dziata jednak powoli i wymaga duzej ilosci wody. Woda wnika do
wnetrza $ciany, dlatego nie mozna my¢ elewacji w czasie przymrozkéw i zima. W prostych syste-
mach czyszczacych uzywa sie tylko wody zimnej. W bardziej skomplikowanych, mozna jg ogrze-
wac do temperatury od 90 do 140° C. Dziatanie gorgcej wody jest bardziej intensywne. Skraca to
czas czyszczenia i pozwala usungd ttuste zabrudzenia. Moze jednak spowodowac szok termiczny i
uszkodzi¢ materiat fasady. Na skutek wzrostu temperatury materiat gwattownie sie rozszerza, dla-
tego mogg powstac rysy i pekniecia. W temperaturze okoto 140° C woda po wyjsciu z dyszy za-
mienia sie w pare. Para wodna ma stabsze dziatanie mechaniczne, dlatego nie likwiduje zanie-
czyszczen, ktére gteboko wniknety w podtoze. Skutecznie natomiast rozmiekcza i usuwa po-
wierzchniowe nawarstwienia organiczne i mieszane. Aby zwiekszy¢ skutecznosc czyszczenia, ele-
wacje poddaje sie dziataniu strumienia wody pod cisnieniem do 230 bar. Do tego celu stosuje
sie agregaty cisnieniowe, ktére jednoczesnie mogg podgrzewaé wode. Wadg tej metody jest
duze zuzycie wody, od 500 do 800 I/h. Poza tym woda wnika w Sciane, co opdznia dalsze prace,
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ktére musza by¢ prowadzone na suchej elewacji. Podczas wysychania woda transportuje ze $cia-
ny substancje w niej rozpuszczone, wsrdd ktérych znajduja sie szczegdlnie szkodliwe sole, po-
wodujgce wykwity i zaplamienia na powierzchni czyszczonego materiatu. Aby zapobiec zanie-
czyszczeniu srodowiska, sptywajgca w trakcie czyszczenia woda musi by¢ odprowadzona do ka-
nalizacji (zwfaszcza jesli dodatkowo uzyto detergentdéw). Nie oznacza to jednak, ze metoda jest

zta, po prostu nie zawsze moze by¢ wykorzystana.

Metody suche. Jedng z metod czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni $cierni-
wem podawanym w strumieniu powietrza pod ci$nieniem. Ziarna $cierniwa, uderzajagc w po-
wierzchnie, odrywajg nawarstwienia powierzchniowe, odstaniajgc lezgce pod nimi warstwy. W
zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza, stosuje sie $cierniwa o réznej twardosci i réznym ksztatcie
ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki szklane, pyt marmurowy, zmielone skorupki orzechéw, a na-
wet mikrokrystaliczne proszki weglanéw sodu. Intensywnos$é czyszczenia mozna regulowad ci-
$nieniem powietrza. Czyszczenie na sucho jest szybkie i skuteczne. Trudno natomiast uzyskac
rownomierny efekt Scierania, a niektére elementy rzezbiarskie lub krawedzie detali mogg ulec
zniszczeniu. Do metod suchych zalicza sie metode opracowang przez firme Thomann- Henry. Po-
tocznie nazywa sie jg gumowaniem. Polega ona na natryskiwaniu na elewacje pod matym cisnie-
niem - 0,88 do 2,94 bar. - bardzo drobnego pudru pochodzenia roslinnego lub mineralnego.
Srednica ziaren wynosi od 100 do 20 mikrometréw. Ziarenka majg niewielkg mase i s natryski-
wane pod matym cisnieniem, dlatego uderzaja o powierzchnie z mata sitg, delikatnie jg wygta-
dzajgc. Strumien sprezonego powietrza po dojsciu do przeszkody rozbija sie wraz z wiekszoscig
zawartych w nim czasteczek pudru. W 1 mm?3 jest od 1000 do 125 000 ziarenek pudru (w zalez-
nosci od $rednicy). Srednica czgstek pudru jest dobierana po ogledzinach obiektu lub elementu
przeznaczonego do oczyszczenia. Poniewaz elewacja pozostaje sucha, wilgo¢ lub zwigzki kwaso-
we zawarte w zabrudzeniach nie przenikaja do podtoza i nie uszkadzajg go. Puder mozna stoso-
wac jednokrotnie. Platforma jest wyposazona w odkurzacze odsysajgce puder i pyt powstaty
podczas czyszczenia. Pyt wychwycony przez odkurzacze jest natychmiast zwilzany woda. W ten

sposéb mozna wyczysci¢ okoto 200 m? elewacji dziennie.

Najczesciej jednak stosuje sie metody mieszane. Zalicza sie do nich czyszczenie mgtawicowe.
Technika ta eliminuje wode z procesu czyszczenia. Do czyszczenia tg metodg wykorzystuje sie
m.in. agregat CP Galaxie (Remmers), Rotex, Torbo lub Joss. Sg one wyposazone w waz strumie-
niujacy, ktéry oddzielnie transportuje srodek czyszczacy, wode i sprezone powietrze. Waz zakon-
czony jest gtowicg wytwarzajacg mgte wodng, ktérej zadaniem jest wigzanie powstajgcego pod-
czas czyszczenia zapylenia. Do zasilania urzadzenia potrzebny jest kompresor. Urzadzenie pracu-
je przy cisnieniu 0,2 do 6 bar. Cisnienie mozna regulowac w zaleznosci od rodzaju podtoza i za-
brudzenia. Scierniwo, ktérym najczesciej jest piasek, moze mie¢ granulacje od 0,06 do 1,4 mm.
Stosuje sie takze granulaty PCV, kalcyt lub mutki. Uziarnienie piasku lub innego materiatu czysz-
czacego dobiera sie w zaleznosci od czyszczonego materiatu i rodzaju zabrudzenia. Podobne
urzadzenia ma w swojej ofercie firma Karcher. Jest to seria wysokoci$nieniowych agregatéow HDS.
Tutaj srodkiem czyszczgcym moze by¢ woda, a takze $cierniwo marmurowe w ostonie pary wod-
nej i sprezonego powietrza. Jest to mozliwe dzieki zastosowaniu specjalnego pistoletu. Jego
konstrukcja pozwala na potaczenie przed dyszg wylotowg niezaleznie doprowadzonych przewo-
déw wysokocisnieniowych powietrza, $cierniwa i pary wodnej. Agregat dostarcza do dyszy gora-

cg wode, zamieniajaca sie w pare wodng. Jej ilos¢ moze by¢ dowolnie regulowana, tak aby nie
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dopusci¢ do wnikania wody w elewacje. Ziarna $cierniwa wydostaja sie z dyszy ruchem prostoli-
niowym lub rotacyjnym, tak ze uderzajg stycznie do powierzchni elewacji. Agregaty pracujg przy
cis$nieniu 30 do 230 bar. Zuzycie wody w tych urzadzeniach wynosi od 470 do 1200 I/h. Wode

mozna podgrzac¢ do temperatury 140° C.

Mikropiaskowanie / mikrogumowanie lub piaskowanie delikatne na sucho sg najmniej in-
wazyjnymi technikami czyszczenia fizyko- mechanicznego. Okresy przeprowadzania mikropia-
skowania / mikrogumowania na sucho umozliwiajag wykonywanie operacji przez caty rok bez
przerwy. Czyszczenie tymi metodami nie powoduje uszkodzen powierzchni cegiet, ograniczajac
tym samym koszty ich konserwacji (mniejsza ilos¢ napraw miejscowych, tatwiejsza konserwacja za
pomoca srodka utwardzajgcego, itd.). Pozwala réwniez na wykonanie doktadnej pracy, nasilajac

bardziej lub mniej piaskowanie w niektérych czesciach cegty.

Czyszczenie metodami chemicznymi

Niedoczyszczong patyne i brud mozna finalnie doczysci¢ metodami chemicznymi, Polegaja
one na rozpuszczaniu nawarstwien i sptukaniu produktéw reakgji. Ich zastosowanie wymaga wie-
dzy i umiejetnosci. Zaletg tych metod jest to, ze aktywne sktadniki kompozycji czyszczacych moz-
na dobra¢ do wybranego materiatu i rodzaju zanieczyszczen. Problemem jest jednak usuniecie
produktéw reakcji. Typowe kompozycje czyszczace sktadajg sie z substancji powierzchniowo
czynnej i rozpuszczalnika - najczesciej wody. Substancjami aktywnymi moga byc¢ sole nieorga-
niczne (wodoroweglan amonowy, fosforany, fluorek amonowy), kwasy (fluorowy, fosforowy,
mrowkowy). Nie stosuje sie obecnie kwaséw solnego, siarkowego czy azotowego, jak réwniez
prostych zasad wodorotlenku sodu i potasu, poniewaz tworzg one rozpuszczalne sole. W wypad-
ku trudnych do zlikwidowania zanieczyszczerr mozna zmiekczy¢ je chemicznie, a nastepnie wy-
czysci¢ mechanicznie. Popularnym dodatkiem do wody sg detergenty. Nie powinno ich by¢ w
wodzie wiecej niz 1%. Detergenty to chlorki, dlatego uzyte w wiekszej iloséci mogg doprowadzi¢
do zasolenia elewacji. Jednoprocentowy dodatek wystarcza, aby zmniejszy¢ napiecie powierzch-
niowe wody. Czyszczenie tagodnymi preparatami chemicznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami zawartymi w kartach technicznych preparatéow (patrz karty techniczne na koncu

opracowania).

W przypadku elewacji przedmiotowego obiektu mozna wykonac préby dostepnymi na rynku
srodkami takimi jak np. AGE (Remmers) lub Covexan®, Rasant, Wendro®, czy lokalnie przy b. sil-
nych zabrudzeniach Losonit Forte (Coverax), ktére dziatajg na powtoki malarskie lub Schmut-
zloser (Remmers) badz Murolin 2® (Coverax) w przypadku trudno usuwalnych zanieczyszczen
typu miejskiego (atmosferycznego). Zanieczyszczenia z bitumdw i asfaltu wystepujgce zwtaszcza
w partii dawnego zadaszenia nad rampg mozna prébowad usungc preparatem Losonit (Coverax).

Czyszczenie metoda ablacji laserowej

Czyszczenie laserowe uwazane jest za optymalny sposdb, ktérego dotychczasowe ogranic-
zone stosowanie byto spowodowane wysokimi cenami w tego typu zabiegéw. Jednakze od
pewnego czasu, w miare pojawiania sie coraz wiekszej ilosci urzadzen czyszczacych metoda ule-
ga upowszechnieniu. Technologia usuwania zabrudzen metoda ablacji laserowej zaliczana jest
do metod bezinwazyjnych. Do usuniecia zanieczyszczen nie stosuje sie zadnych materiatow Sci-
ernych, powierzchnia czyszczona jest impulsem laserowym o precyzyjnie dobranych parame-
trach, dzieki czemu mozliwe jest dostosowanie impulsu niemalze do kazdego rodzaju powierz-
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chni. Lasery emitujg promieniowanie elektromagnetyczne o dtugosci fali charakterystycznej dla
danego osrodka. Emisja takiego promieniowania moze nastepowac w sposdb ciagty lub impul-
sowo. Zasada metody polega na naswietlaniu impulsami promieniowania laserowego powierz-
chni kamienia. Promieniowanie jest absorbowane przez ciemne nawarstwienia. Szare i czarne
nawarstwienia silnie absorbujg promieniowanie laserowe, natomiast jasne podfoze (czysty ka-
mien) nie, gdyz w duzym stopniu je odbija. Aby uczyni¢ proces skuteczniejszym, mozliwe jest
zwilzenie zabrudzonej warstwy dodatkowo wodg, w celu pogtebienia barwy i zwiekszenie ab-
sorpcji promieniowania oraz po to, aby woda pochtaniajgca promieniowanie gwattownie paro-
wata, utatwiajgc tym samym mechaniczne pekanie usuwanego nawarstwienia (mikroeksplozja).
Technika czyszczenia laserowego jest nieustannie rozwijana i niemalze co roku pojawiajg sie ur-
zadzenia doskonalsze technicznie, ktére eliminuja niedoskonatosci urzadzen poprzednich gene-
racji. Metoda ta jest uniwersalna i zastepuje alternatywne procesy piaskowania zapewniajac:

Bezpieczenstwo - Wigzka laserowa nie ingeruje w materiat, selektywnie usuwa jedynie na-
Swietlone zanieczyszczenia. Dzieki temu ma zastosowanie przy najdelikatniejszych materiatach,

nie powodujac znieksztatcenia powierzchni czy ubytku materiatu.

Selektywnos¢ - Rozwiniety system sterowania zapewnia szeroki zakres modyfikacji wigzki,
dzieki czemu mozliwe jest selektywne usuwanie nawet poszczegdlne warstwy powtok, nie naru-
szajgc pozostatych. W zaleznosci od wymagan, jest sie w stanie kontrolowac grubos$¢ usuwane;j
warstwy z doktadnoscig rzedu mikrometrow.

Czystos¢ - Laser usuwa do 98% zanieczyszczen z powierzchni - zapewniajac najwyzszy sto-
pien czystosci sposréd wszystkich dostepnych metod. Brak stosowania srodkéw $ciernych umoz-
liwia oczyszczanie elementéw bez ich demontazu oraz bez obaw o dostanie sie Scierniwa do

elementéw ruchomych maszyn.

Ekologicznosc - W trakcie oczyszczania nie powstajg zadne szkodliwe substancje, ktére na-
lezatoby utylizowad. Jedynym zuzywanym medium jest prad, a odparowane zanieczyszczenia zo-
stajag pochtoniete przez odciagg z filtrem, dzieki czemu proces spetnia najwyzsze standardy ekolo-
gii.

11.5.3.3. Usuwanie i naprawa spoin

Uwagi ogélne

Jak wynika z obserwacji, obecnie czes¢ powierzchni ceglanego lica posiada nieoryginalng
spoine cementowg badz tez oryginalna spoina ulegta destrukcji. Ta wtasnie nieprzepuszczalna,
twarda fuga jest takze jednym z gtéwnych powoddw zniszczen lica elewacji. W tym przypadku
powaznie ograniczona, a momentami nawet catkowicie wyeliminowana zostata jedna z podsta-
wowych funkcji spoiny - rola filtra odprowadzajgcego z elewacji wode oraz rozpuszczone w niej
sole. Powstata w ten sposdb nieprzepuszczalna bariera, a wymiana wodno - gazowa nastepowacd
zaczeta w cegle, powodujac jej degradacje nie tylko powierzchniowa, ale i wewnatrzstrukturalng,
gtownie w efekcie krystalizacji soli i okresowych przemarzan w okresach wczesnowiosennym i
poznojesiennym. Konieczne staje sie zatem catkowite usuniecie spoin cementowych oraz skoro-
dowanych, luznych i usypujgcych sie spoin wapienno- piaskowych, ktére utracity znaczng czes¢

oryginalnego spoiwa lub sg silnie zasolone.
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Usuwanie spoin

Zabieg usuniecia spoin nalezy przeprowadzi¢ narzedziami recznymi (dtuta, szpachle, cykliny,
skalpele, noze) lub mechanicznymi (matymi szlifierkami katowymi z tarczami diamentowymi) sta-
rannie dbajgc o nieuszkadzanie cegiet. Zabieg czyszczenia mechanicznego nalezy wspomoc
oczyszczeniem pozostatosci spoin przy pomocy szpachelek, ptaskich dtut widiowych lub przeci-
nakow. Zwietrzate spoiny powinny zostaé usuniete od zewnatrz, az do zdrowej czesci zaprawy
wapiennej - w praktyce na gtebokos¢ okoto 2 - 4 cm, a nastepnie oczyszczone dodatkowo spre-

zonym powietrzem.

Zaktadanie nowych spoin

Decyzja o doborze koloru i ksztattu spoiny powinna by¢ podjeta dla catej powierzchni ele-
wacji wiezy, ktéra w wyniku obserwacji oryginalnych powierzchni powinno przybrac ksztatt pta-
skiej spoiny o kolorze naturalnej zaprawy wapienno- cementowej o jasnoszarym kolorze w tonacji
delikatnie przetamanej ochrg (piaskowozotty).

Kolor spoiny winno ustali¢ sie komisyjnie w obecnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-

kéw, Inwestora oraz Projektanta.

Zatozenie nowych spoin polegato bedzie na zastosowaniu w miejsce usunietych wykonanej
indywidualnie z mieszanki na bazie zapigmentowanego wapna trasowego z piaskiem o starannie
dobranym uziarnieniu, analogicznym do oryginalnej spoiny. Mozliwe jest takze zastosowanie sys-
temowych dobranych kolorystycznie spoin do cegiet np. Historic Fugenmoértel lub Historic Kalk-
spatzenmortel (Remmers), Oxal RF firmy MC Bauchemie, TKF - Trass-Kalk-Fugensaniermortel fir-
my Tubag, Keim Restauro-Fuge firmy Keim, Optosan TrassFuge firmy Optolith lub inne oparte na
wapnie trasowym.

Spoine winny cechowac nizsze parametry wytrzymatosciowe niz cegte.
Kfadzenie spoin winno by¢ prowadzone przy zwilzonych cegtach w dwdch warstwach. W
pierwszej zostanie natozona zaprawa z wapna hydraulicznego w proporcjach 450 kg na 1 m3 su-

chego piasku 0/2 z dodatkiem tufu wulkanicznego; wygtadzenie i doci$niecie ostatecznej drugiej

warstwy fugi zostanie wykonane stalowa szpachelkg do spoinowania.

W trakcie suszy i wysokich temperatur zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ zaprawe przed wy-
schnieciem, wykorzystujgc odpowiednie, dostosowane do obiektu i pogody techniki: lekkie i

czeste zraszanie, przykrycie stale wilgotnymi matami lub brezentem,...

W niskich temperaturach (ponizej 5°C), nalezy podjac¢ kroki w celu zabezpieczenia przed
mrozem. Czesci spoin, ktére przypadkowo ulegly zamarznieciu, nalezy usuna¢, az do czesci

zdrowe;.

11.5.3.4. Odsalanie i osuszanie muru
Jak wynika z obserwacji Scian wiezy, z punktu widzenia wilgotnosciowego znajduja sie one
w $rednim i na fragmentach - w ztym stanie technicznym. Stopien zawilgocenia i pokrycia glona-
mi moze w miare uptywu czasu prowadzi¢ do postepujacej degradacji lica elewacji. W zwigzku z
tym zaleca sie jak najszybsze podjecie prac remontowych majace na celu zabezpieczenie sub-
stancji zabytkowej oraz stworzeniu zdrowego mikroklimatu dla $cian. Jedng z przyczyn zawilgo-
cenia jest zte odprowadzenie wody zagtebienie elewacji i gzymsdéw. Najwieksze wartosci wilgot-

nosci w murach zewnetrznych daje sie zaobserwowa¢ w miejscach, gdzie mamy do czynienia z
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zaleganiem wéd opadowych (zagtebienia miedzy Scianami wiezy a naroznymi skarpami, anek-
sami oraz murem attykowym przystaniajgcym dachy naw bocznych).

Przyczyn zawilgocenia pewnych partii $cian i gromadzenia przez nie duzych ilosci wilgoci
typu kapilarnego i kondensacyjnego - gtéwnie z opaddéw atmosferycznych - nalezy upatrywad
rowniez w statym zacienieniu (znaczna czes$¢ elewacji pdétnocnej i wschodniej) i wydtuzonym

okresie osuszania.

W przypadku znacznego zasolenia muru zaleca sie kilkakrotne obmycie odstonietych po-
wierzchni cegtly, a nastepnie natozenie kompreséw odsalajgcych na najbardziej przekrystalizowa-
ne partie. Do zabiegu, ktérego ilos¢ powtdrzen zalezna jest od stopnia zasolenia (przyjmuje sie,
ze powinien by¢ on wykonywany minimum trzykrotnie) mozna uzy¢ oktaddéw z glinki bentonito-
wej, sepiolitu, pulpy celulozowej lub bentonitowo - celulozowej i wody demineralizowanej badz
gotowego preparatu Entsalzungskompresse firmy Remmers, stosujac metode migracji soli do
rozszerzonego $rodowiska. W trakcie wykonywania oktady winny by¢ ostoniete folig poliuretano-
wa az do powolnego wyschniecia. W przypadku silnych wysolen nalezy wytynkowac $ciany ofiar-
nym tynkiem kompresowym, ktéry zwiekszy powierzchnie parowania wody oraz bedzie kumulo-
wat migrujgce sole podczas procesu wysychania; Proponowany materiat- zaprawa Kompressen-

putz firmy Remmers.

11.5.3.5. Zwalczanie korozji biotycznej (zniszczen biologicznych)

W miejscach zaatakowanych przez glony i porosty (najczesciej dotyczy to wymienionych wy-
zej partii zawilgoconych $cian, okolic rur spustowych i obrébek blacharskich) nalezy przeprowa-
dzi¢ kilkukrotng dezynfekcje, do ktérej mozna uzy¢ np. roztworu etylowego preparatu Lichenicida
464 (firma Bresciani - Wtochy), lub gotowe fabryczne preparaty biobdjcze np. Sto Prim Fungal C
firmy Sto, Griinbelag-Entferner lub BFA firmy Remmers, Biotin R (firma CTS - Witochy), Optogrunt
Fungith firmy Optolith, KEIM Algicid Plus, KEIM Sikagard-715 W lub inne o zblizonych wtasciwo-
$ciach i parametrach. Ostateczne okreslenie rodzaju preparatu nastgpi po wykonaniu badan mi-

krobiologicznych.

Nalezy réwniez skutecznie usungc rosline porastajgcg korone muru, zwracajgc szczegdlng
uwage na ich wrosniety w strukture muru system korzeniowy, mogacy byé powodem ponowne-

go ozywienia rosliny.
11.5.3.6. Uzupetnianie i reprofilacja cegiet

Uwagi ogélne
Gtéwnym problemem na etapie wykonywania prac beda jednakze liczne uzupetnienia,
przemurowania i wymiana zniszczonych fragmentéw. Zdegradowane i zniszczone mechanicznie
cegty nalezy wymienié na nowe badz uzyskane w trakcie rozbiérki uzywajac do tego cegiet o pa-
rametrach zblizonych do cegty oryginalnej.. Przy wstawieniu nowego materiatu, proponuje sie
przyjecie zasady wymiany w catosci w przypadku jednostkowych zniszczen przekraczajgcych 20
%.

Wzmacnianie istniejacych ceqgiet

Z watku muru nalezy wyselekcjonowacd cegty, ktérych struktura jest najbardziej ostabiona i
zniszczona oraz wymaga wzmocnienia strukturalnego. Proponuje sie uzycie fabrycznych prepara-
téw opartych na czteroetoksysilanie takich jak Keim Silex OH (Keim) lub ktére zostaty wytypowa-
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ne do zachowania i wyeksponowania nalezy wzmocni¢ strukturalnie impregnatem krzemoorga-
nicznym Funcosil KSE 100 lub Funcosil KSE 300 (Remmers) poprzez nasgczanie w cyklach mokre
na mokre, az do petnego wysycenia struktury. Do wzmocnienia powierzchniowego mozliwe jest
zastosowanie preparatu Hydrophobierung LF (Sto) lub innego o zblizonych wtasciwosciach. Za-
bieg powinien by¢ wykonywany i powtarzany do momentu uzyskania zadawalajgcego efektu
wzmocnienia.

Wykonywanie partii i fragmentdw z nowych cegiet i ksztattek

Przemurowanie zdezintegrowanych partii lica muru materiatem ceramicznym. Nowy materiaf
ceramiczny powinien posiadac zblizone do oryginatu cechy fizykomechaniczne: wymiary - od-
mienne od dzisiaj stosowanych, wytrzymatos¢ mechaniczna, faktura spieku (czerep), porowatos¢,

w miare mozliwosci kolor. W zwigzku z tym nalezy stosowac cegte zamawiang indywidualnie

Podczas prac nalezy wykorzysta¢ w maksymalnym stopniu istniejgcy zabytkowy materiat,
wmurowujgc ponownie wykute cegty zdegradowanym licem do wnetrza muru.

W praktyce winno sie stosowaé cegte petng parametrami wytrzymatosciowymi dostosowa-
na do lokalnych potrzeb (klasy 15 i 25, w zaleznosci czy sg to pojedyncze uzupetnienia lica, czy
tez powazniejsze przemurowania rdzeni muru). Przy rekonstrukcjach naroznikéw skarp, cegiet w
tukach otwordw i szczytdw nalezy wykonac je z dopasowanych ksztattek zwracajgc szczegdlna
uwage na sposob utozenia i wigzania cegiet, starajgc sie powtdrzyé uktad oryginatu. Przy wyko-
nywaniu przemurowan lica nalezy prowadzi¢ staranny dobér cegiet i ksztattek pod katem kolory-
styki i typu (rozmiaru).

Do przemurowan w gtebszych partiach nalezy stosowac zaprawy Optosan TrassMortel firmy
Optolith Hufgard lub Oxal TKM firmy MC Bauchemie, Tubag Historischer Werksteinmortel NHL-

M firmy Quick-Mix za$ do spoinowania materiatéw opisanych w p. 11.5.4.3.

Reprofilacje uszkodzonych cegiet

Wykonanie reprofilowania zniszczonych cegiet jest mozliwe do przy uzyciu barwionych w
masie specjalnych zapraw o spoiwie mineralnym Restauriermértel (Remmers), Sandstein Restau-
riermortel firmy STO, KEIM Restauro Top (Keim), Steinerzatzmasse 0,4 (firmy Sto), badz innych o
zblizonych witasciwosciach. Przygotowana zaprawa powinna posiadaé wtasciwosci zblizone lub
nizsze w odniesieniu do materiatu uzupetnianego, kolorem i fakturg imitowa¢ uzupetniany mate-
riat. Masy produkowane sg w kilku kolorach, zatem optymalnym jest ich zmieszanie w celu przy-
gotowania kilku nowych koloréw najbardziej zblizonych do oryginalnych wystepujacych w licu
$ciany lu dodatkowo zabarwienie pigmentami. Masy te majg nizsza odpornosé¢ mechaniczng niz
rodzima cegta, nie odbarwiajg sie pod wptywem dziatania wody, muszg posiadac¢ wzglednie do-
bre przewodnictwo kapilarne i operowania promieni stonecznych (ultrafioletu). W przypadku nie-
zadawalajacych préb z gotowymi materiatami nalezy uzyé barwionych w masie zapraw na bazie
biatego cementu bgdz cementu romanskiego z piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji,

starajac sie maksymalnie zblizy¢ wyglad nowych fragmentéw cegiet do oryginatu.

Wieksze ubytki nalezy uzbroic stosujgc tzw. pajaczki wykonane z drutu mosieznego lub stali
nierdzewnej. Po wstepnym zwigzaniu masy w opracowanym miejscu (w nastepnym dniu) winna
by¢ ona opracowana powierzchniowo tak, aby zaréwno ksztattem, jak i fakturg byty identyczne
badz zblizone do wygladu oryginalnych cegiet. Przy duzych ubytkach cegty najlepiej jest zasto-
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sowaé zaprawy podktadowe np. Optosan NSR firmy Optolith Hufgard lub TWM Trass-Wekstein-
mortel firmy Sto.

Hydrofobizacja powierzchni

Z uwagi na matg nasigkliwosc istniejacej i wbudowanej nowej cegty nie jest potrzebne wyko-
nywanie tego zabiegu. Natomiast proponuje sie go wykona¢ w przypadku powierzchni tynkowa-
nych stosujac wéwczas preparaty firmy Keim - Keim Lotexan N lub Silangrund, Sto - Sto Cryl HP
100, Fassadenschutz BS 290 (Sto) lub Funcosil SNL geruchsarm (Remmers), Optosan Silan lub
Optosan HydroSilan firmy Optolith Hufgard, ktére sg roztworami zywic siloksanowych w benzynie
lakowej. Preparat winien by¢ nanoszony co najmniej dwukrotnie pedzlem, unikajac jednoczesnie

takiego nasycenia, ktére spowodowatoby wybtyszczenia na licu elewacji.

11.5.3.7. Naprawy watku ceglanego w miejscach uszkodzen konstrukcyjnych

Uwagi ogélne
Ustabilizowanie muréw pod wzgledem konstrukcyjnym powinno by¢ wykonane pod nadzo-
rem konstruktora. Wstepnie proponuje sie wykonanie scalenia peknie¢ muru systemem profili
Srubowych Helifix firmy Helifix Ltd lub Saver Technologies firmy Brutt Saver badz Stati-CAL firmy
Statical s.r.o. (Czechy) i estetycznego przemurowania pewnego fragmentu sciany, w efekcie kto-
rego dokona sie wyréwnania lica.

Naprawa peknie¢ metoda profili Srubowych

Jako technologie wykonania robdt naprawczych i zabezpieczajacych pekniecia $cian propo-
nuje sie zastosowanie metody wprowadzania w mur pretéw srubowych i zatapiania ich w spe-
cjalnej zaprawie wigzacej. Technike montazu przedstawiono na podstawie rozwigzan propono-
wanych w systemie Brutt Technologies przez firme Brutt Saver. Niemniej dopuszcza sie zastoso-
wanie rozwigzan réwnorzednych. Wg opisanych ponizej zasad projektuje sie wykonanie zabez-
pieczen pojedynczych (miejscowych) peknieé, a takze wykonanie wiekszych zbrojen na wiekszych
fragmentach obiektu.

Elementy systemu: Profile systemowe - to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z auste-
nitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztatcie. W przy-
padku robdt remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o srednicach: 6 ; 8 i 10
mm. Standardowa, handlowa dtugos¢ pretéw wynosi 10 m. Prety mozna taczy¢ ze sobg, zginad,
uktada¢ w wigzki. Ich produkcja jest zgodna z europejskimi normami. Zaprawy systemowe - to
niekurczliwe, elastyczne, szybkowiagzace zaprawy wykonane na bazie cementu. Charakteryzuja sie
doskonata przyczepnoscig w kontakcie z réznymi materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zapro-
jektowane do wspodtpracy z profilami. Zaprawy sprzedawane sg w zestawach zawierajgcych dwa
sktadniki (sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktérych uzyskuje sie gotowg do uzycia plastycz-
ng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywac¢ sktadnikéw dostarczanych przez producenta

(nie wolno dolewa¢ wody, dosypywad cementu, piasku, plastyfikatorow, itp.).

Technika napraw: Polega ona na montazu odpowiednio dobranych profili i zatopieniu ich w
zaprawie we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby
mozna stosowac tgcznie. Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem opi-
sywanej technologii to: - bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajace wykonanie w cegle (w war-
stwie rdzenia pod licem) lub betonie szczelin o szerokosciach od 1 do 2 cm i gtebokosciach do 7
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cm. (W praktyce, w przypadku cegty i betonu oraz stosowaniu 1, 2 pretéw, wykonuje sie szczeliny
o szerokosci 1 cm i gtebokosci 4 - 5,5 cm), wiertarki udarowe z wierttami o srednicach od 10 do
16 mm i dlugosciach odpowiadajgcych zatozeniom projektu, reczne urzadzenia cisnieniowe do
mycia, przenosne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi koncéwkami, narze-
dzia pomocnicze. Montaz profili w szczelinach polega na: - wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong
lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest obiekt
- cegta, beton - szczeliny moga by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale kon-
strukcyjnym; w przypadku cegty licowej prety umieszczone sg oczywiscie w spoinie), - oczyszcze-
niu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych czasteczek przy
pomocy sprezonego powietrza i wody pod ci$nieniem, - wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy
pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm, - zatopieniu
w zaprawie przygotowanych wczesniej profili - pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng war-
stwg zaprawy o tej samej grubosci (w niektorych przypadkach wtozone do szczelin profile na czas
wigzania zaprawy nalezy zablokowaé przy pomocy klindw drewnianych), po zwigzaniu zaprawy
(okoto 15 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawa do spoinowania. W przypadku mon-
tazu w szczelinie wiecej niz 1 preta, czynnosci nalezy powtarza¢ zgodnie z powyzszg procedura.
Montaz profili w otworach polega na: - wywierceniu w okreslonych punktach otworéw o zadany-
ch $rednicach i gtebokosciach, - wyczyszczeniu otwordéw przy pomocy sprezonego powietrza i
biezacej wody, - wprowadzeniu przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednig koncowka
(rurka o $rednicy wewnetrznej umozliwiajgcg wprowadzenie do niej kotwy) do otwordéw kotew i
zaprawy. W przypadku otwordéw o gtebokosci do 500 mm, otwory przy pomocy pistoletu mozna
najpierw wypetnic¢ zaprawag, a nastepnie wkrecajagc zamontowac w nich kotwy, - po zamontowaniu
kotew nalezy wyczysci¢ naddatek zaprawy. Wszystkie roboty wykonywane metoda Brutt Techno-
logies lub inng réwnorzedng powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia powyzej 5°. C,

zgodnie z wytycznymi producenta.

W praktyce czesto istnieje potrzeba zastosowania profili o wiekszych dtugosciach. Konstruk-
cja Brutt Saver Profili umozliwia ich wzajemne taczenie przy zachowaniu ponizszych zasad):
- profile taczy sie ze sobg na zaktadke o minimalnej dtugosci 50 cm bezposrednio w szczelinie i
zaprawie
- do taczenia profili nie stosuje sie dodatkowych wzmocnien ($rub, $ciggdw, drutu, spawania, itp.),
- w celu ustabilizowania potaczenia, do czasu zwigzania zaprawy, w niektérych przypadkach moz-
na dodatkowo docisng¢ profile w szczelinach klinami drewnianymi. Po zwigzaniu zaprawy kliny
nalezy usungc. Pozostate otwory wypetni¢ zaprawg, przy projektowaniu potaczen oprécz normal-
nych dtugosci profili uwzglednié nalezy dodatek na zaktadki.
Naprawy miejscowe:
Wykonujac naprawy miejscowe stosowac nalezy nastepujace zasady:
- minimalna dtugo$¢ montowanego profilu w szczelinie nie moze by¢ mniejsza niz Tm po 50 cm z
kazdej strony pekniecia;
- w przypadku naprawy kilku szczelin tgcznie minimalne dtugosci profili od skrajnych peknieé nie
powinny by¢ mniejsze niz 50 cm, a odlegtosci pionowe pomiedzy nimi, w zaleznosci od konkret-
nych przypadkdéw powinny wynosi¢ od 15 do 60 cm;
- projektujac miejscowe naprawy pekniec¢ z uzyciem kilku réwnolegtych profili, w zaleznosci od
konkretnej sytuacji, przyjmowac nalezy pionowe odlegtosci pomiedzy profilami w przedziale od
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30do 45 cm;

- w przypadkach, gdy pekniecia Scian wystepujg w poblizu otworéw (okiennych, drzwiowych, itp.)
lub przy naroznikach i odlegtosé od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz 50 cm, projekto-
wana dtugosé profilu powinna uwzglednia¢ dodatkowe cm z kazdej strony przewidziane do za-
giecia i montazu w otworze o gtebokosci odpowiednio cm, wykonanym w narozniku lub w odle-
gtosci cm od krawedzi $ciany;

- alternatywa do podanych powyzej sposobdw projektowania napraw i wzmacniania uszkodzo-
nych muréw jest stosowanie profili jako klamer. Stosujac t3 metode uzyskuje sie dodatkowe
wzmocnienie konstrukcji oraz lepsze mocowanie profili poprzez ich zamontowanie nie tylko w
wyfrezowanych szczelinach, ale réwniez w otworach wierconych w naprawianym murze pod ka-
tem od 30 do 45° w stosunku do jego lica. Przy montazu kilku profili w szczelinie ich zagiete kon-
coéwki montowac nalezy w oddzielnych otworach wierconych analogicznie, jak w przypadku mon-

tazu profili wzdtuz catych $cian.

Narozne ceglane sterczyny na poziomie trzeciego pietra wiezy zostaty dodatkowo zamo-
cowane do korpusu przy pomocy zakotwiczonych pretéw stalowych. Nalezy przypuszczaé, ze
podobnie jak w innych elementach kosciota zostaty zastosowane w tym przypadku prety ze stali
nieodpornej na korozje. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ montaz tgcznikow miedzy
sterczynami a wiezg wykonane z pretéw z zabezpieczeniem antykorozyjnym badz ze stali nie-

rdzewnej.

11.5.3.8. Estetyczne zabiegi scalajace

W szczegdlnosci zabiegi scalajgce moga dotyczyé uzupetnien na cegfach lub ksztattkach, czy
finalnych zabiegdéw estetycznych wykonywanych po zatozeniu kitéw w cegtach, czy ksztattkach i
uzupetnionych spoinach. Zatem wszelkie nowe uzupetnienia kitami, ktére beda, mimo wszystko,
odbiegaty kolorystycznie od starszych partii winno sie scali¢ kolorystycznie dostosowujgc kolor
do cegiet oryginalnych i odpowiedni materiat dobrany w zaleznosci od nasigkliwosci cegty oraz
kitow, wykonany na bazie silikatow, zywic silikonowych lub siloksanowych (przyktadowi produ-
cenci Remmers, Hufgard Optolith, Caparol, Kabe, Keim).

W przypadku réznic miedzy partiami starej cegty a elementami nowymi nalezy lokalnie scali¢
kolorystycznie miejsca nowo przemurowane, uzupetnione i inne, zaktécajgce odbidr kompozycji
architektonicznej elewacji. Proponowane materiaty: odpowiednio zapigmentowany impregnat
hydrofobizujacy Funcosil WS (Remmers), dwukomponentowy zestaw do renowacji cegly Restau-
ro® -Lasur zapigmentowany i Restauro® -Fixativ (Keim) lub farba o spoiwie wapiennym np. Fun-
cosil Historic Kalkfarbe Remmers (Niemcy).

11.5.4. Elementy wystroju elewacji wykonane w tynku

Dekoracje tynkarskie stanowig niewielki lecz istotny element kompozycji elewacji. Wystepu-
ja gtéwnie jako obramienia otwordw i blend oraz zwienczenie gzymsu cokotu. Ich zniszczenia
majg gtéwnie charakter punktowy, jednakze sg na tyle widoczne, ze zaktécajg prawidtowy odbidr
estetyczny catosci wiezy kosciota. Z technicznego punktu widzenia stanowig element sztukatorski
wykonywany pierwotnie metoda profili ciggnionych.

Ubytki w miejscach tynkowanych nalezy uzupetni¢ tynkami mineralnymi o odpowiednio do-
branych parametrach i strukturze wzgledem materiatu oryginatu (sktad, ziarnisto$¢ wypetniacza,

twardos$¢ po zwigzaniu, barwa).
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Naprawy i rekonstrukcje profili opasek i gzymséw nalezy rozpocza¢ od natozenia warstwy
sczepnej wykonaj z odpornej na zasolenia dedykowanej zaprawy, narzucanej potkryjaco na
oczyszczone lico cegly. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy podbudowy z lekkiej, szybko-
wigzgcej gruboziarnistej (o uziarnieniu <1,5 mm) zaprawy rdzeniowej. Zaprawe naktada sie recz-
nie, na przygotowanym podtozu. W zaleznosci od wymaganej grubosci profilu, naktada sie w
jednej lub kilku warstwach a nastepnie przecigga szablonem. W przypadku naktadania grubych
warstw (tu przypadek ten nie wystepuje) nalezy przewidzie¢ zbrojenie. Przed pokryciem warstwa
drobnoziarnistej zaprawy odczekac ok. 1-2 tygodni. Ostatni etap polega na natozeniu szybkowia-
zacej zaprawy, ktéra da finalnie gtadki efekt sgsiednich oryginalnych powierzchni (uziarnienie
<0,5 mm) do odtworzenia powierzchni nowych i naprawy ubytkéw powierzchni starych gzymsow.
W przypadku elementéw o wiekszej dtugosci, aby zapobiec ich pekaniu, nalezy zastosowac prety
zbrojace. Nalezy zwrdci¢ uwage aby grubosc¢ otuliny stali wynosita co najmniej 2 cm.

11.5.5. Kamienne detale elewacji

Detale kamienne sktadajgce sie na wystrdj wiezy sg najbardziej zniszczonymi elementami ca-
tej elewacji. Wykonane sg one z piaskowcow jurajskich ze ztéz, ktére antyklinem ciggna sie od
Zarnowa w kierunku pétnocno-zachodnim obejmujgc réwniez Sulejéw (piaskowce pétnocno za-
chodniego obrzezenia gér Swietokrzyskich). Z eksploatowanych obecnie zt67 tego surowca poza
licznymi kamieniofomami w okolicach Zarnowa mozna wymieni¢ Aleksandréw k. Paradyza oraz
Inowtddz. Kamien ma barwe biatg z lekkim odcieniem kremowym | wykazuje sie niezbyt dobrymi
wiasciwosciami mechanicznymi, przy uzyciu stosunkowo nieduzej sity daje sie rozkruszyé w pal-
cach. Najprawdopodobniej to oraz znaczne zanieczyszczenia atmosferyczne (detale pokryte sg
jednolitg warstwa ciemnoszarej ,ztej patyny”) powoduje, ze dos¢ tatwo ulega destrukcji (wykru-
szaniu i odtupywaniu). Liczne detale stanowigce atrakcyjny wystrdj elewacji frontowej (pinakle,
zabki- czotganki) odpadty od oryginatu. Poza wspomnianymi wyzej zniszczeniami na ten fakt
wptyw miato réwniez wadliwe mocowanie poszczegdlnych elementdéw (trzpieni) wykonane ze
stali, ktéra na skutek korozji przerdzewiata rozsadzajgc strukture kamienia. W ramach planowa-
nego remontu przewiduje sie odtworzenie tych detali. Stan zniszczen oraz zakres rekonstrukc;ji
przedstawiony jest w czesci graficznej opracowania.

Prace przy elementach kamiennych bedg miaty nastepujacy przebieg:

11.5.5.1.Prekonsolidacja i odsalanie kamienia

Kamien w miejscach silnie zniszczonych tuszczacych sie i odspajajgcych, zdezintegrowanych
lub ostabionych nalezy wstepnie wzmocni¢ i dopiero wéwczas bedzie mozliwe wykonywanie ko-
lejnych zabiegdw, bez ryzyka zniszczenia oryginalnej substancji. Bedzie miato to takze korzystny
wplyw na trwatos¢ zabiegow.

Prekonsolidacja polega na nasyceniu powierzchni kamienia roztworem substancji wzmacniajacej,
przy czym wazne jest, aby uzyty preparat nie zawierat substancji rozpuszczalnych przez rozpusz-
czalniki zastosowane przy docelowym strukturalnym wzmocnieniu kamienia, a oprécz tego po-
siadat kolejng wiasciwosé: hydrofilnosé, po to aby podczas dalszych prac mozliwe byto zastoso-
wanie wody i roztwordw wodnych. Przy zabiegu tym najczesciej uzywanymi sg roztwory skonden-
sowanych estrow kwasu ortokrzemowego, takie jak: Steifestiger OH (Wacker- Chemie), Dynasil A
(Dynamit- Nobel AG), Silgel E i JE (Synthesia Kolin), czy rodzina preparatéw firmy Remmers: KSE
100, KSE 300, KSE OH lub uelastyczniony KSE 300 E. Zniszczone fragmenty kamienia wzmacnia
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sie poprzez nanoszenie wymienionych $rodkéw na powierzchnie kamienia za pomoca pedzla,
pipety, strzykawki, elastycznej butelki z rurkg lub gruszki gumowej. Aby umozliwi¢ prawidtowy
przebieg procesu kondensacji estréw kwasu krzemowego w pory kamienia, nasycone fragmenty
nalezy zabezpieczy¢ przed szybkim odparowanie rozpuszczalnika, ostaniajgc konserwowane po-
wierzchnie i tworzac wokdt nich strefy (obszary) nasyconej atmosfery o zwiekszonej wilgotnosci.
Efekt ten mozna uzyskaé poprzez ostoniecie folig i umieszczenie pod nig tampondw zwilzonych
woda lub naczyn nig wypetnionych, starajac sie utrzymad wilgotno$é w granicach 70- 75%. Proces
utwardzenia trwa od dwdch do trzech tygodni i wazne jest aby nie przekracza¢ wspomnianych
parametréow wilgotnosciowych. Wieksza wilgotnosé powoduje bowiem wytrgcanie sie zelu polisi-
liksanogego i powstanie nieestetycznych wykwitow, natomiast efektem mniejszej jest znaczne
spowolnienie procesu i wywotanie szkodliwych dla materiatu wtasciwosci hydrofobowych. Sku-
tecznos¢ procesu utwardzania nalezy na biezgco monitorowacd i w razie potrzeby przeprowadzic¢
ponowne nasycenie miejsc o zbyt matej wytrzymatosci mechanicznej. W przypadku gdyby pro-
ponowana wyzej metoda nie dawata przewidywanych rezultatéw, koniecznym bytoby wykonanie
prekonsolidacji przy pomocy zywic charakteryzujacych sie wiekszg sitg klejenia. Taki przypadek
ma najczesciej miejsce w sytuacji, gdy w kamien jest gruboziarnisty, lecz zarébwno wykonane ba-

dania petrograficzne, jak i prospekcja obiektu raczej nie wskazuje na jego wystagpienie.

W przypadku stwierdzenia wystepowania zasolenia elementéw kamiennych, ich odsalanie
powinno by¢ wykonane metodag migracji soli do rozszerzonego $rodowiska z uzyciem pulpy celu-

lozowej ze Sterinolem.

11.5.5.2.Uzupetnienie ubytkéw kamienia kitami

Niewielkie uszkodzenia przeznacza sie do uzupetnienia za pomoca specjalistycznej zaprawy
przeznaczonej do renowacji kamienia naturalnego o nastepujgcych wtasciwosciach:

— wykazujgca sie duzg plastycznoscig (elastycznoscia);

— jako produkt dojrzaty (po wyschnieciu) nie powinna zmienic¢ swojej objetosci;

— odporna na wnikanie wody;

— odporna na zabrudzenia i plesnie;

— mrozoodporna;

- mozliwos¢ precyzyjnego dobrania wybarwienia.

Po przeprowadzeniu dezynfekgji i oczyszczeniu z nawarstwiern mozna przystgpi¢ do wykona-
nia reprofilowania zniszczonych cioséw przy uzyciu barwionych w masie zapraw na bazie niskoal-
kalicznego biatego cementu 52,5 badz cementu romanskiego o odpowiednim zapigmentowaniu
(sproszkowane pigmenty mineralne), z piaskiem kwarcowym jako wypetniaczem o granulacji
maksymalnie zblizajacej wyglad nowych fragmentéw do koloru oryginatu. Mozliwe jest takze
uzycie dobarwianych w masie specjalnych zapraw o spoiwie mineralnym Restauriermoértel
(Remmers), Sandstein Restauriermértel lub Steinerzatzmasse 0,4 firmy STO, KEIM Restauro Top
(Keim), badz innych o zblizonych wtasciwosciach. Przygotowana zaprawa powinna posiadac wta-
$ciwosci zblizone lub nizsze w odniesieniu do materiatu uzupetnianego, kolorem i fakturg imito-
wac uzupetniany materiat. Masy produkowane sg w kilku kolorach, zatem optymalnym jest ich
zmieszanie w celu przygotowania koloru najbardziej zblizonego do oryginatu. Masy te maja niz-
szg odporno$¢ mechaniczng niz rodzimy kamien, nie odbarwiaja sie pod wptywem dziatania
wody, muszg posiadac wzglednie dobre przewodnictwo kapilarne i by¢ odporne na operowanie
promieni stonecznych (ultrafiolet). W celu zwiekszenia przyczepnosci kitéw do rodzimego podto-
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za, zwlaszcza przy uzupetnianiu cienkich warstw, mozliwe jest pokrycie jego powierzchni akrylo-
wym srodkiem adhezyjnym lub zastosowanie jako wody zarobowej roztworu do polepszania wta-
snosci zapraw opartego na bazie wodnej dyspersji polimeréw rozciernczonego wodg w stosunku
1:6.

Ubytki o nieco wiekszych rozmiarach nalezy uzbroi¢ stosujac tzw. pajaczki wykonane z drutu mo-
sieznego lub stali nierdzewnej. Po wstepnym zwigzaniu masy w opracowanym miejscu (w na-
stepnym dniu) winna by¢ ona opracowana powierzchniowo tak, aby zaréwno ksztattem, jak i fak-
turg byty identyczne badz zblizone do wygladu oryginalnych cioséw: wykonanie delikatnej ob-
robki w technologii kamieniarskiej (gradzina). Przy tego typu wiekszych ubytkach kamienia najle-
piej jest zastosowad zaprawy podktadowe np. Optosan NSR firmy Optolith Hufgard lub TWM
Trass-Weksteinmortel firmy Sto.

W przypadku wystepowania spekan elementdw, wypetnienie szczelin w elementach speka-
nych i pustek w spoinach powinno sie wykonac¢ z uzyciem emulsji zywicy epoksydowej (rozcien-
czonej lub zageszczonej); alternatywnie wapno hydrauliczne dyspergowane.

11.5.5.3.Zaktadanie flekéw w kamieniu

W przypadku wiekszych ubytkéw uzupetnienia wykonuje sie uzywajac wstawek z materiatu
maksymalnie zblizonego do oryginatu (w tym przypadku piaskowiec ze zt6z wskazanych
powyzej), odkuwajgc elementy o ksztatcie identycznym do pierwotnie istniejgcych. Uzyty kamien
powinien by¢ sezonowany. Elementy te noszg nazwe flekow lub taszli. W tym celu zabiegi nalezy
rozpoczgé od precyzyjnego wyciecia lub wykucia nieoryginalnych wstawek lub mocno zdestru-
owanych fragmentéw cioséw piaskowca i starannego opracowania miejsce wstawienia. Prace te
winien wykonac¢ wykwalifikowany kamieniarz.

Bardzo waznym czynnikiem jest dobdr wtasciwego materiatu, powinno sie wykorzysta¢ ka-
mien z materiatu uzywanego przy budowie kosciota. Dopasowane taszle proponuje sie osadzi¢ w
ubytkach trwale taczac je z oryginatem zywicg epoksydowsg lub klejem polimerowym przezna-
czonym do tego rodzaju prac. W niektérych przypadkach (elementy konstrukcyjne badz narazo-

ne na obtracenia) konieczne sg dodatkowe wzmocnienia z nierdzewnych pretéw metalowych.

Taszle nalezy zamontowa¢ na zaprawie, takiej jak przy spoinach miedzy ciosami, badz tez za-
stosowac zywice epoksydowg Akepox 5010 firmy Akemi. Nastepnie taszle nalezy opracowad
kamieniarsko w sposdéb identyczny do sasiednich oryginalnych cioséw (fakturowanie gradzing).
Podczas prac mozna starac sie maksymalnie wykorzystac istniejgcy zabytkowy materiat. Elementy,
ktére odpadty z kosciota sg skrupulatnie gromadzone na terenie parafii.

W przypadku niemoznosci precyzyjnego dopasowania i wystgpienia réznic kolorystycznych
miedzy oryginatem, a fragmentami stanowigcymi uzupetnienia - dotyczy to réwniez kitdéw - moz-
liwe jest przeprowadzenie zabiegu scalenia kolorystycznego. Optymalny efekt mozna uzyskac
przy zastosowaniu specjalistycznych farby na bazie zolowo- krzemianowej wymieszanej w dowol-
nych proporcjach z fiksatywami. Tworzy sie wéwczas transparentne warstwy laserunkowe charak-
teryzujace sie wysoka paroprzepuszczalnoscig, odpornoscig na dziatanie promieni UV, o niewiel-
kiej porowatosci i skurczu, odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Preparatem tego
typu moze byé np. farba KEIM Restauro®- Lasur potgczeniu z KEIM Restauro®- Fixativ. Zabiegi
winien wykonywac¢ dyplomowany konserwator kamienia.
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11.5.5.4.Wymiana lub uzupetnienia detali

Koniecznos¢ wymiany lub uzupetnienia cioséw bedzie miata miejsce w przypadku fragmen-
téw elewacji, ktére ulegty destrukcji. Uzupetnienia lub wymiany powinno sie wykonac¢ z wykorzy-
staniem materiatu pochodzgcego ze wspomnianych wyzej kamieniotomdw, przy czym nalezy
rowniez pamietac¢ o tym, aby uzyty kamien byt wysezonowany.. Nastepnie detale nalezy odkuc i
opracowac kamieniarsko w sposdb identyczny z sgsiednimi oryginalnymi elementami (fakturo-
wanie gradzing). Przy potaczeniach (zakotwieniach) nowych elementéw z istniejgcymi nalezy sto-
sowac klejenie do oryginatu na zywice epoksydowa z wypetniaczem, z dodatkowym uzyciem pre-
tow (bolcdw) ze stali nierdzewnej wzmacniajgcych site potaczenia elementéw badz wykonad z
zastosowaniem systemowych potgczen Hilti lub Fischer alternatywnie zatozy¢ metalowe klamry
taczace ze stali nierdzewnej. Na elewacji wiezy, w oryginale, zachowaty sie wszystkie rodzaje ele-
mentow, ktére winny zostac zrekonstruowane, w zwigzku z powyzszym mozliwa bedzie petna re-
konstrukcja detali bez koniecznosci ich projektowania.

Jak wspomniano, zachowata sie czes¢ elementéw, ktére odpadty od elewacji. W ich przy-
padku nalezy wykona¢ opisane wczesniej zabiegi czyszczenia z nawarstwien, usunac¢ stare bolce
mocujace, zdezynfekowad, wykonad zabiegi odsalajgce i dopiero wéwczas zamontowac na ele-
wacjach.

Ostateczne uzgodnienia odnoszace sie do ich ksztattéw powinno nastgpi¢ w trakcie komisji
konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela WUOZ.

11.5.5.5.Dezynfekcja i hydrofobizacja kamienia

Wyczyszczone i zakonserwowane oraz zrekonstruowane kamienne elementy wystroju wiezy
kosciota nalezy finalnie zabezpieczy¢ preparatami biobdjczymi oraz zhydrofobizowac.

Dezynfekcje ostateczng wykonuje sie identycznymi preparatami i w ten sam sposdb, jak

wskazany w rozdziale 11.5.3.5.

Z kolei hydrofobizacja jest zabiegiem polegajacym na zabezpieczeniu powierzchni kamienia
poprzez wykonanie gtebokiej powierzchniowej powtoki hydrofobowej wodnym, bezbarwnym

preparatem hydrofobizujgcym, opartym na bazie silanéw i siloksanow.

Zabieg ten moze by¢ przeprowadzony na suchym kamieniu. Proponuje sie go wykona¢ pre-
paratami firmy Keim - KEIM- Lotexan N lub KEIM- Silangrund, Sto Cryl HP 100, Fassadenschutz
BS 290 firmy Sto, Funcosil SNL geruchsarm firmy Remmers, Optosan Silan lub Optosan HydroSi-
lan firmy Optolith Hufgard, ktére sg roztworami zywic siloksanowych w benzynie lakowej. Prepa-
rat winien by¢ nanoszony co najmniej dwukrotnie pedzlem badz z natrysku, unikajgc jednocze-
$nie takiego nasycenia, ktére spowodowatoby wybtyszczenia na licu elewacji.

Od kilku lat, z sukcesem, stosowana jest nowa metoda strukturalnej hydrofobizacji kamienia,
jak wynika z badan skuteczniejsza od stosowanych dotychczasowych metod gtebokiej hydrofobi-
zacji, ktéra miata rowniez te wade, ze byta zabiegiem dos$¢ kosztownym. Polega ona na zastoso-
waniu preparatu bezrozpuszczalnikowego w postaci pasty o konsystencji gestego kremu nakta-
danego na powierzchnie kamieni w warstwie o odpowiedniej grubosci zaleznej od tego, na jaka
gtebokosé planuje sie hydrofobizacje oraz wtasciwosci kapilarnych podtoza. Aplikacja srodka wy-
konywana jest za pomocg watka, szpachli, pedzla badz tez natrysku bezpowietrznego. Dzieki od-
powiedniej konsystencji preparat ma dobrg przyczepnos¢ do podtoza nie powodujgc sptywania
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z pionowych powierzchni, a nawet spodnich fragmentéw gzymsodw, sklepien, czy podtuczy. Zaletg
tej rodziny produktéw jest ich ekologicznos¢, gdyz aplikacja nastepuje praktycznie bez strat ma-
teriatowych i w catosci zostaje wchtonieta przez kamien. Preparatami takimi sa: SILRES BS Creme

C (firma Wacker- Chemie) czy Funcosil FC firmy Remmers.
11.5.6. Pokrycie iglicy i dachu na aneksach przy wiezy

W przypadku istniejgcych obrébek, w wielu miejscach mozna dostrzec ich zniszczenia
badz tez nieprawidtowe lub niestaranne wykonanie. Obecne pokrycie wykazuje takze rozsz-
czelnienia na pofaczeniach arkuszy. Nalezy dokonaé przegladu pokrycia potaci dachowych i
ofasowan, a nastepnie wyeliminowad nieszczelnosci. W zwigzku z powyzszym zniszczone
fragmenty pokrycia winny byé bezwzglednie wymienione. Pokrycie i obrébki zostaty wykona-
nie ze stalowej blachy ocynkowanej, zatem konieczne naprawy powinny by¢ wykonane réw-
niez z podobnego materiatu badz tez z blachy tytanowo- cynkowej walcowanej o grubosci
0,55 + 0,7 mm lub alu- cynkowe;.

Przy okazji wymiany nalezy réwniez przyjrze¢ sie warstwie poszycia stanowigcej podktad
pod obrébki, w zwigzku z powyzszym konieczne bedzie wymiana deskowania, ktére powinno
by¢ wykonane z desek z drewna iglastego o grubosci 19 lub 25 mm jako deskowanie szczelne
badz tez azurowe. W tym drugim przypadku odstepy pomiedzy deskami nie powinny przekra-
cza¢ 40 mm. System ktadzenia obu rodzajéow blach przewiduje, iz na deskowaniu uktada sie

mate separacja tak zwang ,mate wtochatg".

Tréjkatne pasy iglicy beda kryte w karo, a pozostate obrébki nalezy wykonaé w techno-
logii na ,rgbek stojacy”.

Przy robotach pokrywczych nalezy zwréci¢ uwage na:

* Rozpoczecie prac przy kryciu potaci od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa
okapowego.

» Szwy miedzy arkuszami blachy réwnolegte do okapu powinny mieé postac ragbka po-
jedynczego lezgcego.

* W przypadku zastosowania deskowania azurowego nalezy zwréci¢ uwage, aby gérne
krawedzie arkuszy nie wypadaty nad szczelinami w deskowaniu.

+ Jako odwodnienie pofaci dachowych nalezy zastosowad rynny pdtokragte i okragte
rury spustowe.

* Nalezy zwrécié¢ uwage na wykonanie odpowiedniego spadku przy mocowaniu rynien
(0,5+2%).

* Nalezy zadbad o prawidtowe wykonanie potaczenia wpustu rynien z rurami spusto-
wymi, by unikna¢ przelewania sie wody i zalewania $cian i gzymsow.

* Rury spustowe nalezy prowadzi¢ w éladzie dawnych, wykorzystujagc ewentualne istnie-

jace otwory i zagtebienia w gzymsach.
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» Odcinki rur spustowych taczy¢ na zaktad 30 mm i oblutowad na catem poziomy tgcze-

niu badz zastosowac zaktad 80 mm bez lutowania.
* Osie zataman kolanek powinny tworzy¢ z osig rury kat 110° + 130°

* Obejmy mocujace rury spustowe osadzi¢ w odstepach co ok. 2 m (nie wiecej niz 3 m).
Stosowaé obejmy otwierane. Na rurach spustowych przylutowac tréjkatne noski w celu
oparcia ich na obejmach.

* W przypadku wszystkich obrébek elementéw poziomych jak paséw elewacyjnych, ob-
robek gzymsoéw nalezy zadbaé o wysuniecie brzegéw kapinoséw min. 30 mm poza krawedz

muru.

» Pofaczenia arkuszy blachy przy obrébkach paséw poziomych elewacji, parapetach,

nalezy wykona¢ na rgbek podwdjny (stojacy).

* Wytazy dachowe nalezy zabezpieczy¢ fartuchami i kotnierzami. Wierzch pokrywy da-
chowej nalezy réwniez pokry¢ blacha o brzegach podwinietym i dopasowanym do rozmia-
row pasow blachy przybitego do bokdw wytazu.

* Nalezy wykona¢ kotnierze stozkowe zabezpieczajgce wyjscia ponad potaé dachowa

pionowych elementéw (np. krzyza lub masztéw).
11.5.7. Maswerki i $lusarka okienna
Ten zakres prac zostat wykonany podczas remontu w latach 2020-2022.
11.5.8. Konserwacja i renowacja drewnianych zaluzji i stolarki drzwiowej

Zachowane historyczne drzwi gtéwne do kosciota pochodzace z okresu jego wzniesienia
tj. z poczatku XX wieku znajdujg sie srednim stanie technicznym. Réwniez zaluzje, ktérych dosé
dobry stan techniczny moégtby wskazywaé na to iz zostaty wymienione w okresie pdzniejszym
nie wykazujg powazniejszych sladéw zniszczen, ktére wptywatyby na pogorszenie ich wtasci-
wosci uzytkowych oraz prawidtowe funkcjonowanie. Elementy te nie sg wypaczone, majg za to
zniszczone warstwy malarskie wystepujace gtéwnie na krawedziach elementéw i profili.

Prace beda polegaty na oczyszczeniu stolarki i zaluzji z osadu luznych zanieczyszczen
powierzchniowych, usunieciu starych powtok przy pomocy preparatéw zmiekczajacych, usta-
leniu pierwotnej kolorystyki, a w dalszej kolejnos$ci ewentualnym naprawieniu wigzan stolarski-
ch (klejenie, poprawa kotkowania), sklejeniu peknie¢ drewna z wypetnieniem wiekszych szcze-
lin wklejkami drewna, klejenie roztagczonych detali, uzupetnieniu ubytkéw drewna poprzez ki-
towanie, bgdz wykonanie wstawek z nowego drewna, oszlifowaniu powierzchni drewna, im-
pregnacji stolarki preparatami wodochronnymi i biochronnymi, a nastepnie malowaniu po-

wierzchni modyfikowanymi farbami olejnymi.

W przypadku koniecznosci wymiany zniszczonych elementéw lub ich fragmentéw, nale-
zy uzy¢ drewna o odpowiedniej wilgotnosci i charakterystyce zgodnej z oryginalnym materia-
tem. Nowe elementy oraz fragmenty winny by¢ takie jak w elementach oryginalnych: nalezy je
wykonaé z tego samego gatunku drewna (najprawdopodobniej debina).
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Renowacje drzwi nalezy przeprowadzi¢ wedtug czynnosci w opisanej ponizej kolejnosci:

+ zdjecie skrzydet drzwi z zawiaséw i ew. transport do pracowni konserwatorskiej, za-

bezpieczenie otworu ptytg OSB.

* w przypadku stwierdzenia $ladéw ataku mikrobiologicznego (owady, grzyby) wykona-
nie dezynsekcji elementéw. Zastosowacd preparaty na bazie permetryny lub cyilutryny (lub
inne wg wskazan mykologa).

* mechaniczne oczyszczenie powierzchni elementéw stolarki z zabrudzen powierzch-
niowych oraz wtérnych warstw malarskich (w miare mozliwosci préba ustalenia pierwotne;j
kolorystyki i ew. konserwacji pierwotnej warstwy).

Po uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi, w sytuacji ztego stanu pierwotnych warstw
malarskich mozliwe jest usuniecie powtok przy pomocy preparatéw zmiekczajacych. Roz-
miekczone warstwy usuwacé mechanicznie przy pomocy szpachli, skrobakdw, szczotek.

« w przypadku ostabienia: strukturalne wzmocnienie ostabionych partii drewna. Zasto-
sowac 10-15% roztwér zywicy akrylowej (kopolimery metakrylanu etylu i akrylanu metylu) w
ksylenie. Metody aplikacji: pedzlowanie lub iniekcje w otwory wylotowe po owadach, szcze-
liny i pekniecia. Po impregnacji drewno nalezy sezonowac w warunkach opdznionego odpa-
rowania rozpuszczalnika. W razie konieczno$ci zastosowad zywice o wysokich wtasciwoscia-

ch mechanicznych np. epoksydowe lub poliuretanowe.

+ sklejenie peknieé oraz rozwarstwien elementéw drewnianych z wypetnieniem wiek-
szych szczelin wklejkami drewna, klejenie roztaczonych elementéw oraz naprawienie wigzan
stolarskich (klejenie, kotkowanie, wstawki nowego drewna). Nalezy stosowac¢ kleje na bazie
zywicy akrylowej, poliuretanowej lub epoksydowej w zaleznosci od rodzaju uszkodzenia.

+ uzupetnienie ubytkéw drewna poprzez kitowanie gotowymi trocinowymi masami ki-
towymi badZ trocinami mieszanymi z dwusktadnikowg tiksotropowg zywicg epoksydows,
szpachlowanie, uzupetnianie lub wymiana catych elementéw, badz wstawki nowego drewna

z uwzglednieniem likwidacji lub zniwelowania wypaczen oryginatu.

+ oczyszczenie zachowanych okué, zawiaséw tp. ze starych powtok farb i produktéw ko-
rozji mechanicznie z zastosowaniem preparatéw zmiekczajgcych, skrobakéw i szczotek, a
nastepnie pomalowanie farba antykorozyjng w kolorze analogicznym do odstonietych

uprzednio warstw oryginalnych.

» impregnacja stolarki wodorozcienczalnymi olejami do drewna na bazie oleju roslin-
nego z filtrem UV dziatajgcymi wodo- i biochronnie.

* gruntowanie wodnymi impregnatami do zapobiegawczej ochrony drewna zewnetrz-
nego przed grzybami powodujacymi sinizne, grzybami plesniowymi oraz przed podstaw-
czakami rozktadajgcymi drewno.

+ finalne malowanie powierzchni poprzez olejowanie, malowanie lakierobejca lub far-
bami akrylowymi wzmacnianymi zwigzkami alkidowymi, przeznaczonymi do stosowania na

powierzchniach drewnianych. Zewnetrzne drzwi zostaty wykonane z drewna debowego i
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prawdopodobnie przez pewien okres czasu ich powierzchnie pozostawiono w naturalnym
kolorze i zabezpieczono jedynie pokostem.

11.5.9. Instalacja odgromowa

Wieza kosciota jako element najwyzszy w okolicy posiada instalacje odgromowa zatozo-
ng kilkadziesiat lat temu. W zwigzku z powyzszym istnieje koniecznos$é sprawdzenia jej sku-

tecznosci, cho¢ wydaje sie ze powinna ona by¢ wymieniona.

Instalacje uziemiajacg budynku nalezy wykona¢ jako uziom fundamentowy. Od uzio-
mu nalezy wyprowadzi¢ odejscia (FeZn30x4mm) do Gtéwnej Szyny Wyrédwnawczej w budynku

oraz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowe;j.

Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy stosowaé drut FeZn @8. Jako
przewody odprowadzajgce wykorzystaé drut FeZn @8 lub przewody odprowadzajgce izolo-

wane prowadzone po elewacji. Ztagcza kontrolne umiesci¢ w gruncie.

Po dokonaniu oceny ryzyka niniejszy obiekt zakwalifikowano do Il klasy LPS (Klasa

poziomu ochrony odgromowej).
11.5.10.0Oswietlenie zewnetrzne

Nad wejsciem gtéwnym do kosciota umieszczony jest stylizowany wspornik (konsola)
wykonany w robocie kowalskiej, na ktérej pierwotnie zawieszona byta stylizowana latarnia nad
wejsciem ze szklanym kloszem. Sugeruje sie jej zainstalowanie w formie oprawy historyzujacej,

stylizowanej nawigzujgca do stylistyki poczatkdw XX w.
Montaz oprawy nie wymaga zmiany istniejgcej instalacji elektrycznej w budynku.
11.5.11. Uwagi koncowe

Prowadzac prace konserwatorskie nalezy dokonywac¢ etapowych odbioréw prac wraz z
wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych - tom I, Budownictwo ogdlne.”, pod nadzorem oso-
by uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem wymogdéw BHP i

ppoz., w zakresie wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robét.

Materiaty winny posiada¢ wymagane s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie. Szczegdlng wage nalezy przywigzywac do warunkéw temperaturowych, wilgotno-
Sciowych i terminowych okreslonych przez producentéw materiatéw konserwatorskich i bu-
dowlanych.

Prace winny by¢ prowadzone pod kierownictwem i nadzorem nadzorem oséb posiada-
jacych odpowiednie uprawnienia konserwatorskie, przez specjalistyczne firmy posiadajgce

zaréwno doswiadczenie konserwatorskie, jak i wykwalifikowany personel.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego Programu nalezy uzgadnia¢ ze stuzbami konserwa-
torskimi i autorem niniejszej dokumentacji.
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W trakcie prowadzenia poszczegdlnych etapdw mozliwe jest ujawnienie nieprzewidzia-
nych okolicznosci, ktére moga mieé¢ wptyw na dalszy przebieg postepowania konserwator-
skiego. Kazdy etap prac nalezy konsultowaé na biezgco z osobg petnigca nadzér konserwator-
ski. O wszelkich zmianach oraz nieprzewidzianych okolicznosciach nalezy informowacd na bie-

z3co osobe petnigca nadzdér konserwatorski oraz autoréw niniejszego opracowania.

Przed zastosowaniem poszczegdlnych zabiegdéw wykonaé préby i konsultowaé na bieza-

co z osobg petnigcg nadzdér konserwatorski oraz z autorami niniejszego opracowania.

12.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane i ujete w niniejszej dokumentacji prace remontowe nie zmieniajg warunkow

ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA
W ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY
O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (jezeli zostaty wydane)

Wszystkie elementy bedace przedmiotem zmian przewidzianych w projekcie sa zgodne
z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w zwigzku z
czym nie istnieje konieczno$¢ wystepowania o zgody na odstepstwo o ktérych mowa w art. 6a

ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

AUTOR OPRACOWANIA:
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