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Numer rysunku:

1:100
LUTY- MAJ 2024 R.

MAJ 2024 R.

PRACE  REMONTOWO- KONSERWATORSKIE PRZY
WIEŻY KOŚCIOŁA ŚW. FLORIANA  W SULEJOWIE

Inwestor:

Adres:

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
PW. ŚW. FLORIANA W SULEJOWIE

Podkurnędz 2, 97-330 Sulejów (nr dz. 408/1 obr. Sulejów 8)

Nazwa rysunku: ELEWACJA POŁUDNIOWA

INWENTARYZACJA ZNISZCZEŃ WIEŻY

PAB.
Z.02
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ELEWACJA  POŁUDNIOWA

OZNACZENIA:

Miejsca występowania szczelnych spoin i napraw opartych na
spoiwie cementowym

Korozja biologiczna murów (glony, porosty i mchy)

Lokalne zawilgocenia murów

Destrukcja powierzchni tynkowanych - ubytki profili elementów i
detali architektonicznych wykonanych w tynku

Wadliwie wykonane lub zniszczone obróbki blacharskie oraz
niewłaściwe obrobienie styku obróbek z murem

Ubytki i wykruszenia pojedynczych cegieł lub fragmentów
powierzchni ścian

Spękania (zarysowania) konstrukcyjne

UWAGI:
1.  Obserwacja z poziomu terenu i zdjęcia z drona nie są w stanie ujawnić
wszystkich miejsc i rodzajów zniszczeń, w związku z powyższym, po
ustawieniu rusztowań należy dokonać dokładnego przeglądu stanu
powierzchni elewacji kościoła, a w szczególności elementów kamiennych
i cegieł pod kątem ich wytrzymałości i odporności na oddziaływanie
czynników zewnętrznych, a także obróbek blacharskich zwracając uwagę
na ich szczelność na łączeniach (rąbkach) i przy wcięciach w mur.

2. Praktycznie cała powierzchnia wieży pokryta jest różnego rodzaju
zabrudzeniami i "złymi patynami", w związku z czym na rysunku - w celu
poprawy jego czytelności - nie przedstawiono tego rodzaju zniszczeń.

Brakujące lub zniszczone detale i elementy wykończenia z
kamienia

Miejsca wzrostu roślin naczyniowych

Inwentaryzacja zniszczeń
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