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ELEWACJA POLUDNIOWA
Projekt remontu

UWAGI:
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1. Wszystkie nieopisane ponizej oraz nieuwzglednione na rysunkach prace
remontowe, restauratorskie (odtworzenia) i konserwatorskie (naprawcze) nalezy
wykonac¢ zgodnie ze wskazaniami w programie prac konserwatorskich.

2. W celu usuniecia zabrudzen ceglane lico elewacji wymaga przeprowadzenia
zabiegu kompleksowego czyszczenia metodami (mozliwie najmniej inwazyjnymi)
wskazanymi w programie prac konserwatorskich.

3. Nalezy dokona¢ przegladu pokrycia potaci dachowych i ofasowan z blachy
stalowej ocynkowanej, wyeliminowac nieszczelnosci (poprawienie rgbkow, a w
ostateczno$ci wymiana brytéw lub arkuszy na wykonane z blachy
tytanowo-cynkowej ew. alu-cynkowej prepatynowanej).

4. Wszystkie elementy kamienne pozostate na elewaciji nalezy podda¢ zabiegom
konserwatorskim (usuniecie wtérnych nawarstwien, wykonnie zabiegéw biobojczych,
wzmocnienia strukturalne, uzupetnienia ubytkéw) wedlug wskazanian zawarttych w
programie prac konserwatorskich

5. Nalezy zdemontowac¢ wszystkie nieczynne elementy instalacji oraz pozostatosci
urzadzen technicznych

METALOWY KRZYZ NA ZWIENCZENIU IGLICY WIEZY - do konserwacji i zabezpieczenia
ochronnego

DREWNIANE DRZWI GEOWNE - do konserwacji i zabezpieczenia ochronnego

DREWNIANE ZALUZJE OTWOROWE - do konserwagii i zabezpieczenia ochronnego

ELEMENTY TYNKOWANE | WYSTROJ TYNKARSKI - zabiegi konserwatorskie -
oczyszczenie z zabrudzen, naprawy (uzupetnienie ubytkow, reprofilacje), scalenie
kolorystyczne

TARCZA ZEGARA - do renowacji i zabezpieczenia ochronnego

ZWIENCZENIE PINAKLA - rekonstrukcja z uzyciem piaskowca maksymalnie zblizonego
parametrami do istniejgcych elementéw mocowanie wedtug wskazan w programie

PRZEMUROWANIE NIEORYGINALNEGO FRAGMENTU - z uzyciem cegly i spoiny
maksymalnie zblizonych parametrami do oryginatu

POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ - nalezy
dokona¢ przegladu pokrycia potaci dachowych i ofasowan, a nastepnie wyeliminowac¢
nieszczelnosci - poprawienie rgbkéw oraz wymiana zniszczonych brytéw lub arkuszy na
wykonane z blachy tytanowo- cynkowj lub alu- cynkowej ew. prepatynowane;j

WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE - zastosowanie pretow srubowych ze stali
austenitycznej

OZNACZENIA:

Wymiana spoin na wykonane z zapraw opartych na spoiwie
wapiennym (trasowym) z odtworzeniem pierwotnego ich ksztattu

Przeprowadzenie zabiegdéw dezynsekgji (biobdjczych) wediug
wskazéwek zawartych w programie prac konserwatorskich

Zakres zabiegéw osuszajgcych i odsalajgcych mury wedtug
wskazoéwek zawartych w programie prac konserwatorskich

{”7 . Wymiana wtérnych i zdestruowanych cegiet i uzupetnien lica
~ estetycznie odbiegajgcych od oryginalnych

Strefy zszywania spekan konstrukcyjnych wedtug wskazéwek
zawartych w programie prac konserwatorskich

Uzupetnienia powierzchni tynkowanych oraz elementow i detali
architektonicznych

Rekonstrukcje elementow kamiennych (kwiatony, sterczyny,
czotganki)

Naprawa i czesciowa wymiana pokrycia i obrébek z blachy
miedzianej

W Likwidacja roslin naczyniowych
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