
1. Wszystkie nieopisane poniżej oraz nieuwzględnione na rysunkach prace
remontowe, restauratorskie (odtworzenia) i konserwatorskie (naprawcze) należy
wykonać zgodnie ze wskazaniami w programie prac konserwatorskich.
2. W celu usunięcia zabrudzeń ceglane lico elewacji wymaga przeprowadzenia
zabiegu kompleksowego czyszczenia metodami (możliwie najmniej inwazyjnymi)
wskazanymi w programie prac konserwatorskich.
3. Należy dokonać przeglądu pokrycia połaci dachowych i ofasowań z blachy
stalowej ocynkowanej, wyeliminować nieszczelności (poprawienie rąbków, a w
ostateczności wymiana brytów lub arkuszy na wykonane z blachy
tytanowo-cynkowej ew. alu-cynkowej prepatynowanej).
4. Wszystkie elementy kamienne pozostałe na elewacji należy poddać zabiegom
konserwatorskim (usunięcie wtórnych nawarstwień, wykonnie zabiegów biobójczych,
wzmocnienia strukturalne, uzupełnienia ubytków) według wskazaniań zawarttych w
programie prac konserwatorskich
5. Należy zdemontować wszystkie nieczynne elementy instalacji oraz pozostałości
urządzeń technicznych

OZNACZENIA:

Wymiana spoin na wykonane z zapraw opartych na spoiwie
wapiennym (trasowym) z odtworzeniem pierwotnego ich kształtu

Przeprowadzenie zabiegów dezynsekcji (biobójczych) według
wskazówek zawartych w programie prac konserwatorskich

Zakres zabiegów osuszających i odsalających mury według
wskazówek zawartych w programie prac konserwatorskich

Wymiana wtórnych i zdestruowanych cegieł i uzupełnień lica
estetycznie odbiegających od oryginalnych

Strefy zszywania spękań konstrukcyjnych według wskazówek
zawartych w programie prac konserwatorskich

Uzupełnienia powierzchni tynkowanych oraz elementów i detali
architektonicznych

Rekonstrukcje elementów kamiennych (kwiatony, sterczyny,
czołganki)

Naprawa i częściowa wymiana pokrycia i obróbek z blachy
miedzianej

03 DREWNIANE ŻALUZJE OTWOROWE - do konserwacji i zabezpieczenia ochronnego

04
ELEMENTY TYNKOWANE I WYSTRÓJ TYNKARSKI - zabiegi konserwatorskie -
oczyszczenie z zabrudzeń, naprawy (uzupełnienie ubytków, reprofilacje), scalenie
kolorystyczne

UWAGI:

08
POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ  - należy
dokonać przeglądu pokrycia połaci dachowych i ofasowań, a następnie wyeliminować
nieszczelności - poprawienie rąbków oraz wymiana zniszczonych brytów lub arkuszy na
wykonane z blachy tytanowo- cynkowj lub alu- cynkowej ew. prepatynowanej
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ELEWACJA  POŁUDNIOWA
Projekt remontu

Likwidacja roślin naczyniowych

02 DREWNIANE DRZWI GŁÓWNE - do konserwacji i zabezpieczenia ochronnego

01 METALOWY KRZYŻ NA ZWIEŃCZENIU IGLICY WIEŻY - do konserwacji i zabezpieczenia
ochronnego

05 TARCZA ZEGARA - do renowacji i zabezpieczenia ochronnego

06 ZWIEŃCZENIE PINAKLA - rekonstrukcja z użyciem piaskowca maksymalnie zbliżonego
parametrami do istniejących elementów mocowanie według wskazań w programie

07 PRZEMUROWANIE NIEORYGINALNEGO FRAGMENTU - z użyciem cegły i spoiny
maksymalnie zbliżonych parametrami do oryginału
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09 WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE - zastosowanie prętów śrubowych ze stali
austenitycznej
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