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LIPIEC - WRZESIEŃ 2024 R.

WRZESIEŃ 2024 R.

RENOWACJA KAPLICY LIGĘZKÓW W SULEJOWIE

Inwestor:

Adres:

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
P.W. ŚW. FLORIANA W SULEJOWIE

Podkurnędz 2, 97-330 Sulejów (dz. nr 389, 390 obr. Sulejów 8)

RZUT PRZYZIEMIANazwa rysunku:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Wykonanie zabiegów odgrzybiających i zwalczających glony01

ZAKRES  PRAC:

02
03

Wykonanie zabiegów osuszających i odsalających

Wykonanie zabiegów osuszających

04 Usunięcie wtórnych tynków zachowaniem szczególnej ostrożności wokół otworów i w miejscu
ewentualnych przebiegów gzymsów, pilastrów i dekoracji elewacji

05

06 Wykonanie izolacji pionowej

07 Wykonanie reprofilacji terenu ze spadkiem w kierunku od kaplicy z naprawa istniejącego
utwardzenia

10 Wykonanie zabiegów osuszających

11 Malowanie ścian na pierwotny kolor odkryty w trakcie badań

12 Czyszczenie posadzki z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, dezynfekcja w miejscach
porażonych przez glony

14 Zastąpienie blachy kamienną płytą progową

15 Montaż kamiennej płyty progowej

13 Wykonanie spoinowania posadzki

Staranne usunięcie wtórnych tynków tak, aby nie zniszczyć warstw historycznych wypraw
i wymalowań

24 Udrożnienie przewodu dymowego i przekształcenie na kanał wentylacyjny

26 Naprawa i konserwacja schodów

29 Konserwacja drzwi i renowacja okuć drzwiowych

30 Wykonanie nowych drzwi w stylistyce z okresu powstania kaplicy

31 Wykonanie nowych drzwiczek i opaski wokół szafy rozdzielczej

34 Konserwacja płyty nagrobnej Baltazara Ligęzki i Jadwigi Pomykalanki

35 Konserwacja kamiennego krzyżyka

36 Konserwacja chrzcielnicy

38 Wymiana instalacji elektrycznej na trzyprzewodową wraz z montażem nowego osprzętu i
punktów świetlnych kinkietów i żyrandola

37 Montaż stylizowanych kratek wlotowych do wentylacji typu Z
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20 Wymiana rur spustowych

OZNACZENIA:

Izolacja pionowa

05

04 03

bet
ono

wa
 op

ask
a p

rzy
 bu

dyn
ku

04

06

Stan projektowany

38


	Sheets and Views
	Model


