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LIPIEC - WRZESIEŃ 2024 R.

WRZESIEŃ 2024 R.

RENOWACJA KAPLICY LIGĘZKÓW W SULEJOWIE

Inwestor:

Adres:

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
P.W. ŚW. FLORIANA W SULEJOWIE

Podkurnędz 2, 97-330 Sulejów (dz. nr 389, 390 obr. Sulejów 8)

PRZEKRÓJ A-ANazwa rysunku:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Wykonanie zabiegów odgrzybiających i zwalczających glony01

ZAKRES  PRAC:

02 Wykonanie zabiegów osuszających i odsalających

04 Usunięcie wtórnych tynków zachowaniem szczególnej ostrożności wokół otworu i w miejscu
ewentualnych przebiegów gzymsów, pilastrów i dekoracji elewacji

05

06 Wykonanie izolacji pionowej

07 Wykonanie reprofilacji terenu ze spadkiem w kierunku od kaplicy z naprawa istniejącego
utwardzenia

10 Wykonanie zabiegów osuszających

12 Czyszczenie posadzki z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, dezynfekcja w miejscach
porażonych przez glony

14 Zastąpienie blachy kamienną płytą progową

16 Naprawa więźby dachowej z impregnacją środkami bio- i ogniochronnymi

13 Wykonanie spoinowania posadzki

Staranne usunięcie wtórnych tynków tak, aby nie zniszczyć warstw historycznych wypraw
i wymalowań

17 Wykonanie przypustnic

18 Wymiana gontu - krycie pojedyncze "na gęstym łaceniu" z wykonaniem otworów
wentylacyjnych ("powieczek")

20 Wymiana rynien i rur spustowych

19 Impregnacja środkami bio- i ogniochronnymi

21 Naprawa drewnianej konstrukcji i poszycia wieżyczki na kalenicy

22 Wymiana obróbki blacharskiej na wieżyczce

23 Wykonanie instalacji odgromowej

27 Wymiana podłogi z wykonaniem napraw konstrukcji chóru

28 Wykonanie nowej stolarki okiennej w stylistyce z okresu powstania kaplicy

29 Konserwacja drzwi i renowacja okuć drzwiowych

32 Konserwacja metalowego krzyża

33 Konserwacja balustrady i waz

34 Konserwacja płyty nagrobnej Baltazara Ligęzki i Jadwigi Pomykalanki

36 Konserwacja chrzcielnicy

37 Wymiana Instalacji elektrycznej na trzyprzewodową wraz z montażem nowego osprzętu i
punktów świetlnych kinkietów i żyrandola

21/2232 0419 16 15

PPP≈ +5,83=204,45

krokwie 12x12

mnich
20x20

słupki
15/16x20/22

zniszczone gontowe
pokrycie dachu

wyłaz na
poddasze

balustrada
chóru

tramy
20x26

jętki
14x18

krucyfiks
drewniany

stylizowany
kinkiet

10

8

kabel energ. przyłącza
napowietrznego

39

54
3

19
7

21
4

40
21

3
79

55
2

24
6

21
7

89

ściąg
stalowy

30
5

32

3412 36 27

33

01/0212/1337

28

07

04

20
17

19

18

14

04

04

16

28

04

05

05

0404

OZNACZENIA:

Izolacja pionowa

nowa przypustnica
10x14

29

01/02

06


	Sheets and Views
	Model


